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Plafoniera stagna IP65 con lampada LED da 14 W per illuminazione notturna

Plafoniera stagna IP65 con lampade LED da 2x30 W per illuminazione normale

Pulsantiera per comando luci ( a 2 pulsanti)

Armatura stradale IP66 con lampada LED da 70 W per illuminazione perimetrale instal. ad angolo
Armatura stradale IP66 con lampada LED da 70 W per illuminazione perimetrale instal. a parete

Plafoniera per illuminazione di emergenza LED 24 W

Quadro elettrico di zona

Quadro di trasmissione dati

Quadro prese interbloccate CEE con n. 1 presa CEE 3x16A (5p) + n. 1 presa CEE 2x16A (3p)
Pozzetto in cls 40x40x40 cm. con dispersore in acciaio zincato a croce 50x50x1500 mm.

Collettore generale di terra esterno interrato in corda di rame nudo sez. 50 mma.

Collettore generale di terra interno in tondo di acciaio zincato @ 8 mm. saldato alla rete elettrosaldata
Canale portacavi in lamiera zincata con coperchio da 150x80 mm.

Tubazione interrata a doppia camera in pvc da 125 mm.

Tubazione in pvc rigido diametro 25 mm.

Condotto elettrificato (blindoluce) in alluminio con conduttori in rame 4x25A e testa di alimentazione

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO GENERALE
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Traftamento acque
Pianta piano terra
- Impianti elettrici -
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