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1  PREMESSA 
 

I l presente documento cost ituisce la risposta al p.to 9 della richiesta di integrazione at t i presentata 
dalla Cit ta’ Met ropolitana di Venezia in m erito alla Procedura di Verifica di VI A ai sensi dell’art . 19 

del D.lgs 152/ 06 relat ivam ente a Opere di messa in sicurezza, completam ento, r iprofilatura e 
com pensazione am bientale della discarica di Piave nuovo a Jesolo 

 

Si r iporta quanto richiesto:  
 

9. I l potenziale incremento di t raffico andrebbe valutato con una previsione di impatto acust ico al 

f ine di ver if icare com e si at test ino i valor i di imm issione sonora intercet tat i dai r icet tor i sensibili più 
prossim i, collocat i in classe I I I  secondo il piano com unale di classificazione acust ica;  

 

2  ANALI SI  DEI  LI VELLI  DI  TRAFFI CO 
 

Com e illust rato nella relazione di screening di dicem bre 2017, considerando i due im piant i 

(Stazione di Travaso +  discarica)  il t raffico complessivo indot to at tualm ente dal sito in quest ione e’ 
pari a circa 28223 m ezzi/ anno, ovvero di 90,1 m ezzi/ giorno, dei quali la discarica ne rappresenta il 

25% . 
 

Rispet to allo stato di fat to, lo stato di proget to vede un m odesto incremento dei t ransit i legat i 

all’esercizio della discarica di 1034 m ezzi/ anno (+  14,5% ) , ovvero di 3,3 m ezzi/ giorno. 
 

Gli autom ezzi passano quindi da 90,1 a 93,4 m ezzi/ giorno. 

 
 

3  PROCEDURA DI  VALUTAZI ONE 
 
Al f ine di determinare l’increm ento di rum ore indot to dall’aum ento del num ero di autom ezzi in 

t ransito si e’ proceduto con m isurare il livello acust ico generato dal t raffico st radale, comprensivo 

degli at tuali 90,1 m ezzi/ giorno, durante una intera giornata lavorat iva, determinandone cosi’ 
l’emissione acust ica, si e’ som m ato poi il cont r ibuto acust ico generato dai nuovi m ezzi previst i e si 

e’ r icalcolato il livello acust ico nella condizione prevista. 
 

3 .1  Rilievi fonom etr ici 
Sono stat i effet tuat i due rilievi fonom et rici at t i a carat terizzare le em issioni acust iche delle st rade:  

 uno lungo la st rada di accesso agli im piant i, a circa 1m  dalla carreggiata e a 4m  di altezza 

 
 

 

 uno lungo la SP47, sul lato fiume a circa 10m  dalla carreggiata e a 1m di altezza r ispet to 
alla carreggiata. 

 
 

I  rilievi hanno avuto durata 24 ore e di seguito si espongono le schede di m isura relat ive. 
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Considerando che il t ransito degli autom ezzi per la discarica/ stazione di t ravaso avviene 

esclusivam ente all’interno del periodo diurno si e’ r ist ret to il periodo di valutazione all’orario 06: 00 
– 18: 00. Si si espongono le schede di m isura relat ive a tale orario 

 

 

Punto di misura: n1 ALISEA S.P.A. - discarica “Piave Nuovo”   - Comune di  Jesolo (VE)

Luogo: st rada di  accesso al la discarica, a 1m da carreggiata

Altezza microfono: 4 m ci rca

Fonometro: PCE 430 Ora i nizio Per iodo di  r i fer imento: d iur no X

Costante d i  tempo: Fast Ora f ine notturno X

Livel l i  misurat i dB(A)

Leq 62.9

Lmax 92.1

Lmin 30.4

L99 32.5

L90 36.3

L50 44.5

L10 53.2

L1 75.1

component i  tonal i no

component i  i mpulsive no

mappa foto

12/ 09/ 2018 18:00

13/ 09/ 2018 18:00
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Stori a tempor al e l ivel l o sonoro (dB(A))
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Punto di misura: n1 ALISEA S.P.A. - discarica “Piave Nuovo”   - Comune di  Jesolo (VE)

Luogo: st rada di  accesso al la discarica, a 1m da carreggiata

Altezza microfono: 4 m ci rca

Fonometro: PCE 430 Ora i nizio Per iodo di  r i fer imento: d iur no X

Costante d i  tempo: Fast Ora f ine notturno X

Livel l i  misurat i dB(A)

Leq 62.9

Lmax 92.1

Lmin 30.4

L99 32.5

L90 36.3

L50 44.5

L10 53.2

L1 75.1

component i  tonal i no

component i  i mpulsive no

mappa foto

12/ 09/ 2018 18:00

13/ 09/ 2018 18:00
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L’esam e dei r isultat i evidenzia che nella misura al p.to 2 vi e’ un rum ore di fondo rappresentato 

dal livello acust ico percent ile L90 influenzato dalla st rada/ at t iv ita’ presente sull’alt ra sponda del 

f ium e (com e comunque osservato in sede di installazione) . 
 

 

Punto di misura: n1 ALISEA S.P.A. - discarica “Piave Nuovo”   - Comune di  Jesolo (VE)

Luogo: st rada di  accesso al la discarica, a 1m da carreggiata

Altezza microfono: 4 m ci rca

Fonometro: PCE 430 Ora i nizio Per iodo di  r i fer imento: d iur no X

Costante d i  tempo: Fast Ora f ine notturno

Livel l i  misurat i dB(A)

Leq 65.7

Lmax 92.1

Lmin 36.3

L99 39.4

L90 43.2

L50 48.2

L10 57.3

L1 78.7

component i  tonal i no

component i  i mpulsive no

mappa foto

13/ 09/ 2018 06:00

13/ 09/ 2018 18:00
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Stori a tempor al e l ivel l o sonoro (dB(A))
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Punto di misura: n2 ALISEA S.P.A. - discarica “Piave Nuovo”   - Comune di  Jesolo (VE)

Luogo: SP47, a circa 10m da carreggiata, lato f iume

Altezza microfono: 4 m ci rca

Fonometro: SOLO GRIGIO Ora i nizio Per iodo di  r i fer imento: d iur no X

Costante d i  tempo: Fast Ora f ine notturno

Livel l i  misurat i dB(A)

Leq 64.3

Lmax 81.7

Lmin 37.2

L99 42.9

L90 47.8

L50 57.8

L10 68.6

L1 74.0

component i  tonal i no

component i  i mpulsive no

mappa foto

r

13/ 09/ 2018 06:00

13/ 09/ 2018 18:00
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3 .2  Livelli acust ici at tuali 
I nserendo i dat i m isurat i in un software di m odellazione acust ica (CadnaA)  si e’ ot tenuto il 

seguente m odello di dist ribuzione dei livelli acust ici generat i at tualm ente dalle st rade esaminate:  
 

 
 
 

Olt re al grafico precedente si e’ inolt re provveduto a determinare il livello acust ico imm esso in 

facciata ai r icet tor i r it enut i m aggiormente interessat i e illust rat i nella im m agine seguente 
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Livelli acust ici at tuali durante il periodo diurno di at t ivita’ della discarica 

RI CETTORE LI VELLO ACUSTI CO dB(A) 

Ricet tore 1:  abitazione su SP47 a E st rada accesso discarica 61.1 

Ricet tore 2:  abitazione su SP47 a W st rada accesso discarica 54.7 

Ricet tore 3:  abitazione su via Pant iera, a NW discarica 46.3 

 

3 .3  Livelli acust ici futur i 
 

Ut ilizzando I  m odello di calcolo ufficiale francese NMPB-Routes-96, relat ivo al calcolo del rum ore 
generato da t raffico veicolare si è determinata la potenza acust ica di una st rada percorsa da 3,3 

m ezzi giorno (ovvero 6,6 passaggi di autom ezzi/ giorno) :  Lw =  58 dB(A) . 

 
 

Som m ando tale valore alle potenze at tuali delle st rade si è ot tenuto il seguente m odello di 

dist r ibuzione dei livelli acust ici generat i in futuro dalle st rade esam inate:  

1  

2  

3  
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I  livelli acust ici futur i durante il periodo diurno di at t ività della discarica diventano quindi 

RI CETTORE LI VELLO ACUSTI CO dB(A) 

Ricet tore 1:  abitazione su SP47 a E st rada accesso discarica 61.2 

Ricet tore 2:  abitazione su SP47 a W st rada accesso discarica 54.8 

Ricet tore 3:  abitazione su via Pant iera, a NW discarica 46.6 
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4  CONSI DERAZI ONI  FI NALI  
 

Dai valori ot tenut i si evince che l’aum ento del numero dei m ezzi previst i com porta increm ent i 
ir risor i al clim a acust ico im m esso presso le abitazioni più esposte. 


