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PREMESSA

La presente relazione tecnica descrive l'intervento effettuato per conto della ditta MENIN &
BUSATO Snc di Menin Massimo E C. in quanto conduttrice dell'impianto di recupero di rifiuti
di natura inerte sito in Via I° Maggio n° 110 a Campagna Lupia (VE).

Essa ha lo scopo di verificare la conformita delle emissioni ed immissioni acustiche assolute e
differenziali derivanti dal funzionamento degli impianti in uso e di identificare in via
previsionale I'impatto acustico associabile all’attivita nelle condizioni di progetto di seguito

descritte relative ad un ampliamento del sito.

Le misurazioni e le attivita di analisi riportate nella presente relazione sono state effettuate dal
Tecnico Competente in Acustica Ambientale Per. Ind. Mazzero Nicola (Pos. Regione Veneto n°

624).

Si e proceduto a caratterizzare I'attuale impatto acustico aziendale (situazione “stato di fatto”)
tramite I'esecuzione di rilievi strumentali sulla base dei quali si & successivamente stimato
I'impatto acustico riferibile alla situazione “stato di progetto”. Durante le rilevazioni della
situazione acustica “stato di fatto” il tecnico era assistito dal titolare dell’attivita in analisi il
quale ha indicato che la situazione rilevata era rappresentativa della reale condizione di

funzionamento delle attrezzature e degli impianti (vedasi dichiarazione allegata).

Campagna Lupia, 07.04.2018
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DEFINIZIONI

Secondo quanto indicato dalla Legge Quadro in materia di inquinamento acustico 447/95,

ai fini della presente relazione si intende per:

a.

inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attivita
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni
materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di
persone o di comunita ed utilizzato per le diverse attivita umane, fatta eccezione per
gli ambienti destinati ad attivita produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne |'immissione di
rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attivita produttive;
sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli
immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture
stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi
del mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attivita sportive e
ricreative;

sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c)

valore di emissione: il valore di rumore emesso da una sorgente sonora;

valore di immissione: il valore di rumore immesso da una o piu sorgenti sonore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno;

valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che puo essere emesso da
una sorgente sonora. Il livello di emissione deve essere confrontato con i valori limite
di emissione riferiti tuttavia all'intero periodo di riferimento. Secondo quanto indicato
dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati in

corrispondenza dei luoghi o spazi utilizzati da persone o comunita;
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valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo essere immesso da
una o piu sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in
prossimita dei ricettori. Questi sono suddivisi in valori limite assoluti (quando
determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale) ed in valori
limite differenziali (quando determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo). Il livello di immissione
assoluto deve essere confrontato con i valori limite di immissione riferiti tuttavia
all'intero periodo di riferimento. Il livello di immissione differenziale deve essere
confrontato con i valori limite di immissione differenziale riferiti tuttavia periodo di
misura in cui si verifica il fenomeno da rispettare.
Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale
si eseguono le misure. La durata della giornata e articolata in due tempi di
riferimento: quello diurno compreso tra le h 6.00 e le h 22.00 e quello notturno
compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.
Tempo di osservazione (TO): & un periodo di tempo compreso in TR nel quale si
verificano le condizioni di rumorosita che si intendono valutare.
Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano
uno o pil tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in
funzione delle caratteristiche di variabilita del rumore ed in modo tale che la misura
sia rappresentativa del fenomeno
Livello di rumore ambientale (LA): € il livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato
luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale & costituito dall'insieme
del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con
I'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale
rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti
massimi di esposizione:

- nel caso dei limiti differenziali, & riferitoa TM

- nel caso di limiti assoluti e riferito a TR
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m. Livello di rumore residuo (LR): ¢ il livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve
essere misurato con le identiche modalita impiegate per la misura del rumore
ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

n. Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e
quello di rumore residuo (LR).

o. Fattore correttivo (Ki): (non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.)e la
correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con
componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore e di seguito indicato:

- per la presenza di componenti impulsive Kl = 3 dB
- per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB

- per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB
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INFORMAZIONI GENERALI SULLA SITUAZIONE ANALIZZATA
“STATO DI FATTO”

DESCRIZIONE DELL’AREA DI RIFERIMENTO
Il sito & collocato in Via 1° Maggio 110 a Campagna Lupia (VE) in un’area principalmente
caratterizzata da terreni agricoli e dalla presenza di qualche abitazione residenziale.
Gli edifici piu vicini, quindi potenzialmente i maggiormente esposti, si collocano:
- acirca 160 metri dal confine impianto ovvero circa 240 mt dalle aree di lavorazione
nel caso dei ricettori nord, nord-ovest;
- acirca 40 metri dal confine impianto ovvero circa 140 mt dalle aree di lavorazione
nel caso dei ricettori nord;
- acirca 70 metri dal confine impianto ovvero circa 170 mt dalle aree di lavorazione
nel caso dei ricettori nord-est;
Sugli altri versanti le abitazioni sono collocate a distanza superiori a quelle indicate pari ad

almeno 380 mt dal confine dell’'impianto ovvero circa 450 mt dalle aree di lavorazione

Si riportano di seguito delle immagini aeree (fonte sito web Google Earth) nelle quali si

evidenziata I'ubicazione del sito in analisi e dei ricettori residenziali individuati.

MENIN & BUSATTO Snc di Menin Valutazione previsionale di impatto Pag 6 di 32 Data documento
Massimo E C. acustico & 07.04.2018




©12018 Google

O areassito

Edifici nord-nord/ovest Edifici nord Edificio ricettore nord-est

{2esce

12018 Google

Google Earth

O areassito

Valutazione previsionale di impatto p 32
acustico




DESCRIZIONE DELLE VARIE SORGENTI SONORE ESISTENTI NELL’AREA DI RIFERIMENTO
DIVERSE DA QUELLA IN ANALISI

Tramite i sopralluoghi effettuati presso I'area di riferimento si € potuto riscontrare che il
contesto e a prevalente destinazione agricola. Nel corso dei sopralluoghi non era in atto alcuna
lavorazione nei terreni vicini e pertanto I'area non risultava interessata da fonti di pressione
sonora rilevanti. Risulta acusticamente identificabile una lieve influenza acustica del traffico
veicolare transitante lungo la Strada Statale Romea (che scorre in direzione est alla distanza di
circa 1.400 mt). Si verificano inoltre con una certa regolarita, transiti di aeromobili destinati al

vicino aeroporto di Venezia.

DESCRIZIONE DEI VALORI LIMITE VIGENTI
Si riportano di seguito i valori limite ammessi per le varie aree di destinazione d’uso secondo

quanto indicato dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)
| valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995,

n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (06.00 — 22.00) Notturno (22.00 — 06.00)
| aree particolarmente protette 45 35
I aree prevalentemente residenziali 50 40
1l aree di tipo misto 55 45
\V} aree di intensa attivita umana 60 50
\" aree prevalentemente industriali 65 55
VI aree esclusivamente industriali 65 65

Valori limite di immissione Leq in dB(A)
| valori limite di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995,

n. 447, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (06.00 — 22.00) Notturno (22.00 — 06.00)
| aree particolarmente protette 50 40
I aree prevalentemente residenziali 55 45
1l aree di tipo misto 60 50
\V} aree di intensa attivita umana 65 55
\" aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70
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Valori limite differenziale di immissione Leq in dB(A)
| valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno
degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI.
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni
effetto del rumore e da ritenersi trascurabile:

— se il rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il

periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
— se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)

durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Non si applicano altresi alla rumorosita prodotta:
— dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
— da attivita e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e
professionali;
— da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al

disturbo provocato all'interno dello stesso.

Il comune di Campagna Lupia ha predisposto il Piano di Classificazione Acustica secondo il
quale il sito e ubicato in un’area di classe V “di tipo prevalentemente industriale”. Oltre il
perimetro dell’attivita si ha la presenza di una fascia di transizione dell’ampiezza di 50 mt oltre
la quale si ha ampio territorio di classe Il “di tipo misto”.

Gli edifici posti a nord piu vicini al sito sono collocati nell’area di classe V “di tipo
prevalentemente industriale”, quelli posti a nord-est e nord-ovest piu vicini al sito sono
compresi nella fascia di transizione. Gli altri ricettori sono posti in territorio di classe Ill “di tipo
misto”.

Si riporta di seguito l'estratto della zonizzazione acustica comunale corredata di idonea

legenda ed individuazione dell’'ubicazione dell'impianto.
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LEGENDA

Limite Amminisirativo Comunale

CLASSIFICAZIONE

CLASSE  DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIC

| Aree particolarmente protette

[l &ree prevalertemente residenziali

[l Aree di tipo misto

m [V Aree d'intensa attivita umana
m V' Aree prevalentemente industriali
m VI Aree esclusivamente industriali

Liniti massimi Limiti asschai

di  emsione di immissione Vderi d qualed
Leg in d3 (&) Leq in & (%) Leq in 4B (%)
45 35 50 40 47 37
50 40 55 45 52 42
55 45 60 50 57 47
60 50 65 55 62 52
65 55 70 60 67 57
65 65 70 70 70 70

dumo notturne  dumo  notturne  diumo  notturne

OA-Z00 TAO-IC  OAD-IZM0 ZMO-3600 06200 2200-0830

FASCE DI PERTINENZA

o Limiti massimi

Ferroviario Leq in 4B (8)

Fascia & (100 ml) 70 60

Fascia B (150 ml) 65 55

Aree particolarmente protette in fascia A o B 50 40
Diurno  Notturno
050-2M  ZO-05W

FASCE DI TRANSIZIONE Limiti massimi

Leq in dB (&)

l:l Fascia tra classe VI e classe Il (50 ml) <70 < 60
:| Fascia tra classe ¥l e classe I (100 ml) <70 < 60
I:] Fascia tra classe VI e parchi (100 ml) <70 <60
l:l Fascia tra classe ¥V e classe Il (50 ml) < 70 < 60
:I Fascia tra classe V e classe I (100 ml) <70 <680
[ ] Fascia tra classe V e parchi (100 ml) <70 <60
\:| Fascia tra classe IV e parchi (50 ml) <65 <55
l:l Fascia tra classe ll e parchi (50 ml) < B0 <50
:I Fascia tra classe | e rispette stradale (50 ml} <65 <55
Diurne  Notturno
06,00-22,0 2200050
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DESCRIZIONE DELL’'ATTIVITA’
L’attivita aziendale e relativa al recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte svolta
all'interno di un sito che occupa una superficie complessiva di circa 18.000 m” nell’ambito del
quale sono state ricavate diverse aree funzionali che, limitatamente quanto concerne
I'identificazione delle componenti acustiche, possono essere inquadrate come segue:
— aree di stoccaggio materiali inerti in cumuli fuori terra suddivisi per tipo, natura,
partita, ecc;

— aree di lavorazione di materiali inerti.

| rifiuti confluiscono al sito tramite autocarri e vengono scaricati a mezzo di cassoni ribaltabili
in cumuli fuori terra. || materiale che confluisce al sito, in base alle caratteristiche dello stesso
o in base alle esigenze aziendali viene sottoposto a stoccaggio a cui segue il processo di
recupero (R5) realizzato attraverso operazioni interconnesse di frantumazione e vagliatura. Il
materiale viene caricato, mediante escavatore cingolato alla tramoggia di alimentazione
delllimpianto di frantumazione Successivamente il materiale pud essere vagliato per
suddividerlo nelle pezzature volute.

A seguito della lavorazioni i materiali ridotti di volumetria e selezionati granulometricamente

vengono disposti in cumulo di stoccaggio attraverso una pala gommata.

Il processo avviene attraverso un impianto di frantumazione ed un impianto di vagliatura. Il
materiale inerte viene movimentato all’interno dell’'impianto attraverso mezzi meccanici. Si
individuano quindi le seguenti componenti acustiche:
— escavatore cingolato utilizzato per il carico del materiale nelle tramogge dei macchinari
di lavorazione
— pala gommata utilizzata per la movimentazione del materiale in uscita dal processo di
lavorazione
— frantumatore rifiuti inerti

— macchinario vagliatore

Il diagramma di flusso seguente illustra Iattivita di trattamento descritta:
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Illg].E‘S SO automezzo

|

Controllo dei rifiuti |

!

Scarico del cumulo in
base alla tipologia di
rfiuto da trattare

:

Riduzione volumetrica

|

Selezione e separazione

Eliminazione di eventuali

nfiuti presenti non

conformi

mannale

'

Triturazione

I ,

Separazione degli inerti Deposito
dalla parte metallica fiuti prodottt

| '

A 4

Separazione dei Rifiuti avviati ad
materiale a seconda della impianti di recupero
granulometria nfiutt

|

Deposito EoW prodotti

DESCRIZIONE DELLE VARIE COMPONENTI SONORE

Si procede di seguito a dettagliare le componenti sonore presenti nell’attivita aziendale. Esse
vengono riportate nella tabella sottostante nella quale si € altresi indicato per ognuna di esse,
una breve descrizione, il riferimento del loro posizionamento rispetto al lay out impiantistico e

le informazioni necessarie a caratterizzarne il periodo di funzionamento.
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Id comp.

Contemporaneita

Descrizione Localizzazione Temporaneita Periodo di rif.
sonora
Queste lavorazioni
risultano
Passo carraio e estremamente
Accesso e deflusso L . . N
A . viabilita discontinue e variabili
autocarri . . . .
interna sito pari al massimo a
qualche automezzo al
giorno
Movimentazione
meccanizzata materiali . .
. . . La lavorazione dei
tramite mezzi meccanici. . . .
. . materiali non & Diurno
In azienda viene .
- costante in quanto (compreso
tipicamente usata una . . .
. Aree esterne | I'azienda non effettua | negli orari di
B pala meccanica gommata . : .
. s aziendali giornalmente le apertura
per spostare i materiali N AT
operazioni di dell’attivita)
ed un escavatore o .
. . recupero rifiuti inerti.
cingolato per caricare le ) . .
. . Si considerera (a
tramogge dei macchinari . . .
> . titolo di prudenziale
di lavorazione . .
- — sovrastima) che nei
Lavorazione materiali S Lo
. . L .| Aree esterne giorni in cui avviene
C inerti tramite impianto di . . - .
. aziendali essa si sviluppi sulle
frantumazione .
- — otto ore del periodo
Lavorazione materiali .
: . o .| Aree esterne lavorativo
D inerti tramite impianto di

vagliatura

aziendali

Contemporaneita
fra componente
B,CeD

Occasionale
contemporaneita
con componente

A.

L'utilizzo delle attrezzature indicate non e costante in quanto l'azienda non effettua

giornalmente le operazioni di recupero rifiuti inerti. Tuttavia nei giorni in cui tale attivita viene

esercitata essa puo potenzialmente svilupparsi su tutta la giornata lavorativa. E’ questa una

condizione di sovrastima in quanto secondo quanto riferito dal titolare aziendale le attivita di

lavorazione rifiuti subiscono frequenti interruzione e quindi al massimo, nei giorni in cui

avvengono, possono interessare un periodo di circa 6 ore. Gli orari di lavoro aziendali, seppur

lievemente variabili, sono di otto ore al giorno in un periodo compreso fra le ore 8.00 e le ore

18.00 circa.

Nell'immagine aerea seguente si procede collocando, seppur approssimativamente, la

principale ubicazione delle varie componenti acustiche identificate.

O area accesso carraio “componente A”

area movimentazione materiali “componente B” (ubicazione principale)

O area frantumazione e vagliatura “componente C” e “componente D”
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{Pesce

O area sito

DESCRIZIONE DELLE MISURE IN ATTO FINALIZZATE A RIDURRE LA PROPAGAZIONE DEL
RUMORE

Il sito, ed in particolare la zona di lavorazione, risultano “racchiusi” sostanzialmente su tutte le
direzioni da cumuli di materiale da lavorare e lavorato che limitano e contengono fortemente
il rumore prodotto dalle lavorazioni aziendali. Sono altresi presenti lati di confine ove e

presente una corposa barriera verde costituita da vegetazione ad alto e basso fusto.
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DESCRIZIONE DELLE MISURAZIONI SITUAZIONE STATO DI
FATTO “ANTE OPERAM”

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
Per I'effettuazione delle misurazioni e stata impiegata una catena microfonica costituita da:

— fonometro integratore 01 dB mod. SOLO matricola n® 10462

preamplificatore 01 dB mod. PRE 21S matricola n® 10442
microfono 01 dB mod. MCE 212 matricola n° 33616

— calibratore acustico 01 dB mod. CAL21 matricola n® 34164976

La catena di misura & stata tarata presso centro di taratura n° 068 in data 30/06/2016
(certificato di taratura n® LATO68 37745-A).

Il calibratore acustico e stato tarato presso centro di taratura n° 068 in data 05/07/2016

(certificato di taratura n®° LAT068 37771-A).

| sistemi di misura con cui sono stati rilevati i livelli equivalenti soddisfacevano le specifiche di
cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.

| filtri e i microfoni utilizzati per le misure erano conformi, rispettivamente, alle norme EN
61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/ 1995, EN 61094-
4/1995, mentre i calibratori acustici rispettavano quanto indicato dalle norme CEIl 29-4.

La strumentazione, prima e dopo ogni ciclo di misura, & stata controllata con un calibratore di
classe 1, secondo la norma IEC 942/1988, verificando che le stesse non differissero di un valore

superiore ai 0,5 dB.

MODALITA’ DI MISURA

Il microfono e stato posizionato ad un’altezza dal suolo di mt. 1.50 ed era collegato alla
strumentazione di integrazione attraverso un cavo prolunga della lunghezza di tre metri che
permetteva agli operatori di verificare 'andamento della misura mantenendosi a debita
distanza. Il microfono era altresi posto a sufficiente distanza da altre superfici riflettenti o

interferenti ed orientato verso la sorgente di rumore in analisi (impianti di lavorazione).
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Nel corso delle misurazioni le condizioni atmosferiche e metereologiche erano favorevoli e ci si

trovava in assenza di vento.

Il tempo di riferimento TR all’interno del quale sono state effettuate le verifiche e il periodo
diurno ovvero compreso fra le ore 06.00 e le ore 22.00
Il tempo di osservazione TO all'interno del quale si e verificata la situazione e sono stati quindi

compresi i tempi di misura TM era fra le ore 15.00 e le ore 18.30 circa del giorno 06.04.2018.

Le misurazioni effettuate, hanno avuto una durata variabile. | tempi di misura sono stati
valutati di volta in volta scegliendo gli stessi sulla base del fenomeno acustico in analisi,
verificando nel contempo che il livello di LAeq raggiungesse un sufficiente grado di

stabilizzazione. La tecnica utilizzata per il rilievo e del tipo “a campionamento”.

SITUAZIONE ANALIZZATA

Al fine di rilevare una situazione rappresentativa dal punto di vista acustico nel corso delle
misurazioni erano in costante funzionamento tutte le attivita lavorative e quindi le
componenti B, C, D. Nel corso delle misurazioni avvenivano secondo le normali operativita
aziendali gli accessi ed i deflussi degli autocarri per scarico/carico materiali quindi era

presente, seppur in modo discontinuo, la componente A.

SCELTA DEI PUNTI DI MISURA

La strumentazione utilizzata per la misurazione dei livelli di rumore e stata posizionata in
specifici punti posti in corrispondenza dei confini aziendali, come indicato nell'immagine di
seguito riportata. In particolare:

- il punto di misura 1 e collocato nel terreno agricolo adiacente sul versante est. La
distanza sito-punto di misura e indicativamente pari alla distanza ricettore-sito. Non
essendo stato possibile condurre le misurazioni all’interno della proprieta del ricettore
si utilizzeranno le risultanze delle misurazioni presso tale punto (in quanto posto ad
analoga distanza e medesima direzione) per la definizione, oltre che di livelli assoluti,

anche dei livelli di immissione differenziale ai ricettori nord-est piu vicini all’attivita;
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- il punto di misura 2 e collocato in prossimita della facciata esterna del ricettore nord
pil vicino (& stato possibile condurre le misurazioni solo in corrispondenza della
facciata esterna e non all'interno del ricettore). Questo punto di misura é
rappresentativo per la verifica dei livelli di immissione ed emissione assoluta ma
soprattutto per la definizione dei livelli di immissione differenziale ai ricettori nord piu

vicini all’attivita;

- il punto di misura 3 e collocato in prossimita del limite di confine est ed e
rappresentativo per la verifica dei livelli di immissione ed emissione assoluta;
- il punto di misura 4 e collocato in prossimita del limite di confine sud ed e

rappresentativo per la verifica dei livelli di immissione ed emissione assoluta;
- il punto di misura 5 e collocato in prossimita del limite di confine ovest ed e

rappresentativo per la verifica dei livelli di immissione ed emissione assoluta;

Presso il punto di misura Lr si &€ proceduto al rilievo dei livelli di rumore residuo ovvero dei
livelli di rumore riscontrabili in condizioni di non funzionamento dell’attivita in analisi. Tale
punto di misura & stato collocato sul versante nord in vicinanza dei ricettori posti in tale
direzione (ossia i ricettori piu vicini).

Tramite i sopralluoghi effettuati presso I'area di riferimento si € potuto riscontrare che il
contesto e a prevalente destinazione agricola. Nel corso dei sopralluoghi non era in atto alcuna
lavorazione nei terreni vicini e pertanto I'area non risultava interessata da fonti di pressione
sonora rilevanti. Risulta acusticamente identificabile una lieve influenza acustica del traffico
veicolare transitante lungo la Strada Statale Romea (che scorre in direzione est alla distanza di
circa 1.400 mt). Si verificano inoltre con una certa regolarita, transiti di aeromobili destinati al
vicino aeroporto di Venezia.

Tali influenze sono tuttavia estese a tutta il contesto geografico di riferimento pertanto si
ritiene che il livello residuo rilevato presso il punto di misura sia associabile a tutta la

macroarea di riferimento ivi compresi i vari ricettori maggiormente esposti.
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ESITO DELLE MISURAZIONI SITUAZIONE STATO DI
FATTO “ANTE OPERAM”

RICONOSCIMENTO DELLE COMPONENTI TONALE ED IMPULSIVE

Componenti impulsive
Secondo quanto definito dal Decreto 16 Marzo 1998, ai fini del riconoscimento dell'impulsivita
di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli LAImax e LASmax per un tempo di
misura adeguato.
Il rumore e considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni
seguenti:
I'evento e ripetitivo;

- la differenza tra LAlmax ed LASmax e superiore a 6 dB;

- ladurata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax € inferiore a 1 s.
L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di
un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.
Qualora si riscontri la presenza della componente impulsiva il valore di LAeq sul TR viene

incrementato di un fattore correttivo KI.

Componenti tonali

Secondo quanto definito dal Decreto 16 Marzo 1998, al fine di individuare la presenza di
Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di
1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in
frequenza. L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20
kHz.

Si e in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande
adiacenti per almeno 5 B. Si applica il fattore di correzione KT soltanto se la CT tocca una
isofonica uguale o superiore a quella piu elevata raggiunta dalle altre componenti dello

spettro. La normativa tecnica di riferimento & la ISO 266:1987.
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Se I'analisi in frequenza svolta con le modalita di cui al punto precedente, rivela la presenza di

CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze

compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione KB esclusivamente nel tempo di

riferimento notturno.

ESITO DELLE MISURAZIONI

Nella tabella seguente sono riportati gli esiti delle misurazioni effettuate nella situazione stato

di fatto:
. Livello rumore
Livello rumore Presenza . . . .
Id Durata della . . |Fattori correttivi . ambientale [Eventuali note|
. . ambientale componenti . Valore effettivo| .
punto misurazione . . da applicare riscontrato su alla
. riscontrato tonalio Leq dB(A) . . .
misura (mm.ss) . . dB(A) percentile 95 Lgs| misurazione
Leq dB(A) impulsive
dB(A)
1 15’'57" 48,4 Presenti imp. Ki + 3dB 51,4 40,4 1
2 10'13” 44,8 Non presenti 0 44,8 39,8 2
3 10'02” 57,6 Presente Ton2l¢ | Kt+3dB 60,6 55,5 -
4 10°03” 54,2 Non presenti 0 54,2 50,2 -
5 10'41” 52,3 Presente Tonale | Kt +3 dB 55,3 50,7 -

1 il livello risente tuttavia del contributo acustico di alcuni transiti veicolari lungo via | Maggio

2 il livello non risente molto poco del contributo acustico dei transiti veicolari lungo via | Maggio in quanto il punto di misura &

acusticamente coperto dall’edificio ricettore che si interpone fra via | Maggio ed il punto di misura

Presso il punto di misura Lr & stato verificato il livello di rumore residuo in condizioni di non

operativita aziendale che ha evidenziato quanto di seguito riportato.

Livello Presenza Livello rumore
Id rumore . |Fattori correttivi . RESIDUO Eventuali
Durata della componenti . Valore effettivo| .

punto . . RESIDUO . da applicare riscontrato su note alla

. misurazione . tonalio Leq dB(A) . . .
misura riscontrato impulsive dB(A) percentile 95 Lgs| misurazione

Leq dB(A) P dB(A)
Lr 10’ ca 38,6 Non presenti 0 38,6 32,3 3

3 verso la parte finale della misurazione si & verificato un transito di un aeromobile a bassa quota che ha influenzato

pesantemente I'andamento della misurazione. Per meglio identificare i livelli residui tale evento e stato escluso ed i risultati

riportati si riferiscono agli esiti delle misurazioni al netto del contributo acustico del transito aereo. Il livello non risente molto

poco del contributo acustico dei transiti veicolari lungo via | Maggio in quanto il punto di misura & acusticamente coperto

dall’edificio ricettore che si interpone fra via | Maggio ed il punto di misura.

L’area e caratterizzata da terreni agricoli e da abitazioni. Nel corso dei sopralluoghi non era in

atto alcuna lavorazione nei terreni vicini e pertanto I'area non risultava interessata da fonti di

pressione sonora rilevanti. Risulta acusticamente identificabile una lieve influenza acustica del

traffico veicolare transitante lungo la Strada Statale Romea (che scorre in direzione est alla
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distanza di circa 1.400 mt). Si verificano inoltre con una certa regolarita, transiti di aeromobili
destinati al vicino aeroporto di Venezia.

Tali influenze sono tuttavia estese a tutta il contesto geografico di riferimento pertanto si
ritiene che il livello residuo rilevato presso il punto di misura sia associabile a tutta la

macroarea di riferimento ivi compresi i vari ricettori maggiormente esposti.

In allegato sono riportate le visualizzazioni degli andamenti temporali delle misure.

VERIFICA DEI LIVELLI DI IMMISSIONE ASSOLUTI

Il valore limite di immissione & il valore di rumore che pud essere immesso da una o piu
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno. Il livello di immissione deve
essere confrontato con i valori limite di immissione riferiti all’'intero periodo di riferimento.
Secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati
in corrispondenza dei luoghi o spazi utilizzati da persone o comunita e quindi, nel caso in
esame, presso le aree poste oltre il confine aziendale.

Tutte le attivita aziendali vengono sempre effettuate all'interno del periodo di riferimento
diurno in un periodo temporale potenzialmente discontinuo che verra ai fini di sicurezza di
calcolo arbitrariamente sovrastimato in 8 ore al giorno. Conseguentemente nell’ambito delle
16 ore dell’intero periodo di riferimento diurno (06.00-22.00) si riconoscono 8 ore in cui
I’azienda esercita ed a cui sono associabili i livelli ambientali rilevati ed 8 ore di non operativita
aziendale a cui sono associabili i livelli residui rilevati.

Per stabilire i livelli sull’intero periodo di riferimento si procede integrando i valori ambientali
ed i valori residui rispetto all’intero periodo di riferimento diurno. Tale calcolo viene effettuato

applicando la relazione definita dal DM 16.03.98 e di seguito riportata.

| & 0.1 Lasgyra,
Lisgre =10log | — > (T5): 10 AB{AY
Trg

Applicando tale formula si ottiene che i livelli di immissione assoluti riferibili all'intero periodo

diurno da confrontarsi con i valori limite assoluti sono pari a:
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Livello immissione Leq dB(A) Valore limite di
Id punto su TR arrotondato allo 0,5 . . Esito
- immissione dB(A)
1 49,0 70,0 CONFORME
2 43,0 70,0 CONFORME
3 58,0 70,0 CONFORME
4 51,5 70,0 CONFORME
5 52,5 70,0 CONFORME

Il comune di Campagna Lupia ha predisposto il Piano di Classificazione Acustica secondo il
quale il sito e ubicato in un’area di classe V “di tipo prevalentemente industriale”. Oltre i
perimetri dell’attivita si ha la presenza di una fascia di transizione dell’ampiezza di 50 mt oltre
la quale si ha ampio territorio di classe Il “di tipo misto”. In considerazione dei livelli
riscontrati si evidenzia che gia a confine del sito i valori risultano gia conformi anche ai valori
limite di immissione assoluta previsti per le aree azonate come di tipo Ill fissati in 60 dB. E’
quindi dimostrata la conformita delle immissioni assolute aziendali anche nei confronti delle

aree di classe lll poste alla distanza di circa 50 mt dal confine del sito.

VERIFICA DEI LIVELLI DI EMISSIONE ASSOLUTI

Il valore limite di emissione € il valore di rumore che puo essere emesso dalla sola specifica
sorgente sonora in analisi (quindi dalle attivita della ditta). Esso deve essere confrontato con i
valori limite di emissione riferiti all’intero periodo di riferimento. Secondo quanto indicato dal
D.P.C.M. 14 novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati in corrispondenza dei luoghi
o spazi utilizzati da persone o comunita e quindi, nel caso in esame, presso le aree poste oltre il
confine aziendale.

Si procedera scorporando dai valori ambientali rilevati il contributo acustico residuo.

Il calcolo verra effettuato utilizzando in modo inverso la formula di calcolo per la sommatoria
delle componenti acustiche la quale indica che

L sommatorla - 10 Iog (10 L../10 + 10 L.../10+ 10 Ln/lO)

Noto il valore ambientale (ovvero il dato L sommatoria) €d il valore del rumore residuo,

applicando in maniera inversa la formula sara possibile identificare il valore di emissione

attribuibile all’attivita su Tm.
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Successivamente si considerera che tutte le attivita aziendali vengono sempre effettuate
all'interno del periodo di riferimento diurno in un periodo temporale potenzialmente
discontinuo che verra ai fini di sicurezza di calcolo arbitrariamente sovrastimato in 8 ore al
giorno. Conseguentemente nell’ambito delle 16 ore dell’intero periodo di riferimento diurno
(06.00-22.00) si riconoscono 8 ore in cui 'azienda esercita ed a cui sono associabili i livelli
ambientali rilevati ed 8 ore di non operativita aziendale.

Per stabilire i livelli sull’intero periodo di riferimento si procede integrando i valori ambientali
sull'intero periodo di riferimento diurno. Tale calcolo viene effettuato applicando la relazione

definita dal DM 16.03.98 e di seguito riportata.

| & 0.1 Lasgray,
Lisgre =10log | — > (T5): 10 AB{AY
e

Le risultanze del calcolo comportano che le emissioni assolute attribuibili all’attivita sono pari

a:
Livello emissione Leq dB(A) su L
Id punto TR arrotondato aqllo 0(,5) Val.or.e IlOG! Esito
e emissione dB(A)
1 48,5 65,0 CONFORME
2 41,0 65,0 CONFORME
3 58,0 65,0 CONFORME
4 51,0 65,0 CONFORME
5 52,5 65,0 CONFORME

Il comune di Campagna Lupia ha predisposto il Piano di Classificazione Acustica secondo il
quale il sito e ubicato in un’area di classe V “di tipo prevalentemente industriale”. Oltre i
perimetri dell’attivita si ha la presenza di una fascia di transizione dell’ampiezza di 50 mt oltre
la quale si ha ampio territorio di classe Il “di tipo misto”. In considerazione dei livelli
riscontrati si evidenzia che gia a confine del sito (ad eccezione del punto di misura 3) i valori
risultano gia conformi anche ai valori limite di emissione assoluta previsti per le aree azonate
come di tipo lll fissati in 55 dB. E’ quindi dimostrata la conformita delle immissioni assolute
aziendali anche nei confronti delle aree di classe Ill poste alla distanza di circa 50 mt dal
confine del sito. Per quanto concerne le aree poste a 50 mt in direzione est in classe lll
(direzione punto di misura 3) considerando che presso il confine del sito si riscontano valori di
emissione assoluta pari a 58,0 dB e ragionevolmente certo che alla distanza di 50 mt il solo
effetto di attenuazione per assorbimento dell’atmosfera comporti una riduzione superiore ai 3

dB dterminando quindi il rispetto dei valori limite di emissione assoluta di cui alla classe .
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VERIFICA DEI LIVELLI DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE

| ricettori maggiormente esposti (in quanto i piu vicini) sono quello posti sui versanti nord oltre
il sito aziendale.

Presso il punto di misura 1 & stato rilevato un livello ambientale di 48,4 dB(A) che,
incrementato del valore peggiorativo Ki di 3 dB in conseguenza della presenza di componenti
impulsive, diviene di 51,4 dB(A).

Il punto di misura e collocato nel terreno agricolo adiacente sul versante est. La distanza sito-
punto di misura e indicativamente pari alla distanza ricettore-sito. Non essendo stato possibile
condurre le misurazioni all'interno della proprieta del ricettore si utilizzeranno le risultanze
delle misurazioni presso tale punto (in quanto posto ad analoga distanza e medesima
direzione) per approfondire la definizione dei livelli di immissione differenziale ai ricettori
nord-est piu vicini all’attivita.

| livelli differenziali vanno verificati all'interno delllambiente disturbato e, come
empiricamente noto, la riduzione del livello fra I'esterno dell’abitazione e linterno in
condizioni di finestre aperte & pari ad un valore variabile ma almeno di 3-4 dB(A).

Per tali ragioni in base a quanto indicato dall’art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 non si
procede alla verifica del livello di immissione differenziale in quanto ogni effetto del rumore e
da ritenersi trascurabile. || medesimo articolo definisce infatti che se, durante il periodo
diurno, il rumore ambientale misurato a finestre aperte é inferiore a 50 dB(A) ed il livello del
rumore ambientale misurato a finestre chiuse é inferiore a 35 dB(A) i contributi acustici si
considerano trascurabili. Nel caso in esame, considerato quanto sopra esposto, si ritiene che i
livelli ambientali riscontrabili all'interno dei ricettori ed attribuibili all’attivita in analisi siano
con ragionevole certezza inferiori alle soglie di applicabilita dei livelli differenziali e che

pertanto possono essere ritenuti trascurabili.

Presso il punto di misura 2, collocato in prossimita della facciata esterna del ricettore nord piu
vicino e stato rilevato un livello ambientale di 44,8 dB(A). | livelli differenziali vanno verificati
all'interno dell’ambiente disturbato e, come empiricamente noto, la riduzione del livello fra
I'esterno dell’abitazione e I'interno in condizioni di finestre aperte € pari ad un valore variabile

ma almeno di 3-4 dB(A).
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Per tali ragioni in base a quanto indicato dall’art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 non si
procede alla verifica del livello di immissione differenziale in quanto ogni effetto del rumore e
da ritenersi trascurabile. || medesimo articolo definisce infatti che se, durante il periodo
diurno, il rumore ambientale misurato a finestre aperte & inferiore a 50 dB(A) ed il livello del
rumore ambientale misurato a finestre chiuse é inferiore a 35 dB(A) i contributi acustici si
considerano trascurabili. Nel caso in esame, considerato quanto sopra esposto, si riscontra che
i livelli ambientali riscontrabili all'interno dei ricettori ed attribuibili all’attivita in analisi siano
con ragionevole certezza inferiori alle soglie di applicabilita dei livelli differenziali e che

pertanto possono essere ritenuti trascurabili.

Considerazioni analoghe sono conseguentemente applicabili anche a ricettori posti a distanze

superiori a quelle indagate.
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO

Rispetto alla situazione “stato di fatto” la ditta intende apportare degli interventi di
riorganizzazione del sito che comporteranno la riduzione delle superfici dell'impianto con
riorganizzazione della posizione delle aree funzionali.
Non e prevista alcuna variazione ai seguenti aspetti:
- tipologie di rifiuti conferibili/lavorabili e loro modalita di stoccaggio/lavorazione
all'interno dell’impianto;
- potenzialita dell'impianto, sia in termini di rifiuti stoccabili che trattabili;
- macchinari utilizzati e attivita di recupero rifiuti realizzate;
La riorganizzazione degli spazi prevede una riduzione della superficie di impianto ed una piu
precisa suddivisione delle aree.
Sotto un profilo acustico € importante considerare che:
- non si prevede un significativo spostamento della zona di lavorazione (come verificabile
anche dal confronto fra lay-out stato di fatto e lay-out di progetto di seguito riportati
- e previsto il mantenimento dei cumuli di materiale lungo buona parte del perimetro
d’impianto: tale elemento comporta infatti una efficace azione di contenimento ed

abbattimento dell’'impatto acustico

Si riportano di seguito le illustrazioni del lay-out stato di fatto e del lay-out stato di progetto
dal cui confronto si potra riscontrare come effettivamente le due situazioni siano
sostanzialmente sovrapponibili. Nella situazione stato di fatto I'area di lavorazione & I'area

“A1-B” mentre nella situazione di progetto I'area di lavorazione & I’area “A2”.
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IDENTIFICAZIONE DELLE NUOVE COMPONENTI SONORE RIFERIBILI ALLA SITUAZIONE DI
PROGETTO

Nella situazione di progetto non sono identificabili delle nuove componenti sonore di progetto
o la modifica di quelle esistenti.

Non sono altresi ravvisabili variazioni in ordine al flusso di automezzi in accesso/deflusso dal

sito o variazione degli orari di operativita aziendale.
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PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Nella situazione di progetto non sono identificabili delle nuove componenti sonore di progetto
o la significativa modifica di quelle esistenti.

Si ritiene quindi che la situazione acustica di progetto sia sostanzialmente coincidente con la
situazione stato di fatto monitorata strumentalmente che, come descritto nella presente

relazione, ha evidenziato con buon margine di sicurezza il rispetto dei valori acustici ammessi.
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CONCLUSIONI

Dalle valutazioni effettuate si conclude che nella rilevata situazione stato di fatto e nella
situazione di progetto descritta:
— le immissioni acustiche assolute attribuibili alle attivita della ditta risultano e
risulteranno conformi ai valori limite attualmente vigenti.
— le emissioni acustiche assolute attribuibili alle attivita della ditta risultano e
risulteranno conformi ai valori limite attualmente vigenti.
— le immissioni acustiche differenziali attribuibili alle attivita della ditta risultano e

risulteranno conformi ai valori limite attualmente vigenti.

Campagna Lupia, [i 07.04.2018

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Costituiscono allegato alla presente relazione tecnica i seguenti elaborati:
— Certificati di taratura della catena microfonica
— Dichiarazione del Legale Rappresentante circa la normale operativita aziendale nel
corso delle misurazioni
— Attestazione riconoscimento figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale

— Andamento temporale delle misurazioni effettuate
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 37745-A
Certificate of Calibration LAT 068 37745-A

Il prasente cerdificato di larature & emesso in base

- data di emissicne

pate of issue AERES0 alracoreditemento LAT N 068 rilasciale in accordo
- cliente AESSE AMBIENTE SAL al decreti attuativi della legge n, 2731981 che ha
Cusiomer 20880 - TREZZANG SMNAVIGLID (M) istiteito | Sistema Nazionale di Tarawra (SNT).
~dnstingtano STUDIO MAZZERO ACCREDIA attesta le capacita ¢i misura e i
it e taratura, le compelenze metrologiche del Certro e
':ﬂ':;::;.:,? 16-00003-T la rferibilitd dale tarature eseguite ai campicni
-in data ) nazionall e internazionali celle unila ci misura del
s 20180107 Sistema Iniemazonale delle Unitd (51).

Questo cedificato non pud essers riprodofia in
moda parzisle, salvo esgressa autcrizzarione scritla

Sirfensce a8
Referring lo da parte dal Cantra,
- pggatio ;
o Fonomes This cortificate of calibration /s iSsuB¢ i comDiance win the
- Costrationg 01-dB accreditaion LAT N* DBE grerted according o decress
manufachrer connecied with [aian faw No 273987 whick has
-modelo 2ol seiabished the Nationa! Cafbraton System ACCREDIA
modal o snesls e calfibration and MeSSUBMTMAT CEDStUTY. the
- matricola melraiogicel competence of the Dantre sad iha iracoabiliy
SEAA BLUFEDDE 10a62 of caibration results o the national and imemalons
- data di icevimento oggetto 2016-06-29 standards of the [ntemational Syeterm of Unrte (5],
dnte of receigt of Rem i Thig carificate may not S8 parialy reproduced, exces! with
- data delle misure 216-0 e pror wrillen penmissen of the issuing Centre,
dEe of Measirermenty 2 530
- registro di laboratorio
laboratory reference Rag. 03

| rigultad ol misura ripartati nel presente Certificato sono stati ottenuti applcands le procedure & 'aratura citate alla pagina seguente, dove sonc
specificati anche | campioni & gl strumenti che garantiscano la catena di riferibilita del Centro e | rispettivi cerificati di taratura in corse di
validita. Essi s riferiscono esclusivamente alloggeto in taratura & sond validi nel mamants & nelle condizioni di taratura, salve diversamante
specificato.

The measuremant results reported in this Certificate wore obiained following the cailbration procecuras ghwn in the folowing page. whare the reference s‘andargs or
insiruTants ane indisated whish guarantee the fraceabity chain of the isboratory, and the related calibration cemificates in the course of validiy @ indicaled as wel!
Théy refaie only i the calibrated dem and they are valid for ihe lime and condiions of calibration, unlezs ntherwise specified

Le incemerze i misura dichiarate in questo cocumento sono state determinate conformemente alla Guida ISONEC 28 = al documento EA-SD2,
Solitamente sono espresse come incerierza estesa ottenula moltiplicande Nincertezza tipo per il fattore di copertura k comspandente ad un
vello di fiducia o cirea il 85 %. Normalmen!e tale fattors k vale 2,

The medsuremen: uncertainies staled in this document have bean delermined according (¢ the ISCAEC Guide %8 and o EA-402. Usuvelly, they have bean
silimated a5 :mnm ?iweﬂw shigined multiphrng the standdrd uncerainty by the coverage facior & msgmdmg o a confidence fevel of abour §5%.
Narmailly, i fector & is .
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L.C.E. sri EA IAF 8 ILAL
Via dei Platarni, 7% Opere (M) Sigratery of EA, IAF ang ILAC
T. 62 376028358 = www.[ce.ir = infomice.ir MLELA! Rasaqmies Agfesmeaty
Pagira 2di 8
Paga Zof 8
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 37745-A
Centfffcate of Calibration LAT 068 37745-A
0i seguita vengono riportate le seguent! informazienk: I the foliowing, information is reported aboul:
-3 descrizions delloggetio in taralura (s necessana)) - description of the fem f2 be callbrated (if necessanyl,
- Noantifcaziane selle procedurs in Base alle gual ons slate Gieguite le - technice! procedures used for calibration padfarmes:
tarature: = INFiuments or Measemen slandards which guaranies the raceabiity chain
=gl strumeniifcamoion che garantistons i rifedbilii cel Centro; af the Centre;
- gl estremi de: cerbficati ¢ taratura di tak campaom & ME~e che | ka armessi: - rel@van! calbration cerfificales of those siandards with the isswing Sed)y:
« 1 luogo i taratura (se effetiuata fusr oal Labamaria); - 3ite of calibration (if diferent from Laboratory);
= g condimioni amiientali & di lasatura: - calibrafion and emiromenial Congions;
= | Figulat delle 1arature @ [a loro ncerlezza 85853 - chlibration resulls and their expanded uncersnty.
Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test
Sm.nmu_mn : Costruttore Meodello Matricola
Fonometro g 01-d8 Eolo 10452
Praampificatore i 01=dB PREZT S 10442
~ Microfong g8 ] MCE 212 33616
Procedure tecniche, norme di riferimento e campioni di prima linea
Technical procedures, Standards and Traceability
[ nsuliati g misura ripomat nel presente Certificato sono stab oftenud appicanco ie procedura o) taratura N, FTL 10 Rev 1.7,
Le verifiche effettuate suifoggetio dalla taraturs sond in accofd con quanio peevisic daila norma CEI EN §1672-3-2007-04.
I limiti rigortat sono relativi alla clesse & appastenenza delle strumento come definita nella norma CEIEN 616721,
Nolla tabella sofosants vangone riportati gl esternl dai campiani di prima lines dai quali hz inizio la catana defs siferbilis dal Sentro,
7 Strumento Matricola | Certificato | Datataratura | Data scadenza |
Pistonofono Briel & Kjaer 4228 1852021 INRIM 16-0148-02 20160301 | 20170307 |
Micrplono Briel & Kjaer 4180 X 1627783 INRIM 16-0146-01 2016-03-02 | 2017-03-02 |
Multimetro Hewlett Packard 34584, ZB23A0TI0 ' L&T D&B 350138 2015-11-12 2018-11-12
Microfono Brizel & Kjaer 4180 ___ 1453796 INRIM 16-0148-03 2016-03-07 2017-03-07 |
Stazione meteo L3I M-Log + BSU102 11070537 = 039 LAT 080 18LO3T1SDT 2015-09-22 | 2018-08-22
Barometro digitale MKS 27004 + 690A1 3TRB 188888 + 304064 LAT 104 OF04/2015 20715-08-10 |  2016-09-10

Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements

Parametro Di riferimento All'inizio delle misure Alla fine delie misure
Temparatura / *C 23.0 239 ’ 23,6

Urnidita | % 50.0 478 | 48,3
Prags:one | hPa 10123 1003.7 | 1003.8 |

MNella determinazione dellinceniezze nen & stata oresa in considesazione la stabilid nel tempo delloggete in taratur,

Suflo strumenio N esame sone ate B38guile MISUre @@ per via elgitnca che per vig BIUSECA. Lé musure per via slefrca sono state effetunie sositusrss alla
captula fricrafonica un adatiatore capacitive con Impadenza sletinics equivalerte a guella del micrafons,

Tutti | dat riportat nel presante Certificato sono espressi in Decibel (dB). | valor & prossione sonore 8ssalute sons flast 3 20 uPa.

Il murrete & cecimali riporiaio in aleune preve pud cifferire gal numers & decimal visualizzat sulle struments it taratura Suanta « valsn noorat nel oresente
Cerdicalo possono essare atenut dalls media o gid lethere,
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 3TT71-A
Cerfificate of Calibration LAT 068 37771-A
- data di emissione 2016-07-05 Il presente certificato di taratura & amesso in base
date of izsue : alfaccreditamento LAT N 058 rlasciato in accords
- cliente AESSE AMBIENTE SRL ol decreti atwativi delia legge n. 273/1981 che ha
customer 20080 - TREZZANO SINAVIGLIO (MI) stituito | Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- dectinatadio STUDIO MAZZERO ACCREDIA attesta le cepacita di misura e d
_m Aigr - FOLENA RN saratura, e competenze metrologiche del Centro &
ap.m'icaﬁm 16-D0003-T la riferbilta delle tarature eseguite ai campiani
-in data nazionall & internazionali delle unité di misura del
dale 2016-01-07 Sistema Internazionale delle Unita (S1).
Cuesto cerificato non put essere miprodotic in
Sirifarisce 8 modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring o da parte dei Centro.
- oggetio Calibratore _ .
e mfswﬁﬁmnfmbmmmmmudhawnphﬂumm
- gostrutions 01-d8 accradiation LAT N 0B granted according @ docrens
manufaciurer connected with ltaian law No. 2721991 which has
- modelk CALZY estabizhad the Natonsl Calbration Systm- ACCREDIA
- malricola MW%MG&MEMWWW
sgriof pumber 34164876 of colbration resuts fo the national snd infamational
- data di ricevimento oggetio 544 stardards of the intermational System of Units (Si).
date of recetp! of item 6-06-20 miwmﬂwwmwum axcept with
- data defle misure  pior written permisSian Issuing Cenirs.
date of MeasUTSMEnts 2016-07-05
- registro di laboratorio
;DQW raference Reg. 03

| risultati di misura riportati nel presente Certificate sona stati ottenuti applicando le procadure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
gpecificati anche | campionl o gh strumenti ¢he garantiscono la catena di riferibilita dei Cantro e i fispettivi carificati di taratura In corso di
validita. Essi si riferiscono gsclusivamente all'oggetia in taratura e sona validi nel memenio & nelie condizioni di taratura, salve giversamente
spacificato.

Tmmwmnrmsmraﬂmmmis mwmnmmmwmwwmwmmm. wihare the referance standards or
instrumeants are indicated which gwmumenammmm of the mmy.wmmmumm‘m cartificatas in the course of valigity are indicated as wel.

Le incerlezze di misura dichiarste in questo documenta Sano state determinate conformemente alia Guida ISOMEC 86 & al documento EA-4D2.
Sofitaments sono eSpresse come incenazza estesa ottenuta molliglicando lincetazza tipo per il fattore di copertura K comspandente ad un
Fvelin di fiducia di circa 1l 95 %. Marmalmente tale fatiore kvale 2.

The measurement uncertaintios stated in mmmmmmmhwammmmmﬁwmaﬂwm EA-4/02 Usually, they have been
ammdnmndaﬂmmmwmmwwmmmmwmmmkmmgmummamm
Narmally, this firctor k is 2. =




Centro di Taratura LAT N° 068

ACCREDIA X

e Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di LAT " 063
Taratura Mamisn degh Accord i Mt
ok Rlicara seiments
LC-!E- Erl EA_IAF & ILAC
Via dei Platani, 79 Opera (MI) Signatory of EA LAF and LAT
T 02 57602858 - wwwloeii - info@ice.it Mutust Recogniton Agreements
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 37771-A
Certificate of Calibration LAT 068 37771-A
D seguite vangono riportate la seguenti infermazioni: mmwm;mmmnhmw&w
-hmﬁmmwmhmumlummﬁa}: -mmﬁm&mmmmmmmwmﬂr}?:
- Identificazions Selie pmcadmahbmannquaﬁ sono slate essguile e vamesquwmnbmﬁmm
tarature; - instrumBnts Or measuremant standands which guarantes the traceabilily chain
- gii strumensi/eamgioni che garantiscono |2 riferindlita del Centro; of the Centre;
- gli estremi dei certificat ¢ faraiura & tall camgioni @ TEnte cha li ha emessk - refevant calibration certificates of those slandards with the igsuing Bodly;
- il luogo di taratura (se effnthuata fugn dal Laboratora); = gite of calibration rﬁmmimmfam;
-l condiziani ambiemtsli & di taratura; . ealibration ang anvircmantal conditions;
. | feultati dele tarature @ la loro inCererra estesd, . callbrmation results and thair axpanded urcertainty.
Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test
Strumeanto Costruttore Modallo Matricola
= Calibratore 01-dB CAL21 34184876
Procedure tecniche, norme di riferimento e campioni di prima linea
Technical procedures, Standards and Traceability
| risuttat ¢ misura rpartati ned prasente Certificato sano statl ottenutl applicando fa procedura di taratura M, PTL 07 Rev. 5.2
L verifiche effatiuate suloggetio della taratura Sard in accardo con quants previsto dalla namma CE EM G0942:2004.
La tolleranza riporiate sono relative alla classe di appartanenza delio struments coma dafinito nalla norma CEI EN 50942:2004.
neda tabefia sotiosianie vengono riportati gi estrerni dei campiani di prima Enea dai quail ha inizic k2 wﬁnﬂﬁal[n riferibita del Centro.
Strumento Matricola Certificate Data taratura | Data scadenza
Bistonotono Briel & Kjaer 4228 1852021 INRIM 18-0145-02 2016-03-01 2017-03-01
Microfeno Briel & Kjaer 4180 1827793 INRIM 16=0145-01 2016-03-02 2017-03-02
Multmetro Hewlett Packard 34584 2823A0TH0 LAT 046 350138 20151112 2016-11-12
Microfono Briel & Kjaer 4160 1453796 INRIM 18-0148-03 2016-03-07 2017-03-07
Stazione melea LS| M-Log + BSU102 11070537 + 038 LAT 080 1BLO3T1SDE 2015-08-22 2016-08-22
Barometro digitale MKS 27004 + ES0A1ITRE 1985968 + 304064 LAT 104 07042015 2015-09-10 2016-08-10

Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements

Parametre Di riferimento All'inizio delle misure Alla fine delle misure
Temperatura | °C 230 23,9 23,7

Urnidita / % 50.0 47,1 47 6
Pressione | hPa 10133 10031 10031

Nalla determinazione dellinsartezza non & stata gresa in consideraziona la stabilita nel tempo delloggetiy if tBratura.




MENIN & BUSATTO

poTy B W

Il sottoscritto ME—NU“:‘ M A SS‘ HO nato il /’O ‘/4‘9 "/I‘TGG a

Dolo pro. S in qualita di Datore di Lavoro
/Rappresentante Legale della ditta MeNiN % BU&D\T(_C’ SNC  con sede legale in
via NELL' ARTIGIANA 12 w32 cta  CAMPAGNA LUPIA
capR00M0 provincia (V&) e sede aperativainyia 1 = MAGL 1D YT
citta (CAMPAGNA LUPiA cAP3wcAd2  provincia (VE) con Partita IVA

00_""3 o Q\C o210 e Cod. Fiscale 03_‘[{@0 G2 —-LD con la

presente, sotto la propria Responsabilita

DICHIARA

che nei periodi in cui venivano effettuate le osservazioni ed i rilievi dei livelli di rumore in data

b APRI\E ZLo18 dal Tecnico Competente in acustica ambientale MAZZERO NICOLA

(Pos. Regione Veneto n® 624 con equiparazione Regione Friuli Venezia Giulia Decreto STINQ 987-
INAC/465 del 16 Aprile 2012) l'operativita aziendale era rappresentativa delle normali condizioni

aziendali.

CAnppGA (A O€ APrie AR
(Luogo e data)

In fede

MENIN & BUSATTO

(timbro e firma leggibile)



ARPAV

Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95

Si attesta che Nicola Mazzero, nato a Montebelluna il 15/11/1979 é stato riconosciuto
Tecnico Competente in Acustica Ambientale per iscrizione nell’elenco ufficiale della

Regione del Veneto ai sensi dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95 con il numero
624. .

Il Responsabile del procedimento Il Responsabile dell’Osservatorio Agenti Fisici
(dr. Tommaso Gabrieli) (dr. Flavio Trotti)

=T [Coco Tootfs

Verona, Of . O6.1041 o




RILIEVO LIVELLO RESIDUO (PUNTO DI MISURA Lr)

#462  Leq 100ms A \ | | 46,6dB [  0h10m03s30Q SEL 74,4dB|

70]

N K\\

60

/| ‘ R

50

45, | |

40 . ‘

35

30 U T T T

15h39  15h40  15h41  15h42  15M43 15 15h45  15h 15047  15h48
Spettro
Transito aeromobile Andamento intera misura

#462 Leq 100ms A | | 38,6dB |  0h10m03s300 SEL 65,508

70

60

|

30.

!'Wlnru-r-vh MI 4 l"' L |

Spettro

15h39

1500 15h41  15h42

15043 15h44  15M45  15h46  15M47  15h48

Andamento misura depurato del transito aeromobile
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RILIEVO LIVELLO AMBIENTALE PUNTO DI MISURA 1

#462  Leq 100ms A

| [ 48,4dB [ 0oh15m57s700 SEL 78,2dB|

70

60

A .M

S R

J

30
16h18 16h20 16h22 16h24 16h26 16h28 16h30 16h32
Spettro
#462 Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PW|| | |
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
O- I T N I I T I N I R I
16 315 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16 k
File PTO1 menin003
Inizio 06/04/18 16:17:31:000
Fine 06/04/18 16:33:28:700
Canale | Tipo | Wgt | Unit | Leq | Lmin | Lmax | L95
#462 Leq | A dB 484 | 385 | 61,8 | 404




RILIEVO LIVELLO AMBIENTALE PUNTO DI MISURA 2

#462  Leq 100ms A \ | [ 44,8dB |  0h10m13s80d SEL 72,7dB]
60

| | | Ea .‘| |

”"M”H! IWH' i w [

30,

16h35 16h36 16h37 16h38 16h39 16h40 16h41 16h42 16h43 16h44

Spettro

#462 Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWI | H H
70

16 315 63 125 250 500 1k 2K 4k 8k 16 k

File PTO2_menin004

Inizio 06/04/18 16:34:41:000

Fine 06/04/18 16:44:54:800

Canale | Tipo | Wgt | Unit | Leq | Lmin | Lmax | L95
#462 Leq A dB | 44,8 | 37,6 | 58,4 | 39,8




RILIEVO LIVELLO AMBIENTALE PUNTO DI MISURA 3

#462 Leq 100ms A

| | 57,6dB |

0h10m02s40d SEL| 85,4dB |

70

66

64

60

58

56

54

50

17h13

17h14

17h15

17h16

17h17

17h18

17h19

17h20
St I

17h21

17h22

#462

Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PW! |

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

125

250

500

1k

2k

4k

File

PTO3 _menin007

Inizio
Fine

06/04/18 17:12:20:000
06/04/18 17:22:22:400

Canale

Tipo

Wt

Unit

Leq

Lmin

Lmax

L95

#462

Leq

A

dB

57,6

54,0

68,5

55,5




RILIEVO LIVELLO AMBIENTALE PUNTO DI MISURA 4

#462  Leq 100ms A

| | 54,2dB |

0h10m03s40d SEL 82,0dB|

80

70

L 1

Uﬂw

'w F'

i

40,

17h02
Sppett 1O [

1

7h03

17h04

17h05

17h06

17h07

17h08

17h09

17h10

17h11

#462 Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWI | H H
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
O T T T T T T T T T T T
16 315 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16 k
File PTO4_menin006
Inizio 06/04/18 17:01:15:000
Fine 06/04/18 17:11:18:400
Canale | Tipo | Wgt | Unit | Leq | Lmin | Lmax | L95
#462 Leq A dB | 54,2 | 47,0 | 71,3 | 50,2




RILIEVO LIVELLO AMBIENTALE PUNTO DI MISURA 5

#462 Leq 100ms A \ | [ 52,3dB |  0h10m41s000 SEL 80,3dB|
70

60

50 f

40,
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File PTO5 menin005

Inizio 06/04/18 16:48:26:000

Fine 06/04/18 16:59:07:000

Canale | Tipo | Wgt | Unit | Leq | Lmin | Lmax | L95
#462 Leq A dB | 52,3 | 49,7 | 63,5 | 50,7




