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con base di 30 cm. L'altezza da quota campagna sara’di 3,00 m.
La recinzione sara’dotata di montanti verticali e da un pannellatura
realizzata in maglia stirata metallica verniciata di colore bianco o di

colore grigio chiaro. La maglia metallica tipo avra’'una maglia di

La recinzione tipo avra’un basamento di fondazione in cls
reticolato medio, non totalmente coprente.

RECINZIONE DI PROPRIETA' TIPO:
Di seguito vengono riporati alcuni esempi tipo.

Profilo tipo Nord - Ipotesi di recinzione 1 : 100
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Specie arborea di seconda grandezza (ceduo)
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"filtro vegetale" per gli edifici prospicenti il lato Ovest ed il lato Nord. Arbusti per intisificare la

dell'edificato esistente. Tale disposizione verra' posta lungo la recinzione di proprieta’e verso
schermatura verranno identificate tra le alberature sopra citate.

le fascie di rispetto, per garantire una migliore protezione acustica e visiva idonea alla

schermatura della porzione del nuovo ampliamento industriale.
Verranno ubicate tipologie arboree tipo Pioppi Cipressini, Aceri , Noccioli ed altre tipologie

Si scegliera’opportunamente le tipologie arboree ad alto e medio fusto che fungeranno da
autoctone.

Viene definita una quinta arborea a protezione sia del nuovo intervento edilizio sia

w Specie arboree di seconda grandezza (altofusto)

4 Arbusti
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AL NUOVO INTERVENTO
PROPRIETA' ZIGNAGO VETRO
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