
 
 

 C.9.2 Scarichi idrici della sola parte nuova di impianto (alla capacità produttiva) 

N° totale punti di scarico finale 2 

n° scarico finale  4 Recettore Canale Bisson Portata media annua 15.325 m3/a 

Caratteristiche dello scarico 

Scarico 
parziale 

Fase o superficie di 
provenienza 

% in volume Modalità di scarico Superficie relativa, m2 
Impianti di 
trattamento 

Temperatura 
pH  

AR, 

MN 

Fusione 21 

Continuo - - 
15°C 

 Produzione                

aria compressa e vuoto 
79 

 

n° scarico finale  1 Recettore  Canale La Vecchia Portata media annua 50.000 m3/a 

Caratteristiche dello scarico 

Scarico 
parziale 

Fase o superficie di 
provenienza 

% in volume Modalità di scarico Superficie relativa, m2 
Impianti di 
trattamento 

Temperatura 
pH 

AI, 

AD, 

MN 

 

Formatura 82 

Continuo - 

Trattamento 

biologico a fanghi 

attivi presso 

depuratore 

consortile della 

società La 

Vecchia Scarl, 

prima dello 

scarico. 

13,8°C 

 

Lavaggio           

attrezzature stampi 
<1 

Servizi generali 17 

 


