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LEGENDA

composizione per esterno comprendente corpo illuminante con ottica dedicata (ottica stradale Hft 8,2 m), attacco
testa-palo, completo di palo rastremato diritto, spessore 3 mm, corredato di morsettiera e portello, completo di plinto di
fondazione con pozzetto passacavi e derivazione

composizione per esterno comprendente corpo illuminante con ottica dedicata (ottica stradale Hft 8,2 m + ottica ciclabile
e pedonale Hft 6,2m), attacco testa-palo, completo di palo rastremato diritto, spessore 3 mm, corredato di morsettiera e
portello. palo da interrare, completo di plinto di fondazione con pozzetto passacavi e derivazione

corpo illuminante tipo stradale esistente da mantenere

punto luce da rimuovere

punto luce da spostare

tubo in PVC d=125 mm, corrugato, a doppia camera, interrato ad almeno 80 cm di profondità, per passaggio cavi energia
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8

Cavo collegamento7

7 Palo lampione1

8 Tubo corrugato Ø 50mm

3
4

6a+6b Basamento di fondazione in monoblocco in cls

2 Protezione anticorrosione

LEGENDA

Tubo in PVC o in calcestruzzo
Riempimento con sabbia costipata

F
N

Foro di drenaggio

1

4

3

5

6a

2

6b

PARTICOLARE POSA PLINTO E PALO PER II.PP


