
Fornitura acqua da 
acquedotto

Max 3200 l/h

Fornitura energia 
elettrica nominale

8 MW

Acqua 
demineralizzata

Drenaggio acqua
Max 1600 l/h

Modulo di elettrolisi
ELY

Vent ossigeno
Max 800 Nm3/h

Vent idrogeno/azoto

Sistema di 
trattamento acqua

MODULO RO-EDI

Idrogeno
Max 1600 Nm3/h

35 barg
Sistema di purificazione 

idrogeno

MODULO DEOXO

Serbatoio tampone
10 m3

BUFFER

Idrogenodotto

Componenti ausiliari 
impianto

MODULO BOP DI 
PROCESSO

Acqua

Energia elettrica (AC)

Idrogeno

Ossigeno

Flusso componenti 
ausiliari

LEGENDA

Fornitura di azoto per ogni elettrolizzatore
ed inertizzazione impianto quando necessario

Max 0,5 Nm3/h + 12,5 Nm3/stop

Azoto

Produzione
azoto

MODULO 
ASU

Fase 1: Approvvigionamento materie prime Fase 2: Produzione di idrogeno Fase 3: Distribuzione di idrogeno

Cabine
elettriche

Vent idrogeno/azoto

Punto di arrivo 
serbatoio 

tampone impianto 
Enilive

Vent idrogeno/azoto

Vent aria arricchita O2

N.B. I valori indicati sono stimati. 

Acqua 
demineralizzata
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