
1)

Ricevimento 

pezzi da 

trattare

3)

Pulitura e 

lucidatura 

meccanica

Presso terzi

4) 

Legaggio su 

telai galvanici

2)

Rimozione 

imballaggio e 

verifica dello stato 

del prodotto da 

sottoporre a 

trattamento

8)

Nichelatura

9)

Nichel 

Nero

12)

Forno per asciugatura

13)

Verniciatura 

manuale a spruzzo

5) 

Decapaggio 

Catodico

6) 

Sgrassatura ad 

ultrasuoni
7) 

Neutralizzazione

14)

Essiccazione in 

forno

15)

Slegaggio dai telai 

galvanici

16)

Controllo qualità 

sui pezzi trattati

18)

Imballaggio

19)

Consegna ai 

clienti

Cromo lucido

I Pezzi vengono sottoposti ai 

vari trattamenti a seconda 

della richiesta dei clienti

Solo pezzi in Ferro 

con calamina

Filtro Pressa

FP)

FILTRI POMPE 

RICIRCOLO BAGNI

Pezzi non 

conformi

Ad ogni bagno, dal punto 

5 al punto 11 e al 20, 

segue un lavaggio in 

acqua.

DEP)

Depuratore

17)

Denichelatura

9b)

Nichel Wood

C) 

Cementazione

5a)1 

Decapaggio AL 

1° Intacco

6a)C 

Sgrassatura 

elettrolitica 

Catodica

Solo i pezzi in 

alluminio

10)

Doratura

Oro 24 Carati

Aspirazione e 

Camini

6a) 

Sgrassatura 

ultrasuoni AL

Camino n. 1

Camino n. 1

Camino n. 1

Camino n. 1

Camino n. 1

Camino n. 1

Camino n. 1

Camino n. 3
Camino n. 9 Camino n. 4

Camino n. 8Camino n. 10

Camino n. 1

ATT)

Attivazione Catodica

5a)2 

Decapaggio AL 

2° Intacco

6a)A 

Sgrassatura 

elettrolitica 

Anodica

Camino n. 1

5) 

Decapaggio 

Soft

Riuso acqua depurata per 

lavaggi successivi a 

Decapaggi e Sgrassature

Camino n. 1

Camino n. 1

SCHEMA A BLOCCHI EMISSIONI

20)

Ramatura

Alcalina

10a)

Doratura

Oro 18 Carati

9a)

Nichel 

Spento

11)

Cromatura 

Ecologica

Cromo III

FP)

FILTRI POMPE 

RICIRCOLO BAGNI

Pezzi in Ferro 

senza calamina

Solo pezzi in acciaio
Camino n. 1



ALLEGATO C7

Schema a blocchi specifici 

singole fasi operative

1



Pezzi da trattare 

provenienti dalla 

fase 4

Acqua potabile

Energia Elettrica

Fase 5s

Decapaggio Leggero

per pezzi in Fe con

Calamina

Emissione in 

atmosfera camino 

n. 1

Pezzi decapati per 

successivo 

lavaggio in acqua

Rifiuti da 

Imballaggi

CER 150110 e 

CER 150105

input output

Prodotti per 

decapaggio

Rifiuti da bagno 

esausto

CER 110113

2



Pezzi da trattare 

provenienti dalla 

fase 4 e 5s

Prodotti per 

sgrassatura

Energia Elettrica

Sgrassatura ad 

Ultrasuoni

Emissione in 

atmosfera camino 

n. 1

Pezzi sgrassati per 

successivo 

lavaggio in acqua

input output

Acqua calda per 

riscaldamento 

bagno da caldaie

Acqua Potabile

Rifiuti da 

Imballaggi

CER 150110 e 

CER 150105

Rifiuti da bagno 

esausto

CER 110113

3

Fase 6

Sgrassatura 

ultrasuoni Ferro 

e Ottone

Fase 6a

Sgrassatura 

Ultrasuoni Al

Pezzi da trattare 

provenienti dalla 

fase 4



Pezzi da trattare 

provenienti dalla 

fase 6

Acqua potabile

Energia Elettrica

Emissione in 

atmosfera camino 

n. 1

Pezzi decapati per 

successivo 

lavaggio in acqua

Rifiuti da 

Imballaggi

CER 150110 E 

CER 150105

input output

Prodotti per 

decapaggio

Decapaggio

Rifiuti da bagno 

esausto

CER 110106

4

Fase 5,

Decapaggio 

Fase 5a)2

Decapaggio Al II°

Fase 5a)1

Decapaggio Al I°

Pezzi da trattare 

provenienti dalla 

fase 6a



Fase 6a)C, 6a)A

Sgrassatura 

elettrolitica

Emissione in 

atmosfera camino 

n. 1

Pezzi sgrassati per 

successivo 

lavaggio in acqua

input output

Pezzi da trattare 

provenienti dalla 

fase 6 e 5

Prodotti per 

sgrassatura

Energia Elettrica

Anodi

Acqua Potabile

Rifiuti da 

Imballaggi

CER 150110 e 

CER 150105

Rifiuti da bagno 

esausto

CER 110111

5



input output

Pezzi trattati da 

lavare provenienti 

da tutte le fasi 5 e 6

Lavaggi in acqua

Pezzi lavati pronti 

per le fasi 

successive

Acqua Reflua 

inviata al 

depuratore per 

sfioramento

Acqua dal depurata 

dal depuratore con 

reintegro 

automatico

Acqua potabile con 

reintegro 

automatico

6



Pezzi da trattare 

provenienti dalle 

fasi 5 e 6a)C/6a)A

Prodotti per 

neutralizzazione

Fase 7

Neutralizzazione

Emissione in 

atmosfera camino 

n. 1

Pezzi neutralizzati 

per successivo 

lavaggio in acqua

input output

Energia Elettrica

Acqua Potabile

Rifiuti da 

Imballaggi

CER 150110 e 

CER 150105

7



Pezzi da trattare 

provenienti dalla 

fase 5a)2

Prodotti per 

cementazione

Fase C

Cementazione

Pezzi Cementati 

per successivo 

lavaggio in acqua

input output

Acqua Potabile

Rifiuti da 

Imballaggi

CER 150110 e 

CER 150105

8



input output
Pezzi da trattare 

provenienti dalle 

fasi 7 e R.S.

Fase 9b

Nichel Wood

Emissione in 

atmosfera camino 

n. 1

Pezzi trattati per 

successivo 

lavaggio in acqua

Prodotti specifici 

per trattamenti 

superficiali dei 

bagni

Energia Elettrica

Acqua calda per 

riscaldamento 

bagno da caldaie

Acqua Potabile con 

reintegro manuale

Anodi

Rifiuti da 

Imballaggi

CER 150110 e 

CER 150105

Rifiuti da filtri 

esausti pompe 

ricircolo bagni

CER 150202

Pompe di 

ricircolo per 

pulizia 

grossolana 

bagniFiltri per pompe 

ricircolo bagni
9



input output
Pezzi da trattare 

provenienti dalle 

fasi 7 e R.S.

Fase 8

Nichelatura

Emissione in 

atmosfera camino 

n. 1

Pezzi trattati per 

successivo 

lavaggio in acqua

Prodotti specifici 

per trattamenti 

superficiali dei 

bagni

Energia Elettrica

Acqua calda per 

riscaldamento 

bagno da caldaie

Acqua Potabile con 

reintegro manuale

Anodi

Rifiuti da 

Imballaggi

CER 150110 e 

CER 150105

Rifiuti da filtri 

esausti pompe 

ricircolo bagni

CER 150202

Pompe di 

ricircolo per 

pulizia 

grossolana 

bagniFiltri per pompe 

ricircolo bagni
10



Pezzi da trattare 

provenienti dalla 

fase 8

Prodotti per 

attivazione 

catodica

Fase ATT

Attivazione Catodica

Emissione in 

atmosfera camino 

n. 1

Pezzi Attivati per 

successivo 

lavaggio in acqua

input output

Energia Elettrica

Acqua Potabile
Rifiuti da 

Imballaggi

CER 150110 e 

CER 150105

Anodi

11



Pezzi da trattare 

provenienti dalla 

fase ATT

Fasi 9-9a-10-

10a-11-20

Trattamento 

superficiale dei 

pezzi mediante 

immersione su 

bagni galvanici

Emissione in 

atmosfera camino 

n. 1

Pezzi trattati per 

successivo 

lavaggio in acqua

input output

Prodotti specifici 

per trattamenti 

superficiali dei 

bagni

Energia Elettrica

Acqua calda per 

riscaldamento 

bagno da caldaie

Acqua Potabile con 

reintegro manuale

Anodi

Rifiuti da 

Imballaggi

CER 150110 e 

CER 150105

Rifiuti da filtri 

esausti pompe 

ricircolo bagni

CER 150202

Pompe di 

ricircolo per 

pulizia 

grossolana 

bagniFiltri per pompe 

ricircolo bagni
12



Pezzi trattati da 

lavare provenienti 

dalle fasi da 7 a 11 

e dalla fase 20

Lavaggi in acqua

Pezzi lavati pronti 

per le fasi 

successive

Acqua Reflua 

inviata al 

depuratore per 

sfioramento

input output

Acqua potabile con 

reintegro 

automatico in 

continuo

Pezzi lavati da 

asciugare in forno

Pezzi trattati da 

lavare provenienti 

dalla precedente 

fase di lavaggio
Lavaggi finali in 

acqua 

demineralizzataAcqua 

demineralizzata da 

impianto di 

addolcimento

Acqua all’impianto 
di addolcimento

13



Gas metano da rete 

pubblica

Energia Elettrica

Fase 12

Asciugatura in 

forno statico

Emissione in 

atmosfera

camino n. 4

Pezzi asciugati 

pronti per le fasi 

successive

Emissione in 

atmosfera 

bruciatore gas 

metano

camino n. 9

input output

Pezzi trattati da 

asciugare 

provenienti dalla 

fase finale di 

lavaggio

Bruciatore per 

riscaldamento 

forno statico

14



Pezzi da verniciare 

provenienti dalla 

fase 12

Vernici e solventi

Energia Elettrica

Fase 13

Verniciatura 

manuale a 

spruzzo

Emissione in 

atmosfera

camino n. 3

Pezzi verniciati da 

essiccare

input output

Aria Compressa

Rifiuti provenienti 

dalla Cabina di 

Verniciatura con

CER 080111

Filtri di 

abbattimento

15

Rifiuti da 

Imballaggi

CER 150110 e 

CER 150105



Pezzi da 

asciugare/essiccare 

provenienti dalla 

fase 13

Energia Elettrica

Fase 14

Asciugatura/ 

essiccazione in 

forno statico

input output

Gas metano da rete 

pubblica

Emissione in 

atmosfera 

bruciatore gas 

metano

camino n. 10

Bruciatore per 

riscaldamento 

forno statico

Emissione in 

atmosfera

camino n. 8

Pezzi asciugati 

pronti per le fasi 

successive

Rifiuti da 

sostituzione 

Carboni Attivi

CER 15.02.02

16

Carboni Attivi



Pezzi da trattare 

provenienti dalla 

fase 16

Prodotti per 

denichelatura

Energia Elettrica

Fase 17

Denichelatura

Emissione in 

atmosfera

camino n. 1

Pezzi trattati da 

sottoporre a nuovo 

trattamento

input output

Acqua potabile da 

rete idrica con 

reintegro manuale

17



Gas Metano

Energia Elettrica

Caldaie per 

riscaldamento 

bagni fasi 6, 8, 

9, 9a, 9b, 10, 

10a, 11, 20

input output

Emissione in 

atmosfera 

bruciatore gas 

metano

camino n. 11

18



Acqua potabile da 

trattare

Impianto di 

addolcimento

input output

Acqua 

demineralizzata per 

vasche di lavaggio

Acqua reflua 

lavaggio resine al 

depuratore

Acqua vasche di 

lavaggio da 

sottoporre a nuovo 

trattamento

Acqua potabile per 

lavaggio resine 

impianto di 

addolcimento

Acido Cloridrico 

per depurazione 

resine

Energia Elettrica

19



Acqua reflua 

derivante dai 

lavaggi successivi 

ai bagni galvanici 

Prodotti per 

depurazione

Energia Elettrica

DEPURATORE

Acqua trattata ai 

silos di stoccaggio 

in attesa di verifica 

se scaricare in 

fognatura o 

rimettere in circolo 

per i lavaggi

Rifiuti Fanghi da 

Depuratore filtro 

pressati

CER 060502

input output

Aria Compressa

Rifiuti da 

Imballaggi

CER 150110 e 

CER 150105

20



Vasche a 

Pavimento

Acqua reflua alla 

vasca di 

equalizzazione

input output

Acque reflue da 

lavaggi di processo

Energia Elettrica

Acque reflue dalla 

filtropressa

Acque reflue da 

lavaggi resine 

depuratore

21



Vasca 

equalizzazione 

acque

Acqua equalizzata 

alla fase successiva

input output

Acqua reflua dalle 

vasche a pavimento

Energia Elettrica 

per alimentazione 

miscelatore e 

pompe

22



Vasca seconda 

equalizzazione 

acque

Acqua ossidata alla 

fase successiva

input output

Acque reflue dalla 

fase di 

equalizzazione

Energia Elettrica 

per alimentazione  

pompe e soffiante

Aria

Cloruro Ferrico

23



Vasca 

correzione pH

Acqua alla fase 

successiva

input output

Acque reflue dalla 

fase di ossidazione

Energia Elettrica 

per alimentazione  

pompe e 

miscelatore

Acido Solforico

24



Vasca 

Formazione 

Fanghi

Fanghi alla fase 

successiva

input output

Acque reflue dalla 

fase precedente

Energia Elettrica 

per alimentazione  

pompe e 

miscelatore

Flocculante

25



Pompa Rilancio 

Fanghi

Fanghi al Silos di 

Decantazione

input output

Fanghi dalla fase 

precedente

Energia Elettrica 

per alimentazione  

pompe

26



Silos di 

Decantazione

Fanghi alle fasi 

successive

input output

Fanghi dalla fase 

precedente

Energia Elettrica 

per alimentazione  

pompe

Acque reflue 

trattate alla fase 

successiva

Vasca 

stoccaggio 

fanghi

Fanghi dalla fase 

precedente

Energia Elettrica 

per alimentazione 

pompe

Alla Filtropressa

27



input output
Acque reflue dalla 

fase precedente

Vasca acqua di 

uscita –
correzione pH

Antischiuma 

siliconico

Energia Elettrica 

per alimentazione 

pompe e soffiante

Aria

Acqua trattata ai 

silos di stoccaggio

Acido Solforico

Silos di 

Stoccaggio da 

20 m3 cad.

Acqua dalla 

correzione pH

Rinvio Acqua 

depurata alle 

vasche di lavaggio 

della fasi 5 e 6

Acqua trattata 

scaricata in 

pubblica fognatura

28



Filtropressa

Fanghi dalla vasca 

di stoccaggio

input output

Aria compressa

Energia Elettrica 

per alimentazione 

pompe

Acqua Reflua alle 

vasche a pavimento

Fanghi filtro 

pressati

Rifiuto CER 

060502

29


