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_ Posizione indicativa contatore gas metano;
Portata te a richiesta 1400kW;
Pressione massima di esercizio linea 40mbar;
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PARTICOLARE 2
Tubazione adduzione gas metano

Interrata

UNI EN 1555-2 / PE ¢160x14.6mm
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Tubazione in accigio d
vista contraddistinta con
colore giallo

astro segnalazione
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Tubazione adduzione gas metano
Interrata
UNI EN 1555-2 / PE #160x14.6mm
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Guaina metallica con |
diametro > 10mm
diametro esterno della
tubazione

esterno

Valvola manuale di |
intercettazione GENARALE
combustibile in apposita
cassetta di contenimento
e segnalata da apposito
cartello

Tubazione in accicgio a

vista contraddistinta con
colore giallo
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interno

ISigillatura (silicone,
cemento plastico o
simili)

Tubazione ac ione gas metano
a vista, giunzioni saldate
UNI EN 10255 / Ac > 4"
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LEGENDA

GAS

Tubazione gas metano

Presa pressione

Valvola generale gas metano

= Giunto di transizione PE/Acciaio

= Giunto dielettrico

Estintore portatile a polvere capacitd estinguente 34A-233BC 6kg

Interruttore di sgancio impianto energia elettrica attivitad (centrale termica)

SBOCCO CAMINO SECONDO D.lLgs.152/06

IN_OGNI CASQ:

La bocca del camino deve risultare piu alta di
almeno 1m rispetto al colmo del tetto, parapetto o
qualunque altro ostacolo o struttura distante meno

di 10m. Inoltre

la bocca del camino non deve

essere inferiore a quella del filo superiore
dell’apertura pid alta di locali abitati situati a
distanza compresa fra 10 e 50 metri.

minimo

Fori allineati sull’asse del camino con
chiusura a tenuta realizzati su tratto
rettiineo e a distanza non inferiore a
5 volte la dimensione minima della
sezione retta interna da qualunque
cambiamento di direzione o sezione e
distanti minimo 1.5m dalla bocca del
camino.

Termometro indicatore della
temperatura dei fumi

alla base del camino deve essere presente una camera

di raccolta di

materiali solidi o eventuali condense di

altezza pari almeno a 0,5 m. L’accesso a detta camera
deve essere garantito mediante
un’'apertura dotata di sportello metallico di chiusura a

tenuta d’aria;

Scarico condensa
completo di tubazione

di drenaggio

900mm —+#

tubazione
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Tubazione adduzione gas metano

a vista, giunzi te

UNI EN 10255 / Acciaio 4”
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SEZIONE SCALA 1:100

Locale esterno in Classe di
reazione al fuoco A1l

Apertura di aerazione a filo soffitto
Superficie minima al netto di

griglie: 74.000cmgq

[VAVAVAVAVAVAY' ./AVAVAVAVAY

BANNNNRNNNNN

AA R AR AN A AR

PARTICOLARE 4

0

settembre 2019

progettazione definitiva

REVISIONE

DATA

DESCRIZIONE

REVISIONI

committente

oggetto

ubicazione

titolo

progett

omanis

progetto termotecnico

Centro Plastica srl

Progettazione impianto di adduzione gas metano,

ai sensi del DM 37/08

Via G. Galileo Galilei, 10 - 30035 Mirano Venezia

Planimetrie, piante sezione
e particolari

codice ‘_ Oﬁl‘_ @

revisione mo

scala \

per. ind. nico rovoletto - termotecnica e prevenzione incendi

per. ind. manuel benetazzo - elettrotecnica e prevenzione incendi

via calcroci, 36 - 30031 dolo venezia

.- f.

041464664

nico@progettomanis.it - manuel@progettomanis.it

data 09-2019




