PROSPETTI STRUTTURA SEGNALIDI CORSIA CON INSTALLAZIONE A BANDIERA

Scala 1:50

lunghezza var da 550 a 650
200 variabile 360.0

44.0
—20.0

250.0

Traverso a sezione costante
200 x 300 x5
in FE zincato a caldo

690.0

575.0

Ritto a sezione variabile
da:240x500x 4

a: 440 x 300 x 4

in FE zincato a caldo

30.0———
20.0

£690.0

INDICAZIONI SUL POSIZIONAMENTO DELLE VARIE TIPOLOGIE CARTELLONISTICHE
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Rettangolare "indicazione"

SEGNALI DIMENSIONI "NORMALE"
misure espresse in cm

A(latovirtuale)] C | E | R L R Al B|C]|]R
90 15 8 4,5 60 | 0,5 1 35

C D E
1 60 7,5
A B C Q R S
60 0,5 1 40 3,5 1
Quadrato (disposto con diagonale verticale)
c| D 1 ! R
1 60
*nel caso di pannello rettangolare
I'altezza sara 1/3 del lato maggiore
R A B C R
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Pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari*

A B c D *nel caso di pannello quadrato: D=A
90 |30 | 3 | 75 ] ! b
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Pannello integrativo per segnali triangolari*

*nel caso di pannello quadrato: D=A
R ‘D Al B| C D| R
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Pannello integrativo per segnali circolari*
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<:< 15| 03| 06| 35 | 25
—A— -—D—
Pannello integrativo modello 5

SPECIFICHE TECNICHE

Segnali di varie forme in lamiera di alluminio dello spessore di 25/10 mm, costruzione scatolata e rinforzata,
completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con
antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola a normale risposta luminosa (classe 2).

CONTINUA
DISCONTINUE
er separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia
p parazi dei i di i dell ie di i
nei tratti con velocitd di progetto superiore a 110Km/h
} 7.5m 114.5m]l
er separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia
p parazi dei i di i dell ie di i
nei tratti con velocitd di progetto tra 50 e 110Km/h
4.5m,9.0m
e
Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia
nei tratti con velocitd non superiore a m/h o in galleria
3.0m 3.0m i tratti locitd i 50Km/h o i lleri
er stricie di preawviso dello approssimarsi di una stricia
Per stricie di p iso dello approssi i di trici
1.5m continua
4.5m
L — L — L — L — Per delimitare le corsie di accelerazione e decelerazione
3.0m 3.0m
Per stricie di margine, per interruzione di linee continue in
9 p
corrispondenza di accessi laterali o di passi carrabili
1=Or.:1.=or.: ======== ispond di i laterali o di passi bil
. .
————————— er striscie di guida sulle intersezioni
Per striscie di guid lle int ioni
1.5m1.0m
Per striscie di separazione delle corsie reversibili
3:0m4.5m
CONTINUA
CONTINUA

SCALA GRAFICA 1:10
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PARTICOLARE PORTALE LATERALE SU PISTA CICLABILE
Scala 1:50

250.0

30.0 65.0 65.0 60.0 30.0

Traverso a sezione rettangolare da

150 x 100 sp. 5 mm in FE zincato a
caldo

100.0

Pastorali a sezione circolare da
2 60 sp. 2 mm in FE zincato ! ° I
a caldo

200.0

100.0

450.0

350.0
)

250.0

Ritto jn tubo a sezione quadrata

da 150 x 150 sp. 5mm in FE
zincato a caldo

Segnaletica Orizzontale
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PROSPETTO STRUTTURA
TIPO MONOPALO PER GRUPPI DI FRECCE DIREZIONALI
Scala 1:50

150.0

35.0—~

35.0

35.0

Var.

195.0

FORMA E DIMENSIONI DELLE FRECCIE DIREZIONALI E DEI SIMBOLI SULLA PAVIMENTAZIONE
misure espresse in mt (dimensioni indicative per strade tipo E-F)

FORMA E DIMENSIONI DELLE FRECCIE DIREZIONALI E DEI SIMBOLI SULLA PAVIMENTAZIONE

misure espresse in mt (dimensioni indicative per strade tipo A-B-C-D)
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PROGETTO

VIABILITA' EXTRAURBANA INSERITA NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
RIGUARDANTE LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBITO D3/2,
PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DENOMINATO " AGRIVILLAGE
GUSTALIA VENEZIA MUSILE". OPERE DI URBANIZZAZIONE, OPERE IN
PEREQUAZIONE, OPERE FUORI AMBITO.
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