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SCHEMI ELETTRICI



|PROGETTO RIF QUADRO |UNITA' FUNZIONALE \ M [ DMT—A
- = B
} A } C A
Ly Ty
DATI_IMPIANTO - /- P -
TENSIONE DI ESERCIZIO 20](x) > 3 )ﬁ}
FREQUENZA 50|(Hz)
VALORE DI lcc. PRESUNTA 12,5[(ka)
ESERCIZIO DEL NEUTRO COMPENSATO

DENOMINAZIONE DEL QUADRO

DATI QUADRQO
QUADRO PROTETTO TIPO 5EM6 / SM AirSel USEER
TENSIONE NOMINALE 24[() :
CORRENTE NOMINALE 630](A) i
CORRENTE DI BREVE DURATA 12,5[(ka/1s) ! !
TENUTA ALLARCO INTERNO i &=
ESCLUSO CELLA — AT7 —|!250) « 16 @j | %_-L bgs
GRADO DI PROTEZIONE P |3X s % v = % S
TENSIONE_AUSILIARIA 230 M [c.a. 5%; 1 _3% 1
NORMA DI RIFERIMENTO CEl EN 62271-200 A \
ARRIVO ENEL ALIMENTAZIONE
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO CABINA MT—BT
SEZIONATORE n (&) [ Ik(kA/15) B30 | 12,5 630 | 12.5 \
Igolamento/Interruzione SF6 SF6 SF6 ———
INTERRUTTORE In(A) | lcc(kA) \ 630 | 12,5 \
Tipo SF1 (SF6)
FUSIBILE In(A) | Un(kv) \ \ \
TIPO Modello SEPAM 20 S20
50/51.0 — 1> (Curva DT o EIM) Is(A) t(s) 30 12
= 50/5T.1 — 1>> Is (A) t(s) 250 0,43
= 50/51.2 — I>>> Is (A) t(s) 600 0,05
EE BON/5TN.T — To> 1so (A) t(s) 2 0,38
o5 S50N/5TN.2 = To>> 150 (A) t(s) 70 0,1
<SEI67/N - lo>< — Direzionale di ferrgo (A) t(s)
2 <[ socuA Vso (V) | Campo(°|°) \ \ \
& 67N — lo>< — Direzionale di ferrgo (A) t(s)
2 SOGLIA Vso (V) | Campo(F) | | |
27 (Minima Tensione) Vs (%) t(s)
TA. (Trasformatori di Corrente) nR‘apporto ‘Tlpopresk | | 3‘ARM3‘NWFSOA | |
TOROIDE (Prot. Omopolare) Tipo CSH 160
L . n° Tipo
T.V. (Trasformatori di Tensione) ‘Classe Prost | | | |
o Sigla Posa Lnipolaehdotti injenmdiarehdotti inferrati
CAVO (Modalitd di posa Sezione | L. (m) 1x95 | 10 | 1x35 | 50
secondo CEl 11.27 ) bw | A 364 | 266 | 364 | 153
Sn (kVA) Ucc (%)
TRASFORMATORE Isolamento Tipo
Rapporto Trasf.
UTENZA GENERICA S(kVA) | 1b(A)

NOTE

Schema elettrico CABINA CONSEGNA

a-i progetti architettura.ingegneria s.r.l.

Via Peppino Impastato, 14 30174 Mestre | Tel. 041 957570 | Fax 041 976020 | e-mai

gettit

ingegr

Dai-progett.t | web: winw.al-progetti it

EOl.1

Committente: BRICOMAN ITALIA s.r.l.
Via Cesco Baseggio - Venezia Mestre

data: 13/05/2022




[PROGETTO : [UNITA' FUNZIONALE M [ CM DM1G QM QM
- J 29 l J,
} A } C A
B I A Y 0 E A B
DATL_MPIANTO = = 7 = A = A = A
TENSIONE DI ESERCIZIO 20[(w) > N e > 49 R o Y
FREQUENZA 50|(Hz) j%’mJ E%JT T%LTJ
VALORE DI lcc. PRESUNTA 12,5[(kA) e | G B0 NG Breo
ESERCIZIO DEL NEUTRO COMPENSATO
DENOMINAZIONE DEL QUADRO = igr"*\ﬁ"*
i ! L‘%‘
DATI_QUADRQ < e L
QUADRO PROTETTO TIPO 5EM6 / SM AirSel USEER
TENSIONE NOMINALE 24[(W) ,
CORRENTE NOMINALE 630|(A) o 3
CORRENTE DI BREVE DURATA 12,5]|(kA/1s) - ! !
TENUTA ALLARCO INTERNO 3 | 18z
ESCLUSO CELLA — AT7 —|!250) « 16 @j | Il S
GRADO DI PROTEZIONE P [3X s % V’l % 8
TENSIONE_AUSILIARIA 230 (V) [c.a. 5%; 1 L L

NORMA DI RIFERIMENTO CEl EN 62271-200 A

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO ARRIVO LINEA MISURE FTV

SEZIONATORE In (A) | Ik(kA/1s) 630 [ 12,5 630 | 12,5 630 | 12,5 630 | 12,5 [ 630 | 12,5

Igolamento/Interruzione SF6 SF6 SFB6 ——— SF6 ——— SF6 SF6 SF6 SF6

INTERRUTTORE n@A) | lec(kA) [ [ 630 | 12,5 [ [ [

Tipo SF1_(SF6)

FUSIBILE In(A) | Un (kv) [ 6,5 | 24 [ 40 | 24 [ 40 | 24
TIPO Modello FUSIBILI SEPAM 20 S20 FUSIBILI FUSIBILI
50/51.0 — 1> (Curva DT o EIM) Is(A) t(s) 30 12

= 50/5T.1 — 1>> Is (A) t(s) 250 0,43

= 50/51.2 — I>>> Is (A) t(s) 600 0,05

EE BON/5TN.T — To> 1so (A) t(s) 2 0,38

S E[5ON/5TNZ = To>> Is0 (A) t(s) 70 0,1

<SEI67/N - lo>< — Direzionale di ferrgo (A) t(s)

2 <[ socuA Vso (V) [ Campo(°l°) \ \ \ \ \ \ \

& 67N — lo>< — Direzionale di ferrgo (A) t(s)
2° SOGLIA Vso (V) | Campo() \ \ \ \ \ \ \
27 (Minima Tensione) Vs (%) t(s)

TA. (Trasformatori di Corrente) nR‘apporto ‘Tlpopresk | | | | 5| ARM.5 | NTFo0A | | | | | |

TOROIDE (Prot. Omopolare) Tipo CSH 160

T.V. (Trasformatori di Tensione) & ‘CI Tipo | [ VRQ2/52 | | | |

asse Prest.
o Sigla Posa Su fasigerieltel] perforaja orizzontale Linipolare
CAVO (Modalita di_posa Sezione | L.(m) %35 | 10 1x35 |10
secondo CEl 11.27 ) bA) | 1A 182 | 190 18,2 | 190
Sn (kVA) | Ucc (%) 650 )
TRASFORMATORE Isolamento | Tipo RESINA | Trihal
Rapporto Trasf. 20/0.4kV
UTENZA GENERICA S(kVA) | 1b(A) [
CIASSE £4 — CF — T
NOTE Fcodesign AAOAK
Schema elettrico CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT EO01.2

a-i progetti architettura.ingegneria s.r.l.

Via Peppino Impastato, 14 30174 Mestre | Tel. 041 957570 | Fax 041 976020 | e-mai

gettit

ingegr

Dai-progett.t | web: winw.al-progetti it

Committente: BRICOMAN ITALIA s.r.l.
Via Cesco Baseggio - Venezia Mestre

data: 13/05/2022




|PROGETTO RIF QUADRO |UNITA' FUNZIONALE | TRASFORMATORE ]

DATI_IMPIANTO
TENSIONE DI ESERCIZIO 20|(kv)
FREQUENZA 50|(Hz)
VALORE DI Icc. PRESUNTA 12,5](kA)
ESERCIZIO DEL NEUTRO COMPENSATO

DENOMINAZIONE DEL QUADRO

DATI QUADRO
QUADRO PROTETTO TIPO EM6 SM_AirSeTl
TENSIONE NOMINALE 24 (kv)
CORRENTE NOMINALE 630[(A)
CORRENTE DI BREVE DURATA 12,5|(k/1s)

TENUTA ALLARCO INTERNO

ESCLUSO CELLA — AT7 _[12.50) x 16

GRADO DI PROTEZIONE P 13X
TENSIONE AUSILIARIA 230 M) |c.a.
NORMA DI RIFERIMENTO CEl' EN 62271-200 \ Y

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO

SEZIONATORE In (A) [lk(kA/1s) \ \ [ [
Isolamento/Interruzione
INTERRUTTORE In(A) [ lcc (kA) \ [ [ [
Tipo
FUSIBILE In(A) | Un(kv) \ \ \ \
TIPO Modello
50/51.0 — 1> (Curva DT o EIM) Is(A) t(s)
[l [50/5TT = 1> Is (A) t(s)
—
w=150/51.2 — D>>> Is (A) t(s)
(@]
=N 5ON/5TN.T — To> 1so (A) t(s)
9% SON/5TN.2 — To>> Iso (A) t(s)
~N
< &|67N — lo>< — Direzionale di ferrigo (A) t(s)
S _[1*_SOGLIA Vso (V) | Campo() \ | |
& [67N — lo>< — Direzionale di terriso (A) t(s)
2" SOGLIA Vso (V) | Campo(°|°) ‘ ‘ ‘
27 (Minima Tensione) Vs (%) t(s)
n° Tipo \ \ ‘

TA. (Trasformatori di Corrente)

Rapporto | Prest. \ \ [ [
TOROIDE (Prot. Omopolare) Tipo
T.V. (Trasformatori di Tensione) n” Tipo | | ‘
o Classe Prest.
as Sigla Posa
CAVO (Modadlita di posa Sezions e
secondo CEl 11.27 ) b () A
Sn (kVA) | Ucc (%) 650 6
TRASFORMATORE Isolamento Tipo RESINA | Trihal
Rapporto Trasf. 20/0.4kV
UTENZA GENERICA S(kVA) | 1b(A) \

CLASSE B4 - C4 - H1

NOTE Ecodesign AAOAK

Schema elettrico CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT

a-i progetti architettura.ingegneria s.r.l.
Via Peppino Impastato, 14 30174 Mesre | Tel. 041 957570 | Fax 041 976020 | e-mai progetiit | ingegneria@al-progettit | web: winw.al-progetti it

EO01.3

Committente: BRICOMAN ITALIA s.r.l.
Via Cesco Baseggio - Venezia Mestre

data: 13/05/2022




MT/BT
E01.3

TR—1
TRASFORMATORE MT/BT
20'000/400V

Sn B30kVA

Vee 6%

DA CABINA TRASFORMAZIONE

DA CABINA TRASFORMAZIONE
MT/BT
E01.3

TR-2

20'000/400V
Sn 630kVA
Vee 6%

TRASFORMATORE MT/BT

N.B.La conduttura di alimentazione della pompa antincendio deve essere realizzata senza giunzioni

intermedie e deve essere protetta contro il fuoco ed i danni meccanici. L'interruttore di protezione della
linea di alimentazione dell'elettropompa deve essere contrassegnato con un cartello recante I'avviso
“Alimentazione del motore della pompa antincendio - Non aprire in caso di incendio”.

l! <> O
L4 J
BA
BA BA
: ]
d d d 4 d Id d 4 d Id d 4
—~
o o e = e e e e e = s e e e e
b | I—
s g A g g s g g " s g g " s
CIRCUITT
CPSS GENERALE | GENERALE [CONGIUNTORE] GENERALE GENERALE STRUMENTO | SCARICATORI|RIFASAMENTO] GENERALE | GENERALE CPSS GENERALE | GENERALE | GENERALE | GENERALE | GENERALE | GENERALE | GENERALE | GENERALE
UTILIZZAZIONE [ELETTROPOMPA|  IMPIANTO IMPIANTO IMPIANTO IMPIANTO DI IMPIANTO UPS LUCE DI IMPIANTO IMPIANTO IMPIANTO IMPIANTO IMPIANTO IMPIANTO IMPIANTO IMPIANTO
VENTILAZIONE [PRESSURIZZ.|DA TRAFO 1 DA TRAFO 2 MISURA A% EMERGENZA RISERVE | UFFICI/CASSE  UFFICI/CASSE [TAGLIO LEGNO| CLIMATIZZ. CT. SERVIZI | MONTACARICHI
ANTINCENDIO[ANTINCENDIQ ZONA UFF. |ZONA CASSE GENERALI
POTENZA KVA
. |vARCA
& [TIPO
g PD.I KA 50 50 50 50 50 100 15 36 20 25 25 25 25 25 36 36 36 25
& CALIBRO A 100 100 1000 2000 1000 2000 20 400 50 80 80 80 80 80 400 250 400 80
E TARATURA MAGNETICA A REG. CURVA D[ MIC.2 MIC.2 MIC.2 CURVA GL|CURVA C REG. CURVA C[CURVA C|CURVA C|CURVA C|CURVA C|CURVA C REG REG REG CURVA C
= RELE’ DIFFERENZIALE] A 0,3 0,3 CLA 0,3 CLA 1A CLASSE B 0.3 0.3 S 0.3 S 0.3 S 0.3 S 0.3 S REG REG REG 0.3 S
NUMERO POLI 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SEZIONATORE
FUSIBILT
CONTATTERE
RELE TERMICO
s IIP0_CAVO FG180M16 [FG180OM16 FS17 [FG160OM16| FG160M16[FG160M1BFG160M16[FG160M16[FG160M16|FG160M16|FG160M16|FG160M16|FG160M16[FG160M16B[FG160M 16|
= SEZIONE FASE nrnq 35 35 4 240 16 25 25 25 25 25 240 240 240 25
5 SEZIONE NEUTRO nrnq 25 4 120 16 25 25 25 25 25 120 120 120 25
g SEZIONE PE nrnq 25 25 16 4 120 16 25 25 25 25 25 120 120 120 25
© LUNGHEZZA 20 70 5 50 20 20 150 70 70 150 40 50 10 70
NORSETTO
Schema elettrico QUADRO GENERALE QGBT EO01.4
. " . . . Committente: BRICOMAN ITALIA s.r.l.
a-i progetti architettura.ingegneria s.r.l. Via Cesco Baseggio - Venezia Mestre
Via Peppino Impastato, 14 30174 Mestre | Tel. 041 957570 | Fax 041 976020 | e-mail progettiit | ingegr -progetti.it | web: www.ai-progetti.it data: 13/05/2022




DA GENERALE IMPIANTO

SERVIZI GENERALI
EQ1.4
S >
o
D id ] id Id ) Id Id id Id Id Id id Id
Fa
|
= e T 2 T T == L = = —T» L =
CIRCUITI
GENERALE STRUMENTQ | SCARICATORI FM. F.M. F.M. LUCE EMERG. LUCE EMERG. LUCE EMERG. LUCE EMERG. LUCE LUCE F.M. LUCE LUCE LUCE
UTILIZZAZIONE QUADRO DI BLINDO 1 | BLINDO 2 AREE LOCALI PENSILINA E PENSILINA E PENSILINA E INSEGNA 1 | INSEGNA 2 TOTEM  |PARCHEGGIO 1|PARCHEGGIO 2 | NOTTURNA
MISURA AREA VENDITA AREA VENDIT ESTERNE | TECNICI CORTE STOCC.| ICORTE SCARICO| CORTE ESTERNA
DRIVE=IN
POTENZA KVA
I
& TIPO
g P.D.L KA 100 10 10 10 10 100 10 100 10 100 10 100 10 10 10 10 10 10
& CALIBRO A 400 100 100 16 10 10 10 10 10 10 16 10 10 10
ﬁ TARATURA MAGNETICA A CURVA GL|CURVA C|CURVA C|CURVA C|CURVA C|CURVA GL| CURVA C |CURVA GL|CURVA C|CURVA GL|CURVA C|[CURVA GL[CURVA C[CURVA C|CURVA C|CURVA C|CURVA C|CURVA C
= RELE’ DIFFERENZIALE] A 0.3S 0.3S 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
NUMERO POLI 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SEZIONATORE
FUSIBILI
CONTATTORE 16A 16A 16A 16A 16A
RELE" TERMICO
s ITIPO0_CAVO FS17 |FG180OM16[FG160M16FG180M16|FG160M16[FG1B80OM16[FG160M16FG160M1B[FG160M16[FG1B80M16|FG160M18|FG160M16[FG160M16[FG160M16|FG160M1B|FG160M16[FG160M16[FG160M 16|
= SEZIONE FASE nrnq 35 35 4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 10 10 2.5
5 SEZIONE NEUTRO nrnq 25 25 4 2.5 2.5 2.5 25 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 10 10 2.5
g SEZIONE PE nrnq 16 25 25 4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 10 10 2.5
© LUNGHEZZA 90 70 70 20 100 100 110 100 100 90 300 100 100
MORSETTO
Schema eletirico QUADRO SERVIZI GENERALI QESG E015
. A . . Committente: BRICOMAN ITALIA s.r.I.
a-i progetti architettura.ingegneria s.r.l. Via Cesco Baseggio - Venezia Mestre
Via Peppino Impastato, 14 30174 Mestre | Tel. 041 957570 1 Fax 041976020 | e-m progetiit | ingegr -progett. it | web: www.alprogetit

data: 13/05/2022




DA SCHEMA EO1.5

— —1
e e T = = = —T T e o] = = = = 28 e e =] 2 e e =] 2 e
I S - { — g g g — g g A — 4 4g 4 — 4 g 4 — 4 g 4
CIRCUITI
LUCE ACCENSIONE | ACCENSIONE|ACCENSIONE LUCE ACCENSIONE | ACCENSIONE | ACCENSIONE LUCE ACCENSIONE [ACCENSIONE | ACCENSIONE LUCE ACCENSIONE |ACCENSIONE | ACCENSIONE LUCE ACCENSIONE |ACCENSIONE | ACCENSIONE LUCE ACCENSIONE |ACCENSIONE | ACCENSIONE
UTILIZZAZIONE BLINDO 1 2 3 BLINDO 1 2 3 BLINDO 1 2 3 BLINDO 1 2 3 BLINDO 1 2 BLINDO 1 2 3
1-2-3 4-5-6 7-8-9 10-11-12 13-14-15 16-17-18
AREA VENDITA AREA VENDITA AREA VENDITA AREA VENDITA AREA VENDITA AREA VENDITA
POTENZA KVA
. |vARCA
% [TIPO
= PD.L KA 10 10 10 10 10 10
2  [CALIBRD A 25 25 25 25 25 25
L [TARATURA MAGNETICA| A CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C CURVA C
= RELE’ DIFFERENZIALE] A 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
NUMERD POLT 4 4 4 4 4 4
SEZIONATORE
FUSIBILI
CONTATTORE
RELE’_TERMICO
s ITIPO0_CAVO FG160M16[FG160M16|FG160M1 | FG160M16FG160M16|FG160M1 6| FG160M16[FG160M16|FG160M 16| FG180M16FG160M16|FG160M 16| FG180M16FG160M16|FG160M186] FG1860M16FG160M16|FG160M186]
= SEZIONE FASE nnq 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
S [SEZIONE NEUTRO FiNg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Z  [SEZINE PE FiNg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
©  [[UNGHEZZA 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160
NORSETTO
Schema elettrico QUADRO SERVIZI GENERALI QESG EO1.6
. " . . . Committente: BRICOMAN ITALIA s.r.l.
a-i progetti architettura.ingegneria s.r.l. Via Cesco Baseggio - Venezia Mestre
Via Peppino Impastato, 14 30174 Mestre | Tel. 041 957570 | Fax 041 976020 | e-mai progettiit | ingegr -progetti.it | web: www.ai-progetti.it

data: 13/05/2022




DA SCHEMA EO1.6

WA
WA
\\\

CIRCUITI
LUCE ACCENSIONE | ACCENSIONE [ACCENSIONE LUCE ACCENSIONE | ACCENSIONE! RIS. RIS.
UTILIZZAZIONE BLINDO 1 2 3 BLINDO 1 2
19-20-21 22-23
AREA VENDITA AREA VENDITA
POTENZA KVA
. |vARCA
&5 TIPO
= [PDL KA 10 10
& CALIBRO A 25 25
= TARATURA MAGNETICA A CURVA C CURVA C
= RELE’ DIFFERENZIALE] A 0.03 0.03
NUMERO POLI 4 4
SEZIONATORE
FUSIBILI
CONTATTORE
RELE’ TERMICO
s IIP0_CAVO FG160M16|FG160M16|FG160M1 6| FG160M16FG160M 16
= SEZIONE FASE nmg 6 6 6 6 6
’é SEZIONE NEUTRO nmg 6 6 6 6 6
E SEZIONE PE nmg 6 6 6 6 6
© LUNGHEZZA 165 170 175 185 190
MORSETTO
Schema elettrico QUADRO SERVIZI GENERALI QESG EO01.7
i ; ; ; : Committente: BRICOMAN ITALIA s.r.l.
a-i progetti architettura.ingegneria s.r.l. Via Cesco Baseggio - Venezia Mestre
Via Peppino Impastato, 14 30174 Mesre | Tel. 041 957570 | Fax 041 976020 | e-mai progetit | ingegr -progetti it | web: www.al-progettit

data: 13/05/2022




DA GENERALE IMPIANTO

UFFICI/CASSE
E01.4
Oy o
A4
T
l:l id id Id ) Id Id Id Id id id Id Id Id id Id Id Id id Id Id
G
= = e ] 2] 2 e e 2 ] ] =] 28 ] e =] 28 e = =
yag yul O A A S A A A D - A" S A A D <A~ DA
CIRCUITT
GENERALE STRUMENTO | SCARICATORI|  LUCE EMERG. LUCE EMERG. FM. F.M FM. F.M. FM. F.M FM. F.M. FM. F.M. FM. FM. FM. F.M. FM. FM. RIS. RIS.
UTILIZZAZIONE QUADRO DI CORRIDOIO WC E CORRIDOIO WwC E SERVER SALA CONTABILITA’| ESTRATTORI [MONTASCALE | MOTOCONDENS MOTOCONDENS) VENTILCONVETT) VENTILCONVETT] UNITA' BOILER APPARECCHI RISTORO ARCHMO 1
MISURA E SCALE SPOGLIATOI SPOGLIATOI RIUNIONI 1 2 1 2 [TRATTAMENTQ| ELETTRICI CONDIZ. UFFICIO 1 | UFFICI 2-3
SERVER SERVER ARIA ARCHVIO 2
POTENZA KVA
. |vARCA
&€ [TPO
g P.D.L KA 100 10 100 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
& CALIBRO A 80 10 10 16 16 16 16 16 16 16 25 25 16 16 25 16 16 16 16
E TARATURA MAGNETICA A CURVA GL|CURVA C [CURVA GL|CURVA C [CURVA GL|CURVA C|CURVA C|[CURVA C|CURVA C|[CURVA C|CURVA C|CURVA C|CURVA D|CURVA D|CURVA C|[CURVA C|CURVA D|CURVA C|CURVA C|CURVA C[CURVA C
= RELE’ DIFFERENZIALE] A 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.3 0.3 0.03 0.03 0.3 0.03 0.03 0.03 0.03
NUMERO POLI 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2
SEZIONATORE
FUSIBILI
CONTATTORE
RELE’ TERMICO
s ITIPO0_CAVO FS17 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17 |FG160M16[FG160M16|FG160M1BJFG160M16[FG160M16[ FG17 FG17 FG17 FG17
= SEZIONE FASE nrnq 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 SEZIONE NEUTRDO mng 25 25 2.5 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
E SEZIONE PE mng 16 2.5 2.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
© LUNGHEZZA 20 20 30 30 20 30 20 40 10 20 20 20 20 30 10 30 30 20
NORSETTO
Schema elettrico QUADRO CASSE/UFFICI QECU (zona uffici) E01.8
. " . . . Committente: BRICOMAN ITALIA s.r.l.
a-i progetti architettura.ingegneria s.r.l. Via Cesco Baseggio - Venezia Mestre
Via Peppino Impastato, 14 30174 Mestre | Tel. 041 957570 | Fax 041 976020 | e-mai progettiit | ingegr -progetti.it | web: www.ai-progetti.it
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DA GENERALE IMPIANTO

UFFICI/CASSE

EQ1.4
O o
A4
o
D id id Id Id Id id id Id Id Id id Id Id
Fa
e = e —- e —- o e — —- o e —
— yz4 ya4 ya4 ya4 ya4 A A" G A" A" G S
CIRCUITI
GENERALE STRUMENTO | SCARICATORI|  LUCE EMERG. LUCE EMERG. LUCE EMERG. LUCE EMERG. LUCE EMERG. F.M. BOX, F.M. FM. F.M. FM. FM. RIS. RIS.
UTILIZZAZIONE QUADRO DI BOX E SERVIZI ZONA INGRESSI PORTALE CASSAFORTE| TORNELLI AREA CASSE PORTE SERRANDE
MISURA CASSAFORTE CLIENTI CASSE INGRESSO E SERVIZI INGRESSO AUTOMATCHE|
CLIENTI
POTENZA KVA
I
& TIPO
g P.D.L KA 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 10 10 10 10 10
& CALIBRO A 80 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16
ﬁ TARATURA MAGNETICA A CURVA GL|CURVA C |CURVA GL|CURVA C|[CURVA GL|CURVA C|CURVA GL|CURVA C|CURVA GL|CURVA C|[CURVA GL[CURVA C|CURVA C|CURVA C|CURVA C|CURVA C|CURVA C
= RELE’ DIFFERENZIALE] A 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
NUMERO POLI 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SEZIONATORE
FUSIBILI
CONTATTORE
RELE" TERMICO
s ITIPO0_CAVO FS17 |FG180OM16[FG160M16FG1680M16|FG160M16[FG1B80OM16[FG160M16[FG160M1B[FG160M16[FG1B80M16|FG160M18|FG160M16[FG160M16[FG160M16|FG160M1B|FG160M16[FG160M16
= SEZIONE FASE nrnq 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 4 4 4 4
5 SEZIONE NEUTRO nrnq 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 4 4 4 4
g SEZIONE PE nrnq 16 2.5 2.5 2.5 25 2.5 4 4 4 4 4 4
© LUNGHEZZA 50 40 40 40 50 40 40 40 40 50 50
MORSETTO

Schema elettrico QUADRO CASSE/UFFICI QECU (zona casse)
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MORSETTIERA
DI PROVA

DA GENERALE IMPIANTO

Modello:

Marca:ISKRA

MT

N.3 TA 400/5
con coprimorsetti

sigillabili

UTF

%
E01.4 SEZIONE PRIVILEGIATA SEGREGATA
v
L i 1 I
|
U<
(2] (2] (2] 2]
ol L] L] L] z =
[ i«
7’\‘
= e = = —~ -
CIRCUITI
DISPOSITVO | INVERTER | INVERTER | INVERTER | INVERTER | GENERALE | DATA  [SCARICATORE] UPS GENERALE AUX ALIM.
UTILIZZAZIONE INTERFACCIA|  CC/CA CC/CA CC/CA CC/CA UPS MANAGER 1000VA UPS CONTATORE
1 2 3 4 BOX 230V M2
POTENZA KVA 50 50 50 50
- MARCA SCHNEIDER | SCHNEIDER | SCHNEIDER | SCHNEIDER | SCHNEIDER [ SCHNEIDER | SCHNEIDER | SCHNEIDER SCHNEIDER | SCHNEIDER | SCHNEIDER
[ TIPO NSX400F | NG125N | NG125N [ NG125N | NG125N | iC60H iC60H iC60H C40N C40N
g P.D1 KA 36 25 25 25 25 30 30 30 6 6
z CALIBRO A 400 100 100 100 100 10 16 16 10 10
o TARATURA MAGNETICA A MIC.2.3 [CURVA C|CURVA C|CURVA C|CURVA C[CURVA C[CURVA C CURVA C|CURVA C|CURVA C
= RELE’ DIFFERENZIALE] A 0,3S 0.03 0,03 CL.A[0,03 CL.A|
NUMERD POLI 4 4 4 4 4 2 2 4 2 14N 14N
SEZIONATORE
FUSIBILI
CONTATTORE
SCARICATORE QUICK PRD20R
W [TIPO_CAVO FG160R16|FG160R16|FG160R16[FG160R16[FG160R16[FG160R16] FS17 FG18
=] SEZIONE FASE mmq 35 35 35 35 2.5 2.5 1.5
5 SEZIONE NEUTRO nmq 25 25 25 25 2.5 2.5 1.5
g SEZIONE PE mmq 25 25 25 25 2.5 2.5 6 1.5
< LUNGHEZZA
MORSETTO

ALLO SCHEMA NUMERD

. DISPOSITIVO DI INTERFACCIA

Il dispositivo di interfaccia dovra
essere comandatio dal relée di
protezione Iinterfaccia tipo
THYTRONIC NVI10P, provvisto di modem
teledistacco e conforme alla norma
CEI 0-16.

Schema elettrico QUADRO PARALLELO CORRENTE ALTERNATA QPA
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IL PRESENTE DISEGNO VUOLE INDIVIDUARE

L'ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

E SUPERVISIONE DELL'IMPIANTO.

PER IL COLLEGAMENTO, IL CABLAGGIO E LA CONFIGURAZIONE
DEI COMPONENTI SI RIMANDA Al MANUALI DI INSTALLAZIONE

E ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE DEL SISTEMA - FRONIUS

TAUROS0
~,

CAMPO FV

[7e [T |=%

TAUROS50
)

TAURO50
~,

TAUROS50
YY)

DATA
MANAGER
BOX

7?/

SWITCH

ALIMENTAZIONE 230V

Schema di collegamento SISTEMA DI MONITORAGGIO

a-i progetti architettura.ingegneria s.r.l.
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INVERTER PROWISTO A BORDO MACCHINA DI FUSILIBI E SCARICATORI DI SOVRATENSIONE LATO C.C.

ALL'INVERTER 1
INSEGUITORE MPPT 1

ALL’INVERTER 1
INSEGUITORE MPPT 2

ALL'INVERTER 1
INSEGUITORE MPPT 3

— - - —
1 e T 7T T CARPENTERIA IN MATERIALE PLASTICO
CON PORTA GRADO DI PROTEZIONE IP65
DOPPIO ISOLAMENTO DA DIMENSIONARE
‘ IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
IN FUNZIONE DELLE EFFETTIVE CARATTERISTICHE
+ il & il il il & & s ‘ DEI PANNELLI E DEGLI INVERTER
— - - —

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

CIRCUITI
STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA DI MODULI
UTILIZZAZIONE T 12 13 14 21 22 23 24 31 FOTOVOLTAICI COLLEGATI IN SERIE
FOTOVOLTAICI COLLEGATI IN SERIE
POTENZA KVA FV
e MARCA SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH
g TIPO SW6B0-DC[SW60-DC|SW60-DC|SW60-DC SW60—-DC|SWE0—DC|SWB0—-DC|SW60—-DC SW60-DC
E [PDL KA
& CALIBRO A 50 50 50 50 50 50 50 50 50
& [TARATURA MAGNETICA| A
Z  [RELE’ DIFFERENZIALE] A
NUMERD POLI 242 242 242 242 242 2+2 242 242 2+2
SEZIONATORE
FUSIBILI
CONTATTORE
SCARICATORE
s ITIPO CAVO H1Z2Z2 | H1Z272 | H1Z272 | H1Z2Z2 H1Z272 | H122Z2 | H1Z2Z2 | H1Z2Z2 H1Z2Z2
B SEZIONE FASE nmq 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 SEZIONE NEUTRO nmq 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Z  [SEZIONE PE g
S [LUNGHEZZA
NORSETTO
ALLO SCHEMA NUNERD

Schema elettrico QUADRO CORRENTE CONTINUA INVERTER 1 50kW
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INVERTER PROWISTO A BORDO MACCHINA DI FUSILIBI E SCARICATORI DI SOVRATENSIONE LATO C.C.

ALL'INVERTER 2
INSEGUITORE MPPT 1

ALL’INVERTER 2
INSEGUITORE MPPT 2

ALL’INVERTER 2
INSEGUITORE MPPT 3

— - - —
1 e T 7T T CARPENTERIA IN MATERIALE PLASTICO
CON PORTA GRADO DI PROTEZIONE IP65
DOPPIO ISOLAMENTO DA DIMENSIONARE
‘ IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
IN FUNZIONE DELLE EFFETTIVE CARATTERISTICHE
+ il & il il il & & s ‘ DEI PANNELLI E DEGLI INVERTER
— - - —

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

CIRCUITI
STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA DI MODULI
UTILIZZAZIONE T 12 13 14 21 22 23 24 31 FOTOVOLTAICI COLLEGATI IN SERIE
FOTOVOLTAICI COLLEGATI IN SERIE
POTENZA KVA FV
e MARCA SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH
g TIPO SW6B0-DC[SW60-DC|SW60-DC|SW60-DC SW60—-DC|SWE0—DC|SWB0—-DC|SW60—-DC SW60-DC
E [PDL KA
& CALIBRO A 50 50 50 50 50 50 50 50 50
& [TARATURA MAGNETICA| A
Z  [RELE’ DIFFERENZIALE] A
NUMERD POLI 242 242 242 242 242 2+2 242 242 2+2
SEZIONATORE
FUSIBILI
CONTATTORE
SCARICATORE
s ITIPO CAVO H1Z2Z2 | H1Z272 | H1Z272 | H1Z2Z2 H1Z272 | H122Z2 | H1Z2Z2 | H1Z2Z2 H1Z2Z2
B SEZIONE FASE nmq 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 SEZIONE NEUTRO nmq 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Z  [SEZIONE PE g
S [LUNGHEZZA
NORSETTO
ALLO SCHEMA NUNERD

Schema elettrico QUADRO CORRENTE CONTINUA INVERTER 2 50kW
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INVERTER PROWISTO A BORDO MACCHINA DI FUSILIBI E SCARICATORI DI SOVRATENSIONE LATO C.C.

ALL'INVERTER 3
INSEGUITORE MPPT 1

ALL'INVERTER 3
INSEGUITORE MPPT 2

ALL'INVERTER 3
INSEGUITORE MPPT 3

— - - —
1 e T 7T T CARPENTERIA IN MATERIALE PLASTICO
CON PORTA GRADO DI PROTEZIONE IP65
DOPPIO ISOLAMENTO DA DIMENSIONARE
‘ IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
IN FUNZIONE DELLE EFFETTIVE CARATTERISTICHE
+ il & il il il & & s ‘ DEI PANNELLI E DEGLI INVERTER
— - - —

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

CIRCUITI
STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA DI MODULI
UTILIZZAZIONE T 12 13 14 21 22 23 24 31 FOTOVOLTAICI COLLEGATI IN SERIE
FOTOVOLTAICI COLLEGATI IN SERIE
POTENZA KVA FV
e MARCA SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH
g TIPO SW6B0-DC[SW60-DC|SW60-DC|SW60-DC SW60—-DC|SWE0—DC|SWB0—-DC|SW60—-DC SW60-DC
E [PDL KA
& CALIBRO A 50 50 50 50 50 50 50 50 50
& [TARATURA MAGNETICA| A
Z  [RELE’ DIFFERENZIALE] A
NUMERD POLI 242 242 242 242 242 2+2 242 242 2+2
SEZIONATORE
FUSIBILI
CONTATTORE
SCARICATORE
s ITIPO CAVO H1Z2Z2 | H1Z272 | H1Z272 | H1Z2Z2 H1Z272 | H122Z2 | H1Z2Z2 | H1Z2Z2 H1Z2Z2
B SEZIONE FASE nmq 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 SEZIONE NEUTRO nmq 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Z  [SEZIONE PE g
S [LUNGHEZZA
NORSETTO
ALLO SCHEMA NUNERD

Schema elettrico QUADRO CORRENTE CONTINUA INVERTER 3 50kW
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INVERTER PROWISTO A BORDO MACCHINA DI FUSILIBI E SCARICATORI DI SOVRATENSIONE LATO C.C.

ALL'INVERTER 4
INSEGUITORE MPPT 1

ALL’INVERTER 4
INSEGUITORE MPPT 2

ALL’INVERTER 4
INSEGUITORE MPPT 3

— - - —
1 e T 7T T CARPENTERIA IN MATERIALE PLASTICO
CON PORTA GRADO DI PROTEZIONE IP65
DOPPIO ISOLAMENTO DA DIMENSIONARE
‘ IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
IN FUNZIONE DELLE EFFETTIVE CARATTERISTICHE
+ il & il il il & & s ‘ DEI PANNELLI E DEGLI INVERTER
— - - —

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

CIRCUITI
STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA STRINGA DI MODULI
UTILIZZAZIONE T 12 13 14 21 22 23 24 31 FOTOVOLTAICI COLLEGATI IN SERIE
FOTOVOLTAICI COLLEGATI IN SERIE
POTENZA KVA FV
e MARCA SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH SCH
g TIPO SW6B0-DC[SW60-DC|SW60-DC|SW60-DC SW60—-DC|SWE0—DC|SWB0—-DC|SW60—-DC SW60-DC
E [PDL KA
& CALIBRO A 50 50 50 50 50 50 50 50 50
& [TARATURA MAGNETICA| A
Z  [RELE’ DIFFERENZIALE] A
NUMERD POLI 242 242 242 242 242 2+2 242 242 2+2
SEZIONATORE
FUSIBILI
CONTATTORE
SCARICATORE
s ITIPO CAVO H1Z2Z2 | H1Z272 | H1Z272 | H1Z2Z2 H1Z272 | H122Z2 | H1Z2Z2 | H1Z2Z2 H1Z2Z2
B SEZIONE FASE nmq 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 SEZIONE NEUTRO nmq 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Z  [SEZIONE PE g
S [LUNGHEZZA
NORSETTO
ALLO SCHEMA NUNERD

Schema elettrico QUADRO CORRENTE CONTINUA INVERTER 4 50kW
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CALCOLI E VERIFICHE



CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGBT] QUADRO GENERALE BT
GENERALE IMPIANTO FV

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
213 341,59 341,59 341,59 341,59 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SIS Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x240 1x120 1x120 3,86 3,76 16,58 25,79 0,88 0,91 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
341,59 538 9,98 8,28 4,53 4,53
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
GENERALE
IMPIANTO EV 4 REG 400 - 3,42 3,42
4 - - - B 0
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGBT] QUADRO GENERALE BT
GENERALE UPS

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
30 48,11 48,11 48,11 48,11 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 16 1x 16 1x 16 23,15 1,63 35,87 23,66 0,55 0,57 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
48,11 100 9,98 591 1,98 1,98
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
GENERALE
UPS 4 C 50 - 0,5 0,5
4 - - - AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE BT
CPSS LUCE DI EMERGENZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
30 48,11 48,11 48,11 48,11 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 25 14,82 1,63 27,54 23,66 0,35 0,38 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
48,11 127 9,98 6,99 2,8 2,8
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
CPSS LUCE
DI EMERGENZA 4 c 100 ) L
4 - - - A Sl 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE BT

GENERALE IMPIANTO RISERVE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
40 64,15 64,15 64,15 64,15 0,9
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 150 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 25 111,12 12,2 123,84 34,22 3,54 3,57 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
64,15 127 9,98 1,97 0,47 0,47
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
GENERALE
IMPIANTO 4 C 80 80 - 0,8 0,8
RISERVE
4 - - - A Sl 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE BT
GENERALE IMPIANTO UFFICI/CASSE ZONA UFFICI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
45 72,16 72,16 72,16 72,16 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 25 51,86 5,69 64,58 27,72 1,86 1,88 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
72,16 127 9,98 3,61 0,96 0,96
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
GENERALE
IMPIANTO
UFFICI/CASSE 4 ¢ 80 80 - 0.8 0.8
ZONA UFFICI
4 - - - A Sl 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE BT
GENERALE IMPIANTO UFFICI/CASSE ZONA CASSE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
45 72,16 72,16 72,16 72,16 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 25 51,86 5,69 64,58 27,72 1,86 1,88 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
72,16 127 9,98 3,61 0,96 0,96
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
GENERALE
IMPIANTO
UFFICI/CASSE 4 ¢ 80 80 - 0.8 0.8
ZONA CASSE
4 - - - A Sl 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE BT
GENERALE IMPIANTO TAGLIO LEGNO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
40 64,15 64,15 64,15 64,15 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 150 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 25 111,12 12,2 123,84 34,22 3,54 3,57 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
64,15 127 9,98 1,97 0,47 0,47
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
GENERALE
IMPIANTO 4 C 80 80 - 0,8 0,8
TAGLIO LEGNO
4 - - - A Sl 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE BT
GENERALE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
200 320,75 320,75 320,75 320,75 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x240 1x120 1x120 3,09 3,01 15,81 25,04 0,66 0,69 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
320,75 538 9,98 8,57 5 5
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
GENERALE
IMPIANTO 4 REG 400 324 - 3,24 3,24
CLIMATIZZAZIONE
4 - - - - REG REG
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE BT
GENERALE IMPIANTO C.T.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
150 240,56 240,56 240,56 240,56 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEE Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x240 1x120 1x120 3,86 3,76 16,58 25,79 0,62 0,65 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
240,56 538 9,98 8,28 4,53 4,53
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
GENERALE
IMPIANTO C.T. 4 REG 250 2425 - 2,43 2,43
4 - - - - REG REG
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE BT
GENERALE IMPIANTO SERVIZI GENERALI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
230 368,86 368,86 368,86 368,86 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x240 1x120 1x120 0,77 0,75 13,49 22,78 0,19 0,21 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
368,86 538 9,98 9,59 7,11 7,11
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
GENERALE
IMPIANTO 4 REG 400 372 - 3,72 3,72
SERVIZI GENERALI
QO0.1.10 4 - - - - REG REG
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGBT] QUADRO GENERALE BT
GENERALE IMPIANTO MONTACARICHI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
45 72,16 72,16 72,16 72,16 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 25 51,86 5,69 64,58 27,72 1,86 1,88 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
72,16 127 9,98 3,61 0,96 0,96
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] ofe] A s
GENERALE
IMPIANTO 4 C 80 - 0,8 0,8
MONTACARICHI
4 - - - A Sl 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI
F.M. BLINDO 1 AREA VENDITA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
15 24,05 24,05 24,05 24,05 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 90 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 25 1x 25 47,62 7,05 60,85 29,15 0,58 0,62 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
24,05 109 9,86 3,76 0,87 0,87
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M. BLINDO 1
AREA VENDITA 4 c 25 ) 025 025
4 - - - A Sl 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI
F.M. BLINDO 2 AREA VENDITA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
15 24,05 24,05 24,05 24,05 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 70 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 35 1x 25 1x 25 37,04 5,48 50,27 27,58 0,45 0,49 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
24,05 109 9,86 4,43 1,09 1,09
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M. BLINDO 1
AREA VENDITA 4 c 25 ) 025 025
4 - - - A Sl 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI
F.M. AREE ESTERNE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2,5 12,07 12,07 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 70 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
ix 4 1x 4 1x 4 324,1 7,07 337,33 29,17 3,79 3,83 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
12,07 33 9,59 0,38 0,16 0,16
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M. AREE
ESTERNE 2 C 16 16 - 0,16 0,16
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI

LUCE LOCALI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 9,66 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 20 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 2,5 148,16 2,18 161,39 24,28 1,38 1,42 4

lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 25 9,59 0,81 0,35 0,35
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
LUCE LOCALI
TECNICI 2 C 10 10 - 0,1 0,1
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI
LUCE PENSILINA E CORTE STOCCAGGIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
11 531 0 0 5,31 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 100 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 740,8 10,9 754,03 33,0 3,79 3,84 4

lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
531 25 9,59 0,16 0,07 0,07
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
LUCE PENSILINA
E CORTE 2 C 10 10 - 0,1 0,1
STOCCAGGIO
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI
LUCE PENSILINA E CORTE SCARICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
11 531 5,31 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 100 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 740,8 10,9 754,03 33,0 3,79 3,84 4

lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
531 25 9,59 0,16 0,07 0,07
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
9 salls] | n als] (Al
LUCE PENSILINA
E CORTE 2 C 10 10 - 0,1 0,1
SCARICO
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI
LUCE PENSILINA E CORTE DRIVE-IN

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 110 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 2,5 814,88 11,99 828,11 34,09 3,79 3,84 4

lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 25 9,59 0,15 0,06 0,06
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]

Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A

9 salls] | n als] (Al
LUCE PENSILINA
E CORTE 2 C 10 10 - 0,1 0,1
DRIVE-IN

2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI
LUCE INSEGNA 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
11 5,31 0 0 531 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 100 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 740,8 10,9 754,03 33,0 3,79 3,84 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
5,31 25 9,59 0,16 0,07 0,07
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe lan [A
g ol | [xln - A] e A s
LUCE
INSEGNA 1 2 C 10 10 - 0,1 0,1
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
SI SI SI SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI
LUCE INSEGNA 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
11 5,31 531 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 100 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 740,8 10,9 754,03 33,0 3,79 3,84 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
5,31 25 9,59 0,16 0,07 0,07
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe lan [A
g ol | [xln - A] e A s
LUCE
INSEGNA 2 2 C 10 10 - 0,1 0,1
2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
SI SI SI SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI

F.M. AREE TOTEM

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 9,66 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 90 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 416,7 9,09 429,93 31,19 3,89 3,94 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 33 9,59 0,29 0,12 0,12
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M. AREE
TOTEM 2 C 16 16 - 0,16 0,16
2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI

LUCE PARCHEGGIO 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 7,24 0 0 7,24 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 300 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 10 1x 10 1x 10 555,6 25,83 568,83 47,93 3,93 3,97 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
7,24 57 9,59 0,22 0,09 0,09
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
9 salls] | Sl als] (Al
LUCE
PARCHEGGIO 1 2 c 10 10 ) 0.1 0.1
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI

LUCE PARCHEGGIO 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 9,66 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 100 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 10 1x 10 1x 10 185,2 8,61 198,43 30,71 1,74 1,79 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 57 9,59 0,65 0,28 0,28
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
LUCE
PARCHEGGIO 2 2 c 10 10 ) 0.1 0.1
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI
LUCE NOTTURNA ESTERNA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
11 5,31 0 5,31 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 100 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 740,8 10,9 754,03 33,0 3,79 3,84 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
5,31 25 9,59 0,16 0,07 0,07
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe lan [A
g ol | [xln - A] e A s
LUCE NOTTURNA
ESTERNA 2 C 10 - 0,1 0,1
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
SI SI SI SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI
LUCE BLINDO 1-2-3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
6 9,62 9,62 9,62 9,62 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 85 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 6 1x 6 1x 6 262,37 8,12 275,6 30,22 1,21 1,26 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,62 38 9,86 0,91 0,2 0,2
Designazione / Conduttore
UG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al /Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe lan [A
9 salls] | n als] (Al
LUCE BLINDO
123 4 C 25 - 0,25 0,25
4 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
SI SI SI SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI
LUCE BLINDO 4-5-6

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
6 9,62 9,62 9,62 9,62 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 100 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 6 1x 6 1x 6 308,67 9,55 321,9 31,65 1,43 1,47 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,62 38 9,86 0,78 0,17 0,17
Designazione / Conduttore
UG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al /Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe lan [A
g ol | [xln - A] e A s
LUCE BLINDO
456 4 C 25 - 0,25 0,25
4 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ erCU|to Persone
massimo minimo
SI SI SI SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI
LUCE BLINDO 7-8-9

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
6 9,62 9,62 9,62 9,62 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 115 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 6 1x 6 1x 6 354,97 10,98 368,2 33,08 1,65 1,69 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,62 38 9,86 0,68 0,15 0,15
Designazione / Conduttore
UG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al /Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
9 salls] | Sl als] (Al
LUCE BLINDO
7-8-9 4 C 25 - 0,25 0,25
4 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI
LUCE BLINDO 10-11-12

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
6 9,62 9,62 9,62 9,62 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 130 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 401,27 12,42 4145 34,52 1,86 1,9 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,62 38 9,86 0,61 0,13 0,13
Designazione / Conduttore
UG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al /Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
LUCE BLINDO
10-11-12 4 c 25 - 0,25 0,25
4 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI
LUCE BLINDO 13-14-15

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
6 9,62 9,62 9,62 9,62 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 145 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 6 1x 6 1x 6 447,57 13,85 460,8 35,95 2,08 2,12 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,62 38 9,86 0,54 0,11 0,11
Designazione / Conduttore
UG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al /Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe lan [A
g ol | [xln - A] e A s
LUCE BLINDO
13-14-15 4 C 25 - 0,25 0,25
4 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
SI SI SI SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI
LUCE BLINDO 16-17-18

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
6 9,62 9,62 9,62 9,62 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 160 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 6 1x 6 1x 6 493,87 15,28 507,1 37,38 2,29 2,33 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,62 38 9,86 0,49 0,1 0,1
Designazione / Conduttore
UG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al /Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe lan [A
g ol | [xln - A] e A s
LUCE BLINDO
16-17-18 4 C 25 - 0,25 0,25
4 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
SI SI SI SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI
LUCE BLINDO 19-20-21

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
6 9,62 9,62 9,62 9,62 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 175 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 6 1x 6 1x 6 540,17 16,71 553,4 38,81 2,51 2,55 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,62 38 9,86 0,45 0,09 0,09
Designazione / Conduttore
UG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al /Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe lan [A
g ol | [xln - A] e A s
LUCE BLINDO
19-20-21 4 C 25 - 0,25 0,25
4 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
SI SI SI SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QESG] QUADRO SERVIZI GENERALI
LUCE BLINDO 22-23

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
6 9,62 9,62 9,62 9,62 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 190 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 6 1x 6 1x 6 586,47 18,15 599,7 40,25 2,72 2,76 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,62 38 9,86 0,42 0,09 0,09
Designazione / Conduttore
UG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al /Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe lan [A
g ol | [xln - A] e A s
LUCE BLINDO
2993 4 C 25 - 0,25 0,25
4 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
SI SI SI SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA UFFICI)

LUCE CORRI

DOIO E SCALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 9,66 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SIS Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE uni 20 01 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 148,16 3,12 161,6 25,23 1,35 1,39 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 26 9,63 0,81 0,35 0,35
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
LUCE CORRIDOIO
E SCALE 2 C 10 - 0,1 0,1
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA UFFICI)
LUCE WC E SPOGLIATOI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 9,66 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE uni 20 01 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 148,16 3,12 161,6 25,23 1,35 1,39 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 26 9,63 0,81 0,35 0,35
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
LUCEWCE
SPOGLIATOI 2 c 10 ) 0.1 0.1
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA UFFICI)
F.M. CORRIDOIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 0 14,49 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE uni 30 01 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 138,9 4,29 152,34 26,4 1,91 1,95 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 36 9,63 0,86 0,37 0,37
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
9 salls] | n als] (Al
F.M. 2 C 16 16 - 0,16 0,16
CORRIDOIO ' '
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA UFFICI)
F.M. WC E SPOGLIATOI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE uni 30 01 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 138,9 4,29 152,34 26,4 1,91 1,95 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 36 9,63 0,86 0,37 0,37
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M.WC E
SPOGLIATO! 2 C 16 16 - 0,16 0,16
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA UFFICI)
F.M. SERVER

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE uni 20 01 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,86 106,04 24,97 1,27 1,31 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 36 9,63 1,26 0,55 0,55
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A sy
F.M. SERVER 2 C 16 16 - 0,16 0,16
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA UFFICI)
F.M. SALA RIUNIONI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 0 14,49 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE uni 30 01 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 138,9 4,29 152,34 26,4 1,91 1,95 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 36 9,63 0,86 0,37 0,37
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
9 salls] | n als] (Al
F.M. SALA
RIUNIONI 2 C 16 16 - 0,16 0,16
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA UFFICI)
F.M. CONTABILITA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE uni 20 01 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,86 106,04 24,97 1,27 1,31 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 36 9,63 1,26 0,55 0,55
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M. 2 C 16 16 - 0,16 0,16
CONTABILITA ’ ’
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA UFFICI)
F.M. ESTRATTORI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE uni 40 01 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 185,2 5,72 198,64 27,83 2,55 2,59 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 36 9,63 0,65 0,28 0,28
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
9 salls] | n als] (Al
F.M. 2 C 16 16 - 0,16 0,16
ESTRATTORI ' '
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA UFFICI)
F.M. MONTASCALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 0 14,49 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE uni 10 01 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 59,74 23,54 0,63 0,67 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 36 9,63 2,31 1,06 1,06
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M. 2 C 16 - 0,16 0,16
MONTASCALE ' '
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA UFFICI)
F.M. MOTOCONDENSANTI 1 SERVER

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
6 9,62 9,62 9,62 9,62 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 20 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,02 106,04 24,13 0,42 0,46 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,62 30 9,81 2,33 0,55 0,55
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M.
_I\IfIIOTOCONDENSAN 4 D o5 o5 ) 035 035
1 SERVER
4 - - - AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA UFFICI)
F.M. MOTOCONDENSANTI 2 SERVER

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
6 9,62 9,62 9,62 9,62 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 20 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,02 106,04 24,13 0,42 0,46 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,62 30 9,81 2,33 0,55 0,55
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M.
_I\IfIIOTOCONDENSAN 4 D o5 o5 ) 035 035
2 SERVER
4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA UFFICI)
F.M. VENTILCONVETTORE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 20 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,02 106,04 24,13 1,29 1,33 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 33 9,63 1,26 0,55 0,55
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M.
\éENTILCONVETTO 2 c 16 16 ) 016 016
1
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA UFFICI)
F.M. VENTILCONVETTORE 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 20 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,02 106,04 24,13 1,29 1,33 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 33 9,63 1,26 0,55 0,55
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M.
\éENTILCONVETTO 2 c 16 16 ) 016 016
2
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA UFFICI)
F.M. UNITA TRATTAMENTO ARIA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
6 9,62 9,62 9,62 9,62 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
3F+N+PE multi 30 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 138,9 3,03 152,34 25,14 0,64 0,68 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,62 30 9,81 1,64 0,37 0,37
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M. UNITA
TRATTAMENTO 4 D 25 25 - 0,35 0,35
ARIA
4 - - - AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA UFFICI)
F.M. BOILER ELETTRICI

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 0 14,49 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE uni 10 01 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 59,74 23,54 0,63 0,67 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 36 9,63 2,31 1,06 1,06
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M. BOILER
ELETTRICI 2 C 16 - 0,16 0,16
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA UFFICI)
F.M. APPARECCHI CONDIZIONAMENTO

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE uni 30 01 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
ix 4 ix 4 ix 4 138,9 4,29 152,34 26,4 1,91 1,95 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 36 9,63 0,86 0,37 0,37
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M.
APPARECCHI
CONDIZIONAMENT 2 c 16 16 ) 0,16 0,16
0
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA UFFICI)
F.M. RISTORO, UFFICIO 1, ARCHIVIO 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE uni 30 01 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
ix 4 1x 4 1x 4 138,9 4,29 152,34 26,4 1,91 1,95 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 36 9,63 0,86 0,37 0,37
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M. RISTORO,
UFFICIO 1, 2 C 16 16 - 0,16 0,16
ARCHIVIO 2
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA UFFICI)
F.M. ARCHIVIO 1, UFFICI 2-3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 0 14,49 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE uni 30 01 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 138,9 4,29 152,34 26,4 1,91 1,95 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 36 9,63 0,86 0,37 0,37
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
9 salls] | n als] (Al
F.M. ARCHIVIO 1,
UEFICI 2.3 2 C 16 16 - 0,16 0,16
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA CASSE)

LUCE BOX E CASSAFORTE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 9,66 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 50 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 3704 5,45 386,19 27,59 3,45 3,52 4

lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 25 8,7 0,33 0,14 0,14
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
LUCE BOX E
CASSAFORTE 2 c 10 10 - 0.1 0.1
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA CASSE)
LUCE SERVIZI CLIENTI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 9,66 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 40 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 296,32 4,36 312,11 26,5 2,76 2,83 4

lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 25 8,7 0,41 0,17 0,17
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
LUCE SERVIZI
CLIENTI 2 C 10 10 - 0,1 0,1
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA CASSE)
LUCE ZONA CASSE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 0 9,66 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 40 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 296,32 4,36 312,11 26,5 2,76 2,83 4

lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 25 8,7 0,41 0,17 0,17
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T[s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
LUCE ZONA
CASSE 2 C 10 10 - 0,1 0,1
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA CASSE)
LUCE INGRESSI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 9,66 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 40 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 296,32 4,36 312,11 26,5 2,76 2,83 4

lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 25 8,7 0,41 0,17 0,17
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
9 sos] | (xln < A] als] (Al |
LUCE
INGRESSI 2 C 10 10 - 0,1 0,1
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA CASSE)
LUCE PORTALE INGRESSO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 9,66 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 50 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 370,4 5,45 386,19 27,59 3,45 3,52 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 25 8,7 0,33 0,14 0,14
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe lan [A
g ol | [xln - A] e A s
LUCE PORTALE
INGRESSO 2 C 10 10 - 0,1 0,1
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
SI SI SI SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA CASSE)
F.M. BOX, CASSAFORTE E SERVIZ| CLIENTI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 0 14,49 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 40 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
ix 4 1x 4 1x 4 185,2 4,04 200,99 26,18 2,59 2,67 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 33 8,7 0,65 0,28 0,28
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M. BOX,
CASSAFORTE E 2 C 16 16 - 0,16 0,16
SERVIZI CLIENTI
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA CASSE)
F.M. TORNELLI

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 40 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 185,2 4,04 200,99 26,18 2,59 2,67 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 33 8,7 0,65 0,28 0,28
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M. 2 C 16 16 - 0,16 0,16
TORNELLI ' '
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA CASSE)

F.M. AREA INGRESSO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 40 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 4 1x 4 1x 4 185,2 4,04 200,99 26,18 2,59 2,67 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
14,49 33 8,7 0,65 0,28 0,28
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe lan [A
9 salls] | Sl als] (Al
F.M. AREA
INGRESSO 2 C 16 16 - 0,16 0,16
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
SI SI SI SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA CASSE)

F.M. CASSE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 0 14,49 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 40 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 4 1x 4 1x 4 185,2 4,04 200,99 26,18 2,59 2,67 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 33 8,7 0,65 0,28 0,28
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe lan [A
g ol | [xln - A] e A sy
F.M. CASSE 2 C 16 16 - 0,16 0,16
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl SI SI Sl




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA CASSE)
F.M. PORTE AUTOMATICHE

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 50 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 4 1x 4 1x 4 2315 5,05 247,29 27,19 3,24 3,31 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 33 8,7 0,52 0,22 0,22
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe lan [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M. PORTE
AUTOMATICHE 2 C 16 16 - 0,16 0,16
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
SI SI SI SI




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QECU] QUADRO CASSE/UFFICI (ZONA CASSE)
F.M. SERRANDE

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
F+N+PE multi 50 02 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 4 1x 4 1x 4 2315 5,05 247,29 27,19 3,24 3,31 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 33 8,7 0,52 0,22 0,22
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe lan [A
g ol | [xln - A] e A s
F.M. 2 C 16 16 - 0,16 0,16
SERRANDE ' '
2 - - - AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcwto Corto_ (?II’CUIIO Persone
massimo minimo
SI SI SI SI




