condotta recopito delle acque di seconda pioggia e scarico acque reflue di dilavamento

PICCHETTI DI RIFERIM. po4 | [po3 | D02 DO1 A

SEZIONE TIPO

DIAMETRO PVC 8315 PVC 8315 PVC 8400 PVC 8315

PENDENZA 6.5/1000 6.5/1000 1.5/1000 1.5/1000
tubazione tubazione
in uscita in arrivo
verso |l alla
bacino E vasca di
d’invaso -t - - - - sedimentazione
seconda pozzetto con scarico pavimentazione e fognatura gid primaria,
p|ogg|0 di troppo pieno esistente disoleatori

e vasca
EC'ALE: talet 1/1000 di prima
rizzontaole! N M N M M . .
acque di|seconda pioggia acque | di dilavamento
Verticale: 1/100 g p1ogg g proggia
Quota Rif= -5
v

QUOTA STRADA [m] ~1.00 ~0.26 0.30 | 0.30 0.30 0.30

QUOTA SCORRIMENTO [mJ -1.00 -0.85 -0.64| -084 -0.91 -1.01

PROF.SCORRIMENTO [m] .00 59 94 | 114 1.21 1.31

PROF.MEDIA SCORRIM. [mJ 54 82 118 1.26

DISTANZE PARZIALI [m] 20 35 33 69

DISTANZE PROGRESSIVE [ml | 0 20 55 88 157

Planimetria e sezione dellg

1:100

IMPIANNTO DI DEPURAZIONE CHIMICO FISICO

RIF. DIS. 16243A

vasca di prima e seconda pioggia — scalo

FILTRO Al CARBONI ATTIVI
DA SOSTITUIRE CON FILTRO
A QUARZITE E CARBONE

La superficie complessiva della pavimentazione (area in gestione alla ditta Commerciale Rottami srl) & di circa
5430 mq (in realtd vengono comprese nel computo anche le superfici delle coperture degli edifici).

Verranno installati 1 sequenti dispositivi:

1. sostituzione del filtro a carboni attivi

2. sostituzione della valvola a clapet (prima del recapito dei deflussi depurati nel fosso laterale ovest) con

impianto di sollevamento
5. chiusura della tubazione T4

4. inserimento finissaggio con nuovo filtro a quarzite
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X\
T2
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' T5
T INSERIRE MEA D
GOMITO
RIVOLTO
VERSO L’ALTO V5
IMPIANTO DI DEPURAZIONE CHIMICO-FISICO
FUNZIONAMENTO A REAGENTI LIQUIDI
[ -9
TUBAZIONE CHIUSA
75'*5:1@ , e e i 2
LIVELLO DI T—3 -C D-E M E\ 1 T1
RIFERIMENTO |I . | “ “I i ‘I‘\:_l‘ A . | | -— e —
» © | 1\ H‘I"\ ° e e [
a f NT j
# % V2+V3 LT3 T2
ACQUE DA PSC V5 2 “ PN
PIAZZALE CT it : VO
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e = - g 77‘ - cooesrics VASCHE
R R R e ; ] " '3 R T A SO s Vo 10 me
9 240 9 240 B! : e 1 240 \Al 10 mc
SEDIMENTAZIONE PRIMARIA DISOLEATORI COALESCENTI - T T T T - ISPESSITORE FANGHI V2 10 me
1100x400 V3 10 me
SOMPARTO SCOLMATORE BACINO DI ACCUMULO
1a - 2a PIOGGIA ACQUE DI 1a PIOGGIA VS 132 mc

FILTRO Al CARBONI ATTIVI
DA SOSTITUIRE CON FILTRO
A QUARZITE E CARBONE
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