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Gruppo antincendio
posizionato in locale
interrato

AREA VENDITATA

protetta da un impianto fisso di spegnimento automatico di tipo sprinkler

con valvola del tipo a umido, realizzato mediante l'impiego di testine

sprinkler tipo UP RIGHT e di tipo PENDENT.

Tale impianto è dimensionato in classe HHS3 per un'area operativa di circa

5.000 mq garantendo una portata d'acqua di almeno 720 lt/min con

pressione minima d'erogazione nell'ugello più sfavorito pari a 0,5 bar con

tutti gli ugelli dell'area d'intervento aperti ed in fase di erogazione.

AREA ESTERNA E TETTOIE

protetta da un impianto fisso di spegnimento automatico di tipo sprinkler

con valvola del tipo a secco caricato ad aria compressa, realizzato

mediante l'impiego di testine sprinkler spray DN15 tipo UP

RIGHT/PENDENT.

Tale impianto è dimensionato in classe HHS3 garantendo una portata

d'acqua di almeno 720 lt/min con pressione minima d'erogazione

nell'ugello più sfavorito pari a 0,5 bar con tutti gli ugelli dell'area

d'intervento aperti ed in fase di erogazione.

RISERVA

protetta da un impianto fisso di spegnimento automatico di tipo sprinkler

con valvola del tipo a secco caricato ad aria compressa, realizzato

mediante l'impiego di testine sprinkler spray DN15 tipo UP

RIGHT/PENDENT.

Tale impianto è dimensionato in classe HHS3 garantendo una portata

d'acqua di almeno 720 lt/min con pressione minima d'erogazione

nell'ugello più sfavorito pari a 0,5 bar con tutti gli ugelli dell'area

d'intervento aperti ed in fase di erogazione.

UFFICI/SPOGLIATOI
protetta da un impianto fisso di spegnimento automatico di tipo sprinkler

con valvola del tipo a umido, realizzato mediante l'impiego di testine

sprinkler tipo PENDENT.

Tale impianto è dimensionato in classe OH3 per un'area operativa di circa

170 mq garantendo una portata d'acqua di almeno 720 lt/min con pressione

minima d'erogazione nell'ugello più sfavorito pari a 0,5 bar con tutti gli

ugelli dell'area d'intervento aperti ed in fase di erogazione.
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SIMBOLO SIMBOLODESCRIZIONE DESCRIZIONE

LEGENDA SIMBOLI

ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT ANT Tubazione rete antincedio

Attacco di mandata  per autopompa
singolo o doppio

Idrante a muro DN45 UNI-EN671/2 tipo
2C

Naspo a muro DN25 UNI-EN671/1 ad
incasso

Valvola di intercettazione linea
antincendio

Idrante soprasuolo DN70 UNI
EN14384:2005

Cassetta con tubazione flessibile dn 70
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Gruppo pompe antincendio
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