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RELAZIONE TECNICA MODIFICA IMPIANTO FILTRAZIONE
ELETTROSTATICA FORNI 13 E 14
ZIGNAGO VETRO
FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Premessa:

L’impianto di trattamento fumi esistente e stato realizzato in modo da trattare la quantita di
fumi proveniente da due forni. L’inserimento dei fumi del nuovo forno 14 nell’impianto di
abbattimento esistente comportera I'esecuzione di alcune modifiche impiantistiche non
attuabili nella fase iniziale. Le modifiche oltre ad adeguare I'impianto al “raddoppio” della
portata, garantira la riduzione della quantita di polveri emesse dal camino. Il limite per le
emissioni di polveri potra passare da 20 mg/Nm3 a 10 mg/Nma3.

L’elettrofiltro & costituito da due campi elettrostatici attivi. L’involucro della macchina oltre a
contenere le apparecchiature per i due campi funzionanti & stato realizzato predisponendo
lo spazio necessario all’alloggiamento di un terzo campo completo di tutti gli accessori.

Le modifiche che dovremmo realizzare costituiscono nelle seguenti lavorazioni:

- Modifica tubazione fumi.

- Modifica “gola” ingresso torre di reazione.

- Inserimento terzo campo elettrostatico completo di accessori interni ed esterni.

- Sostituzione tubazione uscita filtro elettrostatico.

- Sostituzione ventilatore di estrazione fumi completo di silenziatore di mandata e
cuffia insonorizzazione motore.

- Implementazione delle parti elettriche necessarie al funzionamento del terzo campo
elettrostatico, quadri comando e controllo, cablaggi, trasformatori elevatori, sistema
di supervisione e controllo e controllo remoto.

Gli interventi sono di seguito decritti in dettaglio.
Modifica tubazione fumi.

| fumi uscenti dal nuovo forno 14 saranno collegati tramite tubazione al nuovo elettrofiltro.
Dalla base del canale fumi partird una nuova tubazione che si colleghera al tubo esistente.
Il tratto che parte da valle di tale collegamento sino alla torre di reazione verra sostituito
con un tubo di diametro maggiore, dimensionato per la maggior portata di fumi prevista.
La nuova tubazione avra diametro 1,8 m e sara coibentata e protetta da lamiera di
alluminio spessore 10/10 mm.

Modifica “gola” ingresso torre di reazione.

La nuova tubazione di adduzione fumi si colleghera alla torre di reazione. Il punto di
collegamento (gola) dovra essere modificato per adeguare la sezione di passaggio alle
nuove portate che si avranno con I'aggiunta del forno 14. Il resto della componentistica
della torre di reazione non verra modificato in quanto gia realizzato per le portate dei due
forni.

Non subiranno modifiche le seguenti parti di impianto: dosaggio calce, stoccaggio calce,
stoccaggio polveri estratte, ventilatore di iniezione calce, valvola di aria falsa trasporto
polveri, coclee di estrazione polveri.
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Inserimento terzo campo elettrostatico completo di accessori interni ed esterni.

La parte campi elettrici subira la modifica piu lunga ed impegnativa. L’involucro di
alloggiamento dei campi elettrici & dimensionato per contenere tre campi elettrici. Al
momento i campi attivi sono solamente il primo ed il secondo e si provvedera ad inserire il
terzo campo. Le apparecchiature del nuovo campo elettrico saranno montate a terra, telai
con elettrodi emettitori e piastre con elettrodi captatori, cassone contenimento isolatori,
sistemi di percussione, scale e passerelle interne ecc... Il tetto del terzo campo verra
rmosso e le apparecchiature premontate a terra saranno alloggiate all’interno del vano
vuoto. A fine montaggio sara riposizionato il tetto e sigillato tramite saldatura continua su
tutto il perimetro. Si provvedera ad installare tutte le apparecchiature sopra tetto, isolatori
di sostegno dei telai emettitori e delle piastre di captazione, cassone di contenimento
isolatori, trasformatore elevatore, ventilatori e resistenze elettriche di preriscaldo isolatori,
ecc.. Si provvedera poi a ripristinare la coibentazione del tetto e a riposizionare il “tetto
freddo” a protezione degli eventi atmosferici.

Successivamente si monteranno tutte le canaline e tubazioni per passaggio cavi di
alimentazione elettrica e di segnali per regolazione e conduzione impianti. Si monteranno
inoltre tutte le apparecchiature meccaniche esterne al filtro, motoriduttori azionamento
martelli di scuotimento, chiusure passi d’'uomo, dispositivi di scuotimento elettrodi
emettitori, ecc.

Sostituzione tubazione uscita filtro elettrostatico.

La tubazione posta in uscita del filtro elettrostatico che colleghera I'impianto SCR catalitico
per I'abbattimento degli NOX, la tubazione di by-pass del SCR, il collegamento dall’'uscita
del SCR all’ingresso del ventilatore sara sostituita con una tubazione nuova di diametro
maggiore ed opportunamente dimensionata. Saranno installate nuove le valvole di on/off e
bypass SCR.

Sostituzione ventilatore di estrazione fumi completo di silenziatore di mandata e
cuffia insonorizzazione motore.

Si provvedera a sostituire anche il ventilatore di estrazione fumi per adeguare I'impianto
alla nuova condizione di lavoro dell’elettrofiltro.

Verra smontato il vecchio ventilatore, demolito il basamento, inseriti i tirafondi del nuovo
ventilatore, posati i ferri d’armo del nuovo basamento, casserato e gettato il cemento. A
cemento consolidato si provvedera a montare il nuovo motore e ventilatore. A valle del
ventilatore sara installato un nuovo silenziatore e realizzati tutti i raccordi fra ventilatore,
silenziatore e camino. Tutte le tubazioni, il ventilatore, il silenziatore sono protetti da
coibentazione e lamiera di alluminio 10/10 mm.

Implementazione delle parti elettriche necessarie al funzionamento del terzo campo
elettrostatico.

Per I'alimentazione ed il controllo del terzo campo elettrostatico si installeranno i quadri di
potenza del trasformatore elevatore in alta tensione del campo elettrico. La tensione di
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alimentazione del campo elettrico varia da 35.000 - 50.000 V. Saranno implementati
anche i quadri esistenti di controllo e automazione del processo e della parte supervisione

e controllo remoto.

Si realizzeranno inoltre tutti i cablaggi necessari per I'alimentazione di tutte le utenze del
terzo campo, della strumentazione di controllo, dei segnali e degli allarmi da campo ai

guadri elettrici.

Garanzie di funzionamento

L’impianto di elettrofiltrazione permettera di raggiungere le seguenti performances

tecniche:

Descrizione U_nita Ingresso Filtro Uscita Filtro
misura
Portata massima di progetto Nm3/h (*) 78.400 (**)
Temperatura med. lavoro °C 350
Temperatura max. lavoro °C 400
Temperatura max. progetto °C 450
NOX mg/Nm3 (*) < 800 < 800
Polveri mg/Nma3 (*) 250 <10
SOX mg/Nm3 (¥) 900 < 500
HCI mg/Nm3 (¥) 40 <20
HF mg/Nm3 (*) 15 <2

(*) gas secchi 8% 02

(**) Portata massima di “targa” impianto.
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