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1 PREMESSA 
L’intervento di rilievo topografico in oggetto è finalizzato allo studio della fattibilità tecnico economica della nuova Città 
dello Sport per conto del Comune di Venezia. 

Le operazioni di rilievo sono state svolte in più giornate lavorative in cui sono state svolte le seguenti attività; 
materializzazione di n° 04 nuovi Caposaldi perimetrali all’area di progetto indicata dalla Committente , collegamento 
dei nuovi Cs ai Vertici GPS e di livellazione della Regione Veneto presenti in sito per inquadramento plano altimetrico. 

Esecuzione del rilievo celerimetrico sulle aree interessate comprendente un piano quotato in ambito extra urbano e un 
rilievo della viabilità esistente che attraversa l’area 

Le attrezzature impiegate sono state: Gps in modalità Wrs e Total Statio per le integrazioni di dettaglio. 
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2 INQUADRAMENTO 
L’inquadramento planimetrico è stato ottenuto attraverso il posizionamento di un GPS (base) in corrispondenza del 
Vertice Regione Veneto n° 4426 sito a Cà Noghera e altri due GPS (rover) che stazionano in contemporanea per 
acquisizione dei nuovi Caposaldi (V1-V2-V3-V4) infissi esternamente alla sagoma di intervento. La modalità di rilievo 
utilizzata è stata la Statica (10 minuti di acquisizione), i Rinex così ottenuti sono stati elaborati in post processing. 

Sono stati utilizzati anche i Rinex elaborati durante le sessioni di rilievo dalle Antenne Fisse Gps regione Veneto. 

 

Così facendo i CS sono tutti iperdeterminati da due basi su punti di coordinate note.  

Si è proceduto poi alla trasformazione delle coordinate, WGS84 ottenute in coordinate Gauss Boaga fuso EST (come da 
indicazioni fornite dalla Committente) tramite apposito programma Prost (Sierra Informatica).  

2.1 PLANIMETRICO 

Il calcolo delle coordinate x-y dei punti è stato eseguito con l’impiego, di n. 03 GPS (1 Geomax e 2 Stonex)  

Per i calcoli sono stati utilizzati i seguenti software: 

 Calcolo per Gps: CubeA Stonex 
 Calcolo delle coordinate Gauss Boaga: Prost Vs. 2011 
 Calcoli celerimetrici: Prost Vs. 2011 
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2.2 ALTIMETRICO 

Per il riferimento altimetrico dei nuovi Caposaldi, sempre durante la fase di inquadramento GPS, è stato rilevato il 
Caposaldo di Livellazione Regione Veneto n° 68 lotto 1. 

Elaborando poi i dati in post processing si sono ottenuti i valori XYZ dei nuovi Vertici. 

(Vedi monografie allegate alla presente) 
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3 RILIEVO TOPOGRAFICO A TERRA 
Con riferimento alla calibrazione fatta sui 4 nuovi Caposaldi è stato eseguito il rilievo topografico dell’area e degli 
elementi indicati dalla Committente. 

La superfice coperta è stata di circa 120 ettari. 

In campagna, si è operato con l’utilizzo di n° 03 GPS in modalità Wrs e Stazione totale per le aree in assenza di segnale 
dovuta a vegetazione o manufatti. 

Oggetto del rilievo sono state le quote del terreno naturale delle aree agricole interessate dal progetto (alcune si 
presentavano arate e alcune già in fase di semina), le scoline i fossi, tombotti ponticelli di attraversamento e l’opera di 
scavalco dell’autostrada A57 compreso una parte della stessa quali cigli asfalto e scarpate. 

La restituzione grafica dei punti rilevati ha comportato l’elaborazione di una planimetria formato 2 e 3D (.dwg) e una 
serie di sezioni trasversali estrapolate su richiesta della Committente. 

 

3.1 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER I RILIEVI 

Per il rilievo delle coordinate x-y-z dei punti GPS dei Caposaldi e i rilievi in modalità Wrs, si sono utilizzati n° 02 Gps 
Stonex e n° 01 Gps Geomex e Stazione Totale Trimble S6 

La restituzione grafica è stata eseguita utilizzando il programma; Autocad 2017, e Prost Vs 11 Sierra Informatica. 
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4 MONOGRAFIE NUOVI CAPOSALDI 
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