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USCITA AL PIANO FORNETTI ED UTEN/ZE = DISPOSITNVO DI ALLARME ACUSTICO PER ALLERTA ED EVACUAZIONE, INTERFACCIATO ALLA CENTRALE DI RIVELAZIONE ED

INFERIORE, SOTTO MACCHINA ‘ ALLARNE,INCENDIO_TRAVITE "2 NODUL) %\PESANTDREJLLLSRE%EE) INDIRZZAT (PER CONTROLLO DI N'2 TONI DIFFERENTI),
‘L P‘ANO \/EN—HLATOR‘ ‘ ‘ ‘ COMPLESSO COSTITUITO DA DISPOSITIVO ACUSTICO CAPACE DI UNA POTENZA SONORA FINO A 120 dB(A) @ 1 m
: STAZIONE D : STAZIONE DI ]|
[ e Lo : ‘ ‘ ‘ — LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO RIVELAZIONE GAS

GAS CAS CANALI =

—" 1
- - - - | ® @ @ ® ‘ PRE-MAGAZZINO ‘ ‘ | -G~ RIVELATORE GAS METAND TIPQ NOTIFIER 4-20 mA IN CUSTODIA AD—PE TIPO EEx—d IC 1P65, DOTATO DI ELEMENTO
R R [ Rl i FORNO14 - | ¢ SENSIBLE A PELLISTORE. COMPLETO DI PRESSACAVO IDONEO ALL'ESECUZIONE Ex—d IC PER CAVO NON ARMATO.
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DELLE CAPACITA” DI PERCEZIONE DEGLI OCCUPANTI. CIO SIGNIFICA, ANCHE, CHE IL SEGNALE ACUSTICO D'ALLARME DOVRA' ESSERE INTEGRATO DA
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‘ SEGNALI OTTICI SE L'AWISO NON PUQO’" ESSERE ASCOLTATO; UN ESEMPIO SONO | LUOGHI DI LAVORO CARATTERIZZATI DA ELEVATO RUMORE DI FONDO,
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DI EVACUAZIONE. IN PARTICOLARE, SONO PREVISTI TRE DIFFERENTI DISPOSITIVI:
? ‘ ‘ ‘ 1. SEGNALE ALLARME INCENDIO: PANNELLO OTTICO CONFORME EN 54-3, EN 54-23, CON POTENZA SONORA NON INFERIORE 97 dB @ 1 m.
2. SEGNALE ALLARME INCENDIO AREE RUMOROSE (AREA CALDA: FORNO, MACCHINE FORMATRICI): SIRENA 120 dB @ 1 m, ABBINATA A DISPOSITIVO
*®7 7@ @7 7@ DI SEGNALAZIONE OTTICA LAMPEGGIANTE DI TIPO "STROBO—FLASH”.
3. SEGNALE ALLERTA ED EVACUAZIONE: SIRENA 120 dB @ 1 m, CON DUE TONI DIFFERENTI, ABBINATA A DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE OTTICA

LAMPEGGIANTE DI TIPO "STROBO-FLASH".
LA SCELTA DELLA POTENZA ACUSTICA DEI DISPOSITIVI DI ALLARME HA TENUTO IN CONSIDERAZIONE CHE | RUMORI DI FONDO HANNO LIVELLL:
e NON INFERIORE A 85 dB NELLE AREE FORNO E MACCHINE
e NON INFERIORE A 70 dB NELLE AREE COLD-END, PALLETTIZZAZIONE E PREMAGAZZINO.
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AREA IN CUIE7 PREVISTA UNA RAMPA GAS METAN; OPPUR; LA MA;CHNA CON P IAN TA PlANO TERRA FORNO 1 4 - NON In SCala @ AREA IN CUI E' PREVISTA LA RIVELAZIONE FUMI EIL’ALLARMIE NCENDIO P IAN TA PlANO TERRA FORNO 1 4 - NON In SCala

COLLEGAMENTO ALLA RETE DI GAS METANO. IN VIA PRELIMINARE TALI AREE SONO
ASSIMILATE A ZONE CON PERICOLO DI ESPLOSIONE TIPO 17 IN CONFORMITA" ALLA

‘ NORMA CEl EN 60079—10~1 (CEI 31-87) "Atmosfere esplosive — Parte 10-1: AREE DI RIVELAZIONE ED ALLARME GAS METANO AREA I CULE PREVSTO SOLD L ALLARME INCENDIO. LA RNVELAZIONE AREE DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO

Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas’.

IN' TALI AREE SONO PREVISTI, IN VIA° PRELIMINARE, SENSORI DI RIVELAZIONE GAS DELLA PRESENZA DI FUMI, CHE COMPORTEREBBERO FALSI ALLARMI E

CHE ATTIVERANNO DISPOSITIVI DI ALLARME OTTICI-ACUSTICI. NON E' PREVISTA LA @ METTEREBBERO FUORI SERVIZIO | SENSORI. IL LUOGO E' PRESIDIATO

INTERRUZIONE DEL FLUSSO DEL GAS TRAMITE ELETTROVALVOLE PER | MAGGIORI 24 ORE AL GIORNO, 7 GIORNI SU 7, PERTANTO UN INCENDIO VIENE

PERICOLI CHE COMPORTEREBBE L'INTERRUZIONE E SPEGNIMENTO DEL FORNO IMMEDIATAMENTE IDENTIFICATO ED IL PERSONALE POTRA™ PROVVEDERE
A DARE L'ALLARME MEDIANTE | PULSANTI MANUALI
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