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AREA DI INTERVENTO: E' PREVISTO IL
REVAMPING DEGLI IMPIANTI ESISTENTI
NELL'ATTORNO DEL FORNO 11, CON
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COLLEGAMENTO AL QUADRO ELETTRICO
CHE SARA™ ANCH'ESSO SOGGETTO A
RIFACIMENTO
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LEGENDA SIMBOLI

Corpo luce IP65, LED 1x30W a fascio ampio, alimentato da sezione di EMERGENZA per illuminazione di emergenza.
Tipo 3F—Filippi mod. LINDA codice 58605

Apparecchio industriale LED per alte temperature (HT), IP65, flusso luminoso emesso 16.200 Im, potenza 102W.
LEM-3HT-90 Ottica simmetrica concentrata. Durata di vita: 50.000 ore 190/B10 @25°C. Rischio fotobiologico: esente.
Tioo 3F—Flippi mod. 3F—LEM-3—HT—LED—90—CR-CONC, codice 59033

Flusso considerato nel calcolo: 14.000 Im (flusso nominale -13,5% @ 70°C come da indicazioni del costruttore)

AMPIO Apparecchio industriale LED per alte temperature (HT), IP65, flusso luminoso emesso 10.600 Im, potenza 68W.
LEM-2HT-60 Ottica simmetrica ampia. Durata di vita: 50.000 ore L90/B10 @25°C. Rischio fotobiologico: esente.
Tipo 3F=Filippi mod. 3F—LEM—2-HT-LED-60-CR-AMPIO, codice 59026
EMERGENZA Flusso considerato nel calcolo: 9.100 Im (flusso nominale -13,5% @ 70°C come da indicazioni del costruttore)

VERSIONI ALTA TEMPERATURA

Alimentato da sezione di EMERGENZA per illuminazione di emergenza.

Plafoniera di segnalazione alimentata a 230V da sezione di EMERGENZA, per segnalazione della via d’esodo.
Fornita con pittogramma leggibile a non meno di 30 m. Grado di protezione non inferiore a IP65.

us o

BL ll———— Condotto elettrificato "BLINDOLUCE” da 8x25A, IP54, compresa testa di alimentazione

NOTA SULLE CONDUTTURE

LA DISTRIBUZIONE DORSALE E' FATTA IN CANALI DI ACCIAIO ZINCATO IP4X, CON PROCESSO DI ZINCATURA A CALDO DOPO LAVORAZIONE. LE
DERIVAZIONI SECONDARIE E TERMINALI SONO IN TUBI METALLICI NEI' LUOGHI SEVERI, IN TUBI PVC NEI LUOGHI E NELLE POSIZIONI IN CUI SI
RITIENE CHE NON SARANNO SOGGETTI AD URTI.

| CAVI DORSALI SONO IN GENERALE DI TIPO FG16(0)R16 PER | CIRCUITI ORDINARI, DI TIPO FG18(0)M16 PER | CIRCUITI DI SICUREZZA, DI TIPO
KNX PER | CIRCUITI DI COMANDO (AD ESEMPIO PULSANTIERE LUCE). LE DERIVAZIONI TERMINALI DEI CIRCUITI DI ENERGIA POTRANNO ESSERE IN
CORDINE TIPO FS17 SE ENTRO TUBI PVC.

PARTICOLARE IMPIANTI c/o PORTE USCITA

DAL CANALE "ENERGIA”™: DISCESA IN TUBI
DI ACCIAIO ZINCATO (DIAMETRI INDICATI)

CORPO LUCE A PARETE SOPRA LA
PORTA DI USCITA, INCLINATO DI 307

LED 1x30W CON FUNZIONE

DI SOLO EMERGENZA

925 $32
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inclinazione ‘. GP1

N'2 PRESE "UNEL" 2x10/16A+T DI TIPO
INDUSTRIALE, IN' TERMOINDURENTE, POSTE
AD ALTEZZA H=160 cm DA TERRA

LAMPADA
ANTIZANZARA

[

;

EI GRUPPO PRESE INDUSTRIALI, min. IP66, COMPOSTO DA

EM N1 3x1BA+N+T E N1 2x16A+T. COMPRESA SCATOLA
FINESTRATA CONTENENTE | SEGUENTI INTERRUTTORI:

IP65 —PROTEZIONE PRESA TRIFASE: 4x16A, 10 kA, C

—PROTEZIONE PRESA MONOFASE: 1P+Nx16A, 10 kA, C
—PROTEZIONE n'2 PRESE UNEL: 1P+Nx6A, 10 kA, C

LAMPADA DI SEGNALAZIONE VIA D'ESODO: PITTOGRAMMA
VISIBILE 30 metri. VERSIONE SEMPRE ACCESA

LAMPADA DI EMERGENZA IDONEA PER POSA IN ESTERNI
OTTICA ASIMMETRICA 0D INSTALLAZIONE SU STAFFA 60°
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