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*PREMESSA *

La presente relazione geologico — geotecnica, idrogeologica e geomorfologica ¢ stata
commissionata allo Studio del Dott. Geol. Alessandro Vidali, Via Roma n°® 20, 30027
San Dona di Piave (VE) dalla PRO.TEC.O. S.C.R.L. Via Via C. Battisti, n® 39, 30027
San Dona di Piave (VE), PER ¢/ DELLA D1ttA CRicO CARLA Piazza Vittorio
Emanuele, n° 1, 30020 Noventa di Piave (VE), in osservanza della normativa vigente,
Decreto Ministeriale 11/03/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e
sulle rocce, ...” (in G.U. n° 127 dell’01/06/1988).

Traftasi del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) in ambito P.N. n° 28 ({ex-
autoparco) )da realizzarzi in Via Calnova nel Comune di San Dona di Piave.

Per la ricostruzione delle caratteristiche geologico-geotecniche del sottosuolo, si fara
ricorso alla letteratura tecnica ed indagini esistenti svolte in aree contermini, olire che a
conoscenze personali.
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* INQUADRAMENTO GEOGRAFICO I TOPOGRAFICO #

I terreni oggetto della presente relazione geologica ¢ situato ne! Comune di Noventa

di Piave (VE).

La zona puo essere inquadrata in riferimento alla TAVOLETTA IGM 25000 38 111 SW
“PONTE DI PIAVE”, menire la cartografia utilizzata & la Carta Tecnica Regionale (CTR)
della Regione Veneto al 5000 con ’ELEMENTO 106113 “NOVENTA DI PIAVE™.

I’area rispetto all’asta fluviale principale, il Fiume Piave, giace in sinistra
idrografica da cui dista ca. 1.25 km.

La zona ¢ delimitata a nord dall’ Autostrada A4 VE-TS, a sud da Via Calnova, ad
ovest dal casello dell’ Autostrada A4 e, infine, ad est da Casa Ostanello e dall’Qutlet.

Altimetricamente la zona & posta attorno ai 4 m s.l.m.

Catastalmente i terreni risultano censiti dai Mapp. 11 - 93 — 403 - 404 - 282 - 281 -
280, Fg. 11; Comune di Noventa di Piave,

Alla pagine successive si riportano un estratto della CTR al 5000 e Iestratto di
mappa alla scala 1 : 2000.
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* CENNI SULLE CONDIZIONI GEOLOGICHE LOCALI *

Sotto il profilo geologico I’area oggetto di indagine geognostica ricade nella pianura
bassa ¢ medio-bassa del territorio della Provincia di Venezia ed & costituita da antiche
alluvioni argilloso-limose e sabbioso-limose, talora rimaneggiate in superficie da
apporti pili recenti, di natura calcarea/calcarco-dolomitica del Quaternario, ascrivibili al
Postglaciale (10000 anni fa) deposte dal F. Piave.

Elemento morfologico di rilievo & I’alto strutturale (dosso) orientato in senso NW-SE
originato dalle esondazioni del Fiume Piave e caratterizzato da quote topografiche di ca.
1.50 m piu alte rispetto alle aree circostanti.

I terreni oggetto della presente relazione non presentano cevidenze di fenomeni
erosivi o di instabilitd in atfo o potenziali.

I terreni soprammenzionati sono stati sottoposti a bonifica per drenaggio e/o idrovora
in epoca storica e/o recente.,
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* IDROGEOLOGIA *

I terreni in oggetto ricadono in un’estesa zona, caratterizzata da una rete idrografica
di tipo artificiale con i vari canali che svolgono la doppia funzione di allontanamento
delle acque meteoriche e di irrigazione. Per I’area in oggetto il drenaggio delle acque &
garantito dal vicino canale consorziale “Scolo Cirgogno”.

Secondo le suddivisioni effettuate dal Consorzio di Bonifica del Basso Piave, area
di intervento ricade nel Bacino di scolo Cirgogno, il quale ha una superficie di 3590
ettari (ha), di cui 2510 ha a scolo meccanico e 1080 ha a scolo naturale.

La prima falda, solitamente staziona attorno a -1.20 =+ -1.50 m di prof. dal p.c.

Le variazioni di livello della prima falda sono praticamente legate al regime
pluviometrico. Un innalzamento della stessa (fino a ca. 0.80 + 1.00 m di prof. dal p.c.)

puo verificarsi in caso di piogge intense.

Una seconda falda ¢ alloggiata nel banco sabbioso presente ,ediamente da ca. -12 a
ca. -15 m di prof. dal p.c.

11 deflusso delle acque meteoriche avviene per scolo alternato.
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* CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI DI FONDAZIONE #
Sulla base dei dati esistenti e sulla scorta di conoscenze personali (Ns. R.f.to, 2004)
le caralteristiche geotecniche dei terreni dell’area d’intervento, in generale possono cosi

essere schematizzate:

- dal p.c. am 3.50 ca. argilla limosa con valori rappresentativi di resistenza alla punta
Rp =10+ 15kg/em” e resistenza al taglio C , = 0.5 + 0.75 kg/em ? ;

- da m 3.50 a m 4.50 ca. sabbia limesa con valori rappresentativi di resistenza alla
punta Rp =60 + 80 kg/em” ¢ angolo @ ' =30° + 329

- da m 4.50 a m 6.50 ca. limo argilloso con valori rappresentativi di resistenza alla
punta Rp = 15 + 20 kg/em * e resistenza al taglio C , = 0.75 + 1 kg/em? ;

- dam 6.50 a m 7.50 ca. sabbia limosa con valori rappresentativi di resistenza alla
punta Rp =60 kg/em’ e angolo @ = 30°;

- dam 7.50 a m 10.00 ca. argilla limosa con valori rappresentativi di resistenza alla
punta Rp =10 kg/em’ e resistenza al taglio C , = 0.5 kg/em” ;

-dam 10.00 a m 15.00 ca. sabbia con valori rappresentativi di resistenza alla punta Rp
=150 + 200 kg/em* ¢ angolo @ ' =38° = 40°.

Le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione sono da ritenersi discrete.

Alla pagina successiva si riporta un estratto del P.N. n°® 28 alla scala 1 : 2000.
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* CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE =
CAPACITA’ PORTANTE

Sulla scorta di quanto scritto ed affermato al paragrafo precedente, si formulano
valutazioni a titolo orientativo sulla capacitd portante dei terreni in relazione alla
tipologia di fondazione.

La pressione ammissibile viene calcolata con la formula del Terzaghi che nella sua
estensione generale é:

Qa=[(1+0.2B/L)C , Nc + yDNg+ (1 — 0.2B/L)YB/2Ny|/3
che per terreni coesivi , con fondazioni di tipo nastriforme si riduce a:

Cu Nc+“{DNq
dove Cu=5tm’,Ne =5.7,Ng=1y=18t/me,D=1m

¢ adottando un coefficiente di sicurezza F = 3 si ottiene il valore di pressione
ammissibile (Qamm) per cui dal punto di vista della resistenza al taglio:

Qamm =1 kg/cm : .

Constatato che si ftratta di depositi alluvionali coesivi (argille) dalle discrete
caratteristiche geotecniche, nell’ipotesi di fondazioni di tipo diretto (travi continue) di
dimensioni usuali con piano di posa individuabile a - 1 m dal p.c., possono essere
assunti valori (prudenziali) di capacita portante (incremento netto di pressione) pari a

Qnmm ={.8 kg/cm 2

I valori dei cedimenti in relazione al tipo di fondazione, sono da ritenersi rientranti
net limiti.

St ritiene pertanto di poter affernare con assoluta tranquillita che non sussistono
controindicazioni di natura geologica e litologica all’intervento in progetto. Viene
quindi verificata la compatibilita geologica, geomorfologica ed idrogeologica
dellintervento in progetfo (Piano Urbanistico Attuativo in ambito P.N.n° 28) secondo
quanto prescritfo dalla L.R. 23 aprile 2004 n° 11 “Norme per il governo del
territorio” (pubblicata sul B.U.R. della Reg. Veneto n° 45 del 27/04/2004) all’Art. 19,
comma 2, lettera d).

COEFFICIENTE DI WINKLER

In base alla successione dei terreni di fondazione, alle loro caratteristiche
geotecniche e alle caratteristiche delle fondazioni ipotizzate si suggerisce di adottare un
valore del coefficiente di Winkler secondo il seguente intervallo di valori:

2< Kw<3 kg/(:m3
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SISMICITA® DELL’AREA

Il territorio del Comune di Noventa di Piave non rientrava nelle zone classificate
sismiche ai sensi del D.M. 14.05.1982,

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n® 3274 del 20 marzo 2003
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (G.U. n. 105 del
08/05/2003 Suppl. Ordinario n. 72), riclassifica ed aggiorna le aree sismiche
suddividendole in quattro “zone™.

11 Comune di Noventa di Piave & ora classificato come “zoNA I,

In seguito all’entrata in vigore delle nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni”
(D.M. 14/09/2005 pubblicato in G.U. n°® 222 del 23/09/2005 ed entrato in vigore il
23/10/2005) si ha che per un periodo transitorio di 18 mesi (prorogato fino al 30/06/09)
si possono applicare le norme tecniche vigenti prima dell’entrata in vigore
dell’ordinanza n® 3274 oppure la nuova normativa.

Secondo la nuova normativa, che dal punto di vista geologico suddivide i terreni in
categorie di suolo di fondazione, I’area andra classificata in CATEGORIA C in quanto si
¢ in presenza di argillosi mediamente consistenti e granulari mediamente addensati (180
< V830 <360 m/s, 70 < Cu <250 kPa, 15 < Nspt < 50).

Qualora si voglia far riferimento alla vecchia normativa, nel caso specifico essendo

presenti depostti alluvionali di spessore superiore a 25 m, il coefficiente di fondazione
£ viene assunto pari a 1.

San Dona di Piave 21/03/2009
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1.0 PREMESSA

Per incarico della DITTA PRO.TEC.O. S.COOP.R.L. Via C. Battistt n° 39, 30027
San Dona di Piave (VE), il sottoscritto Dott. Geol. Alessandro Vidali, Via Roma N° 20,
30027 San Dona di Piave (VE), ha eseguito una indagine e relazione geologico-
geotecnica preliminare per il piano di lottizzazione P.N. 21 (Outlet Factory Store, Via
Calnova ambito A) a Noventa di Piave (VE).

Le indagini geologiche inerenti i terreni di fondazione sono previste dal Decreto
Ministeriale 11/03/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, ...” (in G.U. n® 127 dell’01/06/1988).

Ii fine del presente lavoro & quello di dare indicazioni sulla stratigrafia dei terreni,
sulla pressione ammissibile ed i conseguenti cedimenti, sulla profondita dell'acqua di
falda e sui parametn geotecnici.

Catastalmente I’area é individuata dai Mapp.1-4-5-7-8-9-12-70~71-105 -
115 - 116; Fg. 11, Comune di Novenia di Piave (VE).

Alla pagina successiva si riporta P’estratto della Carta Tecnica Regionale (CTR) alla
scala 1; 5000 (ELEMENTO n° 106113 “NOVENTA DI PIAVE”) e Pestratto di mappa alla
scala 1 : 2000.
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2.0 PROGRAMMA DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE

Per conoscere in dettaglio I"assetto geologico e geotecnico dell’area in esame, oltre
all’analisi dei dati esistenti, sono state eseguite le seguenti prove in sito:

N® 4 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE (CPT), eseguita con penetrometro
statico da 20 ton con velocita di infissione costante (2 cm/s), punta Begemann (friction
jacket cone) ed anello allargatore, spinte alla profondita max. di 15.00 m dal p.c.:

L’infissione nel terreno della punta penetrometrica permette di registrare:
- la resistenza all’infissione della punta penectrometrica detta “resistenza alla punta”

(Rp), espressa in kg/cm >
- la resistenza d’attrito laterale detta “resistenza laterale” (RL), espressa in kg/em” .

Alla pagina successiva si riporta [’'ubicazione delle prove alla scala 1 : 2000.
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3.0 GEOLOGIA (CENNI E STRATIGRAFIA DEI TERRENI DI FONDAZIONE

3.1 GEOLOGIA

Sotto il profilo geologico I’area oggetto di indagine geognostica & costituita da
alluvioni argillose e sabbiose di natura calcareo-dolomitica del Quaternario, ascrivibili

al Postglaciale (10000 arnni fa) deposte dal F. Piave.

Altimetricamente i terreni si trovano a ca. 2.20 m s.lm e rispetto all’asta fluviale
principale (F. Piave) si trovano in sinistra idrografica da cui distano ca. 1.5 km.

3.2 STRATIGRAFIA DEI TERRENI DI FONDAZIONE

Le prove penetrometriche eseguite, unitamente anche a conoscenze personali, hanno
permesso di ricostruire I’assetto geologico dell’area destinata alla realizzazione del

piano di lottizzazione.

[’assetto litostratigrafico dei terreni di fondazione, non avendo a disposizione dati
diretti (sondaggi), & stato ricostruito in base al rapporto Begemann (Rp/RL) e al

rapporto Schmertmann [Rp/Fr, dove Fr = (Rp/RL)%].

Le indicazioni stratigrafiche ricavate sono riportate a seguire.

p.C. = 0.40 TERRENO ARATIVO
0.40 = 340 LIMO ARGILLOSO
3.40 = 440 SABBIA LIMOSA
440 = 6.60 - LIMO ARGILLOSO
6.60 = 7.60 SABBIA LIMOSA
7.60 = 12.00 ARGILLA LIMOSA
12,60 = 15.00 SABBIA MEDIO-FINE

Il giorno del rilevamento (17/11/04) la prima falda, misurata nel foro deile prove
penetrometriche statiche, si trovava ad una profondita media di ca. - 1.45 mdal p.c.
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4.0 CARATTERISTICHE DEI TERRENI DI FONDAZIONE

I parametri geologici e geotecnici det terreni di fondazione, ricavati dalle CPT, sono
stati elaborati da un programma di calcolo automatico. Tale programma ha reso
possibile la rilevazione delle caratteristiche dei suddetti terreni che per le modalita di
acquisizione (da procedimenti statistici ¢ non da prove di laboratorio su campioni
rappresentativi di materiale) devono essere considerate in termini qualitativi e non
quantitativi; cid nonostante, ritenendo tali dati di grande importanza per la
comprensione del comportamento dei terreni in esame, sono stati raggruppati negli
elaborati in allegato a fine relazione.

Gli allegati si compendiano di;

*TABELLE DEI VALORI DI RESISTENZA
VENGONO RIPORTATI T VALORI DI RP - RI. E RP/RL SIA DI CAMPACNA CEE CORRETTI OGNI 20 M DI PROFONDITA

*DIAGRAMMI BI RESISTENZA
VENGONO RIPORTATI SOTTO FORMA DI ISTOGRAMMT [ VALORT 1 RESISTENZA ALLA PUNTA RP E LATERALE RL

*VALUTAZIONI LITOLOGICHE
VENGONO RIPORTATE INDICAZIONI SULLA LITOLOGIA OTTENUTE IN BASE AL RAPPORTO BEGEMANN E SECCNDO

SCHMERTMANN

*TABELLE DEI PARAMETRI GEOTECNICE
VENGONG RIPORTATL, OGNI 20 CM DI PRCFONDITA DELLA PROVA ESEGUITA, I PARAMETRI GEOTECNICI DEL TERRENQ;

ST RAMMENTA ANCORA CHE TALI VALORL, RICAVATI CON PROCEDIMENTI STATISTICI DAI VALCRI D RP E RL E NON PER
ANALISTDIRETTA, DEVONO ESSERE INTESI IN TERMINI QUALITATIVI E NON GUANTITATIVL

* CAPACITA PORTANTE DELLE FONDAZION],
VENGGNO RIPGRTATI I VALORI DELLA PRESSIONE AMMISSIBILE ALLO SCHIACCIAMENTO, IN TERMINI DI INCREMENTCO

NETTO DIPRESSIONE, CON I RISPETTIVI CEDIMENTI DEL SOTTOSUOLO, NELL IPOTESI DI FONDAZIONI SUPERFICIALL
TALI VALORI SONO STATI RICAVATI FER VIA NUMERICA UTILIZZANDO UN PROGRAMMA DI CALCOLO; PREFISSATC LO

SPESSCRE H , DEL BANCO COMPRIMIBILE (PER IL QUALE SI CALCOLERANNO LA CAPACITA PORTANTE E I CEDIMENTI)

VIENE CONDOTTA LA VERIFICA ALLO SCHIACCIAMENTO DEI DIVERSI STRATI DI SOTTOSUCLC {SPESSORE 20 CM) NEI
CONFRONTI DELLE TENSIONI VERTICALI INDOTTE DAL CARICO AGENTE IN SUPERFICIE E VALUTATE COL METCDO DI
BoUsSINESQ (TEORIA DELL ELASTICITA).

LA PRESSIONE AMMISSIBILE DEL TERRENO D! FONDAZIONE Q s & QUEL VALORE DEL CARICO UNITARIO {INTESO

COME INCREMENTQ NETTO DI FRESSIONE IN CORRISPONDENZA DEL PIANO DI POSA DELLA F ONDAZ.IONE) CHE DETERMINA
NEL SOTTOSUCLO TENSIONI VERTICALI MASSIME (A.'L CENTRO DELLA SUPERFICIE DI CARICO) COMPATIBILI CON LA

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO AMMISSIBILE Ram DEI VARI STRATI DEL BANCO COMPRIMIBILE, SIA CON ]

CEDIMENTI DELLA STRUTTURA.
LA RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO R amm (AMMISSIBILE} DEL GENERICO LIVELLO (SPESSORE 20 OM) VIENE

VALUTATA CON LE USUALI CORRELAZIONI DEL TIPO,

R = RP/K (K Funzions D1 RF)

L CALCOLO DEI CEDRMENTI (ESTESO ALL’INTERA PROFONDITA H o DEL BANCC COMPRIMIBILE) VIENE ESEGUITO PER
SIRATI SUCCESSIVI DELLG SPESSCRE (H) DI 20 CM, VALUTANDO PER CIASCUNO STRATO LA TENSIONE VERTICALE G-V (AL
CENTRO DELLA SUPERFICIE DI CARICO), NONCEE IL RELATIVO VALORE DEL MODULO EDOMETRICO Mo (Mo = oRP
VALUTATO IN BASE ALLA NATURA LITOLOGICA PRESUNTA), IN BASE ALL ESPRESSIONE.

CEDIMENTO 5 = Ny (Ho-v/Mo)

OVE! N = EVENTUALE COEFFICIENTE DI RIDUZIONE (N £ 1) CHE TIENE CONTO DELLA RIGIDEZZA STRUTTURALE.
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5.0 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
5.1 PARAMETRAZJONE GEOTECNICA

Le prove eseguite hanno permesso di conoscere il sottosuolo dell’area in esame ¢ le
principali caratteristiche geotecniche st possono cosi riassumere:

- dal p.c. am 0.40 ca. terreno arativo;

- da m 0.40 a m 3.40 ca. limo argilleso con valori rappresentativi di resistenza alla
punta Rp = 10 + 15 kg/em” e resistenza al taglio C, = 0.5 + 0.75 kg/em* | passante

neila CPT n° 4 dam 2.00 a m 3.00 ad argilla con Rp =6 kg/em”® ¢ C_ =03 kg/em’;

- dam 340 a m 440 ca. sabbia limosa con valori rappresentativi di resistenza alla
punta Rp =60 + 80 kg/cm’ ¢ angolo @ ' = 30° + 32°;

- dam 440 a m 6.60 ca. limo argilloso con valor rappresentativi di resistenza alla
punta Rp =15+ 20 kg/cm® e resistenza al taglio C, = 0.75 + 1 kg/em* | passante nella

CPT n° 4 ad argilla con Rp = 7 kg/em* e C_ = 0.35 kg/em* ;

- dam 660 a m 7.60 ca. sabbia limesa con valori rappresentativi di resistenza alla
punta Rp =60 kg/cm* e angolo ® =30

- dam 7.60 a m 12.00 ca. argilla limosa con valori rappresentativi di resistenza atla
punta Rp =8+ 12 kg/em” e resistenza al taglio C = 0.4 + 0.6 kg/em* | passante nella
CPT n° 1 da m 10.00 a m 12.00 a sabbia addensata con Rp = 200 kg/ecm’ e angolo
@' =40%

- dam 12.00 a m 15.00 ca. sabbia medie-fine con valori rappresentativi di resistenza

alla punta Rp = 80 < 100 kg/ecm * e angolo @ ' = 32° = 34°; passante nella CPT n° 1 da
m 12.00 a m 14.00 a sabbia addensata con Rp =200 kg/em” e angolo @ ' = 40°,

Le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione sono da ritenersi discrete, ad
eccezione della CPT n® 4 dove le caratteristiche geotecniche dei terreni sono da
ritenersi mediocri per la presenza di ferreni coesivi +/- comprimibili fino a ca. -7 m di
prof- dal p.c.

5.2 FREATIMETRIA

I livello delP’acqua di falda misurato nel foro delle prove penetrometriche statiche, il
giorno del rilevamento (17/11/04), si trovava alla profondita di -1.20 = -1.806 m dal p.c.

11 deflusso delle acque meteoriche avviene per scolo alternato.
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5.3 CAPACITA’ PORTANTE E CEDIMENTI

La pressione ammissibile calcolata come esposto al prf. 4, deve intendersi in termini
di incremento netto di pressione, cio al peso della struttura st dovra sottrarre 1l peso del
terreno asportato per la realizzazione delle fondazioni; si forniscono ora nella
sottostante tabella valutazioni indicative sui valori di pressione ammissibile (Qamm) ed 1
relativi cedimenti (Snmax), supponendo fondazioni superficiali del tipo a plinto, con
piano di posa individuabile a - 1 m dall’attuale piano campagna, avendo adottato un
coefficiente di sicurezza F=3.

350cm | 3.09cm {331cm

1 0.8 kg/cm 2
: 376cm | 340cm | 3.63cm

3.37cm

— {0.5kg/em”

3.8l cm

In fase esecutiva si consiglia D'esecuzione di almeno ulleriori 4 o 5 prove
penetrometriche statiche (CPT) al fine di delimitare con una maggiore precisione
l'area dalle mediocri caratteristiche geotecniche (fascia nord-est della zona di
intervento).

Tale area é stata individuata con 'esecuzione della CPT n® 4. All’interno di tale
area, in relazione alle mediocri caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione
riscontrate, sono sconsigiiabili fondazioni di tipo diretio.

San Dona di Piave, 20/11/2004
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ALLEGATI:
TABELLE DI RESISTENZA
DIAGRAMMI DI RESISTENZA
VALUTAZIONI LITOLOGICHE
PARAMETRI GEOTECNICI
CAPACITA’ PORTANTE / CEDIMENTO FONDAZIONI



Dr. Geol, Alessandro VIDAL}
Via Roma, 19 - 30027 San Dona di Piave (VE) - Tel. 0421-51616

C.F. VDLISN 58P15 F130X P.1 0279358027+ Rifer. 217-04
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA 0000005

-committente :  PRO.TEC.O. S.coop.rl. - data 1711172004

- lavoro PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.N. 21 - quaota inizio . Piano Campagna

- focalita NOVENTA DI PIAVE - VIA CALNOVA -prof falda:  -1,20 m da quota inizio

- note - pagina : 1

p:f LP LL Rp RL  RpmRI prf LP LL Rp RL Rp/RI
m___ Kgiom? Kg/cn®  Kagfom®  Kglem® - m  Kgiom? Kgicm®  Kglem®  Kglem? -

0,20 — — - 0,68 —_ 7.80 1,5 28 15,0 0,61 25,0
0,40 1,5 25 15,0 0,61 250 8,00 0,8 1.7 8,0 0,27 29,0
0,60 1,0 18 10,0 034 29,0 8,20 0,7 1,1 7,0 0,20 340
0,80 0,5 1,0 50 081 8.0 8,40 07 1,0 7,0 027 26,0
1,00 0,7 1.6 7.0 0,68 10,0 8,60 07 1,1 7,0 0,20 34,0
1,20 1,0 2,0 10,0 0,54 18,0 8,80 1,2 1.5 12,0 0,41 29,0
1,40 0.8 1,6 8,0 0,27 28,0 9,00 1,0 1.6 10,0 0,61 16,0
1,60 0,8 1,2 8,0 0,34 240 8,20 1,3 \ 13,0 0,82 16,0
1,80 1.8 2.4 19,0 058 280 9,40 1,2 2.4 12,0 0,88 14,0
2,00 2,0 3 20,0 0,95 210 980 2,0 33 20,0 1,02 20,0
2,20 1,3 2.7 13,0 0,88 15,0 ‘8,80 1,5 3.0 15,0 0,41 37,0
2,40 1,3 26 13,0 0,82 18,0 10,00 13,0 136 133,0 1,36 88,0
2,60 1,2 2.4 12,0 0,82 15,0 10,20 15,0 17,0 15630 204 75,0
2,80 1,7 29 17,0 0,88 19,0 10,40 17,0 20,0 173,0 1,84 94,0
3,00 2,0 33 20,0 1,08 18,0 10,60 15,3 18,0 156,0 1,36 1150
3.20 2,4 4,0 24,0 1,80 13,0 10,80 23,0 250 2350 1,36 1730
3,40 35 8.3 36,0 1,29 28,0 11,00 21,0 23,0 214,0 1,36 1570
3,80 8,9 10,8 81,0 1,16 790 11,20 25,0 270 2550 272 84,0
3,80 10,5 12,2 107.,0 245 44,0 11,40 26,0 30,0 2850 204 1300
4,00 6.4 10,0 65,0 1,50 430 11,60 21,0 240 2140 204 1050
420 82 10,4 84,0 1,97 43,0 11,80 18,0 21,0 184,0 1,36 1350
4,40 36 6,5 37,0 1,43 26,0 12,00 220 240 2240 1,36 1650
4,80 38 59 39,0 0,75 52,0 12,20 19,0 21,0 184,0 136 1430
4,80 1.7 28 17,0 0,68 25,0 12,40 21,0 23,0 2140 245 87,0
5,00 1,7 27 170 1,08 16,0 12,60 15,4 19,0 157.0 2,04 77,0
5,20 2,0 36 20,0 1,36 15,0 12,80 18,0 21,0 1840 1,16 159,0
5,40 2,0 4.0 20,0 0,82 25,0 13,00 13,8 15,5 141,0 136 104,0
5,80 2,8 4,1 30,0 1,09 280 13,20 25,0 270 2850 204 1250
5,80 20 36 20,0 0,68 29,0 13,40 23,0 28,0 2350 1,36  173,0
6,00 15 25 150 0,88 17,0 13,80 19,0 21,0 194,0 1,38 1430
6,20 24 3,7 240 1,22 20,0 13,80 19,0 21,0 1840 1,36 143,0
6,40 2.1 39 21,0 1,02 21,0 14,00 18,0 20,0 184,0 1,97 93,0
6,60 2,4 35 210 1,50 140 14,20 4.1 7.0 42,0 1,36 310
6,80 9,0 11,2 92,0 1,90 480 14,40 25 45 26,0 0,34 76,0
7,00 8,2 11,0 84,0 129 850 14,60 17 22 17,0 1,77 10,0
7.20 53 7,2 54,0 218 250 14,80 6,7 9,3 68,0 1,18 59,0
7,40 53 8,5 54,0 224 240 15,00 14,3 18,0 1460  —- e
7,60 7.5 10,8 76,0 0,88 86,0

- PENETROMETRO STATICO tipp GOUDA da 201 - (con anello allargatore) -

- GOSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 102 - Veloctta Avanzamente punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann & = 35.7 mm {area punta 10 cm? - apertura 607)

- manicotto laterale (superficie 150 om?}

Software by: Dr.D.Merfin - 0425/840520

Geologia, geologia applicata, geotecnica, idrageologia.



Dr. Geof. Alessandro VIDAL}
Via Roma, 19 - 30027 San Don3 di Piave (VE) - Tel. 0421-51616

C.F. VDL LSN 59P15 F130X P.L 02793580271 Riler. 218-04
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA 50505

-committente . PRO.TEC.O. S.coop.ri - data: 17M11/2004

-lavoro PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.N. 21 -quotainzio : Plano Campagna

-focalita NOVENTA DI PIAVE - VIA CALNOVA -prof. faida:  -1,40 m da quota inizio

- note : - pagina : 1

prf LR LL Rp REL  Rp/Rt prf LP EE Rp RL  Rp/RI
m_ Kglem? Kgiom? Kgicm®  Kglom® - m _ Kalcm?® Kglcm?® Kglcm?® Kgicm® -

0,20 — —— - 0,27 — 7.80 0,7 1,5 7,0 0,27 28,0
0,40 1.1 1,5 11,0 0,48 23,0 8,00 0,8 1,2 8,0 0,41 20,0
0,60 1.6 23 16,0 0,41 39,0 8,20 0,6 1,2 6.0 0,54 11,0
0,80 2,1 27 21,0 0,75 28,0 8,40 12 2,0 12,0 0,34 35,0
1,00 1.5 26 15,0 0,34 440 860 23 28 23,0 0,61 38,0
1,20 1.6 2.1 16,0 0,48 34,0 8,80 1,4 2.3 14,0 0,41 34,0
1,40 1.6 23 16,0 0,48 340 9,00 1.0 1,6 10,0 0,41 250
1,60 16 2.3 18,0 0,54 29,0 9,20 28 3.2 270 0,81 44.0
1,80 17 25 17,0 0,61 28,0 9,40 32 41 330 0,54 61,0
2,00 1.4 2,3 14,0 088 210 9,80 13 21 13,0 0,34 38,0
2,20 1.2 22 12,0 0,81 20,0 9,80 76 8,1 78,0 034 2290
2,40 1,1 2.0 11,0 048 230 | 10,00 40 45 41,0 041 1000
2,60 1,1 18 11,0 0,68 16,0 10,20 0.8 1,4 8,0 0,41 20,0
2,80 1,2 2,2 12,0 0,61 20,0 10,40 1,2 1.8 12,0 0,48 250
3,00 1,4 23 14,0 0,95 15,0 10,60 1,1 18 11,0 0,48 230
3,20 1.5 2.8 15,0 0,85 18,0 10,80 1.0 1,7 10,0 0,54 18,0
3,40 1,6 30 16,0 0,82 20,0 11,00 0.8 1.6 8,0 0,48 17,0
3,60 1.8 3.0 18,0 0,82 220 11,20 0,9 16 9.0 0,48 18,0
3,80 3.3 45 34,0 0,82 420 11,40 Q.9 1,6 8.0 0,61 15,0
4,00 55 6,7 58,0 1,08 51,0 11,60 1,4 23 14,0 0,85 15,0
4,20 8,8 10,4 90,0 0,88 1020 11,80 1,3 27 13,0 1,22 11,0
4,40 10,0 11,3 1020 2,24 450 12,00 52 7,0 53,0 1,90 28,0
4,60 34 68,7 35,0 1,16 35,0 12,20 45 7.3 48,0 177 26,0
4,80 54 7.1 550 0,95 58,0 12,40 47 7.3 480 1,77 27,0
5,00 1.8 3,2 18,0 0,75 24,0 12,60 10,2 12,8 104,0 1,50 70,0
5,20 24 35 240 088 270 12,80 23 45 23,0 1,77 13,0
5,40 2,0 3.3 20,0 1,16 17,0 13,00 886 1.2 88,0 1,43 82,0
5,60 25 4,2 26,0 1,09 24,0 1320 . 11,5 13,6 117.,0 1,22 85,0
5,80 2.1 3.7 21,0 085 220 13,40 12,5 14,3 128,0 0,88 1450
6,00 2,1 35 21,0 0,88 240 1360 11,8 13,1 120,0 1,50 80,0
6,20 2.2 35 220 0,95 230 13,80 22 44 220 0,75 29,0
6,40 1.7 3.1 17,0 0,85 18,0 14,00 12,2 13,3 1240 1,50 83,0
6,80 1,5 2.9 15,0 0,41 370 14,20 13,0 15,2 1330 1,22 108,0
6,80 35 41 36,0 1,08 33,0 14,40 29 47 30,0 2,04 15,0
7,00 1,7 33 17,0 1,56 11,0 14,60 18,0 21,0 184,0 204 80,0
7,20 286 4.9 27,0 0,75 36,0 14,80 16,0 19,0 1630 2,04 80,0
7,40 3,2 4,3 33,0 1,02 320 15,00 17,0 20,0 173,0 —_ -—
7,80 1,4 29 14,0 0,54 28,0

- PENETROMETRO STATICO fipo GOUDA da 201t - {con anello allargatore) -

- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 102 - Velocita Avanzamenio punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann & = 35.7 mm (area punta 10 om? - apertura 60°)

- manicotto laterale (superficie 150 cn)

Software by: Dr.D.Merlin - 0425/64082¢

Gealogia, geologia applicata, geotecnica, idrogeciogia.
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Dr. Geol. Alessandro VIDAL!
Via Roma, 19 - 30027 San Dcna di Piave (VE) - Tel 0421-51616

C.E VDL LSN 59P15 F130X P.L 02793580271 Rifer. 219-04
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
LETTURE DI CAMPAGNA / VALOR! DI RESISTENZA ., 510000
-committente: PRO.TEC.O. Scoop.ri - data © 1711172004
-favoro PIANOC DI LOTTIZZAZIONE - P.N. 21 - quotainizio : Piano Campagna
-localita NOVENTA DI PIAVE - VIA CALNOVA - prof. falda:  -1,80 m da quota inizio
- note - pagina 1
prf LP LE Rp RL RpRI prt LP LE Rp RL RpMRi
m__ Kaglom? Kalcr? Kgfcm? Kglem® - m  Kgice?® Kglcm®  Kglem? Kgfcm? -
0,20 —_ — - 0,81 — 7,80 1.1 2,2 11.0 0,27 40,0
0,40 1,3 22 13,0 0,54 24,0 8,00 1,0 1,4 10,0 0,82 12,0
0,60 1,5 23 15,0 054 28,0 8,20 1,1 2.3 11,0 1,08 10,0
0,80 1,1 1,9 11,0 0,41 27,0 8,40 17 33 7.0 048 35,0
1,00 0.8 1.5 9 o 0,27- 330 8,60 43 56 44,0 085 4810
1,20 1.3 1,7 13,0 0,54 240 8,80 4.1 55 42,0 1,16 36,0
1,40 1,1 1,9 11,0 048 230 9,00 1.8 35 18,0 1,43 13,0
1,60 1.2 1.9 12,0 0,68 18,0 9,20 2,1 42 21,0 0,34 62,0
1,80 1,0 20 10,0 0,61 16,0 9,40 1.7 22 17,0 1,58 11,0
2,00 1,4 23 140 0,54 26 0 9,60 50 7.3 51,0 0,68 75,0
2,20 1,5 23 15,0 068 220 8,80 8,0 8,0 82,0 1,50 550
2,40 1,2 22 12,0 0.54 220 10,00 1.3 35 13,0 0,68 19,0
2,60 1,2 20 12,0 0,34 350 19,20 1,0 2,8 10,0 0,20 49,0
2,80 25 3.0 28,0 1,36 18,0 10, 40 20 23 200 041 490
3,00 10,2 12,2 104,0 211 490 10,60 3.5 41 36,0 0,54 66,0
3,20 10,4 135 108,0 204 520 10,80 1,0 1,8 10,0 054 18,0
3,40 7.0 10,0 71,0 23 31,0 14,00 0,8 1,6 80 054 15,0
3,60 41 7.5 42.0 204 210 11,20 1,4 22 14,0 0,61 23,0
3,80 6,0 21 610 1,77 35,0 11,40 1.5 24 15,0 0,41 37,0
4,00 56 8,2 57,0 054 1050 11,60 51 57 520 1,02 51,0
4,20 3.0 38 310 068 46,0 11,80 1,6 3,1 16,0 041 38,0
4,40 1,0 20 10.0 0,54 18,0 12,00 58 6.4 59,0 122 480
4860 1,5 2.3 15,0 0,48 320 12,2G 29 4,7 30,0 1,18 26,0
4,80 1,2 1,9 12,0 6,34 350 12,40 1,6 33 16,0 0,54 290
5,00 1.2 1, 12,0 0A8 250 12,60 8,0 8,8 820 136 60,0
5,20 1.2 1,9 12,0 0,54 220 | 1280 10,0 12,0 102,0 1,28 78,0
5,40 1,4 2,2 14,0 054 260 13,00 26 45 27,0 1,90 14,0
5,60 1,0 1,8 10,0 0,54 18,0 13,20 7.3 10,1 74,0 0,82 91,0
5,80 0,8 1,7 9,0 g,41 22,0 13,40 10,0 11,2 10206 211 48,0
6,00 0.9 15 80 0,41 22,0 13,60 5,5 8,6 56,0 1,16 48,0
8,20 1,0 16 10,0 0,4 25,0 13,80 5,1 6,8 52,0 0,95 58,0
6,40 1,2 1,8 12,0 054 220 14,00 16 30 16,0 0,41 39,0
8,60 1,2 2,0 12,0 0,34 350 14,20 1.1 1,7 11,0 0,54 20,0
8,80 28 3,3 28,0 0,88 33,0 14,40 1,4 22 14,0 0,54 26,0
7,00 76 8,8 780 1,36 570 14,60 27 35 28,0 0,68 41,0
7,20 8,0 10,0 82,0 2,04 400 14,80 8.0 10,0 920 1,16 80,0
7.40 6,4 8.4 65,0 048 1370 15,00 1.7 3.4 170 — e
7,60 45 5.2 48,0 0,75 61,0

- PENETROMETRCO STATICO tipo GOUDA da 201 - {con anelioc allargatore} -

- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ci= 102 - Velocita Avanzamento punta 2 em/s
- punta meccanica tipo Begemann @ = 35.7 mm {area punta 10 cm? - apertura 60°)

- manicotto laterale {superficie 150 cm®)

Scitware by: Dr. D Merlin - 0425/840820

Geologia, geologia appiicata, geotecnica, kdrogeologia.



&r. Geol, Alessandro VIDAL!
Via Roma, 19 - 30027 San Dona di Piave (VE) - Tel 0421-51616

C.F. VDL LSN 59P15 F130X P.L 02793580071 Rifer. 220-04
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA 0,00

-committente: PRO.TEC.O. S.coop.rl -data : 1711172004

-lavore PIANG DI LOTNZZAZIONE - P.N. 21 - quotainizio . Piano Campagna

- localita NOVENTA DI PIAVE - VIA CALNOVA - prof. falda: -1,40 m da quota inizio

- note - pagina : 1

prf LP L Rp REL RpRI prf LP EE Rp RL Rp/R!
m__ Kglcn@ Kgicm?  Kglen®  Kglom? - m  Kglem?® Kgler*  Kglem®  Kglen?® -

0,20 — —_ - 0,61 —_ 7,80 07 1.3 7,0 0,48 15,0
0,40 12 21 12,6 0,41 29,0 8,00 08 1,5 8.0 027 29,0
0,60 2,1 27 21,0 0,48 44,0 8,20 0,9 1,3 9.0 0,82 11,0
0,80 20 27 20,0 0,34 59,0 8,40 1,1 23 11,0 0,68 16,0
1,60 2,0 25 20,8 0,34 53,0 868 21 3.1 21,0 143 15,0
1,20 1,8 2,3 18,0 0,27 68,0 8,80 10,2 12,3 104,0 1,56 86,0
1,40 1,6 2,0 16,0 0,27 54,0 9,00 22 4.5 220 0,95 23,0
1,60 1.3 17 13,0 0,41 320 9,20 1.3 27 13,0 0,48 27,0
1,80 11 1.7 .0 0,41 270 940 1,2 1.8 12,0 0,34 35,0
2,00 0,9 1.5 9,0 0,27 33,0 9,60 1,4 1.9 14,0 0,41 34,0
2,20 0,6 1.0 6,0 0,20 290 9,80 1.8 24 18,0 0,34 53,0
2,40 0,6 09 8.0 020 250 10,00 2,2 27 220 075 28,0
2,60 0.8 1,1 8,0 0,20 38.0 10,20 8,0 7.1 61,0 0,95 64,0
2,80 06 0.9 8,0 0,14 44 0 10,40 38 572 39 0 0,54 72,0
3,00 08 0.8 6,0 0,14 440 10,60 07 1.5 7.0 0,27 26,0
3,20 0,6 0.8 6.0 0,20 290 10,80 0,7 11 7.0 027 260
3,40 0,5 0.8 5,0 0,34 15,0 11,00 0,2 13 9,0 0,68 13,0
3.60 0,7 12 7.0 1,90 4.0 1‘1,2{) 1,1 21 11,0 0,82 13,0
3,80 3.5 8,3 36,0 0,82 44.0 11,40 3,8 5,0 39,0 1,90 20,0
4,00 8,2 8.4 840 068 1240 11,60 55 83 56,0 1,80 23,0
4,20 5,0 6,0 51,0 0,75 68,0 11,80 69 97 70,0 0,48 1470
4,40 1,4 25 14,0 0,61 23,0 12,00 9.9 10,8 101,0 1,97 51,0
4,80 0,8 1.7 8,0 3,27 280 12,20 6.0 89 61,0 027 2240
4,80 0,5 0,8 50 0,27 18,0 12,40 138 14,0 139,0 1,56 89,0
5,00 04 0,8 40 0,14 29,0 12,60 11,5 13,8 117.,0 1,28 91,0
5,20 97 09 70 0,27 26 (s} 12,80 107 1286 109,0 1,56 70,0
5,40 97 1,1 7,0 0,27 26,0 13,00 22 45 22,0 1,50 15,0
5,80 0,7 1,1 7.0 027 26,0 13,20 8,2 10,4 840 1,77 48,0
5,80 09 1.3 9,0 027 330 13,40 10,4 13,0 1086,0 2,38 450
6,00 0,0 1,3 20 8,54 1?,0 1‘3,{5{3 83 11,8 850 1,02 83,0
6,20 0,7 1,5 7.0 048 15,0 13,80 6,3 7.8 64,0 1,22 52,0
6,40 08 1,5 8.0 0,20 380 14,00 1,8 37 19,0 0,75 25,0
8,80 1,6 1,9 16,0 0,48 34x0 1420 22 3.3 22,0 0,68 320
6,80 2,1 28 21,0 0,34 620 14,40 4.0 5.0 416 1,36 30,0
7,00 1,1 1,6 11,0 0,54 20,0 1460 17,0 18,0 1730 218 80,0
7,20 16 24 16,0 1,02 16,0 14,80 68,3 95 64,0 1,36 47,0
7,40 7.5 9.0 78,0 1,08 70,0 15,00 1’90 21,0 1940 — -
7,60 6.3 7.3 64,0 0,41 157.,0

- PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 201 - {pon anelin ailargatore) -

- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 102 - Velooita Avanzamento punta 2 omfs
- punta meccanica tipe Begemann 2 = 35.7 mm (area punta 10 cm? - apertura 60°)

- manicotto laterale (superficie 150 cr?)
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Dr. Geol. Alessandro VIDALS
Vig Roma, 19 - 30027 San Dona o Piave (VE) - Tel 0421-51616

C.F. VDL LSN 5P 15 F130X P.L 02793580271 Rifer. 217-04
PRGVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.010496:033

- committenite .  PRO.TEC.O. S.coop.r.l -~ data : 171112004

-lavoro PIANC DI LOTTIZZAZIONE - P.N. 21 - quota inizio : Piano Campagna

-localita NCVENTA DI PIAVE - VIA CALNOVA - prof. falda: -1,20 m da guota inizio

-scalavert: 1: 100
Rp (kglem?) RL (kglom?)
o 20 4 B0 8 160 120 140 160 180 200 00 20 40 60
00 00
m. 1 p m.
1.0 T A20m - 1.0
20 1 | & : LLl - 20
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] ] 1 i
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= = -
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160 1 ] L 180
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170 7 L 170
180 1 L g0
190 1 ] - 100
200 71 : - 200
9 20 40 80 80 100 120 140 160 180 200 00 20 40 60
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Or. Geol. Alessandro VIDAL!
Via Roma, 19 - 30027 San Dona di Piave (VE) - Tel. 0421-51616

C.F. VDL LSN 58P 15 F130X P.L 02793580271 Rifer. 218-C4
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2010495053

- committente .  PRO.TEC.Q. S.cooprl -dafa: 1711172004

-lavoro PIANO DI LOTTIZZAZICNE - P.N. 21 - guota inizio : Piano Campagna

-jocalita NOVENTA Dl PIAVE - VIA CALNOVA -prof. falda: -1,40 m da quota inizic

-scalavert: 1: 100

Rp (kg/om?) RL (kgicm®)

0 20 40 60 g0 100 120 140 180 180 200 00 2,0 40 60
20 a0
m. 1 -
10 1 |t - L 10

R Faida -1 40m l r
20 7 ]', . l& - 2,0
30 1 (1 : ?[L - 30

L n ;
40 1 40

] : ] i_] [

] I ] L
50 I ' 17 - 50
60, _,F . ? - 60

1 |4 : : |£L‘ -

70 1 : 1 7.0
1 1 : ql_'J E
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10,0 T ‘ . T %00
T T ] C
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2r. Geol, Alessandro VIDALI
Via Roma, 19 - 30027 San Dona di Piave (VE) - Tel. 0421-51616

C.F VDL LSN 53P15 F130X Pl 02783580271 Rifer. 218-04
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 201046.033

~-committente: PRO.TEC.O. S.coop.rl - data ; 174172004

-lavoro PIANDO D! LOTTIZZAZIONE - P.N. 21 - quota inizio . Piano Campagna

-localta NOVENTA DI PIAVE - VIA CALNOVA - prof. falda:  -1,80 m da quota inizio

-scalavert. 1: 100
Rp (kgiom?) RL (kg/cn?)
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 00 2,0 40 6.0
Q0 Q.0
m. k I:h :‘r‘ : m.
10 ] ; 3 r 10
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11071 0O ] 11.Q

] 1 ] éj [
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: I ' ] 'iLI L

7 1 I 130
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140 . L'l_ r 1 - 140
150 1 r ! :i_' - 150
JﬁO: ] - 160
17.0 1 : ‘o470
18,0 1 ‘ - 18.0
189 7 . a0
200 1 . | : [ 200

0 20 40 80 80 100 120 140 180 180 200 ap 2,0 40 6.0
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Dr. Geol, Alessandro VIDAL]
Via Roma, 19 - 30027 San Dona di Piave (VE) - Tel. 0421-51616

C.F. VDL LSN 59P15 F130X P.l 02793580271 Rifer. 220-C04
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
DIAGRAMMA Di RESISTENZA 2010496-033

-committente : PRO.TEC.O. S.coop.rl -data: 1711172004

~-lavoro PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.N. 21 - Quota inizio - Piano Campagna

-locdlita NOVENTA DI PIAVE - VIA CALNOVA -prof. falda:  -1,40 m da quota inizic

-scalavert: 1: 100
Rp (kg/om?) RL kg/om?)
b 20 40 80 80 100 120 140 160 180 200 00 20 40 60
0.0 0.0
m. l__F ] T m.
1.0 . F 10
1 17 Faldh -t.40m 1| -
201 F :J" - 20
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I ] [
50 xrr :xl_|J 50
60 1 ] L - 60
] IL—LJ :'érL :
70 1 ] - 70
. . : g :

80 1 ‘rt 1 - 8.0
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D 20 4 6D 80 100 120 140 160 180 200 00 20 40 60
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Dr. Geol. Afessandro VIDALS
Via Roma, 19 - 30027 San Dona di Piave (VE} - Tel. 0421-51616
C.F. VDL LSN 39P15 F130X P.J 62793580271 Rifer. 217-04

LEGENDA VALUTAZIONI LITOLOGICHE

Valutazioni in base al rapporto: F=(Rp/RL)
( Begemann 1965 - Raccomandazioni A.G.I. 1977 )

valide in via approssimata per terreni immersi in falda :
. F= Rp/RL NATURA LITOLOGICA PROPRIETA’

F< 15 TORBE ED ARGILLE ORGANICHE COESIVE
15<F<30 LM EDARGILLE COESIVE
30<F <60 LiMI SABBIOS! E SABBIE LIMOSE GRANULARI

F> 60 SABBIE E SABBIE CON GHIAIA GRANULARI

Vengono inolfre riportate le valutazioni stratigrafiche fomite da Schmertmann {1978),
ricavabili in base ai valoridi Rp e di FR =(RL/Rp) % :

~-AO = argilla organica e terreni misti

- At = argilla (inorganica) molio tenera

-At = argilla (inorganica) tenera

-Am = argilla (inorganica) di media consistenza
-Ac = argilla (inorganica) consistente

- Acc = argilla (inorganica) molto consistente
- ASL = argilla sabbiosa e limosa

- SAL = sabbia e limo / sabbia e limo argilloso
-Ss = sabbia sciolta

-Sm = sabbia mediamente addensata

-Sd = sabbia densa o cementata

-SC = sabbia con molti fossili, calcareniti

Secondo Schmertmann il valore defla resistenza laterale da usarsi, dovrebbe essere pari a:

- 113 + 172 di quello misurato , per depositi sabbiosi
- quelto misurato { inalterato )} , per depositi coesivi.
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br, Geol. Alessandro VIDAL}
Via Roma, 19 - 30027 San Dona di Piave (VE} - Tel 0421-51616

C.F. VDL LSN 59P15 F130X P.L 02793580271 Rifer. 217-04
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE oTo60

-committente :  PRO.TEC.O. S.coop.r.l, - data : 171142004

-lavoro PIANO Bl LOTTIZZAZIONE - P.N. 21 - quota inizio : Piano Campagna

-localita NOVENTA DI PIAVE - VIA CALNOVA -prof. falda: -1,20 m da quota inizio

-note: - scala vert.: 1: 100

Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.1. 1977 Rp - RL/Rp (Litologia Schmertmann 1978)
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Dr. Geol. Alessandro VIDALI
Via Roma, 19 - 36027 San Dona di Fiave (VE) - Tel. 0421-51616
C.F. VDLLSN59P15 F130X P.L 02793580271 Rifar. 218-04

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZION! LITOLOGICHE 21040605

-committente: PRQ.TEC.O. S.coop.rl - data ; 1711172004
-lavoro PIANO DILOTTIZZAZIONE - P.N. 21 - quota inizio :  Piano Campagna
-localita NOVENTA DI PIAVE - VIA CALNOVA -prof. falda: -1,40 m da gquota inizio
- note : -scalavert: 11100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.L. 1877) Rp -RL/Rp (Litologia Schimertmann 1978)
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Dr. Geol. Alessandro VIDALL
Yia Roma, 19 - 30027 San Dona di Biave (VE) - Vel 0421-516186
C.F. VDL {SN B9P15 F130X PRI 02783580271 Rifer. 216-04

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 201040605

~commiitente . PRO.TEC.O. S.coop.rl -data: 17£11/2004
-lavore . PIANQ DI LOTTIZZAZIONE - P.N. 21 - quotainizio . Piano Campagna
-localita NOVENTA Dl PIAVE - VIA CALNOVA -prof. falda:  -1,80 m da quota inizio
-note : ~scalavert: 1: 100
RpRL (Litologia Begemann 1965 A.G.I 1977) Rp -RLRp (Litologia Schmertmann 1978)
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r. Geof. Afessandro VIDAL}
Via Roma, 19 - 30027 San Dona di Piave (VE) - Tel. 0421-81616
C.F. VDL LSN 59P15 F130X P 02793580271 Rifer, 220-04

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
VALUTAZIONI LITOLOGICHE »oromsoa

- committente : PRO.TEC.O. S.coop.rl - data: 17411/2004
-lavore PIANO DI LOTTIZZAZIONE - PN. 21 -quolainzio ;. Piano Campagna
-jocalita NOVENTA DI PIAVE - VIA CALNOVA -prof. falda:  -1,40 m da quota inizio
-note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL thologla Begemann 1965 A.G.. 1877} Rp - RL/Rp {Litologia Schmertmann 1978)
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Dr. Geol. Alessandro VIDALI
Via Roma, 19 - 30027 San Dona di Piave (VE) - Tel. 0421-51616

C.F. VDL LSN 59P13 F130X P.I 02793580271 Rifer. 217-04

LEGENDA PARAMETRI GEOTECNICIH

SCELTE LITOLOGICHE ( validita orientativa )

Le sceite litologiche vengone effettuate in base al rapporto Rp/RL
( Begemann 1965 -Raccomandazioni A.G.I. 1977 ), prevedendo altresi la possibilita di casi dubbi :

Rp < 20 kg/em? : possibili terreni COESIVI anchese {(Rp/RL)>30

Rp = 20 kgfem?® : possibili terreni GRANULARI  anche se (Rp/RL) < 30

NATURA LITCLCGICA

1 - COESIVA (TORBOSA) ALTA COMPRIMIBILITA'
Z - COESIVA IN GENERE

3 - GRANULARE

4 - COESIVA / GRANULARE

o 15 30 Rp/RL

PARAMETRI GEOTECNICI ( validita orientativa } - simboli - correlazioni - bibliografia

v = peso dell’ unita di volume (efficace) delterreno [correlazioni:y' - Rp - natura ]
( Terzaghi & Peck 1867 -Bowles 1982)
C'vo = tensione verticale geostatica (efficace) del terreno (valutata in base ai valori di v*)
Cu = coesione non drenata (terreni coesivi } [ correfazioni: Cu-Rp]
OCR = grado disovra consolidazione (terreni coesivi } [ correlazioni : OCR - Cu - S'vo ]
(Ladd et al. 1972/ 1974 / 1977 - Lancelicita 1983)
Eu = modulo di deformazione non drenato (terr.coes.) [ correl. : Eu - Cu- OCR - Ip Ip= ind.plast.]

Eu50 - Eu25 corrispondono rispettivamente ad un grado di mobilitazione dello sforzo deviatorico
pari al 50-25%  (Duncan & Buchigani 1976 }

E = modulo di defoermazione drenato (terreni granulari) { correlazioni: E' - Rp |

E'S0 - E'25 corrispondono rispettivamente ad un grade di mobilitazicne dello sforzo deviatorico
pari al 50-25% (coeff. di sicwrezza F = 2 - 4 rispetfivamente )

{Schmertmann 1970/ 1978 - Jamiolkowski et al. 1683 )

Mo = modulo di deformazione edometrico {terreni coesivi e granulari) { correl. : Mo - Rp - natura]
(Sanglerat 1972 - Mitchell & Gardner 1975 - Riccen et al. 1974 - Holden 1973)

Dr = densita relativa (ferreni gran. N. C. - normalmente consolidati)
{ correlazioni : Dr - Rp - O'vo] (Schmertmann 1878)

o = angolo di atirito inferno efficace (terreni granulari N.C. ) [ correl. : @’ - Dr - Rp - G'vo)

(Schmertmann 1978 - Durgunoglu & Mitchell 1975 - Meyerhof 1956 / 1976) .
21s - (Schmertmann) sabbia fine uniforme @2s - sabbia media unif / fine ben gradata
93s - sabbia grossa unif./ media ben gradate @45 - sabbia-ghiaia poco lim./ ghiaietto unif.
@dm - ( Durgunoglu & Mitchell ) sabbie N.C.  @my - (Meyerhof) sabbie limose

Amax = accelerazione al suolo che pud causare liquefazione ( terreni granulari )
(g = acc.gravitd}(Seed & Idriss 1971 - Siric 1976} [ carrelazioni : (Amaxg) - Di]
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ir. Geol Alessandro VIDAL}
Via Roma, 19 - 30027 San Dona di Piave (VE) - Tel. 0421-51616
C.F. VDL LSN S9P15 F130X P.L Q2793580271 Rifer, 247-04

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI 201040609

- committente : PRO.TEC.O. S.coop.rl -data: 171 1/2004

- lavoro PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.N. 21 - guotainizio: Piano Campagna

- localitd NOVENTA DJ PIAVE - VIA CALNOVA - prof. faida:  -1,20 m da quota inizio
-hote : - paging ; 1

:f )

) k) L}
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7.80 7 15 ¥ 046 Q75 0,35 2.4 40 &0 16 - - - - - - - - - - -
8,00 5 29 24 0B 078 040 27 206 308 35 - - - - - - - - - - -
8,20 9 11 24¢ 038 080 045 31t 220 329 38 -~ - - - - - - - - - -
840 . 11 16 20y 091 082 05 37 230 46 42 — - — — - - = - - - =
8,60 2t 15 4 083 084 082 62 8 329 83 23 3 34 37 48 28 27 0043 35 53 63
880 104 88 3z 101 085 - - - - - 77 39 41 42 44 3 34 0181 173 260 312
.00 2 23 4F 083 087 085 6,0 23t 347 3] 23 a ] 34 37 40 23 28 044 37 55 66
9,20 13 27 2 093 0,89 060 38 251 376 47 - — - - - - - — - - -
9,40 12 36 f 688 08t 957 35 257 285 45 1 28 31 35 38 26 2% 0004 2 36
9,60 14 34 089 083 0854 38 280 390 48 8 29 4 35 28 26 26 0014 23 35 42
9,80 18 53 o D8 075 47 263 395 56 14 30 < 38 30 2% 27 0028 30 45 54
10,00 2 20 093 098 085 52 263 395 224 21 3 34 37 40 289 28 0040 37 85 66
10,20 g1 4 084 098 - - - - - 55 38 38 40 42 34 32 {8 102 153 183
10,40 3g 72 080 1,00 — - - - — 40 34 36 38 41 32 30 9078 65 117
10,60 7 26 o84 102 035 17 202 308 32 - - - - - - - - - - -
10,80 7 26 G884 104 035 1,6 202 304 32 — - - - - - — - - - -
11,00 S 13 088 105 045 Z2 245 372 K1 - - - - - - - - - - -
1,20 1113 081 107 (54 26 279 419 42 - — - - - - — - - - -
11,40 3¢ 20 1,00 108 1,30 7.8 264 395 147 38 33 36 38 41 31 30 0074 85 98 117
11,80 56 28 1,061 11t 1,87 120 3T 476 168 49 35 37 38 42 33 31 0103 93 140 168
11,80 70 147 085 113 - - - - - 57 8 38 40 43 34 32 912 117 175 210
12,00 101 51 100 115 - - - - - 69 3% 40 41 44 3% 324 0158 168 253 _—
A 61 224 004 117 - - - - - 3| 35 7 4D 42 93 3 0107 102 153 183
12,40 138 89 1,08 1,19 - - - - - 78 39 11 a2 42 38 36 0187 232 348 M7
12,60 117 91 1,03 1.2 - - - - - 73 38 40 42 43 37 35 0167 195 293 351
1280 109 7¢ 101 123 - - - - - 70 38 40 42 44 3 34 0158 182 273 327
12,00 22 15 093 125 085 38 a1 527 86 15 2D a3 36 39 27 28 0,028 37 55 686_
T30 43 087 127 - - - - - 50 38 38 A 43 35 33 013 140 210 282
1340 106 45 1,01 1.2 - - - - - 63 37 3g 41 43 38 34 0153 177 265 318
13,60 BS 83 098 131 - - - - - 60 36 38 41 43 3% 33 0,130 142 213 255
13,80 84 52 094 133 — - - - - 50 35 37 40 42 33 22 0103 107 180 192
14,00 19 25 099 13 0478 31 373 580 58 - - - — — - — - - - =
4,70 2 32 0,86 1,38 - — - - — 12 30 33 3 39 27 28 0024 37 55
14,40 41 30 1,60 138 137 g2 363 545 123 3 33 a5 g 41 30 3 DO0ss 63 163 123
14,80 173 80 111 14 - - - - - &2 40 41 43 3| 37 0488 288 433 519
14,80 47 094 143 - - - - - 48 35 Erg 39 42 33 32 0L 107 160 192
15,00 194 - 1,14 4,45 - - - - - 86 40 42 43 45 38 38 0208 485 582

Software by: Dr.D.Merlin - 0425/340826
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Dr. Geol Alessandro VIDALL
Via Roma, 19 - 30027 San Dona di Piave (VE) - Tel. 0421-51616

C.F. VDL LSN 59P15 F130X P.I 02793580271 Rifer. 217-04
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
CAPACITA' PORTANTE / CEDIMENTI FONDAZIONI e

- committente : PRG.TEC.O. S.coop.r.l. - data: 17111/2004

-lavoro PIAND DI LOTTIZZAZIONE - P.N. 21 -quotainizio: Piano Campagna

- localita NOVENTA DI PIAVE - VIA CALNOVA -prof. falda: -1,20 m da quota inizio

- nofe :

[ - FONDAZIONI SUPERFICIALI ISOLATE - Profondita massima prova : Hmax = 15,00 m 1
- Fondazione tipo: PLINTC a base QUADRATA
- Larghezza Fondazione: B=3,00m - Plano posa Fondazione : H = 1,00 m (da guota inizio)
- Lunghezza Fondazione: L=300m - Profondita ban¢o compr.:  He= 7,00 m (da quota inizio)
Valutazioni su; PRESSIONE AMMISSIBILE ALLO SCHIACCIAMENTO CEDIMENTI DEL SOTTOSUQCLO
- Coefficente di sicurezza: F=3,0 - Coefficente riduzione : n = 8,75 rigidezza struttura
- 1° minimo assoluto : g.amm = 0,66 kgfem® (sirato prof; 1,00 m} - cedim. corrisp. a g.amm 12,89 cm
- 2° minimo : g.amm = 0,76 kgfem? (strato prof: 1,40 m) - cedim. corrisp. a g.amm :3,34 cm
- 3° minimo : g.amm=0,79 kgfem? (strato prof: 1,60 m) - cedim. cotriep. a g.amm 3,44 cm
PRESSIONE AMMISSIBILE (incremento natto) g.amm = 0,80 kgfcm? - cedim. corrisp. a gq.amm : 3,50 cm
[ - FONDAZIONI SUPERFICIALI ISOLATE - Profondita massima prova : Hmax = 15,00 m ‘[
- Fondazione tipo: PLINTO a base QUADRATA
- Larghezza Fondazione: B=3,50 m - Piano posa Fondazione : H = 1,00 m {da quota inizioc}
- Lunghezza Fondazione: L=3,50m - Profondité banco compr. . Hec= 7,00 m (da guota inizio)
Valutazioni su: PRESSIONE AMMISSIBILE ALLO SCHIACCIAMENTO CEDIMENTI DEL SOTTOSUOLO
- Coefficente di sicurezza: F=3,0 - Coefficente riduzione : n = 0,75 rigidezza struttura
- 1° minimo assoluto : g.amm = 0,66 kgfem* (strato prof; 1,00 m) - cedim. corrisp. a g.amm 3,10 cm
- 2° minimo : g.amm = 8,76 kglcm? (stratoc prof; 1,40 m) - cedim. corrisp. a g.amm :3,57 cm
- 3° minimo : g.amm = 0,78 kg/em? (strato prof. 1,60 m) - cedim. corrisp. a ¢.amm :3,64 cm
PRESSIONE AMMISSIBILE (incremento netto) g.amm = 0,80 kg/cm? - cedim. corrisp. a g.amm ; 3,76 cm

CORRELAZIONI ADOTTATE:

Modulo edometrico  Mo=aRp : Natura TORBOSA {1} =230 * Natura COESIWA {2)ax=5,00-400-330-3,00
: Natura GRANULARE (3) ¢t =3,00

R.amm = Rp/K = resistenza ammissibile schiacciamento [ K=10,80 (Rp <10 kg/ocm?) - K= 1580 (Rp = 30 kg/iem?)}

Software by: Dr.D.Merin - 0425/84D520

Geologia, geologia applicata, geotecnica, idrogeologia.



Dr. Geo!f. Alessandro VIDALL
Via Roma, 19 - 30027 San Dona di Piave (VE) - Tel. 0421-51616

C.F. VDL LSN 58P15 F130X P.I. 02793580271 Rifer. 218-04
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
CAPACITA' PORTANTE / CEDIMENTI FONDAZIONI 5 040406.033

- committente : PRO.TEC.O. S.coop.rl -data: 171112004

- lavoro PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P N. 21 - quota inizio . Piano Campagna

- localita NOVENTA DI PIAVE - VIA CALNOVA -prof. falda: -1,40 m da quota inizio

- note:

{ - FONDAZIONI SUPERFICIALI ISOLATE - Profonditd massima prova : Hmax = 15,00 m |
- Fondazione tipo: PLINTO a base QUADRATA
- Larghezza Fondazione: B=3,00m - Piana posa Fondazione : H = 1,00 m {da guota inizio)
L=3,00m - Profondita banco compr.:  Hc= 7,00 m {da quota inizio)

- Lunghezza Fondazione :
PRESSIONE AMMISSIBILE ALLO SCHIACCIAMENTO
F=3,0 - Coefficente riduzione :

g.amm =1,28 kglem? ({strato prof: 1,00 m)
- 2° minimo : g.amm = 1,32 kg/cm? (strato prof: 1,20 m)
- 3° minhimo : g.amm = 1,33 kglem?  (strato prof 1,40 m)

PRESSIONE AMMISSIBILE {incremento netio) g.amm = 0,80 kg/cm?®

Valutazioni su;
- Coefficente di sicurezza ;
- 1° minimo assoluta :

CEDIMENTI DEL SOTTOSUOLD
n = 0,75 nigidezza struttura

- cedim. corrAsp. a g.amm 4,87 cm
- cedim. corfisp. a g.amm :5,09 ¢t
- cedim, corfisp. & g.amm ;5,15 cm

- cedim. corrisp. a g.amm : 3,09 cm

- FONDAZION|I SUPERFICIALIISOLATE -

Profondita massima prova . Hmax= 1500 m |

PLINTO a base QUADRATA
- Larghezza Fondazione: B=3,50m - Piano posa Fondazione :
- Lunghezza Fondazione: L=3,50m - Profondita bance compr. :

PRESSIONE AMMISSIBILE ALLO SCHIACCIAMENTO
F=3,0 - Coefficente riduzione :

g.amm =126 kgfcm? (strato prof; 1,00 m}
g.amm = 1,26 kgfem® (strato prof. 2,20 m}
g.amm =1,27 kglcm® (strato prof; 2,40 m}

g.amm = 0,80 kgfem?

- Fondazione tipe:

Valutazioni su:
- Coefficente di sicurezza :

- 1° minimo assoluto :
- 2% minimo :
- 3° minimo :
PRESSIONE AMMISSIBILE (incremento netto}

H = 1,00 m {(da guota inizio)
Hc = 7,00 m (da quota inizic)

CEDIMENTI DEL SCTTOSUOLO
n = 0,75 rigidezza struttura

- cedim. corrisp. a g.amm 5,35 cm
- cedim. corrisp. a d.amm 5,36 cm
- cedim. corrisp. a g.amm 5,38 cm

- cedim. corisp, a q.amm : 3,40 cm

CORRELAZION! ADOTTATE:
Modulo edometrico Mo =ORp : Natura TORBOSA {1) =230
- Natura GRANULARE (3} o =300

R.amm=Rp/ _K = resistenza ammissibile schiacciamento

* Natura COESIVA (2) o0 =5,00 - 4,00 -3,30 - 3,00

[K=10,80 (Rp < 10 kg/om?) - K= 15,80 (Rp 2 30 kg/cm?)]

Software by. Dr.D.Merlin - 0425/840820
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Dr. Geol. Alessandro VIDALI
Via Roma, 19 - 30027 San Dona di Piave (VE) - Tel 0421-51616

C.F. VDL LSN 59P15 F130X PI 02793580271 Rifer. 219-04
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
CAPACITA' PORTANTE / CEDIMENTI FONDAZIONI e

- commiftente - PRO.TEC.Q. S.coop.il -data: 171172004

-lavoro FIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.N. 21 - quota inizio: Piano Campagna

- localita NOVENTA Dl PIAVE - VIA CALNOVA -prof. falda:  -1,80 m da quota inizio

- note :

[ - FONDAZIONI SUPERFICIALI ISOLATE - Profondita massima prova : Hmax = 1500 m ]
- Fondazione fipo: PLINTO a base QUADRATA
- Larghezza Fondazione: B=3,00m ~ Piano posa Fondazione : H = 1,00 m {da quota inizio)
- Lunghezza Fondazione: L=3,00m - Profondita banco compr. :  He = 7,00 m (da quota inizio)
Valutazioni su: PRESSIONE AMMISSIBILE ALLO SCHIACCIAMENTO CEDIMENTI DEL SOTTOSUOQLO
- Coefficente di sicurezza: F=3,0 ~ Coefficente riduzione : n = 0,75 rigidezza struttura
- 1° mihimo assoluto : g.amm = 0,85 kg/cm? {strato prof: 1,00 m) - cedim. corrsp. a g.amm :3,51 cm
-2° minirmo ; gamm = 1,03 kgfem® (strato prof: 1,40 m) - cedim. corrisp. a g.amm 4,24 cm
- 3° minimo ; gamm =103 kg/cm® (strato prof: 1,80 m) - cadim, corisp. a g.amm 4,25 com
PRESSIONE AMMISSIBILE (incremento netto) g.amm = 0,80 kg/lcm? - cedim. corrisp. & g.amm : 3,31 cm
[ - FONDAZIONI SUPERFICIALI ISOLATE - Profondita massima prova ; Hmax= 1500 m ]
- Fondazicne fipo: PLINTO a base QUADRATA
- Larghezza Fondazione: B=3,50m - Piano posa Fondarione ; H = 1,00 m {da quota inizio)
- Lunghezza Fondazione: L=3,50 m - Profondita banco compr.:  He= 7,00 m {da quota inizio)
Valutazioni su: PRESSIONE AMMISSIBILE ALLO SCHIACCIAMENTO CEDIMENTI DEL SOTTOSUOLO
- Coefficente di sicureazza: F=3,0 - Coefficente riduzione : n = 0,75 rigidezza struttura
- 1° minimo assoluto : gamm = 0,85 kgfocm* ({strato prof: 1,00 m) - cedim. corrisp. a2 g.amm :3,85 cm
- 2° mintmo : q.amm = 1,00 kgfcm?® (strato prof: 1,80 m} - cedim. corrisp. a g.amm 4,53 cm
- 3° minimo : q.amm = 1,02 kgflem* (strato prof: 1,40 m) - cedim. carfisp. a g.amm ;4,63 cm
PRESSIONE AMMISSIBILE (incremento netto) g.amm = 0,80 kg/cm? - cedin. corisp. a2 g.amm : 3,63 cm

CORRELAZICONI ADOTTATE:

Moduio edometrico Mo=o Rp  :Natura TORBOSA {1) ®=230 * Natura COESIVA (2) &= 5,00 - 4,00 - 3,30 - 3,00
- Natura GRANLALARE (3} e =300

Ramm=Rp/K = resistenza ammissibile schiacciamento [K=10,60 (Rp < 10 kg/en®) - K= 15,80 (Rp = 30 kglom?)]

Sotftware by: Dr.D.Meriin - 0425/840820

Geologia, geologla applicata, geotechica, idrogeoiogia.



Dy, Geol. Alessandro VIDAL]
Via Roma, 19 - 30027 San Dona di Piave (VE) - Tel. 0421-51616

C.F. VDL LSN 59P15 F130X P.1 62793580271 Rifer. 220-04
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
CAPACITA' PORTANTE / CEDIMENTI FONDAZIONI 2010496033

- commiitente . PRO.TEC.O. S.coop.rl. - data : 1711172004

-lavoro PIANG DI LOTTIZZAZIONE - P.N. 21 - quota inizio :  Piano Campagna

-localita NOVENTA Dt PIAVE - VIA CALNOVA -prof. falda:  -1,40 m da quota Inizio

- note :

|- FONDAZIONI SUPERFICIALI ISOLATE - Profondits massina prova : Hmax = 15,00 m |
- Fondazione tipo: PLINTO a base QUADRATA
- Larghezza Fondazione: B=3,00m - Piano posa Fondaziohe - H = 1,00 m (da qucta inizio)
- Lunghezza Fondazione: L=3,00m - Profondita banco compr. 1 He = 7,00 m (da quota inizio)
Valutazioni su: PRESSIONE AMMISSIBILE ALLO SCHIACCIAMENTO CEDIMENTI DEL SOTTOSUQLC
- Coefficente di sicurezza: F=3,0 - Coefficente riduzione : n = 0,75 rigidezza struttura
- 1° minimo assoluto : g.amm =0,71 kglom?® (strato prof: 2,20 m) - cedim. corrisp. a g.amm (477 cm
- 2° minimo : g.amm = 0,77 kg/om?® (strato prof: 2,40 m) - cedim. corrisp. a g.amm 5,20 cm
- 3° mirimo : g.amm = 0,83 kglem®  ({strato prof 2,80 m) - cedim. corrisp. 2 g.amm 5,28 om
PRESSIONE AMMISSIBILE (incremento netto) a.amm = 0,50 kg/cm? - cedim. cortisp. a g.amm : 3,37 cm
|- FONDAZIONI SUPERFICIALIISOLATE - Profondita massima prova - Hmax = 15,00 m ]
- Fondazione tipa: PLINTO a base QUADRATA
-larghezza Fondazione: B=3,50m - Piano posa Fondazione : H = 1,00 m (da quota inizio}
- Lunghezza Fondazione: L=3,50m - Profondita banco compr. :  He = 7,00 m (da quota inizio)
Valutazioni su: PRESSIONE AMMISSIBILE ALLO SCHIACCIAMENTO CEDIMENTI DEL SOTTOSUOLO
- Coefficente di sicurezza: F=3,0 - Coefficente riduzione : n = 0,75 rigidezza struttura
- 1 minimo assoluto : g.amm = 0,66 kgfem® (strato prof: 2,20 m) - cedim. corrisp. a g.amm :5,05 cm
- 2° minimo : g.amm = 0,71 kg/fcm* ({strato prof: 2,40 m} - cedim. corrisp. a g.amm ;5,40 cm
- 3° minimo ; q.amm = 0,82 kgfom?* (strato prof: 2,80 m) - cedim. corrisp. a g.amm 6,28 cm
PRESSIONE AMMISSIBILE (incremento netto) g.amm = 0,50 kgicm? - cedim. corrsp. a g.amm : 3,81 cm

CORRELAZION] ADOTTATE: .

Modulo edometrico Mo=cRp  : Natura TORBOSA (1) =230 * Natura COESIVA (2) ct = 5,00 - 4,00- 3,30 - 3,00
: Natura GRANULARE (3} o =3,00

R.amm = Rp /K = resistenza ammissibile schiacciamento [K=1060(Rp=<10kg/len?) - K=1580 (Rp = 30 kg/cm?)]

Software by: Dr.D Merfin - 0425/840820

Geologia, geologia applicata, geotecnica, idrogeologia.



