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strato d'usura c.b. cm  4

strato di collegamento (binder) c.b. cm  7

strato di base stabilizzato cm 7

materiale per rilevato tipo

A1, A2, A3 min > cm 20

strato d'usura c.b. cm  4

strato di collegamento (binder) c.b. cm  7

strato di base stabilizzato cm 7

materiale per rilevato tipo

A1, A2, A3 min > cm 20

terreno trattato a calce

cm 40

terreno trattato a calce

cm 40

PIATTAFORMA STRADALE ESISTENTE

1050

2.5%2.5%

5
0
0

8
0

6
0

2.5%2.5%

60

400

CORSIA DI ACESSO

AI PARCHEGGI

CORSIA DI ACESSO

AI PARCHEGGI

+3.70

strato d'usura c.b. cm  4

strato di collegamento (binder) c.b. cm  7

strato di base stabilizzato cm 7

materiale per rilevato tipo

A1, A2, A3 min > cm 20

strato d'usura c.b. cm  4

strato di collegamento (binder) c.b. cm  7

strato di base stabilizzato cm 7

materiale per rilevato tipo

A1, A2, A3 min > cm 20

strato d'usura c.b. cm  4

strato di collegamento (binder) c.b. cm  7

strato di base stabilizzato cm 7

materiale per rilevato tipo

A1, A2, A3 min > cm 20

strato d'usura c.b. cm  4

strato di collegamento (binder) c.b. cm  7

strato di base stabilizzato cm 7

materiale per rilevato tipo

A1, A2, A3 min > cm 20

terreno trattato a calce

cm 40

terreno trattato a calce

cm 40

2
6
0

2
6
0

CORSIA DI MARCIA

PIATTAFORMA STRADALE ESISTENTE

1050

BANCHINA

350 125

2

3

2

3

CORSIA DI USCITA DAI PARCHEGGI

600

CORSIA DI ACESSO AI PARCHEGGI

600200

BANCHINA

125

CORSIA DI MARCIA

BANCHINABANCHINA

350 125125

200

2.5%

2.5%

2.5%2.5% 2.5%

2.5%

PERCORSO PEDONALE

450

2
6
0

4
0

6
0

1
2

45040

strato d'usura c.b. cm  4

strato di collegamento (binder) c.b. cm  7

strato di base stabilizzato cm 7

materiale per rilevato tipo

A1, A2, A3 min > cm 20

strato d'usura c.b. cm  4

strato di collegamento (binder) c.b. cm  7

strato di base stabilizzato cm 7

materiale per rilevato tipo

A1, A2, A3 min > cm 20

strato d'usura c.b. cm  4

strato di collegamento (binder) c.b. cm  7

strato di base stabilizzato cm 7

materiale per rilevato tipo

A1, A2, A3 min > cm 20

betonelle cm 6

pietrischetto cm 6

struttura in CLS cm 60

betonelle cm 6

pietrischetto cm 6

massetto CLS cm 15

betonelle cm 6

pietrischetto cm 6

massetto CLS cm 15

betonelle cm 6

pietrischetto cm 6

struttura in CLS cm 60

strato d'usura c.b. cm  4

strato di collegamento (binder) c.b. cm  7

strato di base stabilizzato cm 7

materiale per rilevato tipo

A1, A2, A3 min > cm 20

N. 9175-HYDE
per tutti i processi aziendali

Sistema Qualità certificato da:

P.I. 03952490278

Venezia - Parco Scientifico Tecnologico Vega - 30175, Via delle industrie, 13 - tel +39 041 5093574/6  fax 041 5093708

San Donà di Piave - 30027, Via C. Battisti, 39 - tel. +39 0421 54589  fax 0421 54532

PROTECO engineering S.r.l.

mail: protecoeng@protecoeng.com
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