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Allegato 4 – procedura 



EuroVeneta Fusti s.r.l.

Rev.03_17/01/2020IO 08-03 - Gestione controllo e stoccaggio materiale in ingresso

Attività Responsabile RegistrazioniTempi

L’autista in fase di carico presso il cliente / l’addetto in fase di scarico 
qualora i fusti arrivino sfusi e presso EVF / l’addetto in fase di scarico 
da pallet o fustibox:
- verifica che siano ben svuotati, esenti da gocciolamenti, siano muniti 
    di coperchi/tappi, siano chiusi;
- verifica sia presente l’etichettatura sull’imballo;
- compilazione del MOD 08-03-02 Controllo rifiuti in entrata

Stoccaggio in attesa di 
valutazione/smaltimento
Invio NC al cliente e 
attesa della 
risposta alla NC

Operatore

Sono presenti fusti non 
conformi rispetto al previsto?

Operatore

Preparazione e stoccaggio 
dei fusti 
Per il successivo trattamento 
IO-08-04, IO-08-05, IO-08-06, 
IO-08-07.

Autista/Operatore

L’addetto in fase di scarico verifica la coerenza tra il materiale previsto 

in ordine e il materiale arrivato
Fusti, IBC, 

accessori e altri

materiali nuovi

Fusti con 

dichiarazione di 

bonifica

Fusti ritirati

Eventuale trattamento del 
fusto in base alle  informazioni 
Addizionali acquisite e/o 
addebito al  cliente dei costi 
superiori

L’addetto in fase di scarico verifica che i fusti con etichettatura  coperta / 

cancellata / oscurata siano bonificati ovvero in presenza di dichiarazione 

di avvenuta bonifica Mod. 08-03-01.  Preparazione e stoccaggio dei fusti per

 il successivo trattamento IO-08-06, IO-08-07, IO-08-08

Eventuale compilazione

Mod. 13-01
I fusti non idonei al recupero da ex –
Frutta sono identificati con la lettera X
e destinati direttamente all’impianto F 

Applicazione del cartello
identificativo (Fusti da 
Selezionare, imballi da 
bonificare 
in  impianto “A”, ecc.)

SI NO

L’operatore effettua un controllo su ciascun imballo al fine di verificare:
- presenza di etichettatura sull’imballo;
- tipologia di sostanza originariamente contenuta nell’imballo rientri 
nelle sostanze trattabili in impianto;
- classi di pericolo riportate nella scheda di omologa (consultando 
 Mod.08-03-03 Codici produttori e Schede di omologa)
- presenza della sostanza nel database SDS Mod. 08-02-07 con indicazione
classe e categoria di pericolo CLP;
- indicazioni di aggregazione dei fusti in macrofamiglie omogenee.  
Gli imballi che rientrano nella lista dei trattabili vengono stoccati in base 
al successivo trattamento e alla  loro tipologia. 
Qualora siano rilevate NC (es. mancata corrispondenza database o 
 schede di omologa) i fusti vengono posizionati in apposito fustibox in attesa 
di valutazione da parte del consulente chimico.
Nel caso di conferimenti di imballi che risultassero aver contenuto in base
alle SDS sostanze cancerogene, mutagene e teratogene dovranno essere
stoccati in apposito fustibox per essere conferiti ad altro operatore. 

 

Operatore

End

End

EndEnd

End
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