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30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/5312448

Rev.0

Spett.le

B.L.O. Immobiliare s.r.1l.

VIA UGO FOSCOLO, 3

Luogo diprelievo
Modalita’ di campionamento
Verbale di campionamento Nr.

VIA ARDUINO - MARGHERA (VE)
MEDIO

35100 PADOVA PD
N.Accettazione 2590
Data emissione documento 23-01-18
Della Ditta B.L.O. Immobiliare s.r.1.
Tipologia campione TERRENO
Denom. Campione SINT.IAPROF.:0-1m
Pervenuto il 18-12-17
Prelevato da TECNICI GEOLAVORI SRL
Data prelievo 13-12-17

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio prove 18-12-17

Data fine prove 23-01-18

Laboratorio di subappalto NESSUNO
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI LIMITI

D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
D.Lgs. 152/06 TERRENI
Sopravaglio 20 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met I1.1 1 <1
Sopravaglio 20 - 2 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met I1.1 1 <1
Sottovaglio 2 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met I1.1 1 100.0 1.0
Residuo a 105°C % UNI EN 14346:2007 Metodo A 0.1 81.7 17.4
COMPOSTI
INORGANICI
Antimonio mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 <5 10 30
Arsenico mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 18.3 6.0 20 50
Berillio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 10
Cadmio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 1.13 0.39 2 15
Cobalto mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 7.8 2.7 20 250
Cromo totale mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 31 11 150 800
Cromo esavalente mg/Kg s.s. CNR IRSA 16 Q64 VOL 3 1986 1 <1 2 15
Mercurio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 5
Nichel mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 20.3 7.0 120 500
Piombo mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 21.8 7.6 100 1000
Rame mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 25.3 8.7 120 600
Selenio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 <2.5 3 15
Tallio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 10
Vanadio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 224 7.6 90 250
Zinco mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 81 28 150 1500
Cianuri (Jiberi) mg/Kgs.s. CNR IRSA 17 Q64 VOL 3 1992 0.1 <0.1 1 100
VENTE TALANO DI ACCREDITAMENTO %

LAB N° 0180

Membro degli Accordi df Mutuo Ricenoscimento
EA, IAF e ILAC
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DETERMINAZIONE

Fluoruri
AROMATICI
Benzene
Etilbenzene
Stirene
Toluene
Xilene

Sommatoria
org.aromatici (escl.
benzene)
AROMATICI
POLICICLICI
Benzo(a)antracene

Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(k)fluorantene
Benzo(g,h,i)perilene
Crisene
Dibenzo(a,e)pirene
Dibenzo(a,l)pirene
Dibenzo(a,i)pirene

Dibenzo(a,h)pirene

Dibenzo(a,h)antracene

Indeno(1,2,3-cd)pirene

Pirene

Sommatoria aromatici

policiclici
ALIFATICI
CLORURATI
CANCEROGENI
Clorometano

Diclorometano
Triclorometano
Cloruro di vinile
1,2-Dicloroetano
1,1-Dicloroetilene
Tricloroetilene
Tetracloroetilene

ALIFATICI
CLORURATINON
CANCEROGENI
1,1-Dicloroetano

1,2-Dicloroetilene

1,1,1-Tricloroetano
1,2-Dicloropropano
1,1,2-Tricloroetano

1,2,3-Tricloropropano

U.M.

mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.

mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

ACCREDIA TS,

LAB N° 0180

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF & HAC

Rev.0
METODO D.L.
CNR IRSA 14 Q64 VOL 3 1996 10
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
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YALORE

12.7

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
0.40

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
1.30

<0.1
<0.1
<0.1
<0.01
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

Rapporto di prova n.9237

INC(+-)

1.7

0.14

0.46

LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale

100 2000
0.1 2
0.5 50
0.5 50
0.5 50
0.5 50

1 100
0.5 10
0.1 10
0.5 10
0.5 10
0.1 10

5 50
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 5

5 50
10 100
0.1 5
0.1 5
0.1 5
0.01 0.1
0.2 5
0.1 1

1 10
0.5 20
0.5 30
0.3 15
0.5 50
0.3 5
0.5 15

1 10
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Rev.0
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
1,1,2,2-Tetracloroetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
ALIFATICI
ALOGENATI
CANCEROGENI
Tribromometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <g.1 0.5 10
1,2-Dibromoctano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01 <0.01 0.01 0.1
Dibromoclorometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
Bromodiclorometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
IDROCARBURI
Idrocarburi C<12 mg/Kgs.s. EPA 5021A 2014(Escl. par 2.1.2)+EPA 8015C 2007 10 <10 10 250
Idrocarburi C>12 mg/Kg s.s. UNI EN 14039:2005 10 118 27 50 750
(C13+C40)
PARAMETRI NON
CONTEMPLATI NEL
DECRETO
Stagno mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1

D.L. = Limite di rilevabilita

1 valori riportati sulla colonna “INC. +/- “, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

L’espressione del valore N.D. (qualora presente) sta ad indicare non determinabile.

Qualora il campione non sia prelevato da tecnici CHEMI-LAB srl, i dati inseriti nella maschera di accettazione sono forniti dal cliente.

Quando sono presenti prove microbiologiche ed ecotossicologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore ¢
superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni previste dai metodi di prova,
Composti organo stannici: da calcolo rapportando cautelativamente il valore dello stagno al composto organostannico a maggior peso molecolare (TPhT).
Per PCB totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 24B Q64 VOL 3 1988, si intende la somunatoria dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99,
101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.

Per i pesticidi clorurati totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 22 Q64 VOL 3 1988 si intende la sommatoria dei seguenti principi attivi:
Aldrin, 4,4’-DDD, 4,4’-DDT, Endosulfan sulfate, 4,4’-DDE, Dieldrin, alfa-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endrin, alfa-BCH, beta-BCH, gamma-BCH,
delta-BCH, Eptacloro, Isomero b-Eptacloroepossido, Endrin aldeide, Mirex,Chlordecone, cis-chlordane ¢ trans-chlordane.

1l valore dell’equivalente di tossicita (I-TEQ, WHO-TEQ) viene espresso come “upper bound” considerando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al
limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

Le sommatorie, se presenti, vengono espresse come “upper bound” considerando ciog i valori dei composti inferiori al limite di quantificazione, pari al
limite di quantificazione stesso.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

11 presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente autorizzata dal Laboratorio.

Qualora presente, il giudizio di conformita viene dato adottando la regola decisionale dell’accettazione o rifiuto semplice ossia non considerando
’incertezza di misura del dato analitico.

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA.

ACCREDIA \,

LAB N°® 0180

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, TAF e ILAC
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Rev.0

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
I valori dei parametri determinati risultano inferiori ai rispettivi limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 Allegato 5 Titolo V Parte
Quarta Tabella 1 per i siti ad uso commerciale e industriale.

Responsabile Tecnico Laboratorio 11 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)

ACCREDIA X,

LAB N® 0180

Membro degli Accordi di Mutuo Ricenoscimento
EA, IAF e ILAC

Pagina 4 di 4



@ iYIMPN I 1]/ ————

Rev.0
Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/5312448 Spett.le
B.L.O. Immobiliare s.r.1.
VIA UGO FOSCOLO, 3
35100 PADOVA PD
N.Accettazione 2590
Data emissione documento 23-01-18
Della Ditta B.L.O. Immobiliare s.r.1.
Tipologia campione TERRENO
Denom. Campione SINT.2APROF.:2-3m
Pervenuto il 18-12-17
Prelevato da TECNICI GEOLAVORI SRL
Data prelievo 13-12-17
Luogo di prelievo VIA ARDUINO - MARGHERA (VE)
Modalita’ di campionamento MEDIO
Verbale di campionamento Nr.  -----
Tipo di analisi CHIMICA
Data inizio prove 18-12-17
Data fine prove 23-01-18
Laboratorio di subappalto NESSUNO
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
D.Lgs. 152/06 TERRENI
Sopravaglio 20 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met 111 1 <1
Sopravaglio 20 - 2 mm 4 % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met I1.1 1 <1
Sottovaglio 2 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met II.1 1 100.0 1.0
Residuo a 105°C % UNI EN 14346:2007 Metodo A 0.1 82.5 172
COMPOSTI
INORGANICI
Antimonio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 <5 10 30
Arsenico mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 16.3 54 20 50
Berillio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 2 10
Cadmio mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 15
Cobalto mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 73 2.5 20 250
Cromo totale mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 26.0 9.0 150 800
Cromo esavalente mg/Kgs.s. CNR IRSA 16 Q64 VOL 3 1986 1 <1 2 15
Mercurio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 5
Nichel mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 189 6.5 120 500
Piombo mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 201 7.0 100 1000
Rame mg/Kg s.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 24.2 8.3 120 600
Selenio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 <25 3 15
Tallio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 10
Vanadio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 22.3 7.6 90 250
Zinco mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 68 23 150 1500
Cianuri (liberi) mg/Kg s.s. CNR IRSA 17 Q64 VOL 3 1992 0.1 <0.1 1 100
ACCREDIA
CENTE TAUANG DI ACCREDITAMENTO. v

LAB N° 0180

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
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CHEMI-LAB. [

DETERMINAZIONE

Fluoruri
AROMATICI
Benzene
Etilbenzene
Stirene
Toluene
Xilene

Sommatoria
org.aromatici (escl.
benzene)
AROMATICI
POLICICLICI
Benzo(a)antracene

Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(k)fluorantene
Benzo(g,h,i)perilene
Crisene
Dibenzo(a,e)pirene
Dibenzo(a,l)pirene
Dibenzo(a,i)pirene

Dibenzo(a,h)pirene

Dibenzo(a,h)antracene

Indeno(1,2,3-cd)pirene

Pirene

Sommatoria aromatici

policiclici
ALIFATICI
CLORURATI
CANCEROGENI
Clorometano

Diclorometano
Triclorometano
Cloruro di vinile
1,2-Dicloroetano
1,1-Dicloroetilene
Tricloroetilene
Tetracloroetilene

ALIFATICI
CLORURATINON
CANCEROGENI
1,1-Dicloroetano

1,2-Dicloroetilene

1,1,1-Tricloroetano
1,2-Dicloropropano
1,1,2-Tricloroetano

1,2,3-Tricloropropano

U.M.

mg/Kgs.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

LAB N° 0180

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF & ILAC

METODO

CNR IRSA 14 Q64 VOL 3 1996

Rapporto di prova n.9238

Rev.0

D.L.

EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006

CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990

CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01
par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1

EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.

EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.

par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
par2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
par2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
par2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
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VALORE  INC(+)

15.2

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
0.40

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
1.30

<0.1
<0.1
<0.1
<0.01
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

2.0

0.14

0.46

LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06 D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale

100 2000
0.1 2
0.5 50
0.5 50
0.5 50
0.5 50

1 100
0.5 10
0.1 10
0.5 10
0.5 10
0.1 10

5 50
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 5

5 50
10 100
0.1 5
0.1 5
0.1 5
0.01 0.1
0.2 5
0.1 1

1 10
0.5 20
0.5 30
0.3 15
0.5 50
0.3 5
0.5 15

1 10-
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Rev.0
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
1,1,2,2-Tetracloroetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
ALIFATICI
ALOGENATI
CANCEROGENI
Tribromometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
1,2-Dibromoetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01 <0.01 0.01 0.1
Dibromoclorometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) -+ EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
Bromodiclorometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
IDROCARBURI
Idrocarburi C<12 mg/Kgs.s. EPA 5021A 2014(Escl. par 2.1.2)+EPA 8015C 2007 10 <10 10 250
Idrocarburi C>12 mg/Kg s.s. UNIEN 14039:2005 10 38.0 8.6 50 750
(C13+C40)
PARAMETRI NON
CONTEMPLATI NEL
DECRETO
Stagno mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1

D.L. = Limite di rilevabilita

1 valori riportati sulla colonna “INC. +/- ¢, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

L’espressione del valore N.D. (qualora presente) sta ad indicare non determinabile.

Qualora il campione non sia prelevato da tecnici CHEMI-LAB s, i dati inseriti nella maschera di accettazione sono forniti dal cliente.

Quando sono presenti prove microbiologiche ed ecotossicologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore ¢
superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni previste dai metodi di prova.
Composti organo stannici: da calcolo rapportando cautelativamente il valore dello stagno al composto organostannico a maggior peso molecolare (TPhT).
Per PCB totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 24B Q64 VOL 3 1988, si intende la sommatoria dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99,
101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.

Per i pesticidi clorurati totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 22 Q64 VOL 3 1988 si intende la sommatoria dei seguenti principi attivi:
Aldrin, 4,4°-DDD, 4,4°-DDT, Endosulfan sulfate, 4,4’-DDE, Dieldrin, alfa-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endrin, alfa-BCH, beta-BCH, gamma-BCH,
delta-BCH, Eptacloro, Isomero b-Eptacloroepossido, Endrin aldeide, Mirex,Chlordecone, cis-chlordane e trans-chlordane.

1l valore dell’equivalente di tossicita (I-TEQ, WHO-TEQ) viene espresso come “upper bound” considerando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al
limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

Le sommatorie, se presenti, vengono espresse come “upper bound” considerando cioé i valori dei composti inferiori al limite di quantificazione, pari al
limite di quantificazione stesso.

[ risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

1l presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente autorizzata dal Laboratorio.

Qualora presente, il giudizio di conformitd viene dato adottando la regola decisionale dell’accettazione o rifiuto semplice ossia non considerando
Pincertezza di misura del dato analitico.

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA.

ACCREDIA N,

LAB N° 0180

Membro degll Accordl di Mutuo Riconoscimenta
EA, IAF e ILAC
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Rev.0

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

1 valori dei parametri determinati risultano inferiori ai rispettivi limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 Allegato 5 Titolo V Parte
Quarta Tabella 1 per i siti ad uso commerciale e industriale.

Responsabile Tecnico Laboratorio I1 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)

ACCREDIA'&

LENTE ITALANO D} ACCREDITAMENTO

LAB N° 0180

tembro degli Accordi dl Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e HAC
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Rev.0
Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/5312448 Spett_le
B.L.O. Immobiliare s.r.1.
VIA UGO FOSCOLO, 3
35100 PADOVA PD
N.Accettazione 2590
Data emissione documento 23-01-18
Della Ditta B.L.O. Immobiliare s.r.l.
Tipologia campione TERRENO
Denom. Campione SINT.3A PROF.:4-5m
Pervenuto il 18-12-17
Prelevato da TECNICI GEOLAVORI SRL
Data prelievo 13-12-17
Luogo di prelievo VIA ARDUINO - MARGHERA (VE)
Modalita’ di campionamento MEDIO
Verbale di campionamento Nr.  -----
Tipo di analisi CHIMICA
Data inizio prove 18-12-17
Data fine prove 23-01-18
Laboratorio di subappalto NESSUNO
DETERMINAZIONE UM. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06 D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
D.Lgs. 152/06 TERRENI
Sopravaglio 20 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met 11.1 1 <1
Sopravaglio 20 -2 mm Y% D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met 11.1 1 <1
Sottovaglio 2 mm Y% D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met I1.1 i 100.0 1.0
Residuo a 105°C % " UNIEN 14346:2007 Metodo A 0.1 81.1 17.6
COMPOSTI
INORGANICI
Antimonio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 <5 10 30
Arsenico mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 6.1 2.3 20 50
Berillio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 2 10
Cadmio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 2 15
Cobalto mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 25 5.6 1.9 20 250
Cromo totale mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 11.8 4.1 150 800
Cromo esavalente mg/Kgs.s. CNR IRSA 16 Q64 VOL 3 1986 1 <1 2 15
Mercurio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 5
Nichel mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 165 5.7 120 500
Piombo mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 <10 100 1000
Rame mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 15.6 54 120 600
Selenio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 <25 3 15
Tallio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 10
Vanadio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 12.9 44 90 250
Zinco mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 42 14 150 1500
Cianuri (liberi) mg/Kg s.s. CNR IRSA 17 Q64 VOL 3 1992 0.1 <0.1 1 100
ACCREDIA X
VENTE ALANO DI ACCREDTTAMENT

LAB N° 0180

Membro degli Accordi di Mutuo Rlcenascimento
EA, IAF e ILAC

Pagina 1 di 4



CHEMI-LAB... [N

DETERMINAZIONE

Fluoruri
AROMATICI
Benzene
Etilbenzene
Stirene
Toluene
Xilene

Sommatoria
org.aromatici (escl.
benzene)
AROMATICI
POLICICLICI
Benzo(a)antracene

Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(k)fluorantene
Benzo(g,h,i)perilene
Crisene
Dibenzo(a,e)pirene
Dibenzo(a,l)pirene
Dibenzo(a,i)pirene
Dibenzo(a,h)pirene
Dibenzo(a,h)antracene
Indeno(1,2,3-cd)pirene
Pirene

Sommatoria aromatici
policiclici

ALIFATICI
CLORURATI
CANCEROGENI
Clorometano

Diclorometano
Triclorometano
Cloruro di vinile
1,2-Dicloroetano
1,1-Dicloroetilene
Tricloroetilene
Tetracloroetilene

ALIFATICI
CLORURATINON
CANCEROGENI
1,1-Dicloroetano

1,2-Dicloroetilene

1,1,1-Tricloroetano
1,2-Dicloropropano
1,1,2-Tricloroetano

1,2,3-Tricloropropano

U.M.

mg/Kgs.s.

mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.

mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.

ACCREDIA T,

LAB N° 0180

Membro degli Accordi di Mutua Riconoscimento
e ILAS

EA, IAF

Rev.0
METODO D.L.
CNR IRSA 14 Q64 VOL 3 1996 10
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 YOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 - 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006  0.01
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Bscl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
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VALORE

<10

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
0.40

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
1.30

<0.1
<0.1
<0.1
<0.01
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

Rapporto di prova n.9239

INC(+-)

0.14

0.46

LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06

Residenziale Industriale
100 2000
0.1 2
0.5 50
0.5 50
0.5 50
0.5 50

1 100
0.5 10
0.1 10
0.5 10
0.5 10
0.1 10

5 50
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 5

5 50
10 100
0.1 5
0.1 5
0.1 5
0.01 0.1
02 5
0.1 1

1 10
0.5 20
0.5 30
03 15
0.5 50
03 5
0.5 15

1 10
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Rev.0
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs, 152/06
Residenziale Industriale
1,1,2,2-Tetracloroetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
ALIFATICI
ALOGENATI
CANCEROGENI
Tribromometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
1,2-Dibromoetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01 <0.01 0.01 0.1
Dibromoclorometano mg/Kgs.ss. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
Bromodiclorometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
IDROCARBURI
Idrocarburi C<12 mg/Kgs.s. EPA 5021A 2014(Escl. par 2.1.2)+EPA 8015C 2007 10 <10 10 250
Idrocarburi C>12 mg/Kgs.s. UNI EN 14039:2005 10 13.3 3.0 50 750
(C13+C40)
PARAMETRI NON
CONTEMPLATI NEL
DECRETO

Stagno mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1

D.L. = Limite di rilevabilita

1 valori riportati sulla colonna “INC. +/- “, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

L’espressione del valore N.D. (qualora presente) sta ad indicare non determinabile.

Qualora il campione non sia prelevato da tecnici CHEMI-LAB stl, i dati inseriti nella maschera di accettazione sono forniti dal cliente.

Quando sono presenti prove microbiologiche ed ecotossicologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore e
superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni ¢ registrazioni previste dai metodi di prova.
Composti organo stannici: da calcolo rapportando cautelativamente if valore dello stagno al composto organostannico a maggior peso molecolare (TPhT).
Per PCB totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 24B Q64 VOL 3 1988, si intende la sommatoria dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99,
101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.

Per i pesticidi clorurati totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 22 Q64 VOL 3 1988 si intende la sommatoria dei seguenti principi attivi:
Aldrin, 4,4’-DDD, 4,4’-DDT, Endosulfan sulfate, 4,4’-DDE, Dieldrin, alfa-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endrin, alfa-BCH, beta-BCH, gamma-BCH,
delta-BCH, Eptacloro, Isomero b-Eptacloroepossido, Endrin aldeide, Mirex,Chlordecone, cis-chlordane e trans-chlordane.

1l valore dell’equivalente di tossicita (I-TEQ, WHO-TEQ) viene espresso come “upper bound” considerando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al
limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

Le sommatorie, se presenti, vengono espresse come “upper bound” considerando cioé i valori dei composti inferiori al limite di quantificazione, pari al
limite di quantificazione stesso.

1 risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

1l presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente autorizzata dal Laboratorio.

Qualora presente, il giudizio di conformita viene dato adottando la regola decisionale dell’accettazione o rifiuto semplice ossia non considerando
I’incertezza di misura del dato analitico.

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA.

ACCREDIAT,

{AB N° 0180

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
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Rev.0

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

I valori dei parametri determinati risultano inferiori ai rispettivi limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 Allegato 5 Titolo V Parte
Quarta Tabella 1 per i siti ad uso commerciale e industriale.

Responsabile Tecnico Laboratorio 11 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo)

(dr.Davide Barbera)

ACCREDIA N,

LAB N° 0180

Membro degli Accordi dI Matuo Riconascimento
e ILA
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CHEMI'LAB s.r.l H"”l ll“l HIN NH "l”"’ Rapporto di prova n.9240

Rev.0
Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/5312448 Spett.le
B.L.O. Immobiliare s.r.l.
VIA UGO FOSCOLO, 3
35100 PADOVA PD
N.Accettazione 2590
Data emissione documento 23-01-18
Della Ditta B.L.O. Immobiliare s.1.1.
Tipologia campione TERRENO
Denom. Campione PR1 IAPROF.:4-5m
Pervenuto il 18-12-17
Prelevato da TECNICI GEOLAVORI SRL
Data prelievo 13-12-17
Luogo di prelievo VIA ARDUINO - MARGHERA (VE)
Modalita’ di campionamento MEDIO
Verbale di campionamento Nr.  ----
Tipo di analisi CHIMICA
Data inizio prove 18-12-17
Data fine prove 23-01-18
Laboratorio di subappalto NESSUNO
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
D.Lgs. 152/06 TERRENI
Sopravaglio 20 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met I1.1 1 <1
Sopravaglio 20 - 2 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met I1.1 1 <1
Sottovaglio 2 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met I1.1 1 100.0 1.0
Residuo a 105°C % UNI EN 14346:2007 Metodo A 0.1 81.1 17.6
COMPOSTI
INORGANICI
Antimonio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 <5 10 30
Arsenico mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 S 6.1 2.3 20 50
Berillio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 2 10
Cadmio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 2 15
Cobalto mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 5.6 19 20 250
Cromo totale mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 11.2 39 150 800
Cromo esavalente mg/Kgs.s. CNR IRSA 16 Q64 VOL 3 1986 1 <1 2 15
Mercurio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 5
Nichel mg/Kg s.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 15.5 54 120 500
Piombo mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 <10 100 1000
Rame mg/Kg s.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 14.8 5.1 120 600
Selenio mg/Kg s.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 <25 3 15
Tallio mg/Kg s.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 10
Vanadio mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 12.6 43 90 250
Zinco mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 40 14 150 1500
Cianuri (liberi) mg/Kgs.s. CNRIRSA 17 Q64 VOL 3 1992 0.1 <0.1 1 100
VENTE FALANO DI ACCREDITAMERTO %
(AB N 0180
gz'miz?edle&lcf«ccordl dl Mutuo Ricanoscimento
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CHEMI-LAB ... [N

DETERMINAZIONE

Fluoruri
AROMATICI
Benzene
Etilbenzene
Stirene
Toluene
Xilene

Sommatoria
org.aromatici (escl.
benzene)
AROMATICI
POLICICLICI
Benzo(a)antracene

Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(k)fluorantene
Benzo(g,h,i)perilene
Crisene
Dibenzo(a,e)pirene
Dibenzo(a,))pirene
Dibenzo(a,i)pirene
Dibenzo(a,h)pirene
Dibenzo(a,h)antracene
Indeno(1,2,3-cd)pirene
Pirene

Sommatoria aromatici
policiclici

ALIFATICI
CLORURATI
CANCEROGENI
Clorometano

Diclorometano
Triclorometano
Cloruro di vinile
1,2-Dicloroetano
1,1-Dicloroetilene
Tricloroetilene
Tetracloroetilene

ALIFATICI
CLORURATI NON
CANCEROGENI
1,1-Dicloroetanc

1,2-Dicloroetilene

1,1,1-Tricloroetano
1,2-Dicloropropano
1,1,2-Tricloroetano

1,2,3-Tricloropropano

ACCREDIA

LENTE [TAUANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0180

UM.

mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.

mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.

X

Membra deglt Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

Rev.0
METODO D.L.
CNR IRSA 14 Q64 VOL 3 1996 10
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 YOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
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VALORE

<10

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
0.40

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
1.30

<0.1
<0.1
<0.1
<0.01
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

<0.1
<0.1
<01
<0.1
<0.1
<0.1
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INC(+-)

0.14

0.46

LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06 D.Lgs. 152/06

Residenziale Industriale
100 2000
0.1 2
0.5 50
0.5 50
0.5 50
0.5 50

1 100
0.5 10
0.1 10
0.5 10
0.5 10
0.1 10

5 50
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 5

5 50
10 100
0.1 5
0.1 5
0.1 5
0.01 0.1
0.2 5
0.1 1

1 10
0.5 20
0.5 30
03 15
0.5 50
0.3 5
0.5 15

1 10
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Rev.0
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
1,1,2,2-Tetracloroetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
ALIFATICI
ALOGENATI
CANCEROGENI
Tribromometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
1,2-Dibromoetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01 <0.01 0.01 0.1
Dibromoclorometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
Bromodiclorometano mg/Kgs.s. EPA5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
IDROCARBURI
Idrocarburi C<12 mg/Kgs.ss. EPA 5021A 2014(Escl. par 2.1.2)+EPA 8015C 2007 10 <10 10 250
Idrocarburi C>12 mg/Kg s.s. UNI EN 14039:2005 10 34.5 7.8 50 750
(C13+C40)
PARAMETRI NON
CONTEMPLATINEL
DECRETO
Stagno mg/Kg s.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1

D.L. = Limite di rilevabilita

1 valori riportati sulla colonna “INC. +/- «, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

L’espressione del valore N.D. (qualora presente) sta ad indicare non determinabile.

Qualora il campione non sia prelevato da tecnici CHEMI-LAB stl, i dati inseriti nella maschera di accettazione sono forniti dal cliente.

Quando sono presenti prove microbiologiche ed ecotossicologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore e
superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni previste dai metodi di prova.
Composti organo stannici: da calcolo rapportando cautelativamente il valore dello stagno al composto organostannico a maggior peso molecolare (TPhT).
Per PCB totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 24B Q64 VOL 3 1988, si intende la sommatoria dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99,
101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.

.Per i pesticidi clorurati totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 22 Q64 VOL 3 1988 si intende la sommatoria dei seguenti principi attivi:
Aldrin, 4,4’-DDD, 4,4’-DDT, Endosuifan sulfate, 4,4°-DDE, Dieldrin, alfa-Endosuifan, beta-Endosulfan, Endrin, alfa-BCH, beta-BCH, gamma-BCH,
delta-BCH, Eptacloro, Isomero b-Eptacloroepossido, Endrin aldeide, Mirex,Chlordecone, cis-chlordane e trans-chlordane.

11 valore dell’equivalente di tossicita (I-TEQ, WHO-TEQ) viene espresso come “upper bound” considerando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al
limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

Le sommatorie, se presenti, vengono espresse come “upper bound” considerando ciog i valori dei composti inferiori al limite di quantificazione, pari al
limite di quantificazione stesso.

1 risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

1l presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente autorizzata dal Laboratorio.

Qualora presente, il giudizio di conformita viene dato adottando la regola decisionale dell’accettazione o rifiuto semplice ossia non considerando
I’incertezza di misura del dato analitico.

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA.

ACCREDIA TS

LAB N° 0180

Membro degli Accordi dl Mutue Ricanoscimento
EA, IAF e ILAC
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Rev.0

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
I valori dei parametri determinati risultano inferiori ai rispettivi limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 Allegato 5 Titolo V Parte

Quarta Tabella [ per i siti ad uso commerciale e industriale.

Responsabile Tecnico Laboratorio 11 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo)

ACCREDIA TN

LAB N° 0180

Membro degil Accordi di Mutuo Riconoscimenta
EA, IAF e ILAC
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Via Torino, 109/b

30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/5312448

Rev.0

Spett.le

B.L.O. Immobiliare s.r.1,

VIA UGO FOSCOLO, 3

Luogo di prelievo
Modalita’ di campionamento
Verbale di campionamento Nr.

VIA ARDUINO - MARGHERA (VE)
MEDIO

35100 PADOVA PD
N.Accettazione 2590
Data emissione documento 23-01-18
Della Ditta B.L.O. Immobiliare s.r.1.
Tipologia campione TERRENO
Denom. Campione SS1 1APROF.:4-5m
Pervenuto il 18-12-17
Prelevato da TECNICI GEOLAVORI SRL
Data prelievo 13-12-17

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio prove 18-12-17

Data fine prove 23-01-18

Laboratorio di subappalto NESSUNO
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI LIMITI

D.Lgs. 152/06 D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale

D.Lgs. 152/06 TERRENI
Sopravaglio 20 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met I1.1 1 <1
Sopravaglio 20 - 2 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met I1.1 1 <1
Sottovaglio 2 mm Y% D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met I1.1 1 100.0 1.0
Residuo a 105°C % UNIEN 14346:2007 Metodo A 0.1 81.2 17.5
COMPOSTI
INORGANICI
Antimonio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 <5 10 30
Arsenico mg/Kg s.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 6.5 24 20 50
Berillio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 2 10
Cadmio mg/Kg s.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 2 15
Cobalto mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 5.1 1.8 20 250
Cromo totale mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 115 4.0 150 800
Cromo esavalente mg/Kgs.s. CNR IRSA 16 Q64 VOL 3 1986 1 <1 2 15
Mercurio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 5
Nichel mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 15.2 53 120 500
Piombo mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 <10 100 1000
Rame mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 14.2 4.9 120 600
Selenio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 <25 3 15
Tallio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 10
Vanadio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 12.1 42 90 250
Zinco mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 39 13 150 1500
Cianuri (liberi) mg/Kg s.s. CNR IRSA 17 Q64 VOL 3 1992 0.1 <0.1 1 100

LAB N° 0180

Membre degll Accord| di Mutua Rlconoscimento
EA, IAF e ILAC

Pagina 1 di 4



CHEMT-LAB [N

DETERMINAZIONE

Fluoruri
AROMATICI
Benzene
Etilbenzene
Stirene
Toluene
Xilene

Sommatoria
org.aromatici (escl.
benzene)
AROMATICI
POLICICLICI
Benzo(a)antracene

Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(k)fluorantene
Benzo(g,h,i)perilene
Crisene
Dibenzo(a,e)pirene
Dibenzo(a,l)pirene
Dibenzo(a,i)pirene

Dibenzo(a,h)pirene

Dibenzo(a,h)antracene

Indeno(1,2,3-cd)pirene

Pirene

Sommatoria aromatici

policiclici
ALIFATICI
CLORURATI
CANCEROGENI
Clorometano

Diclorometano
Triclorometano
Cloruro di vinile
1,2-Dicloroetano
1,1-Dicloroetilene
Tricloroetilene
Tetracloroetilene

ALIFATICI
CLORURATINON
CANCEROGENI
1,1-Dicloroetano

1,2-Dicloroetilene
1,1,1-Tricloroetanc
1,2-Dicloropropano

1,1,2-Tricloroetano

1,2,3-Tricloropropano

U.M.

mg/Kgs.s.

mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

LAB N° 0180

Membro degll Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

Rev.0
METODO D.L.
CNR IRSA 14 Q64 VOL 3 1996 10
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01
EPA 5035A 2002 (Bscl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) -+ EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
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<10

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
0.40

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
1.30

<0.1
<0.1
<0.1
<0.01
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
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0.14

0.46

LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06

Residenziale Industriale
100 2000
0.1 2
0.5 50
0.5 50
0.5 50
0.5 50

1 100
0.5 10
0.1 10
0.5 10
0.5 10
0.1 10

5 50
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 5

5 50
10 100
0.1 5
0.1 5
0.1 5
0.01 0.1
0.2 5
0.1 1

1 10
0.5 20
0.5 30
0.3 15
0.5 50
0.3 5
0.5 i5

1 10
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Rev.0
DETERMINAZIONE UM. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI LIMITI
: D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
1,1,2,2-Tetracloroetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <01 0.5 10
ALIFATICI
ALOGENATI
CANCEROGENI
Tribromometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
1,2-Dibromoetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01 <0.01 0.01 0.1
Dibromoclorometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
Bromodiclorometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
IDROCARBURI
Idrocarburi C<12 mg/Kgs.ss. EPA 5021A 2014(Escl. par 2.1.2)+EPA 8015C 2007 10 <10 10 250
Xdrocarburi C>12 mg/Kgs.s. UNI EN 14039:2005 10 38.7 8.8 50 750
(C13+C40)
PARAMETRI NON
CONTEMPLATI NEL
DECRETO
Stagno mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1

D.L. = Limite di rilevabilita

1 valori riportati sulla colonna “INC. +/- “, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilitd =95%)

L’espressione del valore N.D. (qualora presente) sta ad indicare non determinabile.

Qualora il campione non sia prelevato da tecnici CHEMI-LAB srl, i dati inseriti nella maschera di accettazione sono forniti dal cliente.

Quando sono presenti prove microbiologiche ed ecotossicologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore e
superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni previste dai metodi di prova.
Composti organo stannici: da calcolo rapportando cautelativamente il valore dello stagno al composto organostannico a maggior peso molecolare (TPhT).
Per PCB totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 24B Q64 VOL 3 1988, si intende la sommatoria dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99,
101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.

Per i pesticidi clorurati totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 22 Q64 VOL 3 1988 si intende la sommatoria dei seguenti principi attivi:
Aldrin, 4,4’-DDD, 4,4’-DDT, Endosulfan sulfate, 4,4°-DDE, Dieldrin, alfa-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endrin, alfa-BCH, beta-BCH, gamma-BCH,
delta-BCH, Eptacloro, Isomero b-Eptacloroepossido, Endrin aldeide, Mirex,Chlordecone, cis-chlordane e trans-chlordane.

11 valore del’equivalente di tossicita (I-TEQ, WHO-TEQ) viene espresso come “upper bound” considerando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al
limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

Le sommatorie, se presenti, vengono espresse come “upper bound” considerando cio¢ i valori dei composti inferiori al limite di quantificazione, pari al
limite di quantificazione stesso.

1 risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

1t presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente autorizzata dal Laboratorio.

Qualora presente, il giudizio di conformitd viene dato adottando la regola decisionale dell’accettazione o rifiuto semplice ossia non considerando
I’incertezza di misura del dato analitico.

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA.

ACCREDIAYN

LAB N® 0180

Membro degll Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF & ILAC
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

I valori dei parametri determinati risultano inferiori ai rispettivi limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 Allegato 5 Titolo V Parte
Quarta Tabella I per i siti ad uso commerciale e industriale.

Responsabile Tecnico Laboratorio Il Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)

ACCREDIA :\

LENTE ITALIANO D ACCREDITAMENTO

LAB N° 0180

Membro degli Accord| di Mutuo Riconesclmente
EA, IAF e ILAC
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CHEMI-LAB a1 BN oo o prova 52

Via Torino, 109/b

30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/5312448

Rev.0

Spett.le
B.L.O. Immobiliare s.r.1.

VIA UGO FOSCOLO, 3

35100 PADOVA PD

N.Accettazione 2590

Data emissione documento 23-01-18

Della Ditta B.L.O. Immobiliare s.r.].

Tipologia campione TERRENO

Denom, Campione P2 1APROF.:4-5m

Pervenuto il 18-12-17

Prelevato da TECNICI GEOLAVORI SRL

Data prelievo 13-12-17

Luogo di prelievo VIA ARDUINO - MARGHERA (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO

Verbale di campionamento Nr.  -----

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio prove 18-12-17

Data fine prove 23-01-18

Laboratorio di subappalto NESSUNO
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE  INC(+-) LIMITI LIMITI

D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale

D.Lgs. 152/06 TERRENI
Sopravaglio 20 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met I1.1 1 <1
Sopravaglio 20 - 2 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met IT.1 1 <1
Sottovaglio 2 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met 1.1 1 100.0 1.0
Residuno a 105°C % UNI EN 14346:2007 Metodo A 0.1 81.3 17.5
COMPOSTI
INORGANICI
Antimonio mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 <5 10 30
Arsenico mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 5.8 2.1 20 50
Berillio mg/Kg s.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 2 10
Cadmio mg/Kg s.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 2 15
Cobalto mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 5.1 1.8 20 250
Cromo totale mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 11.9 4.1 150 800
Cromo esavalente mg/Kgs.s. CNR IRSA 16 Q64 VOL 3 1986 1 <1 2 15
Mercurio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 5
Nichel mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 15.1 5.2 120 500
Piombo mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 <10 100 1000
Rame mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 13.8 4.8 120 600
Selenio mg/Kg s.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 <25 3 15
Tallio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 10
Vanadio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 13.1 4.5 90 250
Zinco mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 41 14 150 1500
Cianuri (liberi) mg/Kgs.s. CNR IRSA 17 Q64 VOL 3 1992 0.1 <0.1 1 100

LAB N° 0180

Membro degli Accord| di Mutuo Ricanoscimento
EA, IAF e ILAC
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DETERMINAZIONE

Fluoruri
AROMATICI
Benzene
Etilbenzene
Stirene
Toluene
Xilene

Sommatoria
org.aromatici (escl.
benzene)
AROMATICI
POLICICLICI
Benzo(a)antracene

Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(k)fluorantene
Benzo(g,h,i)perilene
Crisene
Dibenzo(a,e)pirene
Dibenzo(a,l)pirene
Dibenzo(a,i)pirene
Dibenzo(a,h)pirene
Dibenzo(a,h)antracene
Indeno(1,2,3-cd)pirene
Pirene

Sommatoria aromatici
policiclici

ALIFATICI
CLORURATI
CANCEROGENI
Clorometano

Diclorometano
Triclorometano
Cloruro di vinile
1,2-Dicloroetano
1,1-Diclor0e'tilene
Tricloroetilene
Tetracloroetilene

ALIFATICI
CLORURATI NON
CANCEROGENI
1,1-Dicloroetano

1,2-Dicloroetilene

1,1,1-Tricloroetano
1,2-Dicloropropano
1,1,2-Tricloroetano

1,2,3-Tricloropropano

ACCREDIA

LENTE [TALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0180

U.M.

mg/Kgs.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.

3

Membro deglt Accordi di Mutuo Riconoscimento
e [LAC

Rev.0
METODO D.L.
CNR IRSA 14 Q64 VOL 3 1996 10
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Esol. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
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VALORE INC(+)

<10

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
0.40 0.14

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
1.30 0.46

<0.1
<0.1
<0.1
<0.01
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06

Residenziale Industriale
100 2000
0.1 2
0.5 50
0.5 50
0.5 50
0.5 50

1 100
0.5 10
0.1 10
0.5 10
0.5 10
0.1 10
S 50
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 5
5 50
10 100
0.1 5
0.1 5
0.1 5
0.01 0.1
0.2 5
0.1 1

1 10
0.5 20
0.5 30
0.3 15
0.5 50
0.3 5
0.5 15

1 10
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Rev.0
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/66  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
1,1,2,2-Tetracloroetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
ALIFATICI
ALOGENATI
CANCEROGENI :
Tribromometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
1,2-Dibromoetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01 <0,01 0.01 0.1
Dibromoclorometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
Bromodiclorometano mg/Kgss. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
IDROCARBURI
Idrocarburi C<12 mg/Kgs.s. EPA 5021A 2014(Escl. par 2.1.2+EPA 8015C 2007 10 <10 10 250
Idrocarburi C>12 mg/Kgs.s. UNI EN 14039:2005 10 37.5 8.5 50 750
(C13+C40)
PARAMETRI NON
CONTEMPLATI NEL
DECRETO
Stagno mg/Kg s.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1

D.L. = Limite di rilevabilita

1 valori riportati sulla colonna “INC. +/- *, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilitd =95%)

L’espressione del valore N.D. (qualora presente) sta ad indicare non determinabile.

Qualora il campione non sia prelevato da tecnici CHEMI-LAB stl, i dati inseriti nella maschera di accettazione sono forniti dal cliente.

Quando sono presenti prove microbiologiche ed ecotossicologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore e
superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni previste dai metodi di prova.
Composti organo stannici: da calcolo rapportando cautelativamente il valore dello stagno al composto organostannico a maggior peso molecolare (TPhT).
Per PCB totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 24B Q64 VOL 3 1988, si intende 1a sommatoria dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99,
101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.

Per i pesticidi clorurati totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 22 Q64 VOL 3 1988 si intende la sommatoria dei seguenti principi attivi:
Aldrin, 4,4°-DDD, 4,4’-DDT, Endosulfan sulfate, 4,4’-DDE, Dieldrin, alfa-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endrin, alfa-BCH, beta-BCH, gamma-BCH,
delta-BCH, Eptacloro, Isomero b-Eptacloroepossido, Endrin aldeide, Mirex,Chlordecone, cis-chlordane e trans-chlordane.

11 valore dell’equivalente di tossicita (I-TEQ, WHO-TEQ) viene espresso come “upper bound” considerando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al
limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

Le sommatorie, se presenti, vengono espresse come “upper bound” considerando ciog i valori dei composti inferiori al limite di quantificazione, pari al
limite di quantificazione stesso.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

1l presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente autorizzata dal Laboratorio.

Qualora presente, il giudizio di conformitd viene dato adottando la regola decisionale dell’accettazione o rifiuto semplice ossia non considerando
Pincertezza di misura del dato analitico.

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA.

ACCREDIA

LENTE [TALANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0180

Membro degli Accordi di Mutwo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
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Rev.0

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
I valori dei parametri determinati risultano inferiori ai rispettivi limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 Allegato 5 Titolo V Parte
Quarta Tabella 1 per i siti ad uso commerciale e industriale.

Responsabile Tecnico Laboratorio I Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)

ACCREDIASY

LAB N° 0180

Membre degli Accardl di Mutue Riconescimento
EA, IAF e ILAC
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CHEMI-LAB et MMM o v

Rev.0
Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/5312448 Spettle
B.L.O. Immobiliare s.r.1.
VIA UGO FOSCOLO, 3
35100 PADOVA PD
N.Accettazione 2590
Data emissione documento 23-01-18
Della Ditta B.L.O. immobiliare s.r.1.
Tipologia campione TERRENO
Denom. Campione P3 1IAPROF.:4-5m
Pervenuto il 18-12-17
Prelevato da TECNICI GEOLAVORI SRL
Data prelievo 13-12-17

Luogo di prelievo
Modalita’ di campionamento
Verbale di campionamento Nr.

VIA ARDUINO - MARGHERA (VE)
MEDIO

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio prove 18-12-17

Data fine prove 23-01-18

Laboratorio di subappalto NESSUNO
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI LIMITI

D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale

D.Lgs. 152/06 TERRENI
Sopravaglio 20 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met 11.1 1 <1
Sopravaglio 20 - 2 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met 11.1 1 <1
Sottovaglio 2 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met IL.1 1 100.0 1.0
Residuo a 105°C % UNI EN 14346:2007 Metodo A 0.1 80.9 17.6
COMPOSTI
INORGANICI
Antimonio mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 <5 10 30
Arsenico mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 74 2.7 20 50
Berillio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 2 10
Cadmio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 2 15
Cobalto mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 5.5 1.9 20 250
Cromo totale mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 11.6 4.0 150 800
Cromo esavalente mg/Kg s.s. CNR IRSA 16 Q64 VOL 3 1986 1 <1 2 15
Mercurio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 5
Nichel mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 16.3 5.6 120 500
Piombo mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 <10 100 1000
Rame mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 14.1 49 120 600
Selenio mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 25 <25 3 15
Tallio mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 10
Vanadio mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 12.4 43 90 250
Zinco mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 39 13 150 1500
Cianuri (liberi) mg/Kgs.s. CNRIRSA 17 Q64 VOL 3 1992 0.1 <0.1 1 100

ACCREDIA T,

LAB N° 0180

Membro degli Accordi di Mutue Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
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Rev.0
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+) LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
Fluorari mg/Kgs.s. CNR IRSA 14 Q64 VOL 3 1996 10 <10 100 2000
AROMATICI
Benzene mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.1 2
Etilbenzene mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 50
Stirene mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 50
Toluene mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 50
Xilene mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 50
Sommatoria mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.40 0.14 1 100
org.aromatici (escl.
benzene)
AROMATICI
POLICICLICI
Benzo(a)antracene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1 <0.1 0.5 10
Benzo(a)pirene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1 <0.1 0.1 10
Benzo(b)fluorantene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1 <0.1 0.5 10
Benzo(k)fluorantene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1 <0.1 0.5 10
Benzo(g,h,i)perilene mg/Kgs.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1 <0.1 0.1 10
Crisene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1 <0.1 5 50
Dibenzo(a,e)pirene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1 <0.1 0.1 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1 <0.1 0.1 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1 <0.1 0.1 10
Dibenzo(a,h)pirene mg/Kgs.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1 <0.1 0.1 10
Dibenzo(a,h)antracene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1 <0.1 0.1 10
Indeno(1,2,3-cd)pirene mg/Kgs.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1 <0.1 0.1 5
Pirene mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1 <0.1 5 50
Sommatoria aromatici mg/Kg s.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1.30 0.46 10 100
policiclici
ALIFATICY
CLORURATI
CANCEROGENI
Clorometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.1 5
Diclorometano mg/Kgss. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.1 5
Triclorometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.1 5
Cloruro di vinile mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01 <0.01 0.01 0.1
1,2-Dicloroetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.2 5
1,1-Dicloroetilene mg/Kgss. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.1 1
Tricloroetilene mg/Kgs.ss. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 1 10
Tetracloroetilene mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 20
ALIFATICI
CLORURATI NON
CANCEROGENI
1,1-Dicloroetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 30
1,2-Dicloroetilene mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) -+ EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.3 15
1,1,1-Tricloroetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 50
1,2-Dicloropropano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.3 5
1,1,2-Tricloroetano mg/Kgss. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 15
1,2,3-Tricloropropano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 1 10
LUENTE TALUANO D} ACCREDITAMENTO &

LAB N® 0180

Membro degli Accordi di Mutuo Ricenoscimento

EA, IAF e ILAC
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DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
1,1,2,2-Tetracloroetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) -+ EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
ALIFATICI
ALOGENATI
CANCEROGENI
Tribromometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
1,2-Dibromoetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01 <0.01 0.01 0.1
Dibromoclorometano mg/Kgs.s. EPA5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
Bromodiclorometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
IDROCARBURI
Idrocarburi C<12 mg/Kgs.s. EPAS5021A 2014(Escl. par 2.1.2)+EPA 8015C 2007 10 <10 10 250
Idrocarburi C>12 mg/Kgs.s. UNI EN 14039:2005 10 43.3 9.8 50 750
(C13+C40)
PARAMETRI NON
CONTEMPLATI NEL
DECRETO
Stagno mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- «, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilitd =95%)

L’espressione del valore N.D. (qualora presente) sta ad indicare non determinabile.

Qualora il campione non sia prelevato da tecnici CHEMI-LAB srl, i dati inseriti nella maschera di accettazione sono forniti dal cliente,

Quando sono presenti prove microbiologiche ed ecotossicologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore e
superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni previste dai metodi di prova.
Composti organo stannici: da calcolo rapportando cautelativamente il valore dello stagno al composto organostannico a maggior peso molecolare (TPhT).
Per PCB totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 24B Q64 VOL 3 1988, si intende la sommatoria dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99,
101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.

Per i pesticidi clorurati totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 22 Q64 VOL 3 1988 si intende la sommatoria dei seguenti principi attivi:
Aldrin, 4,4’-DDD, 4,4’-DDT, Endosulfan sulfate, 4,4’-DDE, Dieldrin, alfa-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endrin, alfa-BCH, beta-BCH, gamma-BCH,
delta-BCH, Eptacloro, Isomero b-Eptacloroepossido, Endrin aldeide, Mirex,Chlordecone, cis-chlordane e trans-chlordane.

11 valore dell’equivalente di tossicita (I-TEQ, WHO-TEQ) viene espresso come “upper bound” considerando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al
limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

Le sommatorie, se presenti, vengono espresse come “upper bound” considerando ciog i valori dei composti inferiori al limite di quantificazione, pari al
limite di quantificazione stesso.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

11 presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; ia riproduzione parziale deve essere esplicitamente autorizzata dal Laboratorio.

Qualora presente, il giudizio di conformitd viene dato adottando la regola decisionale dell’accettazione o rifiuto semplice ossia non considerando
I’incertezza di misura del dato analitico.

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA.

ACCREDIA X

VENTE ITAUANO D1 ACCREDITAMENTO

LAB N® 0180

Membro degli Accordi di Mutue Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
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Rev.0

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

I valori dei parametri determinati risultano inferiori ai rispettivi limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 Allegato 5 Titolo V Parte
Quarta Tabella 1 per i siti ad uso commerciale e industriale.

Responsabile Tecnico Laboratorio 11 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)

d

ACCREDIA X,

LAB N° 0180

Membro degll Accard! di Mutuo Rlconoscimento
EA, IAF e ILAC
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Rev.0
Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/5312448 Spett.le
B.L.O. Immobiliare s.r.l.
VIA UGO FOSCOLO, 3
35100 PADOVA PD
N.Accettazione 2590
Data emissione documento 23-01-18
Della Ditta B.L.O. Immobiliare s.r.1.
Tipologia campione TERRENO
Denom. Campione S3 1APROF.:4-5m
Pervenuto il 18-12-17
Prelevato da TECNICI GEOLAVORI SRL
Data prelievo 14-12-17
Luogo di prelievo VIA ARDUINO - MARGHERA (VE)
Modalita’ di campionamento MEDIO
Verbale di campionamento Nv. -
Tipo di analisi CHIMICA
Data inizio prove 18-12-17
Data fine prove 23-01-18
Laboratorio di subappalto NESSUNO
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+) LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06 D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
D.Lgs. 152/06 TERRENI
Sopravaglio 20 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met I1.1 1 <1
Sopravaglio 20 - 2 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met I1.1 1 <1
Sottovaglio 2 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met [.1 1 100.0 1.0
Residuo a 105°C % UNI EN 14346:2007 Metodo A 0.1 76.6 17.7
COMPOSTI
INORGANICI
Antimonio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 S <5 10 30
Arsenico mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 59 22 20 50
Berillio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 10
Cadmio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 15
Cobalto mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 52 1.8 20 250
Cromo totale mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 11.8 4.1 150 800
Cromo esavalente mg/Kg s.s. CNR IRSA 16 Q64 VOL 3 1986 1 <1 2 15
Mercurio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 5
Nichel mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 14.9 52 120 500
Piombo mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 <10 100 1000
Rame mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 14.5 5.0 120 600
Selenio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 <2.5 3 15
Tallio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 10
Vanadio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 12.8 44 90 250
Zinco mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 40 14 150 1500
Cianuri (liberi) mg/Kgs.s. CNR IRSA 17 Q64 VOL 3 1992 0.1 <0.1 1 100
ACCREDIA X
UENTE TAUANO DI ACCREDTTAMENTO. -

LAB N° 0180

Membro degli Accordi di Mutuo Ricanascimento
EA, IAF e TLAC
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CHEMI-LAB .1 [N

DETERMINAZIONE

Fluoruri
AROMATICI
Benzene
Etilbenzene
Stirene
Toluene
Xilene

Sommatoria
org.aromatici (escl.
benzene)
AROMATICI
POLICICLICI
Benzo(a)antracene

Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(k)fluorantene
Benzo(g,h,i)perilene
Crisene
Dibenzo(a,e)pirene
Dibenzo(a,l)pirenc
Dibenzo(a,i)pirene
Dibenzo(a,h)pirene
Dibenzo(a,h)antracene
Indeno(1,2,3-cd)pirene
Pirene

Sommatoria aromatici
policiclici

ALIFATICI
CLORURATI
CANCEROGENI
Clorometano

Diclorometano
Triclorometano
Cloruro di vinile
1,2-Dicloroetano
1,1-Dicloroetilene
Tricloroetilene
Tetracloroetilene

ALIFATICI
CLORURATINON
CANCEROGENI
1,1-Dicloroetano

1,2-Dicloroetilene

1,1,1-Tricloroetano
1,2-Dicloropropano
1,1,2-Tricloroetano

1,2,3-Tricloropropano

UM.

mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.

ACCREDIA 'S

LAB N°® 0180

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimente

EA, IAF @ ILAC

Rev.0
METODO D.L.
CNR IRSA 14 Q64 VOL 3 1996 10
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
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VALORE

<10

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
0.40

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
1.30

<0.1
<0.1
<0.1
<0.01
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

Rapporto di prova n.9244

INC(+-)

0.14

0.46

LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06

Residenziale Industriale
100 2000
0.1 2
0.5 50
0.5 50
0.5 50
0.5 50

1 100
0.5 10
0.1 10
0.5 10
0.5 10
0.1 10

5 50
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 5

5 50
10 100
0.1 5
0.1 5
0.1 5
0.01 0.1
0.2 5
0.1 1

1 10
0.5 20
0.5 30

- 03 15
0.5 50
0.3 5
0.5 15

1 10



CHEMI-LAB e MM v i o w24

Rev.0
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE  INC(+-) LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
1,1,2,2-Tetracloroetano mg/Kgs.ss. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
ALIFATICI
ALOGENATI
CANCEROGENI
Tribromometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
1,2-Dibromoetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01 <0.01 0.01 0.1
Dibromoclorometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
Bromodiclorometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
IDROCARBURI
Idrocarburi C<12 mg/Kgs.s. EPA 5021A 2014(Escl. par 2.1.2)+EPA 8015C 2007 10 <10 10 250
Idrocarburi C>12 mg/Kgs.s. UNI EN 14039:2005 10 11.9 2.7 50 750
(C13+C40)
PARAMETRI NON
CONTEMPLATINEL
DECRETO
Stagno mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC., -+/- , si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilitd =95%)

L’espressione del valore N.D. (qualora presente) sta ad indicare non determinabile.

Qualora il campione non sia prelevato da tecnici CHEMI-LAB srl, i dati inseriti nella maschera di accettazione sono forniti dal cliente.

Quando sono presenti prove microbiologiche ed ecotossicologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore e
superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni previste dai metodi di prova.
Composti organo stannici: da calcolo rapportando cautelativamente il valore dello stagno al composto organostannico a maggior peso molecolare (TPhT).
Per PCB totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 24B Q64 VOL 3 1988, si intende la sommatoria dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99,
101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.

Per i pesticidi clorurati totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 22 Q64 VOL 3 1988 si intende la sommatoria dei seguenti principi attivi:
Aldrin, 4,4’-DDD, 4,4-DDT, Endosulfan sulfate, 4,4’-DDE, Dieldrin, alfa-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endrin, alfa-BCH, beta-BCH, gamma-BCH,
delta-BCH, Eptacloro, Isomero b-Eptacloroepossido, Endrin aldeide, Mirex,Chlordecone, cis-chlordane e trans-chlordane.

1l valore dell’equivalente di tossicita (I-TEQ, WHO-TEQ) viene espresso come “upper bound” considerando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al
limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

Le sommatorie, se presenti, vengono espresse come “upper bound” considerando ciog i valori dei composti inferiori al limite di quantificazione, pari al
limite di quantificazione stesso.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato,

Tl presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente autorizzata dal Laboratorio.

Qualora presente, il giudizio di conformita viene dato adottando la regola decisionale dell’accettazione o rifiuto semplice ossia non considerando
P’incertezza di misura del dato analitico.

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA.

ACCREDIA &

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO.

LAB N° 0180

Membro degli Accordi di Mutuo Ricanoscimento
EA, 1AF e ILAC
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Rev.0

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
I valori dei parametri determinati risultano inferiori ai rispettivi limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 Allegato S Titolo V Parte

Quarta Tabella 1 per i siti ad uso commerciale e industriale.

Responsabile Tecnico Laboratorio I1 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)

ACCREDIA X,

LAB N° 0180

Membro degll Accordl di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
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Rev.0
Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/5312448 Spettle
B.L.O. Immobiliare s.r.l.
VIA UGO FOSCOLO, 3
35100 PADOVA PD
N.Accettazione 2590
Data emissione documento 23-01-18
Della Ditta B.L.O. Immobiliare s.r.l.
Tipologia campione TERRENO
Denom. Campione S51APROF.:4-5m
Pervenuto il 18-12-17
Prelevato da TECNICI GEOLAVORI SRL
Data prelievo 14-12-14
Luogo di prelievo VIA ARDUINO - MARGHERA (VE)
Modalita’ di campionamento MEDIO
Verbale di campionamento Nr. -
Tipo di analisi CHIMICA
Data inizio prove 18-12-17
Data fine prove 23-01-18
Laboratorio di subappalto NESSUNO
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
D.Lgs. 152/06 TERRENI
Sopravaglio 20 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met 1.1 1 <1
Sopravaglio 20 - 2 mm Y% D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met 1.1 1 <1
Sottovaglio 2 mm Y% D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met 11.1 1 100.0 1.0
Residuo a 105°C % UNI EN 14346:2007 Metodo A 0.1 80.8 17.6
COMPOSTI
INORGANICI
Antimonio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 <5 10 30
Arsenico mg/Kgs.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 5.8 2.1 20 50
Berillio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 10
Cadmio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 15
Caobalto mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 5.6 2.0 20 250
Cromo totale mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 11.9 4.1 150 800
Cromo esavalente mg/Kg s.s. CNRIRSA 16 Q64 VOL 3 1986 1 <1 2 15
Mercurio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 5
Nichel mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 16.0 5.5 120 500
Piombo mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 <10 100 1000
Rame mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 14.3 5.0 120 600
Selenio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 <2.5 3 15
Tallio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 10
Vanadio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 13.2 4.5 90 250
Zinco mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 40 14 150 1500
Cianuri (liberi) mg/Kgs.s. CNR IRSA 17 Q64 VOL 3 1992 0.1 <0.1 1 100
ACCREDIA %
UENTE MTALANO DI ACCHEDITAMENTO

LAB N°® 0180

Membro degli Accord! di Mutuo Rlcenoscimenta
EA, JAF e ILAC
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CHEMI-LAB .1 AN

DETERMINAZIONE

Fluoruri
AROMATICI
Benzene
Etilbenzene
Stirene
Toluene
Xilene

Sommatoria
org.aromatici (escl.
benzene)
AROMATICI
POLICICLICI
Benzo(a)antracene

Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(k)fluorantene
Benzo(g,h,i)perilene
Crisene
Dibenzo(a,e)pirene
Dibenzo(a,l)pirene
Dibenzo(a,i)pirene
Dibenzo(a,h)pirene
Dibenzo(a,h)antracene
Indeno(1,2,3-cd)pirene
Pirene

Sommatoria aromatici
policiclici

ALIFATICI
CLORURATI
CANCEROGENI
Clorometano

Diclorometano
Triclorometano
Cloruro di vinile
1,2-Dicloroetano
1,1-Dicloroetilene
Tricloroetilene
Tetracloroetilene

ALIFATICI
CLORURATINON
CANCEROGENI
1,1-Dicloroetano

1,2-Dicloroetilene

1,1,1-Tricloroetano
1,2-Dicloropropano
1,1,2-Tricloroetano

1,2,3-Tricloropropano

U.M.

mg/Kgs.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.

ACCREDIA T,

LAB N° 0180

Membro degli Accordi di Mutuo Riconescimento

EA, IAF e JLAC

Rev.0
METODO D.L.
CNR IRSA 14 Q64 VOL 3 1996 10
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
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VALORE INC(+-)

<10

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
0.40

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
1.30

<0.1
<0.1
<0.1
<0.01
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

Rapporto di prova n.9245

0.14

0.46

LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale

100 2000
0.1 2
0.5 50
0.5 50
0.5 50
0.5 50

1 100
0.5 10
0.1 10
05 10
0.5 10
0.1 10

5 50
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 5

5 50
10 100
0.1 5
0.1 5
0.1 5
0.01 0.1
0.2 5
0.1 1

1 10
0.5 20
0.5 30
0.3 15
0.5 50
0.3 5
0.5 15

1 10
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Rev.0
DETERMINAZIONE UM, METODO D.L. VALORE  INC(+-) LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06 D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
1,1,2,2-Tetracloroetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
ALIFATICI
ALOGENATI
CANCEROGENI
Tribromometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
1,2-Dibromoetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01 <0.01 0.01 0.1
Dibromoclorometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
Bromodiclorometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
IDROCARBURI
Idrocarburi C<12 mg/Kgs.s. EPA5021A 2014(Escl. par 2.1.2)+EPA 8015C 2007 10 <10 10 250
Idrocarburi C>12 mg/Kgs.s. UNI EN 14039:2005 10 <10 50 750
(C13+C40)
PARAMETRI NON
CONTEMPLATINEL
DECRETO
Stagno mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1

D.L. = Limite di rilevabilita

1 valori riportati sulla colonna “INC. +/- «, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

L’espressione del valore N.D. (qualora presente) sta ad indicare non determinabile.

Qualora il campione non sia prelevato da tecnici CHEMI-LAB stl, i dati inseriti nella maschera di accettazione sono forniti dal cliente.

Quando sono presenti prove microbiologiche ed ecotossicologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore e
superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni previste dai metodi di prova.
Composti organo stannici: da calcolo rapportando cautelativamente if valore dello stagno al composto organostannico a maggior peso molecolare (TPhT).
Per PCB totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 24B Q64 VOL 3 1988, si intende la sommatoria dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99,
101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.

Per i pesticidi clorurati totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 22 Q64 VOL 3 1988 si intende la sommatoria dei seguenti principi attivi:
Aldrin, 4,4°-DDD, 4,4’ -DDT, Endosulfan sulfate, 4,4’-DDE, Dieldrin, alfa-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endrin, alfa-BCH, beta-BCH, gamma-BCH,
delta-BCH, Eptacloro, Isomero b-Eptacloroepossido, Endrin aldeide, Mirex,Chlordecone, cis-chlordane e trans-chlordane.

11 valore deil’equivalente di tossicita (I-TEQ, WHO-TEQ) viene espresso come “upper bound” considerando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al
limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

Le sommatorie, se presenti, vengono espresse come “upper bound” considerando cio¢ i valori dei composti inferiori al limite di quantificazione, pari al
limite di quantificazione stesso.

1 risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

1l presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente autorizzata dal Laboratorio.

Qualora presente, il giudizio di conformitd viene dato adottando la regola decisionale dell’accettazione o rifiuto semplice ossia non considerando
I’incertezza di misura del dato analitico.

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA.

ACCREDIA TS

LAB N° 0180

Membro degll Accord! di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
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CHEMI-LAB st NN~ coppers s prova 52

Rev.0

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
I valori dei parametri determinati risultano inferiori ai rispettivi limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 Allegato 5 Titolo V Parte
Quarta Tabella 1 per i siti ad uso commerciale e industriale.

Responsabile Tecnico Laboratorio Il Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)

ACCREDIA §,

LAB N° 0180

Membro degli Accordi di Mutue Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
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@DV IMDNEIREN || [/ [—————

Via Torino, 109/b

30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/5312448

Rev.0

Spett.le
B.L.O. Immobiliare s.r.l.

VIA UGO FOSCOLO, 3

35100 PADOVA PD

N.Accettazione 2590

Data emissione documento 23-01-18

Della Ditta B.L.O. Immobiliare s.r.1.

Tipologia campione TERRENO

Denom. Campione P1 TAPROF.:4-5m

Pervenuto il 18-12-17

Prelevato da TECNICI GEOLAVORI SRL

Data prelievo 14-12-17

Luogo di prelievo VIA ARDUINO - MARGHERA (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO

Verbale di campionamento Nr. -

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio prove 18-12-17

Data fine prove 23-01-18

Laboratorio di subappalto NESSUNO
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE  INC(+-) LIMITI LIMITI

D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
D.Lgs. 152/06 TERRENI
Sopravaglio 20 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met 11.1 1 <1
Sopravaglio 20 - 2 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met 11.1 1 <1
Sottovaglio 2 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met I1.1 1 100.0 1.0
Residuo a 105°C Yo UNI EN 14346:2007 Metodo A 0.1 81.1 17.6
COMPOSTI
INORGANICI
Antimonio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 <5 10 30
Arsenico mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 7.6 2.7 20 50
Berillio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 10
Cadmio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 15
Cobalto mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 5.2 1.8 20 250
Cromo totale mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 11.1 39 150 800
Cromo esavalente mg/Kgs.s. CNR IRSA 16 Q64 VOL 3 1986 1 <1 2 15
Mercurio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 5
Nichel mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 13.1 4.5 120 500
Piombo mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 <10 100 1000
Rame mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 13.9 4.8 120 600
Selenio mg/Kg s.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 <2.5 3 15
Tallio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 i 10
Vanadio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 14.0 4.8 90 250
Zinco mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 42 15 150 1500
Cianuri (liberi) mg/Kgs.s. CNR IRSA 17 Q64 VOL 3 1992 0.1 <0.1 1 100
ACCREDIA %,
LENTE ITAANO DI ACCHEDTAMENTO 9
LAB e 0180
Hembrs gl Accrd o it Reonoscmenta
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cHEMI-LAB. [N

DETERMINAZIONE

Fluoruri
AROMATICI
Benzene
Etilbenzene
Stirene
Toluene
Xilene

Sommatoria
org.aromatici (escl.
benzene)
AROMATICI
POLICICLICI
Benzo(a)antracene

Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(l)fluorantene
Benzo(g,h,i)perilene
Crisene
Dibenzo(a,e)pirene
Dibenzo(a,l)pirene
Dibenzo(a,i)pirene
Dibenzo(a,h)pirene
Dibenzo(a,h)antracene
Indeno(1,2,3-cd)pirene
Pirene

Sommatoria aromatici
policiclici
ALIFATICI
CLORURATI
CANCEROGENI
Clorometano

Diclorometano
Triclorometano
Cloruro di vinile
1,2-Dicloroetano
1,1-Dicloroetilene
Tricloroetilene
Tetracloroetilene

ALIFATICI
CLORURATINON -
CANCEROGENI
1,1-Dicloroetano

1,2-Dicloroetilene

1,1,1-Tricloroetano
1,2-Dicloropropano
1,1,2-Tricloroetano

1,2,3-Tricloropropano

UM.

mg/Kg s.s.

mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.

ACCREDIAN,

LAB N° 0180

Membro degll Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF & HAC

METODO

CNR IRSA 14 Q64 VOL 3 1996

CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990

- CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990

CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR TRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990

Rapporto di prova n.9246

Rev.0

D.L.

10

EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.

EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.
EPA 5035A 2002 (Escl.

par 2.1) + EPA 8260C 2006
par 2.1) + EPA 8260C 2006
par 2.1) + EPA 8260C 2006
par 2.1) + EPA 8260C 2006
par 2.1) + EPA 8260C 2006
par 2.1) + EPA 8260C 2006
par 2.1) + EPA 8260C 2006
par 2.1) + EPA 8260C 2006

par 2.1) + EPA 8260C 2006
par 2.1) + EPA 8260C 2006
par 2.1) + EPA 8260C 2006
par 2.1) + EPA 8260C 2006
par 2.1) + EPA 8260C 2006
par 2.1) + EPA 8260C 2006
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0.1

0.1

0.1
0.01
0.1

0.1

0.1

0.1

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

VALORE INC(+)

<10

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
0.40 0.14

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
1.30 0.46

<0.1

<0.1

<0.1
<0.01
<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale

100 2000
0.1 2
0.5 50
0.5 50
0.5 50
0.5 50

1 100
0.5 10
0.1 10
0.5 10
0.5 10
0.1 10

5 50
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 5

5 50
10 100
0.1 5
0.1 5
0.1 5
0.01 0.1
0.2 5
0.1 1

1 10
0.5 20
0.5 30
0.3 15
0.5 50
0.3 5
0.5 15

1 10



CHEMI-LAB st M coppers i prova s

Rev.0
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE  INC(+-) LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
1,1,2,2-Tetracloroetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
ALIFATICI
ALOGENATI
CANCEROGENI
Tribromometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
1,2-Dibromoetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01 <0.01 0.01 0.1
Dibromoclorometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
Bromodiclorometano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
IDROCARBURI
Idrocarburi C<12 mg/Kgs.s. EPA 5021A 2014(Escl. par 2.1.2)+EPA 8015C 2007 10 <10 10 250
Idrocarburi C>12 mg/Kgs.s. UNI EN 14039:2005 10 29.0 6.6 50 750
(C13+C40)
PARAMETRI NON
CONTEMPLATINEL
DECRETO
Stagno mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1

D.L. = Limite di rilevabilitd

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- “, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilith =95%)

L’espressione del valore N.D. (qualora presente) sta ad indicare non determinabile.

Qualora il campione non sia prelevato da tecnici CHEMI-LAB srl, i dati inseriti nella maschera di accettazione sono forniti dal cliente.

Quando sono presenti prove microbiologiche ed ecotossicologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore ¢
superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni previste dai metodi di prova.
Composti organo stannici: da calcolo rapportando cautelativamente il valore dello stagno al composto organostannico a maggior peso molecolare (TPhT).
Per PCB totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 24B Q64 VOL 3 1988, si intende la sommatoria dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99,
101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.

Per i pesticidi clorurati totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 22 Q64 VOL 3 1988 si intende la sommatoria dei seguenti principi attivi:
Aldrin, 4,4’-DDD, 4,4>-DDT, Endosulfan sulfate, 4,4’-DDE, Dieldrin, alfa-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endrin, alfa-BCH, beta-BCH, gamma-BCH,
deita-BCH, Eptacloro, Isomero b-Eptacloroepossido, Endrin aldeide, Mirex,Chlordecone, cis-chlordane e trans-chlordane.

1l valore dell’equivalente di tossicita (I-TEQ, WHO-TEQ) viene espresso come “upper bound” considerando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al
limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

Le sommatorie, se presenti, vengono espresse come “upper bound” considerando ciog i valori dei composti inferiori al limite di quantificazione, pari al
limite di quantificazione stesso.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

11 presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente autorizzata dal Laboratorio.

Qualora presente, il giudizio di conformitd viene dato adottando la regola. decisionale deil’accettazione o rifiuto semplice ossia non considerando
I’incertezza di misura de! dato analitico.

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA.

ACCREDIA N

LAB N® 0180

Membro degli Accordl di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
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CHEMI-LAB st MM oppors i prove 52

Rev.0

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
I valori dei parametri determinati risultano inferiori ai rispettivi limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 Allegato 5 Titolo V Parte

Quarta Tabella 1 per i siti ad uso commerciale e industriale.

Responsabile Tecnico Laboratorio 11 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)

| ACCREDIA N

LAB N° 0180

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
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CHEMI-LAB et MM oo v ne

Via Torino, 109/b

30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/5312448

Rev.0

Spett.le
B.L.O. Immobiliare s.r.l.

VIA UGO FOSCOLO, 3
35100 PADOVA PD

N.Accettazione 2590

Data emissione documento 23-01-18

Della Ditta B.L.O. Immobiliare s.r.1.

Tipologia campione TERRENO

Denom. Campione 2255 1A PROF.:4-5m

Pervenuto il 18-12-17

Prelevato da TECNICI GEOLAVORI SRL

Data prelievo 14-12-17

Luogo di prelievo VIA ARDUINO - MARGHERA (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO

Verbale di campionamento Nt. — -----

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio prove 18-12-17

Data fine prove 23-01-18

Laboratorio di subappalto NESSUNO
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI LIMITI

D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale

D.Lgs. 152/06 TERRENI
Sopravaglio 20 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met I1.1 1 <1
Sopravaglio 20 -2 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met 1.1 1 <1
Sottovaglio 2 mm % D.M.13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met 11.1 1 100.0 1.0
Residuo a 105°C Y% UNI EN 14346:2007 Metodo A 0.1 82.5 172
COMPOSTI
INORGANICI
Antimonio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 <5 10 30
Arsenico mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 -+ EPA 6010D 2014 5 7.1 2.6 20 50
Berillio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 2 10
Cadmio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 15
Cobalto mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 4.2 14 20 250
Cromo totale mg/Kg s.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 9.0 3.1 150 800
Cromo esavalente mg/Kg s.s. CNR IRSA 16 Q64 VOL 3 1986 1 <1 2 15
Mercurio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 5
Nichel mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 10.7 3.7 120 500
Piombo mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 <10 100 1000
Rame mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 S 11.3 39 120 600
Selenio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 2.5 <2.5 3 15
Tallio mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1 1 10
Vanadio mg/Kg s.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 5 11.8 4.1 90 250
Zinco mg/Kg s.s. UNIEN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 10 33 11 150 1500
Cianuri (liberi) mg/Kg s.s. CNR IRSA 17 Q64 VOL 3 1992 0.1 <01 1 100

ACCREDIA

UENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N°® 0180

S

Membro deg!l Accordi di Mutuo Ricanoscimente

EA, IAF e ILAC
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CHEMI-LAB ..t [IHIINIE

DETERMINAZIONE

Fluoruri
AROMATICI
Benzene
Etilbenzene
Stirene
Toluene
Xilene

Sommatoria
org.aromatici (escl.
benzene)
AROMATICI
POLICICLICI
Benzo(a)antracene

Benzo(a)pirene
Benzo(b)flnorantene
Benzo(k)fluorantene
Benzo(g,h,i)perilene
Crisene
Dibenzo(a,e)pirene
Dibenzo(a,l)pirene
Dibenzo(a,i)pirene
Dibenzo(a,h)pirene
Dibenzo(a,h)antracene
Indeno(1,2,3-cd)pirene
Pirene

Sommatoria aromatici
policiclici
ALIFATICI
CLORURATI
CANCEROGENI
Clorometano

Diclorometano
Triclorometano
Cloruro di vinile
1,2-Dicloroetano
1,1-Dicloroetilene
Tricloroetilene
Tetracloroetilene

ALIFATICI
CLORURATI NON
CANCEROGENI
1,1-Dicloroetano

1,2-Dicloroetilene

1,1,1-Tricloroetano
1,2-Dicloropropano
1,1,2-Tricloroetano

1,2,3-Tricloropropano

UM.

mg/Kgs.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.

mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kgs.s.
mg/Kgs.s.

ACCREDIA N

LAB N° 0180

Membro degli Accordi dl Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

Rev.0
METODO D.L.
CNR IRSA 14 Q64 VOL 3 1996 10
EPA 5035A 2002 (Bscl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A. 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR TRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1
CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1
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<0.1
<0.1
<0.1

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06 D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
100 2000
0.1 2
0.5 50
0.5 50
0.5 50
0.5 50
1 100
0.5 10
0.1 10
0.5 10
0.5 10
0.1 10
5 50
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 10
0.1 5
5 50
10 100
0.1 5
0.1 5
0.1 5
0.01 0.1
02 5
0.1 i
1 10
0.5 20
0.5 30
03 15
0.5 50
03 5
0.5 15
1 10
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DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI LIMITI
D.Lgs. 152/06  D.Lgs. 152/06
Residenziale Industriale
1,1,2,2-Tetracloroetano mg/Kgs.s. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
ALIFATICI
ALOGENATI
CANCEROGENI
Tribromometano mg/Kgss. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) -+ EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
1,2-Dibromoetano mg/Kgss. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.01 <0.01 0.01 0.1
Dibromoclorometano mg/Kgss. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) + EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
Bromodiclorometano mg/Kgss. EPA 5035A 2002 (Escl. par 2.1) +EPA 8260C 2006 0.1 <0.1 0.5 10
IDROCARBURI
Idrocarburi C<12 mg/Kgs.s. EPA 5021A 2014(Escl. par 2.1.2)+EPA 8015C 2007 10 <10 10 250
Idrocarburi C>12 mg/Kgs.s. UNI EN 14039:2005 10 29.0 6.6 50 750
(C13+C40)
PARAMETRI NON
CONTEMPLATI NEL
DECRETO
Stagno mg/Kgs.s. UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2014 1 <1

D.L. = Limite di rilevabilita

1 valori riportati sulla colonna “INC. -+/- “, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilitd =95%)

L’espressione del valore N.D. (qualora presente) sta ad indicare non determinabile.

Qualora il campione non sia prelevato da tecnici CHEMI-LAB stl, i dati inseriti nella maschera di accettazione sono forniti dal cliente.

Quando sono presenti prove microbiologiche ed ecotossicologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore e
superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni previste dai metodi di prova.
Composti organo stannici: da calcolo rapportando cautelativamente il valore dello stagno al composto organostannico a maggior peso molecolare (TPhT).
Per PCB totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 24B Q64 VOL 3 1988, si intende la sommatoria dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99,
101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.

Per i pesticidi clorurati totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 22 Q64 VOL 3 1988 si intende la sommatoria dei seguenti principi attivi:
Aldrin, 4,4’-DDD, 4,4>-DDT, Endosulfan sulfate, 4,4’-DDE, Dieldrin, alfa-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endrin, alfa-BCH, beta-BCH, gamma-BCH,
delta-BCH, Eptacloro, Isomero b-Eptacloroepossido, Endrin aldeide, Mirex,Chlordecone, cis-chlordane e trans-chlordane.

11 valore dell’equivalente di tossicita (I-TEQ, WHO-TEQ) viene espresso come “upper bound” considerando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al
limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

Le sommatorie, s presenti, vengono espresse come “upper bound” considerando ciog i valori dei composti inferiori al limite di quantificazione, pari al
limite di quantificazione stesso.

1 risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

1l presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente autorizzata dal Laboratorio.

Qualora presente, il giudizio di conformitd viene dato adottando la regola decisionale dell’accettazione o rifiuto semplice ossia non considerando
I’incertezza di misura del dato analitico.

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA.

ACCREDIA :'g

LENTE ITAUANO D] ACCREDITAMENTO,

LAB N°® 0180

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
I valori dei parametri determinati risultano inferiori ai rispettivi limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 Allegato 5 Titolo V Parte

Quarta Tabella 1 per i siti ad uso commerciale e industriale.

Responsabile Tecnico Laboratorio 1l Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)

JACCREDIA

LAB N° 0180

Membro deg!i Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, TIAF e ILAC
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R11-LA13326

Padova, 28/06/2011

Spett.le

B.L.O. sl
Castello 5507
30122 VENEZIA

RAPPORTO DI PROVA N° 11-LA13326

Denominazione del campione: 2255/1, prof. 0,00-0,70 m

Tipo campione: Terreno

Accettazione n°: 11-001917
Prelievo effettuato da: Nostro tecnico

del: 07/06/2011

Luogo di prelievo: Area B.L.O. s.r.l. Via Arduino, Marghera (VE)

Data prelievo:07/06/2011

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova
Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova
*CARBONIO ORGANICO % C ss 1.2 07/06/2011
D.M. 13.9.1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. VII.7 24/06/2011
*Frazione Carbonio organico % C ss 20 07/06/2011
D.M. 13.9.1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. VII.7 24/06/2011
ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm
Frazione granulometrica > 2 mm % ss 58.40 07/06/2011
DM 13.09.1999 GU n. 248 21.10.1999 Met. I1.1 24/06/2011
COMPOSTI INORGANICI
Boro mgB/kg ss 6 07/06/2011
M.U. 982:1995 24/06/2011
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13326

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova

Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova
Antimonio mgSb/kg ss <1.00 30 0770672011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Arsenico mgAs/kg ss 21.00 50 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Berillio mgBe/kg ss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cadmio mgCd/kg ss 1.00 15 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cobalto mgCo/kg ss 11.00 250 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cromo totale mgCr/kg ss 32.00 800 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cromo esavalente mgCr/kg ss <1.00 15 07/06/2011
EPA 3060A 1996 + EPA 7196A/92 24/06/2011
Mercurio mgHg/kg ss <0.50 5 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Nichel mgNi/kg ss 24.00 500 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Piombo mgPb/kg ss 32.00 1000 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Rame mgCu/kg ss 32.00 600 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Selenio mgSe/kg ss <1.00 15 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Stagno mgSn/kg ss <5.00 350 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Tallio mgTIl/kg ss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Vanadio mgV/kg ss 34.00 250 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Zinco mgZn/kg ss 105.00 1500 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cianuri (liberi) mgCN/kg ss <1.00 100 07/06/2011
CNR IRSA 17 Q 64 Vol 3 1985 24/06/2011
Fluoruri (solubili in acqua) mgF/kg ss 13.84 2000 07/06/2011
IRSA/Q64/Vol.3/14 mod. 24/06/2011
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI

Pagina2di 7

Uffici e laboratori di Padova Uffici di Milano

D e 1. e S
1o ALSEHA g e 2

e, =3 ACCREDIA '{
Italia _1;:!: ﬁ\? LEMTE TALLAMO 04 ACCRECATAMEMTO -

LABN" 1BT

Tel. +39 049 8701192 (r.a.)
Fax uffici +39 049 7629935
Fax laboratori +39 049 7629936

Reg. Impr. - Cod. Fisc. Part. IVA 02323660288
Cap. Soc. €75.000 i.v. - R.E.A. PD 221703




<% eurofins

segue rapporto di prova n° 11-LA13326
RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova

Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova
Benzene mg/Kgss <0.20 2 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Etilbenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Stirene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Toluene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Xilene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Somma Org. Aromatici (da 20 a 23) mg/Kgss <10.0 100 07/06/2011
D.Lgs 152/20086, Titolo V, All.5 27/06/2011

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Benzo(a)antracene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Benzo(a)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Benzo(b)fluorantene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Benzo(k)fluorantene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Benzo(g,h,i)perilene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Crisene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,e)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,l)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,i)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,h)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,h)antracene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Indeno(1,2,3-c,d)pirene mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Pagina 3di 7

Uffici e laboratori di Padova Uffici di Milano

Programma Ambiente S.r.l. Via Bruno Buozzi, 2 K T"""II"”'.-'}__

Soc. Unipersonale 20090 Vimodrone (MI) 3%%

Via Austria, 25/B Tel. +39 02 2507151 im ACCREDIA ‘
35127 Padova Z.I. Fax. + 39 3929773179 e e e
Italia fi/”/f’;\_{“\? LENTE ITALLANG D4 ACCRECSTAMEMTD -

FIRNE
Tel. +39 049 8701192 (r.a.) Reg. Impr. - Cod. Fisc. Part. IVA 02323660288 fulv LABRNLE
Fax uffici +39 049 7629935 Cap. Soc. £75.000 i.v. - R.E.A. PD 221703

Fax laboratori +39 049 7629936




<% eurofins

RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13326

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova
Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova

Pirene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Somma Polic. Aromatici (da 25 a 37) mg/Kgss <10 100 07/06/2011
D.Lgs 152/2006, Titolo V, All.5 27/06/2011
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

Clorometano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Diclorometano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Triclorometano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Cloruro di vinile mg/Kgss < 0.01 0.1 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-dicloroetano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,1-dicloroetilene mg/Kgss <0.10 1 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Tricloroetilene mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Tetracloroetilene (PCE) mg/Kgss <0.20 20 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

1,1-dicloroetano mg/Kgss <0.50 30 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-dicloroetilene mg/Kgss <0.20 15 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,1,1-tricloroetano mg/kg ss <0.50 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-dicloropropano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,1,2-tricloroetano mg/Kgss <0.20 15 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2,3-tricloropropano mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,1,2,2-tetracloroetano mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13326

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova

Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Tribromometano mg/Kgss <0.50 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-dibromoetano mg/Kgss <0.010 0.1 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Dibromoclorometano mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Bromodiclorometano mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
CLOROBENZENI
Monoclorobenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-diclorobenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,4-diclorobenzene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2,4-triclorobenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2,4,5-tetraclorobenzene mg/Kgss <250 25 07/06/2011
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Pentaclorobenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Esaclorobenzene mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
FITOFARMACI
2,4 DDD mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
2,4 DDE mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
2,4 DDT mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
4,4 DDD mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
4,4 DDE mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13326

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova
Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova

4,4 DDT mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Alaclor mg/kg ss <0.10 1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Aldrin mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Alfa esacloroesano mg/kg ss < 0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Atrazina mg/kg ss <0.10 1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Beta esacloroesano mg/kg ss <0.05 0.5 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Gamma esacloroesano mg/kg ss <0.05 0.5 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Clordano mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Dieldrin mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Endrin mg/kg ss <0.20 2 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/Kgss <10.00 250 07/06/2011
EPA 5035A 2003 + EPA 8015C 2007 27/06/2011
Idrocarburi pesanti (C>12) mg/Kgss < 50.00 750 07/06/2011
EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007 27/06/2011
Residuo a 105 °C % 83.10 07/06/2011

24/06/2011

IRSA/Q64/Vol.2/2

* Le prove non rientrano nell'ambito dell'accreditamento SINAL.

** Prova data in Subappalto

Limiti di legge: D. Lvo 03 aprile 2006, n.152 parte 1V, titolo V, allegato 5, tabella 1/B (industriale).

Per la verifica del rispetto dei limiti di Legge riferirsi alla colonna controllo.
| risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del Laboratorio.

Copia conforme l'originale firmato digitalmente e archiviato presso la nostra sede
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13326

Parametro
Metodo (preparazione - analisi)

U.M.

Risultato

Data inizio prova
Data fine prova

Controllo Limiti

Il Responsabile delle Prove
P.I. Alfredo Petracchin

Uffici e laboratori di Padova Uffici di Milano
Programma Ambiente S.r.l.
Soc. Unipersonale

Via Austria, 25/B

35127 Padova Z.I.

Italia

Via Bruno Buozzi, 2
20090 Vimodrone (MI)
Tel. +39 02 2507151
Fax. + 39 3929773179

Tel. +39 049 8701192 (r.a.)
Fax uffici +39 049 7629935
Fax laboratori +39 049 7629936

Reg. Impr. - Cod. Fisc. Part. IVA 02323660288
Cap. Soc. €75.000 i.v. - R.E.A. PD 221703

Il Chimico Professionista
Dott. Flavio Duse
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R11-LA13327

Padova, 28/06/2011

Spett.le

B.L.O. sl
Castello 5507
30122 VENEZIA

RAPPORTO DI PROVA N° 11-LA13327

Denominazione del campione: 2255/2, prof. 0,70-1,60 m

Tipo campione: Terreno

Accettazione n°: 11-001917
Prelievo effettuato da: Nostro tecnico

del: 07/06/2011

Luogo di prelievo: Area B.L.O. s.r.l. Via Arduino, Marghera (VE)

Data prelievo:07/06/2011

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova
Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova
*CARBONIO ORGANICO % C ss 1.7 07/06/2011
D.M. 13.9.1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. VII.7 24/06/2011
*Frazione Carbonio organico % C ss 29 07/06/2011
D.M. 13.9.1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. VII.7 24/06/2011
ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm
Frazione granulometrica > 2 mm % ss <0.10 07/06/2011
DM 13.09.1999 GU n. 248 21.10.1999 Met. I1.1 24/06/2011
COMPOSTI INORGANICI
Boro mgB/kg ss 3 07/06/2011
M.U. 982:1995 24/06/2011
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13327

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova

Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova
Antimonio mgSb/kg ss <1.00 30 0770672011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Arsenico mgAs/kg ss 19.00 50 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Berillio mgBe/kg ss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cadmio mgCd/kg ss 1.00 15 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cobalto mgCo/kg ss 10.00 250 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cromo totale mgCr/kg ss 24.00 800 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cromo esavalente mgCr/kg ss <1.00 15 07/06/2011
EPA 3060A 1996 + EPA 7196A/92 24/06/2011
Mercurio mgHg/kg ss <0.50 5 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Nichel mgNi/kg ss 20.00 500 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Piombo mgPb/kg ss 32.00 1000 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Rame mgCu/kg ss 31.00 600 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Selenio mgSe/kg ss <1.00 15 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Stagno mgSn/kg ss <5.00 350 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Tallio mgTIl/kg ss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Vanadio mgV/kg ss 31.00 250 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Zinco mgZn/kg ss 108.00 1500 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cianuri (liberi) mgCN/kg ss <1.00 100 07/06/2011
CNR IRSA 17 Q 64 Vol 3 1985 24/06/2011
Fluoruri (solubili in acqua) mgF/kg ss 16.94 2000 07/06/2011
IRSA/Q64/Vol.3/14 mod. 24/06/2011
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
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segue rapporto di prova n° 11-LA13327
RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova

Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova
Benzene mg/Kgss <0.20 2 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Etilbenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Stirene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Toluene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Xilene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Somma Org. Aromatici (da 20 a 23) mg/Kgss <10.0 100 07/06/2011
D.Lgs 152/20086, Titolo V, All.5 27/06/2011

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Benzo(a)antracene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Benzo(a)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Benzo(b)fluorantene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Benzo(k)fluorantene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Benzo(g,h,i)perilene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Crisene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,e)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,l)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,i)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,h)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,h)antracene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Indeno(1,2,3-c,d)pirene mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13327

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova
Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova

Pirene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Somma Polic. Aromatici (da 25 a 37) mg/Kgss <10 100 07/06/2011
D.Lgs 152/2006, Titolo V, All.5 27/06/2011
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

Clorometano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Diclorometano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Triclorometano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Cloruro di vinile mg/Kgss < 0.01 0.1 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-dicloroetano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,1-dicloroetilene mg/Kgss <0.10 1 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Tricloroetilene mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Tetracloroetilene (PCE) mg/Kgss <0.20 20 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

1,1-dicloroetano mg/Kgss <0.50 30 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-dicloroetilene mg/Kgss <0.20 15 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,1,1-tricloroetano mg/kg ss <0.50 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-dicloropropano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,1,2-tricloroetano mg/Kgss <0.20 15 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2,3-tricloropropano mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,1,2,2-tetracloroetano mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13327

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova

Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Tribromometano mg/Kgss <0.50 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-dibromoetano mg/Kgss <0.010 0.1 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Dibromoclorometano mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Bromodiclorometano mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
CLOROBENZENI
Monoclorobenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-diclorobenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,4-diclorobenzene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2,4-triclorobenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2,4,5-tetraclorobenzene mg/Kgss <250 25 07/06/2011
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Pentaclorobenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Esaclorobenzene mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
FITOFARMACI
2,4 DDD mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
2,4 DDE mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
2,4 DDT mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
4,4 DDD mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
4,4 DDE mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13327

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova
Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova

4,4 DDT mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Alaclor mg/kg ss <0.10 1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Aldrin mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Alfa esacloroesano mg/kg ss < 0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Atrazina mg/kg ss <0.10 1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Beta esacloroesano mg/kg ss <0.05 0.5 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Gamma esacloroesano mg/kg ss <0.05 0.5 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Clordano mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Dieldrin mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Endrin mg/kg ss <0.20 2 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/Kgss <10.00 250 07/06/2011
EPA 5035A 2003 + EPA 8015C 2007 27/06/2011
Idrocarburi pesanti (C>12) mg/Kgss < 50.00 750 07/06/2011
EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007 27/06/2011
Residuo a 105 °C % 73.70 07/06/2011

24/06/2011

IRSA/Q64/Vol.2/2

* Le prove non rientrano nell'ambito dell'accreditamento SINAL.

** Prova data in Subappalto

Limiti di legge: D. Lvo 03 aprile 2006, n.152 parte 1V, titolo V, allegato 5, tabella 1/B (industriale).

Per la verifica del rispetto dei limiti di Legge riferirsi alla colonna controllo.
| risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del Laboratorio.

Copia conforme l'originale firmato digitalmente e archiviato presso la nostra sede
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13327

Parametro
Metodo (preparazione - analisi)

U.M.

Risultato

Data inizio prova
Data fine prova

Controllo Limiti

Il Responsabile delle Prove
P.I. Alfredo Petracchin

Uffici e laboratori di Padova Uffici di Milano
Programma Ambiente S.r.l.
Soc. Unipersonale

Via Austria, 25/B

35127 Padova Z.I.

Italia

Via Bruno Buozzi, 2
20090 Vimodrone (MI)
Tel. +39 02 2507151
Fax. + 39 3929773179

Tel. +39 049 8701192 (r.a.)
Fax uffici +39 049 7629935
Fax laboratori +39 049 7629936

Reg. Impr. - Cod. Fisc. Part. IVA 02323660288
Cap. Soc. €75.000 i.v. - R.E.A. PD 221703

Il Chimico Professionista
Dott. Flavio Duse
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R11-LA13328

Padova, 28/06/2011

Spett.le

B.L.O. sl
Castello 5507
30122 VENEZIA

RAPPORTO DI PROVA N° 11-LA13328

Denominazione del campione: 2255/3, prof. 1,60-2,60 m

Tipo campione: Terreno

Accettazione n°: 11-001917
Prelievo effettuato da: Nostro tecnico

del: 07/06/2011

Luogo di prelievo: Area B.L.O. s.r.l. Via Arduino, Marghera (VE)

Data prelievo:07/06/2011

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova
Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova
*CARBONIO ORGANICO % C ss 0.8 07/06/2011
D.M. 13.9.1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. VII.7 24/06/2011
*Frazione Carbonio organico % C ss 1.3 07/06/2011
D.M. 13.9.1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. VII.7 24/06/2011
ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm
Frazione granulometrica > 2 mm % ss <0.10 07/06/2011
DM 13.09.1999 GU n. 248 21.10.1999 Met. I1.1 24/06/2011
COMPOSTI INORGANICI
Boro mgB/kg ss <1 07/06/2011
M.U. 982:1995 24/06/2011
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13328

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova

Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova
Antimonio mgSb/kg ss <1.00 30 0770672011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Arsenico mgAs/kg ss 29.00 50 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Berillio mgBe/kg ss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cadmio mgCd/kg ss <1.00 15 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cobalto mgCo/kg ss 7.00 250 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cromo totale mgCr/kg ss 16.00 800 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cromo esavalente mgCr/kg ss <1.00 15 07/06/2011
EPA 3060A 1996 + EPA 7196A/92 24/06/2011
Mercurio mgHg/kg ss <0.50 5 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Nichel mgNi/kg ss 14.00 500 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Piombo mgPb/kg ss <20.00 1000 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Rame mgCu/kg ss 19.00 600 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Selenio mgSe/kg ss <1.00 15 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Stagno mgSn/kg ss <5.00 350 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Tallio mgTIl/kg ss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Vanadio mgV/kg ss 22.00 250 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Zinco mgZn/kg ss 64.00 1500 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cianuri (liberi) mgCN/kg ss <1.00 100 07/06/2011
CNR IRSA 17 Q 64 Vol 3 1985 24/06/2011
Fluoruri (solubili in acqua) mgF/kg ss 10.22 2000 07/06/2011
IRSA/Q64/Vol.3/14 mod. 24/06/2011
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
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segue rapporto di prova n° 11-LA13328
RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova

Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova
Benzene mg/Kgss <0.20 2 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Etilbenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Stirene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Toluene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Xilene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Somma Org. Aromatici (da 20 a 23) mg/Kgss <10.0 100 07/06/2011
D.Lgs 152/20086, Titolo V, All.5 27/06/2011

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Benzo(a)antracene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Benzo(a)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Benzo(b)fluorantene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Benzo(k)fluorantene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Benzo(g,h,i)perilene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Crisene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,e)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,l)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,i)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,h)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,h)antracene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Indeno(1,2,3-c,d)pirene mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13328

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova
Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova

Pirene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Somma Polic. Aromatici (da 25 a 37) mg/Kgss <10 100 07/06/2011
D.Lgs 152/2006, Titolo V, All.5 27/06/2011
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

Clorometano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Diclorometano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Triclorometano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Cloruro di vinile mg/Kgss < 0.01 0.1 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-dicloroetano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,1-dicloroetilene mg/Kgss <0.10 1 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Tricloroetilene mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Tetracloroetilene (PCE) mg/Kgss <0.20 20 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

1,1-dicloroetano mg/Kgss <0.50 30 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-dicloroetilene mg/Kgss <0.20 15 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,1,1-tricloroetano mg/kg ss <0.50 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-dicloropropano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,1,2-tricloroetano mg/Kgss <0.20 15 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2,3-tricloropropano mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,1,2,2-tetracloroetano mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13328

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova

Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Tribromometano mg/Kgss <0.50 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-dibromoetano mg/Kgss <0.010 0.1 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Dibromoclorometano mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Bromodiclorometano mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
CLOROBENZENI
Monoclorobenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-diclorobenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,4-diclorobenzene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2,4-triclorobenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2,4,5-tetraclorobenzene mg/Kgss <250 25 07/06/2011
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Pentaclorobenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Esaclorobenzene mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
FITOFARMACI
2,4 DDD mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
2,4 DDE mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
2,4 DDT mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
4,4 DDD mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
4,4 DDE mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13328

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova
Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova

4,4 DDT mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Alaclor mg/kg ss <0.10 1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Aldrin mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Alfa esacloroesano mg/kg ss < 0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Atrazina mg/kg ss <0.10 1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Beta esacloroesano mg/kg ss <0.05 0.5 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Gamma esacloroesano mg/kg ss <0.05 0.5 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Clordano mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Dieldrin mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Endrin mg/kg ss <0.20 2 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/Kgss <10.00 250 07/06/2011
EPA 5035A 2003 + EPA 8015C 2007 27/06/2011
Idrocarburi pesanti (C>12) mg/Kgss < 50.00 750 07/06/2011
EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007 27/06/2011
Residuo a 105 °C % 79.70 07/06/2011

24/06/2011

IRSA/Q64/Vol.2/2

* Le prove non rientrano nell'ambito dell'accreditamento SINAL.

** Prova data in Subappalto

Limiti di legge: D. Lvo 03 aprile 2006, n.152 parte 1V, titolo V, allegato 5, tabella 1/B (industriale).

Per la verifica del rispetto dei limiti di Legge riferirsi alla colonna controllo.
| risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del Laboratorio.

Copia conforme l'originale firmato digitalmente e archiviato presso la nostra sede
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13328

Parametro
Metodo (preparazione - analisi)

U.M.

Risultato

Data inizio prova
Data fine prova

Controllo Limiti

Il Responsabile delle Prove
P.I. Alfredo Petracchin
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Il Chimico Professionista
Dott. Flavio Duse
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R11-LA13329

Padova, 28/06/2011

Spett.le

B.L.O. sl
Castello 5507
30122 VENEZIA

RAPPORTO DI PROVA N° 11-LA13329

Denominazione del campione: 2255/4, prof. 2,60-3,20 m

Tipo campione: Terreno

Accettazione n°: 11-001917
Prelievo effettuato da: Nostro tecnico

del: 07/06/2011

Luogo di prelievo: Area B.L.O. s.r.l. Via Arduino, Marghera (VE)

Data prelievo:07/06/2011

RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova
Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova
*CARBONIO ORGANICO % C ss 0.5 07/06/2011
D.M. 13.9.1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. VII.7 24/06/2011
*Frazione Carbonio organico % C ss 0.9 07/06/2011
D.M. 13.9.1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. VII.7 24/06/2011
ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm
Frazione granulometrica > 2 mm % ss <0.10 07/06/2011
DM 13.09.1999 GU n. 248 21.10.1999 Met. I1.1 24/06/2011
COMPOSTI INORGANICI
Boro mgB/kg ss 3 07/06/2011
M.U. 982:1995 24/06/2011
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13329

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova

Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova
Antimonio mgSb/kg ss <1.00 30 0770672011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Arsenico mgAs/kg ss 94.00 > [im 50 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Berillio mgBe/kg ss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cadmio mgCd/kg ss <1.00 15 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cobalto mgCo/kg ss 12.00 250 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cromo totale mgCr/kg ss 25.00 800 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cromo esavalente mgCr/kg ss <1.00 15 07/06/2011
EPA 3060A 1996 + EPA 7196A/92 24/06/2011
Mercurio mgHg/kg ss <0.50 5 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Nichel mgNi/kg ss 26.00 500 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Piombo mgPb/kg ss 24.00 1000 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Rame mgCu/kg ss 25.00 600 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Selenio mgSe/kg ss <1.00 15 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Stagno mgSn/kg ss <5.00 350 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Tallio mgTIl/kg ss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Vanadio mgV/kg ss 29.00 250 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Zinco mgZn/kg ss 79.00 1500 07/06/2011
EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 C 2007 24/06/2011
Cianuri (liberi) mgCN/kg ss <1.00 100 07/06/2011
CNR IRSA 17 Q 64 Vol 3 1985 24/06/2011
Fluoruri (solubili in acqua) mgF/kg ss 5.42 2000 07/06/2011
IRSA/Q64/Vol.3/14 mod. 24/06/2011
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
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segue rapporto di prova n° 11-LA13329
RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova

Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova
Benzene mg/Kgss <0.20 2 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Etilbenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Stirene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Toluene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Xilene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Somma Org. Aromatici (da 20 a 23) mg/Kgss <10.0 100 07/06/2011
D.Lgs 152/20086, Titolo V, All.5 27/06/2011

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Benzo(a)antracene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Benzo(a)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Benzo(b)fluorantene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Benzo(k)fluorantene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Benzo(g,h,i)perilene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Crisene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,e)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,l)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,i)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,h)pirene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Dibenzo(a,h)antracene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Indeno(1,2,3-c,d)pirene mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13329

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova
Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova

Pirene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 3550B 1996 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Somma Polic. Aromatici (da 25 a 37) mg/Kgss <10 100 07/06/2011
D.Lgs 152/2006, Titolo V, All.5 27/06/2011
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

Clorometano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Diclorometano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Triclorometano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Cloruro di vinile mg/Kgss < 0.01 0.1 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-dicloroetano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,1-dicloroetilene mg/Kgss <0.10 1 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Tricloroetilene mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Tetracloroetilene (PCE) mg/Kgss <0.20 20 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

1,1-dicloroetano mg/Kgss <0.50 30 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-dicloroetilene mg/Kgss <0.20 15 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,1,1-tricloroetano mg/kg ss <0.50 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-dicloropropano mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,1,2-tricloroetano mg/Kgss <0.20 15 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2,3-tricloropropano mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,1,2,2-tetracloroetano mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13329

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova

Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Tribromometano mg/Kgss <0.50 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-dibromoetano mg/Kgss <0.010 0.1 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Dibromoclorometano mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
Bromodiclorometano mg/Kgss <0.10 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
CLOROBENZENI
Monoclorobenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2-diclorobenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,4-diclorobenzene mg/Kgss <1.00 10 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2,4-triclorobenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 27/06/2011
1,2,4,5-tetraclorobenzene mg/Kgss <250 25 07/06/2011
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Pentaclorobenzene mg/Kgss <5.00 50 07/06/2011
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
Esaclorobenzene mg/Kgss <0.50 5 07/06/2011
EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 27/06/2011
FITOFARMACI
2,4 DDD mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
2,4 DDE mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
2,4 DDT mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
4,4 DDD mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
4,4 DDE mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13329

Parametro U.M. Risultato Controllo Limiti Data inizio prova
Metodo (preparazione - analisi) Data fine prova

4,4 DDT mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Alaclor mg/kg ss <0.10 1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Aldrin mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Alfa esacloroesano mg/kg ss < 0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Atrazina mg/kg ss <0.10 1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Beta esacloroesano mg/kg ss <0.05 0.5 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Gamma esacloroesano mg/kg ss <0.05 0.5 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Clordano mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Dieldrin mg/kg ss <0.01 0.1 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Endrin mg/kg ss <0.20 2 07/06/2011
EPA 3550B 1996 EPA 8270D 1998 27/06/2011
Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/Kgss <10.00 250 07/06/2011
EPA 5035A 2003 + EPA 8015C 2007 27/06/2011
Idrocarburi pesanti (C>12) mg/Kgss < 50.00 750 07/06/2011
EPA 3550C 2007 + EPA 8015C 2007 27/06/2011
Residuo a 105 °C % 76.90 07/06/2011

24/06/2011

IRSA/Q64/Vol.2/2

* Le prove non rientrano nell'ambito dell'accreditamento SINAL.

** Prova data in Subappalto

Limiti di legge: D. Lvo 03 aprile 2006, n.152 parte 1V, titolo V, allegato 5, tabella 1/B (industriale).

Per la verifica del rispetto dei limiti di Legge riferirsi alla colonna controllo.
| risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del Laboratorio.

Copia conforme l'originale firmato digitalmente e archiviato presso la nostra sede
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RISULTATI ANALITICI

segue rapporto di prova n° 11-LA13329

Parametro
Metodo (preparazione - analisi)

U.M.

Risultato

Data inizio prova
Data fine prova

Controllo Limiti

Il Responsabile delle Prove
P.I. Alfredo Petracchin

Uffici e laboratori di Padova Uffici di Milano
Programma Ambiente S.r.l.
Soc. Unipersonale

Via Austria, 25/B

35127 Padova Z.I.

Italia

Via Bruno Buozzi, 2
20090 Vimodrone (MI)
Tel. +39 02 2507151
Fax. + 39 3929773179

Tel. +39 049 8701192 (r.a.)
Fax uffici +39 049 7629935
Fax laboratori +39 049 7629936

Reg. Impr. - Cod. Fisc. Part. IVA 02323660288
Cap. Soc. €75.000 i.v. - R.E.A. PD 221703

Il Chimico Professionista
Dott. Flavio Duse
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTAL! NS
JGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO el ne 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNIENIS0 9001:2000
CERTIFICATO CSQA'N. 4461

Spett.le

DEMONT AMBIENTE

Via Ca Marcello, 8

30172 MESTRE (VE)

RAPPORTO DI PROVA N°113671

Padova, 27/10/2006

Denominazione del campione: SONDAGGIO S1 - C1 - Profondita da 0 a 1 m - VIAL N°1 profondita
0.5m

Tipo campione terreno

Accettazionen® 29632 del 11/10/2006
Data inizio prove: 12/10/2006

Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo offettuato da tecnici $.G.M. Geologia € ambiente il 9/10/2006

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI
Piarametro 7 | S U; M.' - kisulta-to 7 ‘CoAl‘iAt‘xA'(')l'lo o Limite ‘
D.M.A. 471199
ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm o
Metodo: .
COMPOSTI INORGANICI
Metodo: » ’ ‘ »
Alluminio mgAllkg ss 13311
Metodo: 1RSA/Q64(V01._3/]0 ‘ N ‘ 7 » )
(1) Antimonio mgSb/kg ss <1 10
Metgdo: 1RSA/Q64/ Vol.3/app.2 - EPA6020/A4 o ’ 7
(2) Arsenico mgAs/kg ss 14 20
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 o L .
(3) Berillio mgBe/kg ss <1 2
Metqdo: IRSA/Q64/V01.3/10_
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nmb| n segue rapporto (ﬂw 113 EEDDD@
LABORATORID DI ANALISI E STUDI-AMBIENTALI

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGH! DI LAVORO /"/'llu\“\ n°® 187

AZIENDA CON SISTEMA DI 'GESTIONE PER LA QUALITA
UNIEN ISO9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461

/,,/ P\ \\

RISULTATI ANALITICI

Parametro U. M. Risultato Controllo Limite

, DM.A. 471/99
(4) Cadmio mgCd/kg ss <1 » 2
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 - 3
(5) Cobalto mgCol/kg ss 8 20
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 - 7 ) B i
(6) Cromo totale mgCr/kg ss 18 150
Z\/Iitoﬂ [_R_S:A/Q64/Vol 3/10_” L 7

. (7) Cromo esavalente mgCr/kg ss <1 2
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/16

""""" , Metoa ! e o

3 Manganese mgMn/kg ss 419
td Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 - -

- (8) Mercurio mgHg/kg ss <1 1
- Metodo 1RSA/Q64/V0[ 3/] 0
i (9) Nichel mgNi/kg ss 18 120
Metodo: IRSHQEMoL3/I0
| (10) Piombo mgPb/kg s 35 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
(11) Rame mgCu/kg ss 22 120
‘ Metqdo_: 1RSA/Q64/V0[.3/1 0 ) 7 7
(12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
o :/\/Iff?__do 1RSA/Q64/V01 3/]0“ e -
3 (13) Stagno mgSn/kg ss <1 1
Metqdo: IRSA/Q64/ Vol.3/10 - . ‘
g (14) Tallio mgTli/kg ss <1 1
o Me;qdo: IRSA/Qéfl/ Vpl. .?/app.z - EPA-6020/4

} (15) Vanadio mgV/kg ss 23 90

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10

L ; . . , ,

. (16) Zinco mgZn/kg ss 67 150
- Metodo: IRSA/IQ64/Vol.3/10
j (17) Cianuri liberi mgCN/kg ss <0,1 1
Metodo: IRSWQSAVOL 317
z (18) Fluoruri solubili in acqua mgF/kg ss 7 100
[ Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/14 mod.
AROMATICI
J Metodo: - -
19 Benzene mgrkg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA 782670_3/96 o )

? 20) Etilbenzene me/kg ss <0,05 0,5
T ’
ks Metodo EPA 82603/96 » B
. 21 Stlrene ' mg/kg ss <0,05 0,5

; Metodo: EPA 8260B/96
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segue rapporto Jm 113 D
LABORATORIO DI ANALISLE STUDI AMBIENTALI NS
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ZARY n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI'EN IS0 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
" 3 Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
. D.MA. 471/99
™ :
| (22) Toluene mg/kg ss <0,05 . 0,5
o Metodo: EPA 8260B/96 e
- (23) Xilene mg/kg ss < 0,05 0,5
! Metodo: EPA 8260B/96
(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mg/kg ss <1 |
1 Metodo: . S
: ; AROMATICI POLICICLICI
1 (25) Benzo(a)antracene mg/kg ss <0,1 0,5
o Metodo: IRSA/Q64/Vol325mod. L
(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
| Metodo: IRSHQSUVOLY2Smod |
i (27) Benzo(b)fluorantene mg/kg ss <9,1 0,5
. Metodo: IRSAIQ6#Vol 25 mod o
. (28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
e Metodo: IRSA/Q64/V0l.3/25 mod.
(29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss <0,1 0,1
i Metodo: 1RSA/Q64/V01.3/25 r_ngd. 7 o -
o (30) Crisene me/kg ss <0,1 5
- Mgtodo: 1RSA{Q64/VQ[.3/?5 mod. ‘ o ‘
; (31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSAIQS#VoL325 mod. o
l (32) Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
. Metodo: IRSAIQS#VOLY2Smod
(33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
8 Metodo: IRSA/QE4/Vol.325 mod. o | o
wd (34) Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
B Metodo: 1RSA(Q64/V0[.3/25 mod. _ _
| } (35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q6#Vol.3 /25 mod.
= (36) Indenopirene mgrkg ss <0,1 0,1
;i 3 Metodo: [IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
(37) Pirene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: IRSANOSHVoL32S mod
(38) Somma Polic. Aromatici da 25 a 34 mg/kg ss <1 10
ALIFATICI CLORURATI CANC.
(39) Clorometano mg/kg ss <0,01 0,1

Metodo: EPA 8260B/96
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI NS
IGIENE E-SICUREZZA NE} LUOGHI DI LAVORO el n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNIEN IS0 -9001:2000
CERTIFICATOCSQA N. 4461
\ RISULTATI ANALITICI
|
Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
3 T il S, - - _— - — D T T T I T T
(40) Diclorometano mg/kg ss <0,01 _ 0,1
Metodo: EPA 82603/96 ) L o o
| (41) Triclorometano mg/kg ss <0,01 0,1
oo Metodo: EPA8260B/96 L o o S
(42) Cloruro di vinile mg/kg S8 < O 001 0,01
: Metodo: EPA 8260B/96 o i
(43) 1,2 Dicloroetano mg/kg ss < 0,02 0,2
. Metodo: EPA 8260B/96 o I
(44) 1,1 Dicloroetilene mg/kg ss < 0,01 0,1
Metodo: EPA8260B/96 o o . R
(45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 |
Metodo: EPA 8727603/796 _ '
(46) Tetracloroetilene mg/kg ss <0,05 0,5
3 Metodo EPA 82603/96 )
L ALIFATICI CLORURATI NON CANC.
Metodo: _
' ! (47) 1,1 Dicloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
} VMetoc‘loV: EPA 82603/96» 7 7 -
. (48) 1,2 Dicloroetilene mg/kg ss <0,03 0,3
Metodo: EPA 8260B/96 , _
| (49) 1,1,1 Tricloroetano mg/kg s <0,05 0,5
M¢z0d0:_ ‘EPA _82608/96 ) _ ; 7 ,
(50) 1,2 Dicloropropano mg/kg ss <0,03 0,3
MetOdo EPA 82603/96 - - P — - (RS N — S - . - . . e . PR R O R
e G, 1 2 Trlcloroetano mg/kg ss < 0,05 0,5
’ Metodo: EPA8260B/96 - - 7
N (52) 1 2 3 Trlcloropropano mg/kg ss <0,1 1
E Metodo EPA 82603/96 . o B 7 ) 7
(53) 1,1,2,2 Tetracloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo EPA 82608/96 )
ALIFATICI ALOGENATI CANC
Metodo:
(54) Tribromometano mg/kg ss < 0,05 0,5
Mej»oc»io:r VEVPVA»8276OB/‘96> 7 ' _ » _ ‘
(55) 1,2 Dibromoetano mg/kg ss <0,001 0,01
Metodo EPA_32603/96 B 7 o - ‘ 7 3
(56) leromoclorometano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo EPA 82608/96 S o S . o
57 Bromodlclorometano - mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo. EPA 82603/96 o o
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segue rapporto df 2113 QDDD@D
- LABORATORIO DI ANALISI £ STUDI AMBIENTALI NS
0N AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVOROD Dreliitib™ n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI'GESTIONE PER LA QUALITA
UNILEN IS0 :9001:2000
CERTIFICATO CSQA N, 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99
NITROBENZENI -
Metodo: B e
(58) Nitrobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: EPA8270/D-98 I el
(59) 1,2 Dinitrobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA-8270/D-98 - B
(60) 1,3 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPAS2TODIB o o o
(61) Cloronitrobenzeni mgrkg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98 ) ]
CLOROBENZENI
Metodo: o L
(62) Monoclorobenzene mglkg ss <0,25 0,5
Metodo: _EPA‘826_0/B A N
(63) 1,2 diclorobenzene mg/kg ss <40,5 1
Metodo: EPA 8260/B
(64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8260/B ‘
(65) 1,2,4 triclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA 8260/ o _ , .
(66) 1,2,4,5 tetraclorobenzene mg/kg ss <0,5 i
Metodo: EPA 8270/D-98 o o B
(67) Pentaclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98 o
(68) Esaclorobenzene mg/kg ss <0,025 0,05
Metodo: EPAS270/D-98 _
FENOLI NON CLORURATI
Metodo: . B A - . B
(70) Metilfenolo (o-, m-, p-) mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPASOS0 S
(71) Fenolo mg/kg ss <Q,1 1
Metodo: EPA 8040
FENOLI CLORURATI
(72) 2-clorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Metoc;’o" EPA 8120 7 ) _ o
(73) 2,4-diclorofenolo mgrkg ss <0,5 0,5
Metpdo: EPA 8120 N _ ‘ » ,
(74) 2,4,6-triclorofenolo ' me/kg ss <0,01 0,01

Metodo: EPA-8120
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTAL! NS

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ol n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI.GESTIONE PER.LA QUALI TA

UNI'EN 1S0°9001:2000

CERTIFICATO CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro UM, Risultato Controllo  Limite
D.M.A. 471/99

(75) Pentaclorofenolo mg/kg ss <'0,01 : 0,01
Metodo: EPA-8120 i - i - ) o
AMMINE AROMATICHE
(76) Anilina mglkg ss <0,025 0,05
(77) o-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98 o B R
(78) m,p-anisidina mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98 . S
(79) Difenilamina mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98 e
(80) p-toluidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPASODSS | o
(81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98
IDROCARBURI
Metodo: ’ »
(94) Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/kg ss <1 10
Metr_ovdo:ﬂ EPA 8015D/2003 A i ‘ . 7 ’ ‘
(95) Idrocarburi pesanti (C>12) mg/kg ss <5 50
Metodo: EPA 8015D/2003
ALTRE SOSTANZE
(97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <5 10
Metodor EPASZODSS
Carbonio organico %Css 0,5
Metocvlro_.fr REG. PlEMONTEEé._I L o i ] .
Residuo a 105 °C % 89,5

VMetodAo:r {RSA/Q§4/VQI.2/2 _

I limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,
del Decreto citato.

[ risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sotloposto a prova.
1l presente rapporto non puo essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritla del laboratorio.

Il Responsabile delle Prove 1l Chipffed P
P, I Al o\Pptracchin At &
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LABORATORIO DI ANALISI-E STUD) AMBIENTALL AN .
IGIENE E SICUREZZA NEL LUOGH) DI LAVORD el n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI-EN IS0 9001:2000
CERTIFICATO .CSQA N. 4461

Spett.le

DEMONT AMBIENTE

Via Ca Marcello, 8

30172 MESTRE (VE)

RAPPORTO DI PROVA N°113672

Padova, 27/10/2006

Denominazione del campione: SONDAGGIO S1 - C2 - Profondita da 1 a 2 m - VIAL N°2 profondita
1.6 m

Tipo campione terreno

Accettazione n° 29632 del 11/10/2006
Data inizio prove: 12/10/2006

Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia e ambiente il 9/10/2006

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI
Paré\metro - o - U. M ' Risﬁltato C(r)ntr(v)l/l;)w V lelte
D.M.A.471/99

ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm -
Metodo:
COMPOSTI INORGANICI
Metodo: , S o _
Alluminio mgAl/kg ss 13886
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 o o . ,
(1) Antimonio mgSb/kg ss <1 10
Metodo: IRSA/Q64/Vol. Yapp 2 - EPAGO20/4 | .
(2) Arsenico mgAs/kg ss 10 20
Me_todo: 1RSA/_Q64/V01.3/10 7 o B 7 ,
(3) Berillio mgBe/kg ss <1 2
Metodo: 1RSA/Q64/ Voli 3710
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI NN ]
AGIENE E SICUREZZA NEI-LUOGHI DI LAVORO ZERY n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNILEN IS0 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U.M. Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(4) Cadmio mgCd/kg ss <1 2
Metodo: IRSA7Q64/Vel.3710 - - i -
(5) Cobalto mgCo/kg ss 8 20
Metodo: 1RSA/Q64/V0{.3/10 - i e B o
(6) Cromo totale mgCr/kg ss 19 150
Metodo: IRSA/Q64/Vol3/100 B - L e
(7) Cromo esavalente mgCr/kg ss <1 2
Metodo: 1RSA/Q64/V0_I.§_{]§_N o e )
Manganese mgMn/kg ss 516
Metodo: IRSA/Q64/Vol 3/10 ) o - B
(8) Mercurio mgHg/kg ss <1 1
Mgtqdq: 7[RSA/Q64/V01.73/7] 0 _ »
(9) Nichel mgNi‘kg ss 19 120
Metodo: [RSA/Q64/Vol 3/10 )
(10) Piombo mgPb/kg ss 36 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol 3/10
(11) Rame mgCu/kg ss 19 120
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
(12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
"Me_toﬂdo: IRSA/Q64/ Vol. 3/1 0 7 ) 7
(13) Stagno mgSn/kg ss <1 1
Metodo: IRSA/Q64/ Vol. 3/ 10 7
(14) Tallio mgTl/kg ss <1 |
Metodo: IRSA/Q64/ Vol. 3/fzpp.2_ - EPA »»6029/,4 ‘
(15) Vanadio mgV/kg ss 23 90
Metoa’a: 1RSA/Q64/VV01.3/10” 7 7
(16) Zinco mgZn/kg ss 66 150
Met?do.' IRSA/Q64/ V Ql. 3/10 7
(17)-Cianuri liberi mgCN/kg ss <0,1 1
Me_to_a’q: ‘[RSA/Qéf/qu. 3/1 7 o
(18) Fluoruri solubili in acqua mgF/kg ss 7 100
Metodo: [RSA/Q64/Vol. 3/14 mod.
AROMATICI
Metodo:
(19) Benzene mg/kg ss <0,01 0,1
Mqtpa'a: EPA 82603/96
(20) Etilbenzene mg/kg ss < 0,05 0,5
M_etodq: EPA 8260@/96}7
(21) Stirene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo.'v EPA 8260B/96
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LABORATORIO DI ANALISEE STUDLAMBIENTALI % /m\\\\\
AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ZARY n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI TA
UNIEN1S09001:2600
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risuitato Controllo Limite
D.M.A. 471199
(22) Toluene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 o ) -
(23) Xilene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 o -
(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mg/kg ss <1 1
Metodo: B )
AROMATICI POLICICLICI
(25) Benzo(a)antracene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSAIQSHVoLY25 mod_ L o
(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/V0l.3/25 mod. , o
(27) Benzo(b)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo.‘ ]RSA/Q64/V0[.3{2§ mod. - 7
(28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss <9,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.37/25 mod.
(29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
(30) Crisene mg/kg ss <90,] 5
Metodo: ‘IRSA/Q64/V0>1.3/25_mod.
(31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Me_todo.i 1RSA/Q64/I(OI.3{25 ma‘d.‘ ‘ 7
(32) Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. . S
(33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. T , o
(34) Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSAIQ64/Vol 325 mod. . |
(35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss <0,l 0,1
Metodo: 1RSA{Q64/V_0/.3{25 mod. o
(36) Indenopirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
(37) Pirene mg/kg ss <0,1 5
Met_odo: FIRSAA/Q64/V01.A3/275 m»(_)_q’._w_ - o 7 B
(38) Somma Polic. Aromatici da 25 a 34 mg/kg ss <1 10
ALIFATICI CLORURATI CANC.
Metoa’o.j B ‘
(39) Clorometano mg/kg ss <0,01 0,1
Met_oa'o: EPA 82608/96 7
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LABORATORIO DI'ANALIS! E STUDI AMBIENTALI

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNILEN IS0 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461

AGIENE E:SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO /”/nln\“ n°® 187

nmbiante segue rappono j \: gﬁﬂmmﬂ

RISULTATI ANALITICI

Parametro U. M. Risultate Controlio Limite
D.M.A. 471199

(40) Diclorometano mg/kg ss <0,01 : 0,1

Metodo: ‘EPA 8260B/96 e .

(41) Triclorometano mg/kg ss < 0,01 0,1

Metodo: EPA8260B/96 e S

(42) Cloruro di vinile mg/kg ss <0,001 0,01

Metodo: EPA 8260B/96 o e

(43) 1,2 Dicloroetano mg/kg ss <0,02 0,2

Metodo: EPAS260B/96

(44) 1,1 Dicloroetilene mg/kg ss < 0,01 0,1

Metodo: BEPAB260BD6 o o

(45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 1

Mretodo.{ EPA 8260B/96 N , » o S N

(46) Tetracloroetilene mg/kg ss < 0,05 0,5

Metoa'o EPA 82603/96 i

ALIFATICI CLORURATI NON CANC.

Metodo:

(47) 1,1 Dicloroetano mg/kg ss <0,05 0,5

Metodo EPA 82603/96 » ‘

48) 1 2 chloroetllene mg/kg ss <0,03 0,3

Metoa’o EPA 82603/96 S o S - ) S

“@Nn 1, 1 1 Trlcloroetano mgrkg ss <0,05 0,5

Metodo: EPA 8260B/96

(50) 1,2 Dicloropropano | o mg/kg ss <0,03 o 0,3
Metodo: EPA 82.603/96

(51) 1,1,2 Tricloroetano 7 o o -mg/kg s$ <70,05 . - 0,5

Metodo: EPA 8260B/96

(52) 1,2,3 Trlcloropropano ) | mg/kg ss <0,1 | - 1
Metodo: EPA 8260B/96

(53) 1,1,2,2 Tetracloroetano mghgss  <0,05 . 0,5

Metodo: EPA 8260B/96
ALIFATICI ALOGENATI CANC

Metodo:

(54) Tribromometano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 7 _ - -
(55) 1,2 Dibromoetano mg/kg ss <0,001 0,01
Metodo EPA 82603/96 o _ » ‘

(56) leromoclorometano mg/kg ss < 0,05 0,5
Metodo EPA 82603/96 ) » o ‘ o o S -
57 Bromodlclorometano mg/kg ss <0,05 0,5

Metodo: EPA8260B/96
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI AN
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AR n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER 1A QUALITA
UNI'EN1S0°9001:2000
CERTIFICATO CSQAN. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite o
D.M.A. 471/99
':wa"‘;: B T - - B
5 NITROBENZENI -
Metodo: o e
. (58) Nitrobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
* i e
(59) 1,2 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
. Metodo: EPA 8270/D-98 e _
o (60) 1,3 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
| Metodo: EPA 8270/D-98 7 e
: (61) Cloronitrobenzeni mg/kg ss <0,05 0,1
= Metodo: EPA 8270/D-98 - )
CLOROBENZENI
- (62) Monoclorobenzene mgrkg ss <:0,25 0,5
| Meods EPAsZOB o
‘ ; (63) 1,2 diclorobenzene mgrkg ss <0,5 1
' Metodo: EPA 8260/B
| (64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
| Meodor EPASGOB | o
(65) 1,2,4 triclorobenzene mgrkg ss <0,5 1
Metodo: EPASIGOB S S
(66) 1,2.4,5 tetraclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo_:”EI'DA SZZO/D-QS o o
(67) Pentaclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 7
(68) Esaclorobenzene mg/kg ss <0,025 0,05
M?todo:' ,E}_)A 827770/D—9’8"_ ‘
) FENOLI NON:CLORURATI
(70) Metilfenolo (o-, m-, p-) mg/kg ss < 0,01 0,1
(71) Fenolo mg/kg ss <0,l 1
L Metodo: EPA 8040
FENOLI CLORURATI
Me_todo: 7 7 A
(72) 2-clorofenolo mgrkg ss <0,5 0,5
Metodo." EPA4-8120 v 7 7
: (73) 2,4-diclorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Mewodo: EPASIZO o |
o (74) 2,4,6-triclorofenolo mg/kg ss <0,01 0,01
| Metodo: EPA 8120
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI N
1GIENE E:SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO oy
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI-EN.1S0 9001:2000
CERTIFICATO:CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Contrello Limite
D.M.A. 471/99
(75) Pentaclorofenolo mg/kg ss <0,01 . 0,01
Metodo: EPA 8120
AMMINE AROMATICHE
Metodo: o
(76) Anilina mg/kg ss <0,025 0,05
Metodo: EPA 8270/D-98
(77) o-anisidina mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 o e
(78) m,p-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 e
(79) Difenilamina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 o o .
(80) p-toluidina mgrkg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98
(81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA-8270/D-98
IDROCARBURI
(94) Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/kg ss <1 10
Metodo: EPA8015D72003 i i
(95) Idrocarburi pesanti (C>12) mg/kg ss <5 50
Metodo: EPA8015D/2003 e
ALTRE SOSTANZE
MetOdO: R REp— R R —_ I A S [
(97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <5 10
Mg_{odo: EPA#8270/D-98 i B S -
Carbonio organico % Css 0,5
Metodo: REG. PIEMONTE C6.1 - o i L
Residuo a 105 °C % 73,8

Metodo: IRSA/Q64/Vol.2/2

I limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,

del Decreto citato.

I visultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
1l presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.
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LABORATORIO DI-ANALISI E STUDI AMBIENTALI % //\\\

1GIENE E SICUREZZA NEI LUOGH! DI LAVORO fahital n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

UNI-EN IS0:9001:2000

CERTIFICATO CSQA N. 4461

Spett.le
DEMONT AMBIENTE

Via Ca Mareello, 8
30172 MESTRE (VE)

RAPPORTO DI PROVA N° 113673

Padova, 27/10/2006

Denominazione del campione: SONDAGGIO S1 - C3 - Profondita da 2 a 3 m - VIAL N°3 profondita
28m

Tipe campione terreno

Accettazione n® 29632 del 11/10/2006
Data inizio prove: 12/10/2006

Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia e ambiente il 9/10/2006

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI

Parametro U. M. Risultato Controllo  Limite
D.M.A. 471/99
ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm | |
Metodo 7
COMPOSTI INORGANICI
Metodo: . A o o ,
Alluminio mgAl/kg ss 13491
Metodo: 71RSA/Q64/V0[.3/_]0 _ - , o )
(1) Antimonio mgSbrkg ss <1 10
Metodo.‘_ IRSA(Q64/ Vi ol.3/app‘2 - EPA 6020//1 N ‘
(2) Arsenico mgAskg ss 15 20
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 R ,
(3) Berillio mgBe/kg ss <1 2
Mgtodo: 1RSA/Q64/V0[.3/1 0
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LABORATORIO Di ANALISI E STUDI AMBIENTALI AN
1GIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO il n° 187
‘AZIENDA:CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNILENISO9001:2000
CERTIFICATO-CSQA N.-4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(4) Cadmio mgCd/kg ss <1 , 2
Metodo: IRSH/Q6#VOLS/IO o S
(5) Cobalto mgCorkg ss 8 20
Metodo: 1RSA/Q64/V01.3/_1_0_ i L e
(6) Cromo totale mgCr/kg ss 20 150
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 ) - o e
(7) Cromo esavalente mgCr/kg ss <1 2
Metodo: TRSA/QG64/Vol.3/16 . e o
Manganese mgMn/kg ss 385
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 _ L o
(8) Mercurio mgHg/kg ss <1 1
Metgdo: 1RS/1/Q64/V0(.37/17‘0 S o . -
(9) Nichel mgNi/kg ss 21 120
_Metodq.' '[‘RSA/‘VQ64/V01.3/10 o o o o - ‘
(10) Piombo mgPb/kg ss 36 100
Metodo: 1RSA/Q64/Vol.3/10
(11) Rame mgCu/kg ss 21 120
Metqdo: IRSA/Q64/VOI.3/1 0 »
(12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
Metodo: IRSA/QGVl.3/10 o , B
(13) Stagno mgSn/kg ss <1 1
Metodq.’ 7[RSA/_Q64/VV01_.§/MI 0 - ) 7 o 7
(14) Tallio mgTl/kg ss < 1
Mvetodo.'r 1RSA/Q6<{/Vol:3v/app.2: EPAV §020/A 7 - » 7
(15) Vanadio mgV/kg ss 25 90
Metodo: 1RSA/Q64/V0[.3/]0 , 7 - 7
(16) Zinco mgZn/kg ss 64 150
Metodo: (RSA/Q64/V0[.3/] 0 S B
(17) Cianuri liberi mgCN/kg ss <0,1 1
Metodo: IRSA/Q6#Vol. 317 o B
(18) Fluoruri solubili in acqua mgF/kg ss 5 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/14 mod.
AROMATICI
Metodo:
(19) Benzene mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: 7 EP:A 8260B/96
(20) Etilbenzene mg/kg ss < 0,05 0,5
Mgtodo: EPA 82603/96 o 7
(21) Stirene ' mg/kg ss <0,05 0,5

Metodo: EPA 8260B/96
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTAL! TN
- GIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI-LAVORO b n° 187
]
% AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
- j UNI EN ISO'9001:2060
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. ) Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(22) Toluene mg/kg ss <0,05 : 0,5
-Aﬁfpdos EPA.82608/96 e B
(23) Xilene mgrkg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 e o
(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mgrkg ss <1 1
Metodo; - L o - e
AROMATICI POLICICLICI
(25) Benzo(a)antracene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/QEAVOLIZIMOd. | oo e e e+
(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64Vol.325mod B
” (27) Benzo(b)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
1 Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
(28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
| (29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss <0,1 0,1
A Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. N - 7
(30) Crisene mg/kg ss <0,1 5
* Metodo.i IRSA/Q64/V01.3/25 mod. i 7 7 - -
: (31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/VOI.3/Z5 Wmod. 7
(32) Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSAIQO4/Vol325mad. e
(33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q6#Vol.325 mod. L
(34) Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64Vol.325mod. . ,
R (35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss <0,1 0,1
| Metodo: IRSA/Q64/Vol.325mod. B g e
g (36) Indenopirene mg/kg ss <0,1 0,1
Lo Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
(37) Pirene mg/kg ss <0,1 5
. Metodo: IRSA/Q64/Vol.325 mod. . L
‘\'w-;- (38) Somma Polic. Aromatici da 25 a 34 mg/kg ss <1 10
| Mewodo:
ALIFATICI CLORURATI CANC.
Me;oa’o: o o o 7
(39) Clorometano ' mg/kg ss < 0,01 0,1

Metodo: EPA 82608796
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segue rapporto
LABORATORIO DI. ANALISI E STUD! AMBIENTALI Z

Ambiente Wm QUW@D

N

AN
1GIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO il

O

Sl J

s,

N

n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI TA
UNILEN IS0 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(40) Diclorometano mg/kg ss < 0,01 0,1
Metodo: EPAB260B/96 S . e
(41) Triclorometano mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA-8260B/96 e ~ S
(42) Cloruro di vinile mg/kg ss <0,001 0,01
Metodo: EPA.8260B/96 o o - o ) ) L
(43) 1,2 Dicloroetano mglkg ss <0,02 0,2
Metodo: EPA8260B/96 . S e
(44) 1,1 Dicloroetilene mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA 8260B/96 e S I
(45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPA 782608/96 A B
(46) Tetracloroetilene mg/kg ss <.0,05 0,5
Metoa'o." EPA 8260B/96 »
ALIFATICI CLORURATI NON CANC.
Metodo:
(47) 1,1 Dicloroetano mgrkg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 7 o - ) ) ,
(48) 1,2 Dicloroetilene mg/kg ss <0,03 0,3
Metodo: EPA 8260896 e o
(49) 1,1,1 Tricloroetano mgrkg ss < 0,05 0,5
Metodo: EPA 8_2603/96 ‘ 7 »
(50) 1,2 Dicloropropano mg/kg ss <0,03 0,3
Metodo:_ EPA 82606/96 o » 7 7 N
(51 1,1,2 Tricloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metoa'ov:vEPA 826078/796»”_ S o ~ -
(52) 1,2,3 Tricloropropano mgrkg ss <0,1 1
Metodo: EPA 8260&/96 o B o A
(53) 1,1,2,2 Tetracloroetano mg/kg ss < 0,05 0,5
Metodo: E]’A 82605{?6 -
ALIFATICI ALOGENATI CANC.
Metodo:
(54) Tribromometano mg/kg ss <0,05 0,5
Mgtoa’o: EPA 8‘_2603/967 7 7 S i ) _ )
(55) 1,2 Dibromoetano mgrkg ss < 0,001 0,01
Metodo: EPAB260B196 . . .
(56) Dibromoclorometano mg/kg ss <0,05 0,5
Me_todo.' EPA82603/96 ) o - , o
(57) Bromodiclorometano mg/kg ss <0,05 0,5
}Mertodo.' EPA 826013/?6 ‘
‘ pagina4 di 6

Programma Ambiente s:r.l.

Via Austria, 25 B - 35127 ‘Padova Z.1. - Tel. 049 8701192 (r.a.) - Fax Uffici 049 7629935 - Fax Laboratori 049 7629936
Reg. Imprese, Cod. Fisc. e Part. IVA 02323660288 - Cap. Soc. € 75.000 i.v. - R.E.A. PD 221703

E-mail: info@programma-ambiente.it - Internet: www.programma-ambiente.it



Programma

Ambiente N
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segue rapporto m 113 EDDDDT
LABORATORIO DI ANALIS! E-STUDI-AMBIENTALL AN .
AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ZARE n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE:PER LA QUALITA
UNI-EN ISO:9001:2000
CERTIFICATO:CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D:M.A. 471799
NITROBENZENI -
Metodo:
% (58) Nitrobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
. Metodo: EPA 8270/D-98 e
(59) 1,2 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 S o , » -
(60) 1,3 Dinitrobenzene mgrkg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 ) e
(61) Cloronitrobenzeni mg/kg ss < 0,05 0,1
Metoa’o..'m"13121___8270/D—98 - S ) .
CLOROBENZENI
(62) Monoclorobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
B Metodo: EPA8260/B
] (63) 1,2 diclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA 8260/B
: (64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
i Mez‘oa’q: EPA 8260/3 ) 7 A 7 7
(65) 1,2,4 triclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA8260/8 | o , o
(66) 1,2,4,5 tetraclorobenzene mgrkg ss <0,5 1
Metodo: EPA8270/D-98 . o L S
(67) Pentaclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodq.i EPA_8270/D-98 7 » 7 _ o
(68) Esaclorobenzene mg/kg ss <0,025 0,05
Metqdo: EPA 8270/D-98 -
FENOLI'NON CLORURATI
Metodo: 7 o 7
(70) Metilfenolo (o-, m-, p-) mg/kg ss <0,01 0,1
Metodos EPASOR0 o
, (71) Fenolo mg/kg ss <0,1 1
il Metodo: EPA 8040
1 , FENOLI CLORURATI
| Meede o . o o
(72) 2-clorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Metodo: EPA 8120 v B » » 7 7
] (73) 2,4-diclorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
T Me;oa’o: EPA 8120 o . o
| (74) 2,4,6-triclorofenolo mg/kg ss <0,01 0,01
Me‘toa’q:A ERA 3120 i -
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LABORATORIO D} ANALISI E-STUDI AMBIENTALL
\GIENE E SICUREZZA NE LUOGHI DI LAVORO

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNIEN IS0 9601:2000
CERTIFICATO CSQA N.4461

e
~\“\“\ ! ,l’/"/',

X

(

segue rapporto &
NN

%,
irdhai™

>§

g
i §

[

RISULTATI ANALITICI

Parametro o =G ML Risultato Controllo  Limite o
D.M.A. 471/99

(75) Pentaclorofenolo mg/kg ss < 0,01 0,01
Metodo: EPA 8120 - 3
AMMINE AROMATICHE
Metodo: [
(76) Anilina mg/kg ss <0,025 0,05
Metodo: EPA 8270/D-98 R
(77) o-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 o I — -_
(78) m,p-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPAS2TO/D98 L
(79) Difenilamina mg/kg ss <0,05 0,1
Meodos BPASYODIS e
(80) p-toluidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98
(81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98
IDROCARBURI
(94) Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/kg s <1 10
Metodo: EPA 8015D/20g§ i S —
(95) Idrocarburi pesanti (C>12) mgrkg ss <5 50
Metodo: EPA80I5D/2003 R B ——
ALTRE SOSTANZE
Metodo: e
(97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg s <35 10
Metodo: EPA8270/D-98 [ OO B . o
Carbonio organico % Css 0,5
Meiodo: REG. PIEMONTEC6.T . .. o e
Residuo a 105 °C % 88,3

Metodo: IRSA/Q64/Vol 272

I limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i
del Decreto citato.

siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,

[ risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto non puo essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.

ile delle Prove
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L ABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI {f/,l ,//_\\\\x‘ .
AGIENE E'SICUREZZA NEI:LUQOGHI DI LAVORO gInma n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNIL-EN1S80:9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461

N

K

Spett.le
DEMONT AMBIENTE

Via Ca Marcello, 8
30172 MESTRE (VE)

\> RAPPORTO DI PROVA N° 113674

Padova, 27/10/2006

Denominazione del campione: SONDAGGIO S1 - C4 - Profondita da 3 a 4 m - VIAL N°4 profondita
3.9m

Tipo campione terreno

Accettazione n° 29632 del 11/10/2006
Data inizio prove: 12/10/2006

Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia e ambiente il 9/10/2006

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI

Parérﬁéfrb I S UM Risuitato ' Controilo - lelte
D.MLA. 471199

ANALISI SULLA FRAZIONE <2mm -

Metodo: )

COMPOSTI INORGANICI

Metodo: o o ,

Alluminio mgAlkg ss 12250

Metodo: ”!‘RSA/Q64/VOI.3/1 0 ) ) ‘

(1) Antimonio mgSb/kg ss <1 10

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/app.2 - EPA 6020/4 , o

(2) Arsenico mgAs/kg ss 5 20

Metovdo:n1RSA_/Q64(VQI.3/1 0 _ ‘ 7 o _ - o o

(3) Berillio mgBe/kg ss <1 2

Metodo: IRSA/Q64/VoL3/10
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ded segue rapporto <1
’ LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI NS
\ AGIENE E SICUREZZA'NEI LUOGHI DI LAVORO ol n° 187
g AZIENDA CON SISTEMA D1 GESTIONE PER LA QUALITA
T UNI EN ISO'9001:2000
o CERTIFICATO CSQA-N. 4461
»»»»» RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
, D:M.A. 471/99
(4) Cadmio mgCdrkg ss <1 . 2
Metodo: 1RSA/Q64£{I{01.3/10 L e
(5) Cobalto mgCo/kg ss 7 20
M__eﬁt_c_;éo: IRSA/Q64/V01.3/]0MM i e
N (6) Cromo totale mgCrikg ss 20 150
: | Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
| : OSSO
(7) Cromo esavalente mgCr/kg ss <1 2
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/16 - .
‘ Manganese mgMn/kg ss 320
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 e o
(8) Mercurio mgHg/kg ss <1 1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 - . . - - R
(9) Nichel mgNi/kg ss 22 120
Metoa’o: 1RSA/Q64/V01.73/7170 7 7 7 o 7 . B
: (10) Piombo mgPb/kg ss 29 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
8 (11)Rame mgCu/kg ss 25 120
3 Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 7 o
(12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
. Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 — , , ,
L (13) Stagno mgSn/kg ss <1 1
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/10
| (14) Tallio mgTl/kg ss <1 1
= Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/app.2 - EPA 6020/4 ;
(15) Vanadio mgV/kg ss 22 90
Metoa’o: IRSA/Q64/VQI.3/1 0 7 ) 7
(16) Zinco mgZn/kg ss 59 150
Metodo IRSA/Q64/V0[ 3/1 0 N
2 17 Cianuri liberi mgCN/kg ss <0,1 1
Metodo 1RSA/Q64/V01 3/17 e 7 o 7
(18) Fluoruri solubili in acqua mgF/kg ss 5 100
L Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/14 mod.
AROMATICI
b Metodo: _ 7 ) 7 - ) S 7
(19) Benzene me/kg ss <0,01 0,1
Mgtoq’o:ﬁEfA’/»l ,SZéOB/gé 7 _ S - N o 7
r (20) Etilbenzene mg/kg ss <0,05 0,5
Memdo EPA 82603/96 o o _ B )
(21) Stirene ‘ me/kg ss <0,05 0,5
Metodo. EPA 8260B/96
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LABORATORIO DI ANALIS) E STUDFAMBIENTALI % //m\\\\@

AGIENE E SICUREZZA NE! LUOGHI DI LAVORO AN n° 187

AZIENDA CON:SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

UNI:EN1S09001:2000

CERTIFICATOCSQA N..4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471199
(22) Toluene mg/kg ss <0,05 v 0,5
Metodo: EPA 8260B/96
(23) Xilene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 82608796 S e
(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mg/kg ss <1 1
AROMATICI POLICICLICI
(25) Benzo(a)antracene mg/kg ss <0,1 0,5
Metqdo:r IBSA/Q64/ Vol.3/25 mnod. ‘ 7 , 7 y i )
(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSAIQS#VOL2Smod R
(27) Benzo(b)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. v o - 7 o 7
(28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: I[RSA/Q64/V0l.3/25 mod.
(29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss <0,l 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol 3725 mod. ‘ ‘ ‘
(30) Crisene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: [RSA/Q6{/VQ1.3/Z§ mo»dt 7 S o 7 ) -
(31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/VoL/23 mod. |~ L . . , - .
(32) Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSHQEAVoLI25mod. |
(33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSAIQ6Vol325 mod o
(34) Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Qé4/V_ol.3/__2§ de. - N o 7 S i
(35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. S , S
(36) Indenopirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
(37) Pirene mg/kg ss <0,1 5
Mewodo: IRSHQEVOL32Smod
(38) Somma Polic. Aromatici da 25 a 34 mg/kg ss <1 10
Metodo:r o S
ALIFATICI CLORURATI CANC.
Metodo: _ » o 7 - » 7 7
(39) Clorometano ' mg/kg ss < 0,01 0,1
Metodo: EPA 8260B/96 _ S
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LABORATORID DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI TS
JGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO il n® 187
AZIENDA CON:SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNILEN-1509001:2000
CERTIFICATO.CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99
/"i“f\(s S S SOy et SO T I LTI L:t“ =
| (40) Diclorometano mg/kg ss <0,01 . 0,1
Metodo: EPA 82608796 e
(41) Triclorometano mg/kg ss <0,01 0,1
! Metodo: EPA 82608796 - o ) . o
(42) Cloruro di vinile mglkg ss <0,001 0,01
Metodo: EPA 8260B/96 o - e
(43) 1,2 Dicloroetano mg/kg ss <0,02 0,2
. Metado EPA 8260B/96
i (44) 1,1 Dicloroetilene mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA82608/%6 . . L o .
-y (45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 1
i Metodo: EPA 8260B/96 __ - v ‘ _ o
- (46) Tetracloroetilene mg/kg ss < 0,05 0,5
oy Metodo: EPA 82603/96
: } ALIFATICI CLORURATI NON CANC.
Metodo:
f (47) 1,1 Dicloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
) Metodq: EPA 82608/_96 _ B
(48) 1,2 Dicloroetilene mg/kg ss <0,03 0,3
; Metodo: EPA 8260B/96 7 7 » - 7 7 -
o (49) 1,1,1 Tricloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
3 Metodo: EPA 8260B/96
(50) 1 2 chloropropano mg/kg ss <0,03 0,3
o Metodo: EPA 8260B/96 . A _
3 (51) 1,1,2 Tricloroetano mgrkg ss < 0,05 0,5
) Metodo: EPA 8260B/96 B - 7 7 S
(52) 1 2 3 Trlcloropropano mg/kg ss <0,1 1
" Metodo EPA 82603/96 7 S - - -
g (53) 1,1,2,2 Tetracloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
: Metodo EPA 82603/96
5 ALIFATICI ALOGENATI CANC.
i Metodo:
f (54) Tribromometano mg/kg ss <0,05 0,5
‘! Metodo: EPA 8260B/96 7
3—-} (55) 1,2 Dibromoetano mg/kg ss <0,001 0,01
) Metodo EPA 82608/96 7 A v 7 _ ) ) B N
1 ‘ (56) Dibromoclorometano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA8260B/96 - 7 - -
‘ ; (57 Bromodiclorometano ' mg/kg ss <0,05 0,5
:; Metodo. EPA 82603/96 B -
pagina4 di‘6
é P R R S e v e et o e+ i s s i ks i i
)% Programma Amblente s. rl

Via-Austria, 25 B -:35127 Padova Z.|. - Tel..049:8701192 (r.a.) - Fax Uffici 049 7629935 - Fax Laboratori 049 7629936

Reg. Imprese, Cod. Fisc. € Part. IVA 02323660288 - Cap. Soc. € 75.000i.v.- R.E.A. PD 221703
E-mail: info@programma-ambiente.it - Internet: www.programma-ambiente.it




Programma
Ambiente =
m :I :\ 3=
segue rapporto 3 @UE@TD
LABORATORIO DI ANALISI E STUD! AMBIENTALI NN
AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO el n® 187
AZIENDA CON SISTEMA DI-GESTIONE PER LA QUALITA
UNILEN1S0-9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99
W N S Aol S O . Lol S '7'lf':::.”.L_:',,,..;....,, T LT ,A, S oIl
NITROBENZENI -
(5 8) Nltrobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: §f£8270/D~98 L _ o i
(59) 1,2 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
: Metodo: EPA8270/D-98 , L
" (60) 1,3 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
- Metodo:__EPA 8270/D-98 e o e
5 (61) Cloronitrobenzeni meg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 B
- CLOROBENZENI
% Metodo 7 ) - - o
(62) Monoclorobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
1 Metodo: »EPA 8260/B ,
j (63) 1,2 diclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA 8260/B i
x (64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
v Metodo: EPA8260/B - S e
— (65) 1,24 trlclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
) Metodo: EPA 8260/B ‘ » )
. (66) 1,2,4,5 tetraclorobenzene mgrkg ss <0,5 I
- Metodo: EPA 8270/D-98 o -
f l (67) Pentaclorobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 ‘ v v 7 7
o (68) Esaclorobenzene mg/kg ss <0,025 0,05
] Metodo: EPA 8270/D-98 :
FENOLI NON CLORURATI
MEIOdO PN PE B - . - - N . -
(70) Me‘ulfenolo (o- m-, p ) mg/kg ss <0,01 0,1
Metqdo.r ‘EI"A 8040 o o o , ,
(71) Fenolo mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPA 8040
FENOLI CLORURATI
(72) 2 clorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Mgtodo. EPA 8120 7 - ‘ 7 7
(73) 2,4-diclorofenolo me/kg ss <0,5 0,5
) Metodo: EPA_ 8120 , ,
(74) 2,4,6-triclorofenolo mg/kg ss < 0,01 0,01
| Metodo: EPA 8120
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LABORATORIO DI ANALIS! E STUDI AMBIENTALI NS

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI D1 LAVORO A

‘AZIENDA .CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

UNI'EN:ISO 9001:2000

CERTIFICATO CSQA'N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. "~ Risultato Controllo o 7ﬂ&ite 7
D.M.A. 471/99

(75) Pentaclorofenolo mgrkg ss <0,01 . 0,01
Metodo: EPA 8120
AMMINE AROMATICHE
Metodo: . ) o _ -
(76) Anilina mg/kg ss <0,025 0,05
Metodo: EPA 8270/D-98 e
(77) o-anisidina mglkg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 L , ) )
(78) m,p-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 ) L - e
(79) Difenilamina mgrkg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 e L 3
(80) p-toluidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98
(81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98
IDROCARBURI
(94) Idrocarburi leggerl (C—<1 2) mg/kg ss <1 10
Metodo: EPA8015D/2003 L - e o o
(95) Idrocarburi pesanti (C>12) mg/kg ss <5 50
Metodo: EPA8015D/2003 o ~ . ) ~
ALTRE SOSTANZE
MetOdO: ______ e —— e g e o - [N . L S PPN PEPUP P S PR LA
(97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <5 10
Metoa'o:_ EPA 8270/D-98 e 4
Carbonio organico % Css 1,7
Metodo: REG. PIEMONTE Cé6.1 B L 7
Residuo a 105 °C % 83,4

Metodo: IRSA/Q64/Vol.2/2

I limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,
del Decreto citato.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.

- Il Responsab ile delle Prove Il Chimico Professionista

M\( 0 o
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LABORATORIO-DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI NS

TR o
1GIENE E SICUREZZA NEV LUOGHI:DI LAVORO GANE n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI'EN:1S0-9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461

Spett.le
DEMONT AMBIENTE

Via Ca Marcello, 8
30172 MESTRE (VE)

RAPPORTO DI PROVA N° 113675

Padova, 27/10/2006

Denominazione del campione: SONDAGGIO S2 - C1 - Profondita da 0 a 1 m - VIAL N°9 profondita
0.7 m

Tipo campione terreno

Accettazione n° 29632 del 11/10/2006
Data inizio prove: 12/10/2006

Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia e ambiente il 9/10/2006

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI

Parametro " ~ U.M.  Risultato Controllo  Limite
D.M.A. 471/99

ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm -

Metodo: ,

COMPOSTI INORGANICI

Metodo:_ ) _ ‘ A

Alluminio mgAl/kg ss 11121

Mez‘odot' 1RS}'A(Q(754/17/01.3/10> » o .

(1) Antimonio mgSb/kg ss <1 10

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/app.2 - EPA 6020/4 o , .

(2) Arsenico mgAs/kg ss 10 20

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 o R o

(3) Berillio mgBe/kg ss <1 2

Metodo: TRSA/Q64/Vol.3/10
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LABORATORIO DI ANALISE E STUDI AMBIENTALI AN
AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Mt n° 187
AZIENDA .CON SISTEMA DI:GESTIONE PER LA QUALITA
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(4) Cadmio mgCd/kg ss <1 2
Metodo: TRSA/Q64/Vol. 3/10 ~ o o B L B )
(5) Cobalto mgColkg ss 6 20
Metodo: IRSA/Q64/Vol3/10 I A
(6) Cromo totale mgCr/kg ss 16 150
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 o S o
(7) Cromo esavalente mgCr/kgss <1 2
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/16 B B o - B i o
Manganese mgMn/kg ss 357
Metodo: IRSAIQO4VOL3/I0 | . S .
(8) Mercurio mgHg/kg ss <1 1
Meto_do: 71RSA/Q64/V0»[.3/]0 )
(9) Nichel mgNi/kg ss 16 120
Metodo: IRSA/Q64/Vol-3/10 N o
(10) Piombo mgPb/kg ss <20 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
(11) Rame mgCu/kg ss 20 120
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 o
(12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
Metoa'o:» IRSA/Q64/Vol.3/10 7 .
(13) Stagno mgSn/kg ss <1 1
Metodo: IRSAIQ64/Vol.3/10 o
(14) Tallio mgTl/kg ss <1 |
Metodo: IRS_/?{Q&»{/VVQI. 3/a£7p.v27 - ?P’?A‘S,OZO/,’?,, - o
(15) Vanadio mgVikg ss 22 90
Metodg: IR_SA/Q(S{/ Vol. 3(1 0 N »
(16) Zinco mgZn/kg ss 66 150
Mgtqdo.‘ 1RSA/Q64(VQ[.3/1 0 ) o S o
(17) Cianuri liberi mgCN/kg ss <0,] 1
Metodo: IRSAQ64NL 317 . B o .
(18) Fluoruri solubili in acqua mgF/kg ss 49 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/14 mod.
AROMATICI
Metodo:
(19) Benzene mg/kg ss < 0,01 0,1
Mg;odo.' EPA 8260B/96 - 7
(20) Etilbenzene meg/kg ss <0,05 0,5
Metodo._' EPA 82603/96 . 7 v _
(21) Stirene mg/kg ss < 0,05 0,5
Metodo: EPA 82603/96 S
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LABORATORIO DI ANALISI £ STUDI AMBIENTALI NS
AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ol ne 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI.EN IS0 9001:2000
CERTIFICATO CSQAN. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(22) Toluene mg/kg ss <0,05 . 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 o B e
(23) Xilene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 S '
(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mg/kg ss <1 1
Metodo: o i - L
AROMATICI POLICICLICI
(25) Benzo(a)antracene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. o A .
(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: 1RSA{Q6¥/V01.3{25 de. 7 - o
(27) Benzo(b)fluorantene mg/kg ss 0,2 0,5
rMetodro.' 1RSA/Q64/ Vol .3/25 mod. , ; o o
(28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
(29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss 0,1 0,1
Metoa’q: (RSA/Q64{V01.3/25 n1od. _ 7
(30) Crisene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: IRSA/Q64/V0l.3/25 mod.
(31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metoq'a:ﬂ IRLSA/Q6{{ Vo{.r37/25 mod. ‘ o 7 _ -
(32) Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 325 mod. , , L
(33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.325 mod. . L
(34) Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
_Me»todo." 1RSA/Q64V/V0153>/?57 mod. 7 7 ‘
(35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q6#/Vol.3/25mod. _ o ,
(36) Indenopirene mg/kg ss 0,1 0,1
Metodo: TRSA/Q64/V0l.3/25 mod.
(37) Pirene mgrkg ss 0,2 5
Metodo 1RSA/Q64/V01 3/25 mod o ) o ) 7 ) o
(38) Somma Polic. Aromatlcl da 25434 mg/kg ss <1 10
Metodo
ALIFATICI CLORURATI CANC.
Metodo: N
(39) Clorometano ‘ mg/kgss < 0,01 0,1
Metodo: EPA 82603/96 ,
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI AN
AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AR ne 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNLEN.ISO 9001:2000
CERTIFICATOCSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(40) Diclorometano mg/kg ss <0,01 : 0,1
Metodo: EPA 82603/96‘“ e e
(41) Triclorometano mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPABOBOE .o e
(42) Cloruro di vinile mgrkg ss < 0,001 O 01
- j Metodo: EPA 8260B/96 e R
> (43) 1,2 Dicloroetano mg/kg ss <0,02 0,2
Metodo: EPAS260B/9S o
7 44) 1, 1 Dicloroetilene mg/kg ss <0,01 0,1
| Metodo: EPA 82608/95 _ ,. o | |
(45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 1
g Metodo: EPAB2G0B/SS o e
‘ (46) Tetracloroetilene mg/kg ss <0,05 0,5
‘‘‘‘ Metodo: EPA 8260B/96 7 B
; 5 ALIFATICI CLORURATI NON CANC.
Lo Metodo:
oy (47) 1,1 Dicloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
| Metodo: EPA 8260B/96 ‘ 7
o (48) 1,2 Dicloroetilene mg/kg ss <0,03 0,3
Metodo EPA 82603/96 , o v
(49) 1,1,1 Trlcloroetano mg/kg ss < 0,05 0,5
Metoa’o EPA 82603/96 7 o N » _ o i
(50) 1 2 chloropropano mg/kg ss <0,03 0,3
Metodo: EP/fI 82605/96 ‘ 7 o
(51) 1,1,2 Tricloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 82603/96 » . v 7 » o
(52) 1,23 Trlcloropropano mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPA 8260B/96 ) A 7
¥ (53) 1,1,2,2 Tetracloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
d Metodo: EPA 82608/96
ALIFATICI ALOGENATI CANC
Metodo:
- (54) Tribromometano mgrkg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8?603_/96 N 7 - v 7
(55) 1,2 Dibromoetano mgrkg ss <0,001 0,01
Metodo EPA 82603/96 o o B - o - v o
(56) leromoclorometano mg/kg ss <0,05 0,5
Meiodo: EPASIG0B96
(57) Bromodiclorometano ' mg/kg ss <.0,05 0,5

Metodo: EPA 82608/96
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IGIENE E SICUREZZA NE| LUOGHI-DI LAVORO n° 187

AZIENDA CON SISTEMA -DI.GESTIONE PER LA QUALITA

UNIENISO-:9001:2000

CERTIFICATO CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICX
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471799
NITROBENZENI -
Metodo: 7 e o o
(58) Nitrobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98 o o o S
(59) 1,2 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
rMetodo.‘ EPA 8270/D-98 ) B o B - o
(60) 1,3 Dinitrobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
%ﬁqufoj EPA-8270/D-98 o S o o
(61) Cloronitrobenzeni mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98 _
CLOROBENZENI
Metodq: _ N o
(62) Monoclorobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: EPA8260/B o .
(63) 1,2 diclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA 8260/B
(64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metgdo.' _EPA 8260/5 »
(65) 1,2,4 triclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodp: EPA 8260/B ‘ 7 o o N B
(66) 1,2.,4,5 tetraclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA 82”70/D—98 B o 7
(67) Pentaclorobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98
(68) Esaclorobenzene mg/kg ss < 0,025 0,05
Metqdo.'” EPA 82 70/D798
FENOLI NON-CLORURATI
Metodo: o . o
(70) Metilfenolo (0-, m-, p-) mg/kg ss <:0,01 0,1
Metodo:ﬁ EPA 80{0 7 »
(71) Fenolo mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPA 8040
FENOLI CLORURATI
Metodo: o 7
(72) 2-clorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Metodo: ‘EPA 8120 ‘ 7 »
(73) 2,4-diclorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Melo_do.f EPA 8]20 _ _
(74) 2,4,6-triclorofenolo mg/kg ss <0,01 0,01
Metodo: EPA8120
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI N
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO olutao
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA -QUALI TA
UNI-EN IS0 9001:2000
CERTIFICATO CSQAN. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite o
D.M.A. 471/99
(75) Pentaclorofenolo mg/kg ss <0,01 . 0,01
Metodo: EPA 8120
AMMINE AROMATICHE
Metodo:
(76) Anilina mg/kg ss <0,025 0,05
Metodo: .EPA 8270/D-98 e
(77) o-anisidina mg/kg ss < O 05 0,1
Metodo: EPA-8270/D-98 S - o L o
(78) m,p-anisidina mg/kg s5 <0,05 0,1
Metodo: EPAS270/D-98 - - S
(79) Difenilamina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 e - e
(80) p-toluidina mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA-8270/D-98
(81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98
IDROCARBURI
(94) Idrocarburi leggerl (C—<12) mg/kg ss <1 10
Metodo: EPA 8015D/2003 - S
(95) Idrocarburi pesanti (C>12) mg/kg ss <5 50
Metodo: EPA:8015D72003 S o B
ALTRE SOSTANZE
MetOdo.. —— e — - et e T ry U0 U M S
(97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <5 10
Metodo: EPA 8270/D-98 - S
Carbonio organico %Css 1,2
Metodo REG P]FMQZVTE C61 S
Resmuo a 105°C % 82,6

Metodo: IRSA/Q64/Vol.2/2

I limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,
del Decreto citato.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
1l presente rapporto non puo essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.

1 Responsablle delle Prove 11 Chimico Py ‘@3\
ol Dt FMWW o\fp\
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI LN .
AGIENE E SICUREZZA NE\ LUOGHI DI LAVORO ZARE n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNIEN1S09001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461

Spett.le

DEMONT AMBIENTE

Via Ca Marcello, 8

30172 MESTRE (VE)

RAPPORTO DI PROVA N°113676

Padova, 27/10/2006

Denominazione del campione: SONDAGGIO S2 - C2 - Profondita da 1 a2 m - VIAL N°10 profondita
1.7m

Tipo campione terreno

Accettazione n° 29632 del 11/10/2006
Data inizio prove: 12/10/2006

Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia e ambiente il 9/10/2006

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI

Parametro  U.M.  Risultato “Controllo  Limite
D.M.A.471/99

ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm ' :

Meiodo:

COMPOSTI INORGANICI

Metodo: _ . .

Alluminio mgAlrkg ss 13145

Metodo: [RSA/Q64{V0[¢3/10 o _ » o _ » -

(1) Antimonio mgSb/kg ss <1 10

'Ar/luetod'cv): 1RSA/Q§4/V0[.3/app42 - EPA 6020/‘4,, ) o - 7 S

(2) Arsenico mgAs/kg ss 14 20

VMetodo: _IRSA/'QV64/I_/01.'3/10‘ 7 o ) 7 7 7 :

(3) Berillio mgBe/kg ss <1 2

Metodo: 7 1RSA/Q§4/ Vol. 3(1 0
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI TN
1GIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ZMn n® 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI TA
UNI EN.ISO 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. ‘Risultato  Controllo Limite
 DMA.471/99
(4) Cadmio mgCd/kg ss <1 , )
Metorq'? 1R§‘A/Q64/Vol 3/10 - S i - o
(5) Cobalto mgCo/kg ss 8 20
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 L - - L
(6) Cromo totale mgCrikg ss 18 150
Metodo IRSA/Q§4/VQI 3/]0 N ) o 7 7 , 7
(7) Cromo esavalente mgCr/kg ss <1 2
Metodo: IRSA/Q64/Voel.3/16 - 7 ‘
Manganese mgMn/kg ss 482
Metodo 1RSA/Q64/V01 3/]0 _ i R o » S
(8) Mercurio mgHg/kg ss <1 1
Metoq’q ;- 1RSA/Q64/V0[ 3/10“ v - o
(9) Nichel mgNi/kg ss 19 120
Mg_tvoa'o.‘ MIR_S_'A/Q64/VOI.3/10” 7 S
- (10) Piombo mgPb/kg ss <20 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 !
(11) Rame mgCu/kg ss 21 120
Metodo.' 1RSA/Q64/V0[.3/]0 7
(12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
Metodo: IRSA/Q64/VOI.3/I 0 '
(13) Stagno mgSn/kg ss 1 1
Metodo:r [R@A/Q64/V0/.3/10 ‘ i
(14) Tallio mgT/kg ss <1 1
Metodo: _A[RSA/,Q,64/ Vol.37app.2 - EPA 6020/4 7
(15) Vanadio mgV/kg ss 23 90
Metodo.i [RSA/Q64/V01.3/1A0_
(16) Zinco mgZn/kg ss 66 150
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/1 0
(17) Cianuri liberi mgCN/kg ss <0,1 1
Metodo [RSA/Q64/V01 3/17 7 o
(18) Fluoruri solubili in acqua mgF/kg ss 14 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/14 mod.
AROMATICI
Metodo
(19) Benzene mg/kg ss <0,01 0,1
Metoa'o. EPA 82603{9§
(20) Etilbenzene mg/kg ss < 0,05 0,5
Metodg.‘ EPA 82608/96
(21) Stirene mg/kg ss < 0,05 0,5
Metodo: EPA 82603/96”
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNIEN 150 9001:2000
CERTIFICATO CSQAN. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(22) Toluene mg/kg ss < 0,05 . 0,5
Metodo: EPA8260B/96 - ) o
(23) Xilene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 ) e
(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mg/kg ss <1 1
Metodo: - B L ~
AROMATICI POLICICLICI
Metodo: . o o , o
(25) Benzo(a)antracene mg/kg ss <0,1 0,5
M_etodo: IRSA/Q§4/V0(.3/25 mod.
(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metoa’o: IRSA/Q64/ Vol.3/25 mod. ; o
(27) Benzo(b)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25mod. , ,, o
(28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. ’
(29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: 1RS'A/Q64/VQ{.3/25 mod. -
(30) Crisene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. A
(31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. 7 v » ‘
(32) Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. B , , o o
(33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. _ , , v
(34) Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. , | _
(35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/QS#Vol 325 mod. | |
(36) Indenopirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: 1RSA/Q64/Vol.3/25 mod.
(37) Pirene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. , 4 o
(38) Somma Polic. Aromatici da 25 a 34 mg/kg ss <1 10
Metodo: .
ALIFATICI CLORURATI CANC.
Metodo: L. , o
(39) Clorometano ‘ mg/kg ss < 0,01 0,1

Metodo: EPA 8260B/96
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI NS
1GIENE ESICUREZZA NEI'LUOGHI DI-LAVORO by b n° 187
AZIENDA CON-SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNIL.EN:1S0:9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(40) Diclorometano mg/kg ss < 0,01 , 0,1
Metodo: EPA 82603/96} o e
(41) Triclorometano mg/kg ss < 0,01 0,1
Metodo: EPA:8260B/96 e
(42) Cloruro di vinile mgrkg ss <0,001 0,01
: % Metodo: EPA 8260B/96 o 3 e -

‘ (43) 1,2 Dicloroetano mg/kg ss <0,02 0,2
7 Metodo: EPA 82608/96 e
, 3' (44) 1,1 Dicloroetilene mgrkg ss <0,01 0,1
- Metodo: .EPA82608/96 , o o . e
3 (45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 1
} Metodo: EPA 8260B/96 7 o

(46) Tetracloroetilene mg/kg ss <10,05 0,5
- Metodo_.‘ EPA 8260B/96
¥ ALIFATICI CLORURATI NON CANC.

Metodo:

(47) 1,1 Dicloroetano mg/kg ss <0,05 0,5

; Metpdo: EPA 8260B/96 , 7 7 _ ,

(48) 1,2 Dicloroetilene mg/kg ss < 0,03 0,3
Metodo: EPA 82603/96 A -
(49) 1,1,1 Tricloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EP{I 82603/96 _ 7 7 _
(50) 1,2 Dicloropropano mg/kg ss < 0,03 0,3
Metodo: EPA 8260B/96 ) v ‘
(51) 1,1,2 Tricloroetano mglkg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA8260B/96 - . S L
(52) 1,2,3 Tricloropropano mg/kg ss <0,1 1

, Metodo: EPA8260B/96 . e o o

L (53) 1,1,2,2 Tetracloroetano mg/kg ss < 0,05 0,5
Mefodo: EPA 826013/96 o

; % ALIFATICI ALOGENATI CANC.

bl Metodo:
(54) Tribromometano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 82695/96
(55) 1,2 Dibromoetano mgrkg ss < 0,001 0,01
Metodo: EPAS2608/96 . o B
(56) Dibromoclorometano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPAS260BSS o | o
(57) Bromodiclorometano mgrkg ss < 0,05 0,5

Metodo: EPA 82603/96
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI NN
AGIENE E SICUREZZA NEI'LUOGHI DI LAVORO il o n° 187
AZIENDA CON'SISTEMA DI GESTIONE PER'LA QUALITA
UNI EN IS0 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato é_ontrollo Limite o
D.M.A.471/9
NITROBENZENI -
‘Metodo: 3 e o o
(58) Nitrobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98 - ‘ - - ) )
(59) 1,2 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 e - 3 ) o
(60) 1,3 Dinitrobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
Meiodo: EPA8270/D-98 .
(61) Cloronitrobenzeni mg/kg ss < 0,05 0,1
Metog{o: £EPA 8270/0—98
CLOROBENZENI
Metodo: e B . .
(62) Monoclorobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: EPA8260/B L ,
(63) 1,2 diclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA 8260/B
(64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo." EPA 8260/3
(65) 1,24 triclorobenzene mglkg ss <0,5 1
Metodo_:v E{’A-'8260/B - 7 7 7 )
(66) 1,2,4,5 tetraclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPAS270/D-98 T S R
(67) Pentaclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 . L . , o
(68) Esaclorobenzene mg/kg ss <0,025 0,05
Metodo: EPA8270/D-98
FENOLI NON CLORURATI
Metrodo: A '
(70) Metilfenolo (o-, m-, p-) mg/kg ss <0,01 0,1
Me(odo.' EPA 8040 7 - ’ »
(71) Fenolo mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPA 8040
FENOLI CLORURATI
Metodo: _ S
(72) 2-clorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Metoa’o: EPA 8120 B
(73) 2,4-diclorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Metodq.‘ EPA 8120 ]
(74) 2,4,6-triclorofenolo ' mg/kg s <0,01 0,01
Metodo: EPA 8120 7 ,
pagina 5 di 6

Programma Ambiente s.r.l.

Via Austria, 25 B - 835127 Padova Z.1. - Tel. 049 8701192 (r.a.) - Fax Uffici 049 7629935 - Fax Laboratori 049 7629936

Reg. Imprese, Cod. Fisc. e Part. IVA 02323660288 - Cap. Soc. € 75.000 i.v. - R.E.A. PD 221703
E-mail: info@programma-ambiente.it - internet: www.pregramma-ambiente. it



ik

[

i

Programma
Ambiente

LABORATORIO Di ANALISI E STUDI-AMBIENTAL!
\GIENE £ SICUREZZA NEI.LUOGHI-DI LAVORO

AZIENDA:CON SISTEMA DI .GESTIONE PER LA QUALI TA
UNIEN IS0 9001:2000
CERTIFICATOCSQA'N. 4461
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RISULTATI ANALITICI

Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite .
D.M.A. 471799

(75) Pentaclorofenolo mg/kg ss <0,01 0,01
Metodo: EPA 8120 - - o -
AMMINE AROMATICHE
Metodo: B B
(76) Anilina mg/kg s <0,025 0,05
Metodo: EPA 8270/D-98 _
(77) o-anisidina mgrkg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 o i
(78) m,p-anisidina mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98 o - e S » o
(79) Difenilamina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98 e e
(80) p-toluidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98
(81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98
IDROCARBURI
Metodo: A.
(94) Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/kg ss <1 10
Metodo: EPA 80]5D/2003M o 7 o , o o
(95) Idrocarburi pesanti (C>12) mg/kg ss <5 50
Metodo: EPA 8015D/2003 R i
ALTRE SOSTANZE
Metodo: . [
(97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <5 10
Metodo: EPA.8270/D-98 i
Carbonio organico % Css 0,7
Metodo: REG. PIEMONTE C6.1 i o o
Residuo a 105 °C % 77,8

Metodo: IRSA/Q64/Vol.2/2

I limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,
del Decreto citato.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto non puo essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.

- "{) Ia E -
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LABORATORIO D1 ANALISI E STUDJ AMBIENTALI NN .
AGIENE E:SICUREZZA NEI LUOGH! DI LAVORO ZANE n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA -QUALITA
UNI'EN.ISO:9001:2000
CERTIFICATO- CSQA N. 4461

Spett.le

DEMONT AMBIENTE

Via Ca Marcello, 8

30172 MESTRE (VE)

L RAPPORTO DI PROVA N° 113677

Padova, 27/10/2006

Denominazione del campione: SONDAGGIO S2 - C3 - Profondita da 2 a 3 m - VIAL N°11 profondita
28 m

Tipo campione terreno

Accettazione n° 29632 del 11/10/2006
Data inizio prove: 12/10/2006

Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia e ambiente il 9/10/2006

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI

rParamefro ' - - U M Risul-tatob Cohtrbilo ) Lgi;;ité/ o
D.M.A. 471/99

ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm -
Metodo: .
COMPOSTI INORGANICI
Metodo: e
Alluminio mgAlkg ss 16232
Metodo: IRSA/Q64/V0[.‘3/10 ‘ _
(1) Antimonio mgSb/kg ss <1 10
M'etoa'q:r (RSA/Q64{F{01. 3/app.2 - EPA ‘_6_020//4 7 )
(2) Arsenico mgAs/kg ss 5 20
Metoq’o: 1RSA/Q64/V01.$/]0 , . B S 7 -
(3) Berillio mgBe/kg ss <1 2

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI AN
AGIENE E SICUREZZA NEL LUOGHI DI LAVORO o n° 187
AZIENDA CON-SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI EN 1S0-9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
. D.M.A. 471/99
(4) Cadmio mgCd/kg ss <1 , 2
: Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 e
2 (5) Cobalto mgColkg ss 8 20
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 - e
(6) Cromo totale mgCr/kg ss 27 150
»_A{eﬁqdo IRSA/Q64/Vol.3/10 S - S
(7) Cromo esavalente mgCr/kg ss <1 2
. Metodo: 1RSA/Q64/V01.3/16~_~_> o o S B o - )
A Manganese mgMn/kg ss 198
o Mezfodoj‘ IRSz‘{/QéWV_Ol.?/]O ] ) o o o 7 » v
(8) Mercurio mgHg/kg ss <1 1
Meﬁtordo: [RSA/Q64/V01_.737/1 0 7 - ) .
(9) Nichel mgNi’kg ss 30 120
| Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 . , B
by (10) Piombo mgPb/kg ss 30 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 '
] (11) Rame mgCu/kg ss 28 120
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 S N A
- (12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
] Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 o S »
; (13) Stagno mgSn/kg ss <1 |
MetoAa'o:r IRSA/Q64/V0[.3/1 0 N ‘ 7
3 (14) Tallio mgTl/kg ss <1 - 1
- Metodo: IRSA/Q64/¥ol.37app.2 - EPA 6020/4 . ,
(15) Vanadio mgV/kg ss 25 90
Metoa'o: 1RSA/Q64/VQI‘3/1 0 7 o - 7 i 7 S
(16) Zinco mgZn/kg ss 72 150
Metodo: 1RSA/Q6A4/VQI.A3/10 7 A B
(17) Cianuri liberi mgCN/kg ss <90,1 1
Metodo: 1RSA/Q64/ l_/ol. 317 , 7 7 _ 7
(18) Fluoruri solubili in acqua mgF/kg ss 7 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/14 mod. '
AROMATICI
MetOdo - . P - - - - [ - PO - S e — - SR - P - - . R - -
(19) Benzene mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPAB260B/96 e
(20) Etilbenzene mg/kg ss < 0,05 0,5
Metoa’o.' HEPA 82603/96 A ‘ 7 , ; 7
(21) Stirene ' mg/kg ss <0,05 0,5

Metodo: EPA8260B/96
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI TN

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ZAnS n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

UNI'EN IS0 9001:2000

CERTIFICATO .CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro ©  U.M.  Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99

(22) Toluene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA:8260B/96 B e
(23) Xilene mg/kg'ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 o
(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mg/kg ss <1 1
Metodo: ]
AROMATICI POLICICLICI
Metodo: o
(25) Benzo(a)antracene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSH/QE4/Vol.325 mod )
(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: [RSAIQ64/Vol.325 mod. _ o ,,
(27) Benzo(b)fluorantene mgrkg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSH/QS4/Vol 325 mod. | o
(28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/V0l.3/25 mod.
(29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: [RSA/Q64/V0[.3/2:5 mod. 7
(30) Crisene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mad.
(31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSW/QS4/Vol.3/25 mod. o -
(32) Dibenzo(a,!)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. o , R
(33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <90,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.325 mod } | o
(34) Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss <Q,1 0,1
'Metodo.'v IRSA/Q64/ VQI..?/?S_ “f_nod. 7
(35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vo0l.3/25 mod. e , R R
(36) Indenopirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/V0l.3/25 mod.
(37) Pirene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: IRSH/QS#VoL3/2S mod |
(38) Somma Polic. Aromatici da 25 a 34 mg/kg ss <1 10
Metodo: - o
ALIFATICI CLORURATI CANC.
M_e_todo: B
(39) Clorometano mg/kg ss <0,01 0,1

Metodo: EPA 8260B/96

Programma Ambiente s.r.l.

pagina 3-di 6

Via Austria, 25 B - 35127 Padova Z.I. - Tel. 0498701192 (r.a.) - Fax Uffici 049 7629935 - Fax Laboratori 049 7629936

Reg. Imprese, Cod. Fisc.-e Part. IVA.02323660288 - Cap. Soc. € 75.000 i.v. - R.E.A. PD 221703
E-mail: info@programma-ambiente.it - Internet: www.programma-ambiente.it



Programma
Ambiente =
moi 3 %
segue rapporto X SDDDDTD
LABORATORIO DI ANALISI E STUD! AMBIENTALI 2N
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO i n° 187
AZIENDA ‘CONSISTEMA DI GESTIONE PER LA -QUALITA
UNI-EN IS0.:9001:2000
CERTIFICATO.CSQAN. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultate  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(40) Diclorometano mg/kg ss <0,01 . 0,1
Metodo: EPABIOOB/I6 e e
(41) Triclorometano mg/kg ss < 0,01 0,1
Metodo EPA-82608/96 S B e
(42) Cloruro di vinile mg/kg 55 <0,001 0,01
Metodo: EPA 82608796 B 7 - S o
43) 1,2 Dicloroetano mg/kg ss <0,02 0,2
(
Metodo: EPA 8260B/96 S e
(44) 1,1 Dicloroetilene mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA 8260B/96 e , o , -
- (45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 1
x Metodo: EPA 8260B/96
(46) Tetracloroetilene mgrkg ss <0,05 0,5
- Metodo: EPA 8260B/96 o 7
t % ALIFATICI CLORURATI NON CANC.
Metodo:
(47) 1,1 Dicloroetano mgrkg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 _ _
(48) 1,2 Dicloroetilene mg/kg ss <0,03 0,3
o Metodo: EPA 8260B/96 _ 7 7 o
o (49 1,1,1 Tricloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
; Metodo: EPA 826(_)3/96 , ‘ o
o (50) 1,2 Dicloropropano mg/kg ss <0,03 0,3
wd Metodo: EPA 8260B/96 - | ‘
. (51 1,1,2 Tricloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
. Metodo: EPA 8260B/96
(52) 1 2 .3 Trlcloropropano mg/kg ss <0,1 1
- Metoa'o EPA 82603/96
§ 53) 1, 1 2.2 Tetracloroetano mg/kg ss < 0,05 0,5
Metodo EPA 82608/96
ALIFATICI ALOGENATI CANC.
Metodo: ]
(54) Tribromometano mg/kg ss <0,05 0,5
# Metodo: EPA 8260B/96 y - o ‘ _
(55) 1,2 Dibromoetano mg/kg ss <0,001 0,01
Metodol ‘E}?A_82_6OB/96 7 7 _ v
(56) Dibromoclorometano mg/kg ss < 0,05 0,5
Metodo EPA 82603/96 o _
57 Bromodlclorometano ' mg/kg ss <0,05 0,5

Metodo: EPA 8260B/96 R :
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LABORATORIO DIANALISI E STUD] AMBIENTALL NS

IGIENE E SICUREZZA NEI-LUDGHI-DI'LAVORO el n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI TA

UNI'EN-1S09001:2000

CERTIFICATO CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro - U. M. . 'ilii;s‘;ltato “C—(;l;t—;ollo o Limite
D.M.A. 471/99
NITROBENZENI -
Metodo: ) - . o
(58) Nitrobenzene mgrkg ss <0,25 0,5
Metodo: EPAB270/D-98 ,
391 2 Dinitrobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98 o , ) S
©0) 1 3 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
M{i{odo. EPA 8270/D-98 i o S o -
(61) Cloronitrobenzeni mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo Ef/{ §Z70/D 98
CLOROBENZENI
Metodo o N o ) o
(62) Monoclorobenzene mg/kg ss < 0,25 0,5
Metodo: EPA 82‘60/‘13__ _ »
(63) 1,2 diclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA 8260/B
(64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss <9,05 0,1
Metpdo: VEPA §260/B » 7 B
(65) 1,2,4 triclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo EPA 8260/B ‘
(66) 1 2 ,4,5 tetraclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo EPA 8270/D- 98 v '
67 Pentaclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo EPA 8270/D-98 7
(68) Esaclorobenzene mg/kg ss < 0,025 0,05
Metodo: EPA 8270/D‘9v8
FENOLI NON CLORURATI
Metodo v 7
(70) Metllfenolo (o- m-, p ) mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPAS040 R , ) ,
(71) Fenolo mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPA 8040
FENOLI CLORURATI
Metodo -
(72) 2- clorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Me(oa’o. EPA 87]720
(73) 2,4-diclorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Metodo: EPA 8120
(74) 2,4,6- trlclorofenolo mg/kg ss <0,01 0,01
Mgtodo. EPA 8120 -
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LABORATORIO DI:ANALISI E STUDL AMBIENTALI
AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI EN1S0 9001:2000
CERTIFICATO-CSQA N. 4461

LN
KOARR

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultatoe Controllo Limite
D:M.A. 471/99

(75) Pentaclorofenolo mg/kg ss <0,01 v 0,01
Metodo: EPA 8120 B e
AMMINE AROMATICHE
Metodo:

(76) Anilina mg/kg ss <0,025 0,05
Metodo: EPA 8270/D-98 | B -
(77) o-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98 - - o e
(78) m,p-anisidina mg/kg S8 < 0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 ~ e - 7 7
(79) Difenilamina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA.8270/D-98 3 o o 7 ' , S
(80) p-toluidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98

(81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98 ‘

IDROCARBURI

(94) Idrocarburi leggerl (C—<12) mg/kg ss <1 10
i\/f__elodo EPA 8015D/2003 B e 7 , »
(95) Idrocarburi pesanti (C>12) mg/kg ss <5 50
Meto»c{i_o__.“ EPA:8015D72003 L o i o - o
ALTRE SOSTANZE

MetOda: - PEIS. - [ - O 0 G SN RUR JUVNS SO S SV DU S S —
(97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <5 10
Metodo: EPA 8270/D-98 e i o
Carbonio organico % Css 2,2

Metodo: REG. PIEMONTE C6.4 e - o )
Residuo a 105 °C % 84,2

Metodo: IRSA/Q64/Vol.2/2

I limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,
del Decreto citato.

I visultati ottenuti si viferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto non puo essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.

Il Responsabile delle Prove 11 Chimico Pr alg
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LABORATORIO DI ANALIS| E STUDI AMBIENTALI ‘,/,,///;\\\\\\\? .
1GIENE E SICUREZZA NEi LUOGHI DI LAVORO abl n° 187
AZIENDA .CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI TA

UNIENIS0-9001:2000

CERTIFICATO ' CSQA N. 4461

Spett.le
DEMONT AMBIENTE

Via Ca Marcello, 8
30172 MESTRE (VE)

RAPPORTO DI PROVA N° 113678

Padova, 27/10/2006

Denominazione del campione: SONDAGGIO S2 - C4 - Profondita da 3 a 4 m - VIAL N°12 profondita
39m

Tipo campione terreno

Accettazione n° 29632 del 11/10/2006
Data inizio prove: 12/10/2006

Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia e ambiente il 9/10/2006

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI

Parametro " UM.  Risultato Controllo  Limite
D.M.A.471/99

ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm S

Metodo: -

COMPOSTI INORGANICI

Metodo: 7

AHuminio mgAl/kg ss 7681

Mgtodo: »]RSA/Q64/V01.3/] 0” v N , o

(1) Antimonio mgSbrkg ss <1 10

Metodo: IRSA/Q64/Vol 3/app.2 - EPA6020/4 , .

(2) Arsenico mgAs/kg ss 8 20

Metodo: IRSA/Q64/Vol3/10 e S o

(3) Berillio mgBe/kg ss <1 2

Metodo: 1RSA/Q64/Vol.3/10
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LABORATORIO D1 ANALIS! E STUDI AMBIENTALI AN
1GIENE E SICUREZZA NEJ LUOGHI DI LAVORO ZER n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PERILA QUALITA
UNLEN1509001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(4) Cadmio mgCd/kg ss <1 2
Metodo: IRSA/IQ6#/VoL3/10 e . o
(5) Cobalto mgColkg ss 6 20
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10_ = . . e . o ;
(6) Cromo totale mgCr/kg ss 12 150
Metoiio: IRSA/Q64/V01.3/19~-_ e o ) )
(7) Cromo esavalente mgCr/kg ss <1 2
Metodo: IRSA/Q64/VoL3/I6 e
Manganese mgMn/kg ss 319
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 I
(8) Mercurio mgHg/kg ss <1 1
Metodo.' IRSA/Q64/V0(.3/1 o 7 A o
(9) Nichel mgNi/kg ss 14 120
Metodo:v IRSA/Q64/V01.3/]Q o _ -
(10) Piombo mgPb/kg ss 25 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
(11) Rame mgCu/kg ss 15 120
Metng: 1RSA/Q64/V01.3/10 _ 7 7
(12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
Metqdo: 1RSA_/Q64/V01.3/1 0 o 7 S 7
(13) Stagno mgSn/kg ss <1 1
Meiodo: IRSA/Q64/Vol. /10— . . ..
(14) Tallio mgTl/kg ss <1 1
Metodo: ]RSA/Q64/ Vol.3/app.2 - EPA 6020/4 »
(15) Vanadio mgVikg ss 16 90
Metodq,' [RSA/Q64/V0{.3/10 S N 7
(16) Zinco mgZn/kg ss 41 150
Metodo:ﬂ 1RSA/QQ4/ Vol. 3/] 0 o
(17) Cianuri liberi mgCN/Kg ss <0,1 1
Metodo.'MIR.SA/Qéf{/rVol. 3/17 ) - - 7
(18) Fluoruri solubili in acqua mgF/kg ss <5 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/14 mod.
AROMATICI
Metodo: . _ . ,
(19) Benzene mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA8260B/96 -
(20) Etilbenzene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA8260B/96 ) B
(21) Stirene mg/kg ss <0,05 0,5
‘Metoa'o.' EPA 82603/9§ o
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LABGRATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI AN
. AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ZARG n° 187
: | AZIENDA CON SISTEMA DI'GESTIONE PERLAQUALITA
faid UNIEN 150 .9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
., RISULTATI ANALITICI
g . —
] Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
f"'!g S e e s S e ST T - '_." B
§ (22) Toluene mg/kg ss < 0,05 , 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 S
r (23) Xilene mg/kg s3 <0,05 0,5
i Metodo: EPA 8260B/96 o L L
(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mg/kg ss <1 1
Metodo: o i - i
AROMATICI POLICICLICI
- Metodo: e o
(25) Benzo(a)antracene mg/kg ss <0,1 0,5
_Mez?odo: 71RSA/Q§4/V0/.3/2§ Vmoa'. o B
(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSHQSVoLY2Smod I
(27) Benzo(b)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSHQS#VOL32Smod - o
(28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
‘ (29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. o - 7 -
(30) Crisene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: 1RSA/Q64/I/’0[.3/25 mod. » 7 o
(31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSHQS4/VOL25 mod o
(32) Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSHQUVOLI2S mod L
F (33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSHQEMVOLY2Smod
(34) Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.325mod. . . O
(35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: 1RSA/Q6_4_/V01.3/25 mod. N ‘ o - » -
1 (36) Indenopirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: TRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
(37) Pirene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: IRSAIQ64Vol.325 mod. o S |
(38) Somma Polic. Aromatici da 25 a 34 mg/kg ss <1 10
Metodo: o
ALIFATICI CLORURATI CANC.
Metodo: o | o
(39) Clorometano mg/kg ss < 0,01 0,1
Metpdo: EPA_ 82603/96 ) ) 7
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LABORATORIO Di ANALISI-E-STUDI- AMBIENTALI "’4,,/f-\\\\\\§
AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Qnn n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI-EN 150 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(40) Diclorometano mg/kg ss <0,01 . 0,1
Z\/Ietodo: EPA§26OB/96 L L -
| (41) Triclorometano mg/kg ss <0,01 0,1
e Mgtodo: EPA 8260B/96 B e
(42) Cloruro di vinile mg/kg ss < 0,001 0,01
Metodo: .EPA 8260B/96 , U O S
(43) 1,2 Dicloroetano mg/kg ss < 0,02 0,2
e Metodo: EPA8260B/96 . . . - _
y (44) 1,1 Dicloroetilene mg/kg ss <0,01 0,1
: Metodo: EPA 8260B/96 - ] S U
o (45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 1
| VMe_z»“og’o: Elfzfl 82603/96 - o 7 7 7 7 7 7
(46) Tetracloroetilene mg/kg ss <0,05 0,5
% Metodo: EPA 8260B/96 -
5 ALIFATICI CLORURATI NON CANC.
Metodo:
(47) 1,1 Dicloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
] Metodo: EPA 8260B/96 | o 7
. (48) 1,2 Dicloroetilene mg/kg ss < 0,03 0,3
Metodo: EPA8260B/96 o _
o (49) 1,1,1 Tricloroetano mg/kg ss < 0,05 0,5
Metodo: EPA 826013/96 7 o o v o o
(50) 1,2 Dicloropropano mg/kg ss < 0,03 0,3
Metodo: EPA 82603/96 B - - ) - 7 _
(51) 1,1,2 Tricloroetano mg/kg ss < 0,05 0,5
Metodo: EPA8260B/96 ] B o
(52) 1,2,3 Tricloropropano mg/kg s <0,1 1

Metodo: EPA8260B/96 L , _ o
(53) 1,1,2,2 Tetracloroetano mg/kgss < 0,05 0,5
Metodo: EPA8260B/96

ALIFATICI ALOGENATI CANC.

Metodo:

(54) Tribromometano mgrkg ss < 0,05 0,5
Metodo: EPA82608/96 , S o
(55) 1,2 Dibromoetano mg/kg ss < 0,001 0,01
Metodo: EPA8260B/96 . v o
(56) Dibromoclorometano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96

(57) Bromodiclorometano ' mg/kg ss <0,05 0,5

Metodo: EPA 82608/96
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LABORATORIO DI ANALIS! E STUDI AMBIENTAL! S
AGIENE E SICUREZZA NEY LUDGHI DI LAVORO 2N n® 187
AZIENDA CON.SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI'ENIS09001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
e RISULTATI ANALITICI
Parametro U.M. Risultato  Controllo Limite A
DM.A.471/99
q":} Tl T T T = T iy R = R = e T e e T T T I T T
|
‘ NITROBENZENI -
Metodo: ) [ _ S
3 (58) Nitrobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: EPA8270/D-98 L
(59) 1,2 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Meodo: EPASZOD-98 | B
(60) 1,3 Dlmtrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Mgtqdo. E“PAA8270/D-98 e o 7 S
(61) Cloronitrobenzeni mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98 - o -
CLOROBENZENI
MetOdo FR— - — J— — - —_— - - . - “ Epep— - — - -
(62) Monoclorobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Mgtodo. EPA 8260/B
(63) 1,2 diclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA 8260/8
(64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metoa'o.' EPA 8260/5 7 7
. (65) 1,2,4 triclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA8260/B o - 7 -
’ (66) 1 2 4,5 tetraclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
, Metodo EPA 8270/D 98 - S 7 v ) ‘
5 (67) Pentaclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98
b (68) Esaclorobenzene mg/kg ss <0,025 0,05
j Meto»dor: EPA 8270/D-98
FENOLI NON CLORURATI
- Metodo o o N
v (70) Metllfenolo (0- m-, p ) mg/kg ss <0,01 0,1
‘ Metodo EPA 8040 o o o S _ o - ‘ o
& (71) Fenolo mg/kg ss <0,1 1
el Metodo: EPA 8040
. FENOLI CLORURATI
(72) 2- clorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Metodo EPA 8120 v
(73) 2,4+ dlclorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
(74) 2 4 6-trlclorofenolo mg/kg ss <0,01 - 0,01

Metodo: EPA 8120
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI NS
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RS n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNLEN 180°9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro o U. M. o Risult.;f; Cont;i-lio W AL'imite
D.M.A. 471/99
(75) Pentaclorofenolo mg/kg ss < 0,01 . 0,01
Metodo: EPA-8120 B o - -
AMMINE AROMATICHE
Metodo: _ - o S L
(76) Anilina mg/kg ss < 0,025 0,05
Metodo: EPA 8270/D-98 o U —— o
(77) o-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 I
(78) m,p-anisidina mgrkg 'ss <0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98 o o I o
(79) Difenilamina mg/kg ss <0,05 0,1
(80) p-toluidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98
(81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA:8270/D-98
IDROCARBURI
(94) Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/kg ss <1 10
M_etodo: EPA 8015D/2003 e
(95) Idrocarburi pesanti (C>12) mg/kg s <5 50
Metodo: EPA 8015D/2003 [
ALTRE SOSTANZE
Metodo: i [
(97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <5 10
Metodo:v EPA 82_7!1?:& e = i - )
Carbonio organico % Css <0,5
AMetodo:__R_I_f_G. PIEMONTE C6.1 B o I
Residuo a 105 °C % 84,0

Metodo: IRSA/Q64/Vol.2/2

I limiti indicati si riferiscono alla tabella "A" riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,
del Decreto citato.

] risultati ottenuti si viferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI-AMBIENTALI AN
|GIENE E-SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO el ol n° 187

AZIENDA ‘CON-SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI ENI509001:2000
CERTIFICATO CSQAN. 4461

Spett.le
DEMONT AMBIENTE

Via Ca Marcello, 8
30172 MESTRE (VE)

RAPPORTO DI PROVA N° 113679

Padova, 27/10/2006

Denominazione del campione: SONDAGGIO 83 - C1 - Profondita da 0 a 1 m - VIAL N°5 profondita
0.7 m

Tipo campione terreno

Accettazione n® 29632  del 11/10/2006

Data inizio prove: 12/10/2006

Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia e ambiente il 9/10/2006

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI

Parametro  U.M.  Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99

ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm 7
Metodo: .
COMPOSTI INORGANICI
Metodo: ; o |
Alluminio mgAl/kg ss 21184
Metodo: ‘(RSA/Q64/V‘01.3/10_ , 7
(1) Antimonio mgSb/kg ss <1 10
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/app.2 - EPA 6020/ | 7
(2) Arsenico mgAs/kg ss 19 20
Metodo: IRSA/Q64/Vol3/10
(3) Berillio mgBe/kg ss 1 2

Metodo: IRSA/VQ§4/V01,3/170‘ -
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AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO n® 187

AZIENDA CON SISTEMA DI-GESTIONE PER LA:QUALI TA

UNLEN 1S0:9001:2000

CERTIFICATO:CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(4) Cadmio mgCd/kg ss <1 2
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 e R
(5) Cobalto mgColkg ss 8 20
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 e - o
(6) Cromo totale mgCr/kg ss 21 150
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 - - , i o
(7) Cromo esavalente mgCr/kg ss <1 2
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/16 — e
Manganese mgMn/kg ss 485
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/10 e ,
(8) Mercurio mgHg/kg ss <1 1
Metodo: ,,IRSA/,QM,/ Vp{.3/] 0 ‘ -
(9) Nichel mgNitkg ss 17 120
Metodo." ‘IRSAF/Q64/V"01.3/‘107 -
(10) Piombo mgPb/kg ss 32 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
(11) Rame mgCu/kg ss 18 120
Metodo: 1RSA/Q64/V0[.3/1 0
(12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
Metoa'o," 1RSA/Q64/V01.3_/1 0» 7 7 B
(13) Stagno mgSn/kg ss <1 1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 o
(14) Tallio mgTl/kg ss <1 1
Metodq: ,,,[RSA/QQW_VOIZ'?/CZPP‘Z - EPI‘,‘F?ZQ/A, A o 7
(15) Vanadio mgV/kg ss 27 90
Metodo.“ 1R$A/Q64/Vol_. 3/10
(16) Zinco mgZn/kg ss 71 150
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
(17) Cianuri liberi mgCN/kg ss <0,1 1
Metodo.‘v IRSA/Q64/V. oL 737/ 1 7
(18) Fluoruri solubili in acqua mgF/kg ss 12 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/14 mod.
AROMATICI
Metodq.‘ »
(19) Benzene mg/kg 'ss <0,01 0,1
Mejoa’o.‘ EPA 82608/96
(20) Etilbenzene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA-8260B/96
(21) Stirene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 82603/96
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LABORATORIO DI ANALIS! E STUDI AMBIENTALI NS

AGIENE E SICUREZZA NEI LUDGHI DI LAVORD Zant n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

UNI EN-1S0 9001:2000

CERTIFICATO CSQA'N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U.M. __ Risultato Controllo  Limite
D.M.A. 471/99

(22) Toluene mglkg ss < 0,05 : 0,5
]_\-Jetodo: EPA 82693/96 i o B
(23) Xilene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA8260B/96 o L L
(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mg/kg ss <1 I
Metodo:
AROMATICI POLICICLICI
(25) Benzo(a)antracene mgrkg ss <90,1 0,5

Metodo: [RSA/Q64/Vol.325mod. o L
(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: 7 1R§'A/Q6{{/ I{o[. 3/%5 qu.
(27) Benzo(b)fluorantene
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. o , L
(28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.

mgkess <01 05

(29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: [RSA/Q64/VQ[.3/25 mod. 7 B B
(30) Crisene mg/kg ss <0,1 5
Me_todq.'_ IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. B _ _ N
(31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSAA/Q64/V0‘I:V3/25 Vrrn_od. ] - o 7
(32) Dibenzo(a,})pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25mod. o , v ,
(33) Dibenzo(a,i)pirene mglkg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/V0l.3/25 mod. . T , _ .
(34) Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. . o o L
(35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.325 mod. L ) o
(36) Indenopirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.

(37) Pirene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. , . , ,

(38) Somma Polic. Aromatici da 25 a 34 mg/kg ss <1 10
Metodo: o ,

ALIFATICI CLORURATI CANC.

MetOdO: - - . B . - . B S e .. e A -
(39) Clorometano ' mg/kg ss <0,01 0,1

Metodo: EPA 82603/96
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1GIENE ESICUREZZA NEI LUDGH! DILAVORO n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI'-GESTIONE PER LA QUALITA

UNIEN IS0 9001:2000

CERTIFICATO CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 47199

(40) Diclorometano mg/kg ss <0,01 . 0,1
{VIetOdO: EPA 8260B/96 7 o - o .
(41) Triclorometano mg/kg ss < 0,01 0,1
Metodo: EPA 82608796 i -
(42) Cloruro di vinile . mg/kg ss < 0,001 0,01
,,M,efoiio" EPA 82(_503/96 o ) .
(43) 1,2 Dicloroetano mg/kg ss <0,02 0,2
Meiodo: EPAS260B/96 A
(44) 1,1 Dicloroetilene mg/kg ss <0,01 0,1

Metodo: EPA8260B/96 . o S
(45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPA 82608/96 |

(46) Tetracloroetilene mgrkg ss <0,05 0,5
Mevtodo: EPA 82_603/96

ALIFATICI CLORURATI NON CANC.

Metodo:

(47 1,1 Dicloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA8260B/96 o _
(48) 1,2 Dicloroetilene mgrkg ss <0,03 0,3
Metodo: EPA 8260B/96 o . v - .
(49) 1,1,1 Tricloroetano mgrkg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 ,

(50) 1,2 Dicloropropano mg/kg ss <0,03 0,3
Metodo: EPA 826(')‘78/96” _ _ _ ‘ o o
(51) 1,1,2 Tricloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 826087/9(? ) ] o _ ‘ ]

(52) 1,2,3 Tricloropropano mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPA 8260B/96 - _ o 7 7 »
(53) 1,1,2,2 Tetracloroetano mg/kg ss <0,05 0,5

Metodo: EPAB260BI96
ALIFATICI ALOGENATI CANC.

Metodo:

(54) Tribromometano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 5260B/96 o L , o . .

(55) 1,2 Dibromoetano mg/kg ss <0,001 0,01

Metodo: EPA8260B/96 o L o
(56) Dibromoclorometano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA82608/96 o y , .

(57) Bromodiclorometano mgrkg ss <0,05 0,5
Me;qdo:' EPA 8?605/96
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LABORATORID DI ANALISI E STUDI AMBIENTAL) NS

1GIENE E SICUREZZA NEI-LUOGH! DI LAVORO gane n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI TA

UNI'ENIS0'9001:2000

CERTIFICATO CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A.471/99
NITROBENZENI -
Met0d0~ s e L SN, ——— _ — R - on e m e e —
(58) Nitrobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98 - o -
(59) 1,2 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 82 70/D—98" ) o o o
(60) 1,3 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98 A L
(61) Cloronitrobenzeni mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPAS2I0D98
CLOROBENZENI
Metodo: L , ) , .
(62) Monoclorobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: EPA 8260/B o
(63) 1,2 diclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA-8260/B
(64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metqdo: £EPA4 82_60/B
(65) 1,2,4 triclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Me_todo: EPA 8260/5 » )
(66) 1,2,4,5 tetraclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA 8270/D95 N
(67) Pentaclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 . o
(68) Esaclorobenzene mg/kg ss <0,025 0,05
Metodo: ‘EPA 82?0/D—98 ‘
FENOLI NON:CLORURATI
Metodo: . L ,
(70) Metilfenolo (o-, m-, p-) mg/kg ss <0,01 0,1
Metodc{ - EPA 8040 7 -
(71) Fenolo mgrkg ss <0,1 1
Metodo: EPA 8040
FENOLI CLORURATI
Metodo: L o
(72) 2-clorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Metodo: EPA 8120 o o o
(73) 2,4-diclorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Met_odo: EPA 8120 N _ o ,
(74) 2,4,6-triclorofenolo mg/kg ss <0,01 0,01
Mezodo: EPA 8120
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LABORATOR!O DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI AN
1GIENE E SICUREZZA NEI.LUOGH!I'DI LAVORO Hhih\

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI'EN1S0 9001:2000
CERTIFICATO-CSQA N. 4461

: RISULTATI ANALITICI
; Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(75) Pentaclorofenolo mg/kg ss <.0,01 . 0,01
Metodo: EPA 8120 )
AMMINE AROMATICHE
Metodo: o o ) o
(76) Anilina mg/kg ss < 0,025 0,05
Metodo: EPA 8270/D-98 o . L
(77) o-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
- Metodo: EPA8270/D-98
« j (78) m,p-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98
& (79) Difenilamina mg/kg ss < 0,05 0,1
B! Metodo: EPA8270/D-98 e )
(80) p-toluidina mg/kg ss <0,05 0,1
” % Metodo: EPA 8270/D-98
,§ (81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98
IDROCARBURI
) Metodo: o B
(94) Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/kg ss <1 10
> Metodo: EPA 8015D72003 B i
(95) Idrocarburi pesanti (C>12) mg/kg s3 <5 50
= Metodo: EPA8015D/2003 o - i i S
x ALTRE SOSTANZE
o Metodo: i - ) - o
(97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <5 10
| Metodo: EPA 8270/D-98 ) e i
Carbonio organico % Css 0,5
i Metodo: REG. PIEMONTE C6.1 » o . -
- Residuo a 105 °C % 86,4

Metodo: IRSA/Q64/Vol.2/72

I limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,
del Decreto citato.

e I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
1l presente rapporto non puo essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.

Tl Chimico Professnomsta

\Dott. Flayn@BB@v GO\
(—\ \F\ Y/ o N ’/
A\

| Responsablle delle Prove
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LABORATORIO-DI-ANALISI-E STUDI- AMBIENTALL %//_/S/\\g )gnma}
I”"’uln\“\\\ n° 187

JGIENE E SICUREZZA NE):LUOGHI DI-LAVORO

AZIENDA CON-SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI EN-ISO 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461

Spett.le
DEMONT AMBIENTE

Via Ca Marcello, 8
30172 MESTRE(VE)

RAPPORTO DI PROVA N° 113680

. Padova, 27/10/2006

L Denominazione del campione: SONDAGGIO S3 - C2 - Profondita da 1 a 2 m - VIAL N°6 profondita
1.7m

’ s Tipo campione terreno
* Accettazione n° 29632 del 11/10/2006
i Data inizio prove: 12/10/2006

| Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia e ambiente il 9/10/2006

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI
] Parametro S U M.  Risultato Controllo lelte
D.ML.A. 471/99

. ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm
Metodo:
o COMPOSTI INORGANICI

Alluminio mgAl/kg ss 14292

Metoa’o: (RSA('Q64/V0LV3”/71>0 7 N _ ) _ ‘ o B 7
] (1) Antimonio mgSb/kg ss <1 10
o Metodo: IRSA/QG64/Vol.3/app.2 - EPA 6020/4

(2) Arsenico mgAs/kg ss 15 20
3 Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 A

(3) Berillio mgBerkg ss <1 2

Metodo: (RSA/Q64/ Vol.3/10
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LABORATORIO DI ANALISI-E STUDI AMBIENTALI NN

1GIENE E SICUREZZA NEI LUOGH! DI'LAVORO Prhilal? n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

UNLEN 1SO-9001:2000

CERTIFICATO CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(4) Cadmio mgCd/kg ss <1 . 2
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 e i e
(5) Cobalto mgCo/kg ss 9 20
{\ilffodo.' [RSA/Q64/V01.3/]Q_M e o S -
(6) Cromo totale mgCr/kg ss 17 150
Metodo: IRSA/Q64Wol3/10 o o R
(7) Cromo esavalente mgCr/kg ss <1 2
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/16 . .
Manganese mgMn/kg ss 482
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 ~ ) S S
(8) Mercurio mgHg/kg ss <1 1
Metodo: 1RSA/Q64/V01.3/]0 ) ,
(9) Nichel mgNi/kg ss 17 120
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 7
(10) Piombo mgPb/kg ss 40 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
(11) Rame mgCu’kg ss 21 120
Metodo: 1RSA_/Q64/V01.3/1 0 7 7
(12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
Mgtodo: 1RSA/Q64/V01.3/1 0 ‘ 7
(13) Stagno mgSn/kg ss <1 |
Metodo: IRSAIQ64/Vol310 o ,
(14) Tallio mgTl/kg ss <1 1
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/app.2 - EPA 6020//4 7 7
(15) Vanadio mgVikg'ss 22 90
Mefoa’o: 1_R$A/Q64/Vol.3/]_ 0_ _ 7 _ ) 7 N ‘
(16) Zinco mgZn/kg ss 79 150
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3710 7
(17) Cianuri liberi mgCN/kg ss <0,1 1
Metodo: IRSHQOWVOLYI7 S
(18) Fluoruri solubili in acqua mgF/kg ss 8 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/14 mod.
AROMATICI
Metodo: B o S
(19) Benzene mg/kg ss < 0,01 0,1
Metodo:_ EPA 82608/96 » 7 _ o o
(20) Etilbenzene meg/kg ss < 0,05 0,5
Metoa'o: EPA 8260B/96 o
(21) Stirene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodor: EPA 82603/96
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LABORATORIO DI. ANALISI E STUDI AMBIENTALI
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1GIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 2o n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI.GESTIONE-PER LA QUALITA

UNLEN 1S0:9001:2000

CERTIFICATO CSQA N.-4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite N
 DM.A.471/99
(22) Toluene mgrkg ss < 0,05 A 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 L
(23) Xilene mg/kg ss < 0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 o i
(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mg/kg ss <1 1
Metodo: e
AROMATICI POLICICLICI
Metoa’o o - o A - 7 o
(25) Benzo(a)antracene mg/kg ss <0,1 0,5
Meto_do. 1R$A/Q64/ I{?l. 3/25 mod. o )
(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metoa'o 1RSA/Q64/V0[ 3/25 moa’ N 7 ' 7 - N v o
(27) Benzo(b)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Me_todo_. 71RS,V4'/‘Q64/V01.3/25 qu. o B ‘ _ o » -
(28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. .
(29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s$ <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/V0l.3/25 mod.
(30) Crisene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: [RSA/Q64/VOI.3/25 mod.
(31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. , o . L
(32) Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: 711'?'Sf4/7Q64/ V01.3/25 mod o S B ) , 7
(33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: 1RSA/Q64/ VOI',3/,2,5 m,Od', » o B N , S
(34) Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/V01.V3/25 mod. 7
(35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: 1R$A/Q64/Vol.3/25 mod.‘ o ) , ‘
(36) Indenopirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
(37) Pirene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: IRSA/Q64/ Vol.3/25 mod. o S 7 o
(38) Somma Polic. Aromatici da 25234 mg/kg ss <l 10
Metodo
ALIFATICI CLORURATI CANC.
Metoa’o ) - . .
39 Clorometano ' mg/kg ss <9,01 0,1
Metodo: EPA 8260B/96 » o ,
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LABORATORIO DI ANALISIE STUDI AMBIENTALI NN
= IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO el n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI TA
UNIEN IS0 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Contrello Limite
“““ DM.A.471/99
. B et s o e e S s s
| (40) Diclorometano mg/kg ss <0,01 A 0,1
Metodo: £PAS260B/96 - — e
"""" (41) Triclorometano mg/kg ss <.0,01 0,1
Metodo: EPA 8260B/96 S e
(42) Cloruro di vinile mg/kg ss < 0,001 0,01
i\/[_c_ziodo: EPA 8260B/96 o ) o
(43) 1,2 Dicloroetano mg/kg ss <0,02 0,2
Metodo: EPA 8260B/96 o ) i S 7 7 - S o
(44) 1,1 Dicloroetilene mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA8260B/96 . o v .
(45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPA 8260B/96 » ‘ o 7
(46) Tetracloroetilene mg/kg ss < 0,05 0,5
Metoq’o: EPA 82603/967 - »
,‘ ALIFATICI CLORURATI NON CANC.
. Metodo: L - .
(47) 1,1 Dicloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 82605/96 | | V
(48) 1,2 Dicloroetilene mg/kg ss <0,03 0,3
Meodo: EPAS2608/96 S
(49) 1,1,1 Tricloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Mewodo: EPAS260BSS L
(50) 1,2 Dicloropropano mg/kg ss <0,03 0,3
Metodo: EPA 8260B/96 | -
(51) 1,1,2 Tricloroetano mg/kg ss < 0,05 0,5
Metodo: EPAS260895 | | o |
- (52) 1,2,3 Tricloropropano mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPAS26OBS6 o
(53) 1,1,2,2 Tetracloroetano mg/kg ss < 0,05 0,5
- Metodo: EPAS260B95
" ALIFATICI ALOGENATI CANC.
L Metodo:
(54) Tribromometano mgrkg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96
(55) 1,2 Dibromoetano mg/kg ss <0,001 0,01
Metodo.f EPA 82603/967 - A 7 7
(56) Dibromoclorometano mg/kg ss <0,05 0,5
Mewodo: EPAS260BS6 |
(57) Bromodiclorometano . mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96
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LABORATORIO DI ANALISI E STUD) AMBIENTALI 4N
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO i n° 187
AZIENDA CONSISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI-EN:IS0-9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultatoe  Controllo Limite
DM.A. 47199
NITROBENZENI -
(5 8) Nxtrobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
(59) 1 2 Dmltrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
60) 1,3 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
(61) Cloromtrobenzem mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo EPA 8270/D 98
B CLOROBENZENI
Metodo o o 7 ‘ 7 7 ‘
(62) Monoclorobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: EPAS2608 | | |
; (63) 1,2 diclorobenzene mg/kg ss <0,5 _ 1
: Metodo: EPA 8260/B
5 (64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
| Metodo: EPA 8260/B ) _ N -
A (65) 1,2,4 triclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
" Metodo: EPA 8260/B o ) _ ,
A (66) 1,2,4,5 tetraclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPASZOD98 |
1 (67) Pentaclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
b Metodo EPA 82 70/D 98 _ ) o o
_ (68) Esaclorobenzene mg/kg ss <0,025 0,05
i Metodo: EPA 8270/D-98
- FENOLI NON CLORURATI
. Metodo ] ) 7 7 7
f (70) Metilfenolo (o-, m-, p-) mg/kg ss <0,01 0,1
' Metodo: EPA 8040 o o » - o
(71) Fenolo mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPA 8040
FENOLI CLORURATI
(72) 2-clorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Metodo: EPA 8120 o ‘ N o N
(73) 2,4-diclorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
M’etodo: EPA.8120 7 v » 7 )
(74) 2,4,6-triclorofenolo mg/kg ss <0,01 0,01
Metodo: EPA 8120
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LABORATORIO DI ANALIS! E STUDI AMBIENTALI S

AGIENE E SICUREZZA NE| LUOGHI DI LAVORO el n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI:GESTIONE PER LA'QUALITA

UNIEN ISO-9001:2000

CERTIFICATO CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Ceontrollo Limite
D.M.A. 471/99

(75) Pentaclorofenolo mg/kg ss < 0,01 0,01
Metodo: EPA 8120
AMMINE AROMATICHE
Metodo:
(76) Anilina megfkg ss <0,025 0,05
Metodo: EPA-8270/D-98
(77) o-anisidina mgrkg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98
(78) m,p-anisidina mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: .EPA 8270/D-98 o
(79) Difenilamina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 o )
(80) p-toluidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA.8270/D-98
(81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA .8270/D-98
IDROCARBURI
Metodo:
(94) Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/kg ss <1 10
Metodo: .EPA-8015D/2003
(95) Idrocarburi pesanti (C>12) mg/kg ss <5 50
Metodo: EPA8015D/2003
ALTRE SOSTANZE
Metodo: L
(97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <35 10
Metodo: EPA 8270/D-98 - -
Carbonio organico % Css <0,5
Metodo: REG. PIEMONTE C6.1 - N )
Residuo a 105 °C % 81,6

Metodo: IRSA/Q64/Vol.2/2

I limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,
del Decreto citato.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
I presente rapporto non pué essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.

- 1l Responsabile delle Prove 11 Chimico BrHSs
P.1. Alfredo Petracchin ] vbﬂ)@% -
| [

‘ i § R -
s 60\ O\
s 2 o 3 -
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L-ABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI 4,,1' ///-\\\\x‘
IGIENE E-SICUREZZA NEI LUOGHI DI 'LAVORO LAY n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI EN 180:9001:2000

CERTIFICATO CSQA N. 4461

Spett.le
DEMONT AMBIENTE

Via Ca Marcello, 8
30172 MESTRE (VE)

RAPPORTO DI PROVA N° 113681

Padova, 27/10/2006

Denominazione del campione: SONDAGGIO S3 - C3 - Profonditada2 a3 m - VIAL N°7 profondita
2,7m

Tipo campione terreno

Accettazione n° 29632 del 11/10/2006
Data inizio prove: 12/10/2006

Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia ¢ ambiente il 9/10/2006

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI

Parametro ) ~ 7 U.M.  Risultato Controllo  Limite
D.M.A. 471/99

ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm -

Metodo: L

COMPOSTI INORGANICI

Metodo: ) ,

Alluminio mgAl/kgss 14171

Metodp: ' 1R$A/Q64/V0[.3/1 0 o 7 _ 7

(1) Antimonio mgSb/kg ss <1 10

Mezfodp: 1RSA{Q<64/_V01.3/app:2 - EPA4 6020/4 7 7

(2) Arsenico mgAs/kg ss 20 20

Metodq.i [RSA/Q64/ Vol. 3(1 0 _ 7 7 7

(3) Berillio mgBe/kg ss <1 2

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
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LABORATORIO DI ANALISI E STUD! AMBIENTALI NS
JGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO gAY n® 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI EN1S09001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultate Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(4) Cadmio mgCd/kg ss <1 : 2
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 L _ o N
(5) Cobalto mgCo/kg ss 9 20
Metodo: ~1RSA/Q64/V01,3/19__ ) e
(6) Cromo totale mgCr/kg ss 20 150
Metodo: IRSA/Q64/VQI;§/_1WOA_> L 7 ) 7 B o
(7) Cromo esavalente mgCr/kg ss <1 2
Metodo: 1RSA/Q64/V01.3/16 o i o .
Manganese mgMn/kg ss 488
Metodo: IRSA/Q64/Vol3/10 — o
(8) Mercurio ‘ mgHg/kg ss <1 1
Metqc_io; IRSAV/Q64/VVOI‘3/10 o 7 7 - - _
(9) Nichel mgNi/kg ss 21 120
Metodo: 1RSA/QG64/Vol.3/10 ‘
(10) Piombo mgPb/kg ss 38 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol 3/10 : :
(11) Rame mgCu/kg ss 21 120
Metoa'ov:r IRSA/Q64/Vol.3/10 -
(12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
Mertod_o:r 1RSA/Q64/VOL3/{0 ) 7 _ 7
(13) Stagno mgSn/kg ss <1 1
Me{oq’o:_ _IRSA/Q6_«_¢/ Vol. 3/ 1»07 ) . 7 A 7 -
(14) Tallio mgTl/kg ss <1 1
Metqa’o: IRSA/Q64/Vol. 3/qpp.2 - EP_A 6020/A
(15) Vanadio mgV/kg ss 25 90
Metodo: 1RSA/Q64/V0(.3/10 7
(16) Zinco mgZn/kg ss 67 150
Metodo: AIRSA/Q64/VOI.3/]0' )
(17) Cianuri liberi mgCN/kg ss <0,1 1
Mgtpdo: 1RSA/Q64/7VQI. 3/17 - o ) 7
(18) Fluoruri solubili in acqua mgF/kg ss 7 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/14 mod.
AROMATICI
Metodo: - )
(19) Benzene mg/kg ss <0,01 0,1
Metoa’o: EPA 82603/96 - ) 7 7 B
(20) Etilbenzene me/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA8260B/%6 L L o L ,
(21) Stirene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 82603/96 N
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI'AMBIENTAL! “ //,-%\\\?

AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAYORO AR n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

UNIEN 180 9001:2000

CERTIFICATO CSQAN. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
DM.A. 471/99

(22) Toluene mg/kg ss <0,05 0,5
i\/l_efgfz'?: EPA 82608/96' S o i ~ _ ) o
(23) Xilene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 - o - )
(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mg/kg ss <1 1
Metodo: )
AROMATICI POLICICLICI
(25) Benzo(a)antracene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo.' IRSA/964{V01.3/2.5 med. - A
(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/QO4Vol.325mod. o L
(27) Benzo(b)fluorantene mglkg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. _ -
(28) Benzao(k)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
(29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss <0,1 0,1
Metoa(o: (RSA/Q64/V01. 3/2§ mod. , o
(30) Crisene mg/kg ss <0,1 5
Metrodo: IRSA7/Q64/Vol.3/25 mod.

- (31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo.‘“ IRSA/Q64/V0[;3/25 qu. ) v »
(32) Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Met_()do." 1RSA/Q§4/ Kol.§{25 _moﬂd. A
(33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod, — A ,
(34) Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metga’o: 1RSA/Q64/_V01.3_/25 mq¢ ‘ 7 )
(35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodp: !RSA/Q64/_I/01"?/25 mod. A o
(36) Indenopirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: I_RSA/Q64/ Vol.3/25 mod.

(37) Pirene mg/kg'ss <0,1 5
Metodo: [RSA/Q64/V0[.3/25 mod. o v
(38) Somma Polic. Aromatici da 25 a 34 mg/kg ss <1 10
_Metod_o: 7 S

ALIFATICI CLORURATI CANC.

Metordo:

(39) Clorometano mg/kg ss <0,01 0,1
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1GIENE E SICUREZZA NEI'LUOGHI DI LAVORO n° 187
AZIENDA CONSISTEMA DI'-GESTIONE PER LA -QUALI TA
UNI-EN-ISO-9001:2000
CERTIFICATO.CSQA N.-4461
RISULTATI ANALITIC]
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite i
D.M.A. 471/99
(40) Diclorometano mg/kg ss <0,01 0,1
{ertodq:mEPA 8260B/96 e o
(41) Triclorometano mg/kg ss < 0,01 0,1
Metodo: EPA 8260B/96 - ) - - e
(42) Cloruro di vinile mg/kg ss <0,001 0,01
yitgdo.' EPA 8260B/96 o S o i
(43) 1,2 Dicloroetano mg/kg ss <0,02 0,2
Metodo:_wEPA 8260B/96 o - B L o
(44) 1,1 Dicloroetilene mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA 8260B/96 S 7 |
(45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 1
VM'ertodo.'r EPA 82603_/96 , »
(46) Tetracloroetilene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodro:rEPAF 8260AB/967 - , -
ALIFATICI CLORURATI NON CANC.
Metodo:
47) 1,1 Dicloroetano mg/kg'ss <0,05 0,5
Mefoa'o: EPA 82§QB/96 7 _
(48) 1,2 Dicloroetilene mg/kg ss <0,03 0,3
Metodo: 7 EPA 8260B/96
(49) 1,1,1 Tricloroetano mgrkg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 _ o 7 7 o
(50) 1,2 Dicloropropano mg/kg ss < 0,03 0,3
Metodo: EPA 8260B/96 - N
(5D 1,1,2 Tricloroetano mgrkg ss <0,05 0,5
Metodo: EPAS26OBS6 o
(52) 1,2,3 Tricloropropano mg/kg ss <0,] 1
Metodo: EPAS260BS6 | -
(53) 1,1,2,2 Tetracloroetano mgrkg 'ss < 0,05 0,5
Metodo: EPABJGOBS6
ALIFATICI ALOGENATI CANC.
Metodo:
(54) Tribromometano mgrkg ss <0,05 0,5
Metodq: VEIV’A"82760737/967 , ,
(55) 1,2 Dibromoetano mg/kg ss <0,001 0,01
Mewodo: PAS260B9S | |
(56) Dibromoclorometano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPAS2OOBSS .
(57) Bromodiclorometano mg/kg ss <0,05 0,5
VMeto»a'o: EPA 82603/96 , -
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI AN
AGIENE E SICUREZZA NEI-LUOGHI.DI LAVORO brly e n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALIT.;!
UNI EN1S0 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471799
NITROBENZENI -
Metodo:_ ) e o - e
(58) Nitrobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98 . e
(59) 1,2 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPAS2I0D98 | L
(60) 1,3 Dinitrobenzene mg/kg ss <.0,05 0,1
Metodo: EPAS2T0D98 o o o
(61) Cloronitrobenzeni mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-95. _
CLOROBENZENI
(62) Monoclorobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: EPA 8260/Bv ‘ ] A o
(63) 1,2 diclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA 8260/B ’
(64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA 8260/3 )
(65) 1,24 triclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPAS2608 L o
(66) 1,2,4,5 tetraclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Meodo: EPAS2I0D98 o o o
(67) Pentaclorobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodp: EPA 82 70/D-98 B 7
(68) Esaclorobenzene mg/kg ss < 0,025 0,05
Metodo: EPA.82 70/D—9§
FENOLI NON:CLORURATI
Metodo: o | S
(70) Metilfenolo (o-, m-, p-) mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo EPASOSO S
(71) Fenolo mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPA 8040
FENOLI CLORURATI
Metodo: 7 _ » v ‘
(72) 2-clorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Metodo: EPA 8120 S ] o ) 7
(73) 2,4-diclorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Me(odo: EP_A»S]Z()_ -
(74) 2,4,6-triclorofenolo A mg/kg ss <0,01 0,01
Metodo: EPA8I20 o o
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI 2N
~~§ IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO gAY
o AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
[ UNI'EN-ISO 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
\ RISULTATI ANALITICI
| e e
2 Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
l’"% - LTI L T - P
= (75) Pentaclorofenolo mg/kg ss <0,01 _ 0,01
Metodo: EPA 8120 B
o AMMINE AROMATICHE
! Metodo:
- (76) Anilina mgrkg ss < 0,025 0,05
j ; Metodo: EPA 8270/D-98 L o
- (77) o-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
- Metodo: EPA8270/D-98 . ) U
5 (78) m,p-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 - L o -
. (79) Difenilamina mg/kg ss <0,05 0,1
2 Metodo: EPA 8270/D-98 B 7 - - -
(80) p-toluidina mg/kg ss <0,05 0,1
; Metodo: EPA8270/D-98
(81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg 83 <0,05 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98
IDROCARBURI
5 Metodo: - I ) L
- (94) Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/kg ss <1 10
Metodo: EPA 8015D/2003 o [
(95) Idrocarburi pesanti (C>12) mg/kg ss <5 50
. Metodo: EPA 8015D/2003 L L o B
8 ALTRE SOSTANZE
Metodo: - -
i (97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <5 10
B Metodo: EPA 8270/D-98 I
Carbonio organico % C ss 0,5
i Metodo: REG. PIEMONTE C6.1
i I [ S
L % 80,2

Residuo a 105 °C
Metodo: IRSA/Q64/Vol.2/2

I limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,

del Decreto citato.
[ risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
- 1l presente rapporto non puo essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.

Il Chimico Professionista

pPRO Programma Ambiente s.r..
Via Austria, 25 B - 35127 Padova Z.l. - Tel. 049 8701192.(r.a.) - Fax Uffici 049 7629935 - FaxLaboratori 049

Reg. Imprese, Cod. Fisc.-e Part. [VA 02323660288 - Cap. Soc. € 75.000i.v. - R.E.A. PD 221703
E-mail; info@programma-ambiente.it - Internet: www.programma-ambiente.it




I3 1
Coiaiausild

Srrmeiasiinidd

TR

Programma .
Ambiente o ‘)ﬁﬂﬁﬂﬁ)ﬂ

LABORATORID DI ANALISY E'STUDI:AMBIENTALI AN
|GIENE E SICUREZZA NEI' LUOGH! -DI-LAVORO grn n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI EN‘IS0:9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461

Spett.le
DEMONT AMBIENTE

Via Ca Marcello, 8
30172 MESTRE (VE)

RAPPORTO DI PROVA N° 113682 1

Padova, 27/10/2006

Denominazione del campione: SONDAGGIO S3 - C4 - Profondita da 3 a 4 m - VIAL N°8 profondita
3,7m

Tipo campione terreno

Accettazione n° 29632 del 11/10/2006

Data inizio prove: 12/10/2006

Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia € ambiente il 9/10/2006

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI
Parametro T U.M.  Risultato Controllo  Limite )
DMLA. 471/99

ANALISI SULLA FRAZIONE <2mm R
Meiodo:

COMPOSTI INORGANICI

Metodp: _ ‘ o A o

Alluminio mgAl/kg ss 9509

Metodo: 1RSA(Q64/V01.3/10 o ' L
(1) Antimonio mgSb/kg ss <1 10
Me'todo:' HI'R‘S_'A/Q64/ Vol.3/app.2 - EPA 6020/4 B
(2) Arsenico mgAs/kg ss 6 20
_Metoa’o.: [RSA(Q§4/V01.3/10 o 7 7 ‘ ‘ _

(3) Berillio mgBe/kg ss <1 2

Metrodo: IRSA/Q64/ Vol.3/10
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LABORATORIQ DIANALISI E STUDI AMBIENTALI NS

AGIENE E SICUREZZA NEI LUGGHI DI LAVORO ol ne 187

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

UNI-ENISO 9001:2000

CERTIFICATO CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controilo Limite
‘D.M.A. 471199
(4) Cadmio mgCd/kg ss <1 2
Metgc!o IRSA/Q64/V0[ 3/10 o o ) - o
(5) Cobalto mgColkg ss 7 20
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 . - S o ) o
(6) Cromo totale mgCr/kg ss 15 150
Mgtodo: IRSA/Q64/Vol. 3/10 e -
(7) Cromo esavalente mgCrikg ss <1 2
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/16 o
Manganese mgMn/kg ss 414
Metodo: IRSA/Q64/Vol /10 R -
(8) Mercurio mgHg/kg ss <1 1
Metoa’o: 1RSA/Q64/Vol.3/10 o
(9) Nichel mgNi/kg ss 17 120
Metola'o:r IRSA/Q64/Vol 3/1 0 )
(10) Piombo mgPb/kg ss 29 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
(11) Rame mgCu/kg ss 19 120
_Metado: [RSA/Q64/V0[.3/]()
(12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
Metodo: 1RSA/Q64/ Vol.3/10
(13) Stagno mgSn/kg ss <1 1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 e
(14) Tallio mgTl/kg ss <1 1
Metodo: 1RSA/Q64/V0{.3/qppj2A— EP{I 6020/4
(15) Vanadio mgV/kg ss 19 90
Metodo: IRSA/Q64/V0[.3/]Q
(16) Zinco mgZn/kg ss 50 150
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
(17) Cianuri liberi mgCN/kg ss <0,1 1
Metodo 1RSA/Q64/V01 3/]7 7
(18) Fluoruri solubili in acqua mgF/kg ss <35 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/14 mod.
AROMATICI
Me(odo: o
(19) Benzene mg/kg ss < 0,01 0,1
Mgto_do: EPA 82603/96 7
(20) Etilbenzene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA8260B/96
(21) Stirene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 82608{9__6
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI

|\\‘\‘

AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO U n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

UNIENI1S0.9001:2000

CERTIFICATO CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultate Controllo Limite
- DM.A. 471199

(22) Toluene mg/kg ss <.0,05 : 0,5
Metodo: EPA 8260_3_/%5_ - e
(23) Xilene mg/kg ss <0,05 0,5
Mftodo EPA 8260B/96 e ) . ) e
(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 me/kg s <1 1
Metodo:
AROMATICI POLICICLICI
Metoa’o 7
(2% Benzo(a)antracene mg/kg ss <90,1 0,5
Metoa’o IRSA/Q64/V01 3/25 {npd 7 7 o
(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. , S
(27) Benzo(b)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
MetAoa’o.i 1RSA/Q64/V01.3/?5 mpd o ‘ o ‘ i
(28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. '
(29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss <0,] 0,1
Metodo: 1RSA/Q64/V01.3/25 mod. 7 , 7 .
(30) Crisene mg/kg'ss <0,1 5
Metodo: 1RSA_/Q64/V0[.3/25 mod. )
(31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: 1RSA/Q64/V0[.3/25 mod. 7
(32) Dibenzo(a,l)pirene mgrkg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/QQWVOI. 3/25 ‘mod. 7 ‘ o ) 7 ‘
(33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metoq'o: 1RSA/Q64/V0/.3/25 mod. v 7 o 7 o
(34) Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: 1RSA/Q§4/VQI.3/25 mod. - o 7 »
(35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: [RSA/Q64/V0l.3/25 mod. 7 ‘ ; )
(36) Indenopirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/V0l.3/25 mod.
(37) Pirene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: 1RSA/Q64/V01 3/25 moa’ ) - i 7 _
(38) Somma Polic. Aromatici da25a 34 mg/kg ss <1 10
Metoa’o. o »
ALIFATICI CLORURATI CANC.
Metodo o ] o v 7
39 Clorometano mg/kg ss <0,01 0,1

Metodo: EPA 8260B/96
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI NS
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGH! DI LAVORO rlit n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI TA
5 UNIEN IS0 '9001:2000
- CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99
3 (40) Diclorometano mg/kg ss <0,01 : 0,1
_J_K:I_ezfodo: EPA8260B/96 e o y e
% (41) Triclorometano mg/kg ss <.0,01 0,1
f Metodo: EPA 8260B/96 e o o
(42) Cloruro di vinile mg/kg ss < 0,001 0,01
B Metodo: EPA 8260B/96 - i o ) i L
I (43) 1,2 Dicloroetano mg/kg ss <:0,02 0,2
Metodo: EPABIOBII6 e _
5 (44) 1,1 Dicloroetilene mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA 8260B/96 7 7 7 )
- (45) Tricloroetilene mgrkg ss <0,1 1
I Metodo: EPA 8260B/96 ‘ ‘
. (46) Tetracloroetilene mg/kg s <0,05 0,5
o Metodq: EPA 82603/96 7 v
; ! ALIFATICI CLORURATI NON CANC.
- Metodo:
) (47) 1,1 Dicloroetano mg/kg ss < 0,05 0,5
. Metodo: EPA 8260B/96 7 7 _ ) o ‘ N 7 o
(48) 1,2 Dicloroetilene mg/kg ss <0,03 0,3
‘ Metqa’o: EPA 82603/96 N ‘ ) o 7 7 7 7 o
(49) 1,1,1 Tricloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: 7 £PA 825503/96 7 o A
, ; (50) 1,2 Dicloropropano mg/kg ss < 0,03 0,3
v Metodo: EPA 8260B/96 i ‘ ' 7
- 1) L1,2 Tricloroetano mgrkg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96
(52) 1,2,3 Tricloropropano mg/kg ss <0,1 1
. Metpdo: EPA ‘82608/96 » o N 7
] } (53) 1,1,2,2 Tetracloroetano mglkg ss < 0,05 0,5
g
Metodo: EPA 8260B/96 o N B
0 ALIFATICI ALOGENATI CANC.
é Metodo:
(54) Tribromometano mg/kg ss <0,05 0,5
} : Metodo: EPA 82603/96 7 S S .
L (55) 1,2 Dibromoetano mg/kg ss < 0,001 0,01
Metodo: EPAS260B9S o | o
: (56) Dibromoclorometano mg/kg ss < 0,05 0,5
Metodo: EPA8260B/96 S - | o
. (57) Bromodiclorometano ' mg/kg ss <:0,05 0,5
?‘ Mgtodo: _ EPA 82603/96_
e
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI NS

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI Di LAVORO el n® 187

‘AZIENDA ‘CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA-QUALI TA

UNIEN ISO9001:2000

CERTIFICATO CSQA:N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro i ] M.AW ~ Risultate  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
NITROBENZENI -
Metodo: ) - o o
(58) Nitrobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98 e o L o o
(59) 1,2 Dinitrobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 e e
(60) 1,3 Dinitrobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 e - - 7 o
(61) Cloronitrobenzeni mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 ) o -
CLOROBENZENI
(62) Monoclorobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: EPA 8260/3 7 7
(63) 1,2 diclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA 8260/B
(64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
Metoa’o; EPA 8260/B
(65) 1,2,4 triclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA 8260/3 _ _ 7
(66) 1,2,4,5 tetraclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EFAB270/D-98 R
(67) Pentaclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 82 70{D-98 B 7 - o
(68) Esaclorobenzene mg/kg ss <0,025 0,05
Metodo: EPA .827.0/D-.98 7
FENOLI NON CLORURATI
(70) Metilfenolo (o-, m-, p-) mg/kg ss < 0,01 0,1
Metodo: EPA 8040 o L
(71) Fenolo mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPA 8040
FENOLI CLORURATI
Metodo: o o »
(72) 2-clorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Metodo: EPA 8120 7
(73) 2,4-diclorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Metodo: EPA 8120“ o 7
(74) 2,4,6-triclorofenolo mg/kg ss <0,01 0,01
Metodo: ”EPA 8120»
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI N
. IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGH! DI LAVORO CANE
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI'EN1S0:9001:2000
CERTIFICATOCSQA N. 4461
. RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
4 D.M.A. 471/99
£7
! (75) Pentaclorofenolo mg/kg ss < 0,01 , 0,01
Metodo: EPA 8120
AMMINE AROMATICHE
Merodo:
(76) Anilina mg/kg ss <0,025 0,05
; 3 Metodo: EPA:8270/D-98
o (77) o-anisidina mg/kg s <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98
S e T T S T s I e e
| (78) m,p-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
o Metodo: EPA 8270/D-98 - -
oy (79) Difenilamina mg/kg ss < 0,05 0,1
! S Metodo: EPA 8270/D-98
' (80) p-toluidina mg/kg ss <0,05 0,1
i Metodo: EPA 8270/D-98
8 (81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98
IDROCARBURI
~ ;“ MetOdO: N e - - - - R - - _— - R
. (94) Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/kg ss <1 10
Metodo: EPA 8015D/2003
| . . —
. (95) Idrocarburi pesanti (C>12) mg/kg ss <5 50
o Metodo: EPA 8015D/2003
8 ALTRE SOSTANZE
- Metodo: o
(97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <5 10
Metodo: EPA 8270/D-98 ) ) S )
Carbonio organico % Css 0,5
Metodo: REG. PIEMONTE C6.1 L ]
A Residuo a 105 °C % 82,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol 2/2
= I limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,

del Decreto citato.

& I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
- 1l presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.

.]th!&a Pt:ove 1l Chimico P'meﬁg\
Pefarchin Dott. FIaGoBuse p~te

- I Responsab

4
——

P.L Alfre
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LABORATORIO-D! ANALISIE STUDI AMBIENTALI ’{f/, 7\ \\?
Dyl n°® 187

1GIENE E-SICUREZZA NEI LUOGH! DI LAVORO

AZIENDA CON SISTEMA. DI GESTIONE PER LA -QUALITA
UNI EN IS0 9001:2000
CERTIFICATO CSQA'N. 4461

Spett.le
DEMONT AMBIENTE

Via Ca Marcello, 8
] 30172 MESTRE (VE)

RAPPORTO DI PROVA N° 113738

[RRUEEINE.

Padova, 27/10/2006

L Denominazione del campione: SONDAGGIO S4 - C1 - Profondita da 0 a 1 m - VIAL N°29 profondita
0.9 m

Tipo campione terreno

Accettazione n° 29656 del 12/10/2006
Data inizio prove: 13/10/2006

Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia e ambiente 11/10/2006.

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

o RISULTATI ANALITICI
Parametro 7 U.M.  Risultato Controlle Limite
S D.M.A.-471/99
ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm R
j ?; Me»todo: B}
- COMPOSTI INORGANICI
o Metodo:
1 Alluminio mgAlkg ss 32594
' Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 7 7
. (1) Antimonio mgSbrkg ss <1 10
L Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/app.2 - EPA 60204~ o

(2) Arsenico mgAs/kg ss 20 20
Metodo: IRSA/Q64/Vol3/10 A A
s (3) Berillio mgBe/kg ss 1 2

Metodo: IRSA/QG4/V 0l.3/10

pagina 1 di 6

Programma Ambiente s.r.l.
Via Austria, 25 B - 35127 Padova Z.. - Tel..049 8701192 (r.a.) - Fax Uffici 049 7629935 - Fax Laboratori 049 7629936

Reg. Imprese, Cod. Fisc. e Part. IVA 02323660288 - Cap. Soc. € 75.000 iv. - R.E.A. PD 221703
E-mail: info@programma-ambiente.it - Internet: www.programma-ambiente.it




i isiinih

S—

T

i

i

Programma

,

o

H S %
Ambiente =~
segue rapporto m 113 D
LABORATORIO DI ANALIS! E STUDI AMBIENTALL z,lﬁ}? o7

AGIENEE SICUREZZA NEI LUOGH! DI LAVORO

AZIENDA CON SISTEMA DI'GESTIONE PER LA QUALITA
UNLEN1S0:9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
(4) Cadmio mgCd/kg s <1 _ 2
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 L - B
(5) Cobalto mgColkg ss 11 20
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 [
(6) Cromo totale mgCr/kg ss 31 150
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 B L
(7) Cromo esavalente mgCr/kg ss <1 2
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/16 i
Manganese mgMn/kg ss 494
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 .
(8) Mercurio mgHglkg ss <1 1
Metodo: IRSHQSOVOLYIO
(9) Nichel mgNi/kg ss 23 120
Metodo: IRSA/Q64/V01.3/170 Ny - ’ ) S
(10) Piombo mgPb/kg ss 50 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 .
(11) Rame mgCu/kg s5 25 120
‘M_etodq:v 1R$A/Q64/Vol.3/! 0 N v o » »
(12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
Metodo: IRSQOAVOLII0 L
(13) Stagno mgSn/kg ss <1 1
Metodo: 1RSA/Q64/VQI.3/{0 o o 7 N _ -
(14) Tallio mgTlkg ss <1 1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/app.2 - EPA 60204 O
(15) Vanadio mgV/kg ss 42 90
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 . - , o _
(16) Zinco mgZn/kg ss 98 150
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 — — L o , _
(17) Cianuri liberi mgCN/kg ss <0,1 1
Metodo: IRSA/Q6#/Vol. 3/17 e e
(18) Fluoruri solubili in acqua mgF/kg ss 12 100
Metodo: [RSA/Q64/Vol. 3/14 mod.
AROMATICI
Metodo . )
(19) Benzene mg/kg ss < 0,01 0,1
Mgtodo: EPA 82605/96 - 7
(20) Etilbenzene , mg/kg ss <0,05 0,5
M_etog'o." EPAV8V2§0AB/’96 o L
(21) Stirene ' me/kg s3 <0,05 0,5

Metodo: EPA8260B/%6
pagina 2.di-6

Programma Ambiente s.r.l.
Via Austria, 25 B - 35127 Padova Z.\. - Tel. 049.8701192 (r.a.) - Fax Uffici 049 7629935 - Fax Laboratori 049 7629936

Reg. Imprese, Cod. Fisc.-e Part. IVA'02323660288 - Cap. Soc. € 75000 i.v. - R.E.A. PD 221703
£-mail: info@programma-ambiente.it - internet: www.programma-ambiente.it



Programma
Ambiente =

segue rapporto df’

)

113950@@D

3 2
(0 R

E

i
;
!

LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI AN

AGIENE E SICUREZZA NEI LUDGHI DI LAVORO ZAnY ne 187

AZIENDA CON.SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

UNI EN1S0:9001:2000

CERTIFICATO CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(22) Toluene mg/kg ss <0,05 . 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 o e
(23) Xilene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 - o o o
(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mg/kg ss <1 1
Metodo: ] o i ) B
AROMATICI POLICICLICI
Metodo: e e e e s
(25) Benzo(a)antracene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 moa’:- B I i
(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <9,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25mod. o , A
(27) Benzo(b)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: [RSA/Q64‘/V‘_0L3‘/%5dmod. _ v ‘ -
(28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. _
(29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss <0,] 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. o B
(30) Crisene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/23 mod. o S
(31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q6#/Vol.3/25mod. o o
(32) Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25mod. , L
(33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <0,l 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25mod. . o
(34) Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. e S
(35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25mod. e
(36) Indenopirene mg/kg ss <:0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
(37) Pirene mgrkg ss <0,1 5
Metodo: 1RSA/Q64/V0[.3/25 mgd. v ‘ 7 7
(38) Somma Polic. Aromatici da 25 a 34 mgfkg ss <1 10
Metodo: - A ‘
ALIFATICI CLORURATI CANC.
Metodo: o o o A o
(39) Clorometano mgrkg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA8260B/96 . B
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI AN
AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO il ne 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI ENISO-9001:2000
CERTIFICATO-CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(40) Diclorometano mglkgss <0,01 0,1
Metodo: EPA8260B/96 S _ o _
(41) Triclorometano mg/kg ss <0,01 0,1
{ljletodo.‘ EPA 8260B/96 o e )
(42) Cloruro di vinile mg/kg ss <0,001 0,01
»Metodo.' EPA 8260B/96 ) o e ~ i -
(43) 1,2 Dicloroetano mg/kg ss <0,02 0,2
Metodo: EPAB260B/96 . S o R N
(44) 1,1 Dicloroetilene mg/kg ss < 0,01 0,1
Metodo: EPAB260B/96 - I e - I
(45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPA8260B/96 o o o
(46) Tetracloroetilene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo EPA 82601?/9_6 5 -
ALIFATICI CLORURATI NON CANC
Metodo:
(47) 1,1 Dicloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 82603/96 _ )
(48) 1,2 Dxcloroetllene mg/kg ss <0,03 0,3
Metodo EPA 82603/96 - B
@9 1,1,1 Trlcloroetano mglkg ss <0,05 0,5
Metodq.mEPA 82§OB/96 N - '
(50) 1,2 Dicloropropano mg/kg ss <0,03 0,3
Metodo EPA 82603/96 ' . _ ) o
GO, 1 2 Trlcloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo EPA 82608/96 ‘ S o -
52)1 2 3 Trlcloropropano mg/kg ss <0,1 1
Metodo EPA 82608/96 - 7 o -
(53) ,1,2,2 Tetracloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo EPA 82608/96 S
ALIFATICI ALOGENATI CANC
Metodo:
(54) Tribromometano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo EPA 82603{9? o e i B i i o
(551 2 leromoetano mg/kg ss <0,001 0,01
Metodo EPA 82608/96 ) - o o
(56) leromoclorometano mgrkg ss < 0,05 0,5
Metodo: EPA 782603/976 ‘ - -
(57) Bromodiclorometano mg/kg ss < 0,05 0,5
vMetodo: EPA 8260B/96 7
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI TN
AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO o n° 187
AZIENDA :CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNLEN:IS09001:2060
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99
NITROBENZENI -
Metodo: - e S
(58) Nitrobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98
(59) 1,2 Dinitrobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98 L - - ) -
(60) 1,3 Dinitrobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPAS2701D-98 | o o
(61) Cloronitrobenzeni mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo EPA 82 7 0/D—98
CLOROBENZENI
Metodo o ‘
(62) Monoclorobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: EPA 8260/B - o
(63) 1 2 diclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA8260/B
(64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EP4 8260/B B
®5)1 2 4 triclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA 8260/B 7 _
(66) 1,2,4,5 tetraclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Me;odo. EPA 82 70/D -98 i o
(67) Pentaclorobenzene mg/kg s5 <0,05 0,1
Metpdo; EPA 82 70/D-Q8 N o
(68) Esaclorobenzene mg/kg ss <0,025 0,05
Metodo EPA 82 70/D 98 ‘
FENOLI NON CLORURATI
Metodo ' o
(70) Metllfenolo (o- m-, p ) mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA 8040 ‘ .,
(71) Fenolo mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPA 8040
FENOLI CLORURATI
Metodo: | | o
(72) 2-clorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Metodo EPA 8120 ) i - R
(73) 2, 4 dlclorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Metodo: EPA 8120 7 7
(74) 2,4,6- trlclorofenolo mg/kg ss <0,01 0,01
Metodo: EPA 8120 -
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI N
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ZEnt n° 187
‘AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA )
UN1 EN 150.9001:2000
CERTIFICATO CSQA-N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U.M. Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(75) Pentaclorofenolo mg/kg ss <0,01 0,01
Metodo: EPA-8120
AMMINE AROMATICHE
Metodo:
(76) Anilina mg/kg ss <0,025 0,05
Metodo: EPA 8270/D-98
(77) o-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 ‘ I o
(78) m,p-anisidina mg/kg ss <9,05 0,1
Metodo: EPA-8270/D-98 L S o o
(79) Difenilamina mg/kg ss <9,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 -
(80) p-toluidina meg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98
(81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98
IDROCARBURI
Metodo: o o
94) Idrocarbun leggerl (C <12) mg/kg ss <1 10
Metodo: EPA 8015D/2003 ) e,
(95) Idrocarburi pesanti (C>12) mg/kg ss <5 50
Metodo: EPA8015D/2003 ) o -
ALTRE SOSTANZE
Metodo: e
(97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <5 10
Metodo: EPA:8270/D-98 B
Carbonio organico % C ss 0,6
Metodo.‘ REG. PIEMONTE C6.1 e 7 ) )
Residuoa 105 °C % 80,1

Metodo: [RSA/Q64/Vol.2/2

[ limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,
del Decreto citato.

1 visultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
1l presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritla del laboratorio.

1l Responsablle delle Prove Il Chimico Professionista
Dot ¢
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LABORATORIO ‘D1 ANALIS! E STUDI AMBIENTALI {’/4,//;\\\‘\\‘\
JGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DELAVORO il n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI:GESTIONE PER LA QUALITA
UNI.EN150:9001:2000

CERTIFICATO-CSQA:N.-4461

Spett.le
DEMONT AMBIENTE
Via Ca Marcello, 8 .

30172 MESTRE (VE)

RAPPORTO DI PROVA N° 113739 “

Padova, 27/10/2006

Denominazione del campione: SONDAGGIO $4 - C2 - Profondita da 1 a 2 m - VIAL N°30 profondita
1.9 m

Tipo campione terreno

Accettazione n® 29656 del 12/10/2006
Data inizio prove: 13/10/2006

Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia e ambiente 11/10/2006.

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI

Parametro ~_ U.M.  Risultato Controllo  Limite
D:M.A. 471/99

ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm P

COMPOSTI INORGANICI

Alluminio mgAl/kg ss 23848

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 — o _ , .

(1) Antimonio mgSbrkg ss <1 10

‘Metodo: 1RSA/Q»64/V_0_I..?/app.2 -EPA 6QZO/A , 7 o o 7

(2) Arsenico mgAs/kg ss 18 20

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 _

(3) Berillio mgBe/kg ss 1 2

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
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LABORATORIO DI ANALISI £ STUDI AMBIENTALI N
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ZN n° 187
miz AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
: i UNIEN-IS09001:2000
i CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471199
(4) Cadmio ~ mgCd/kg ss <1 . 2
Mi{qdo.' IRSA/Q64/Vol.3/10 e - e
r (5) Cobalto mgCo/kg ss 9 20
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 B e
(6) Cromo totale mgCr/kg ss 24 150
Metodo: IRSA/Q64/V0l.3/10 7 o e o
(7) Cromo esavalente mgCr/kgss <1 2
A{gﬁ)dfo: IRSA/Q64/Vol.3/16 S -
. Manganese mgMn/kg ss 475
Y Metodo: IRSA/Q64/ VoI.A3/] 0 ‘ 7 » _
(8) Mercurio mgHg/kg ss <1 1
Metodo: IRSA/Q64/Vol3/10 .. , o }
(9) Nichel mgNi‘kg ss 19 120
- Metodo: IRSA/Q64/Vol340 . B o ,
3 (10) Piombo mgPb/kg ss 40 100
- Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
? (11) Rame mgCu/kg ss 21 120
3; Metodo: IRSA/Q64/ Vol.3/{ 0 7
(12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
1 Metodo: IRSA7Q64/Vol.3/10
1
. (13) Stagno mgSn/kg ss 1 1
Metodo: IRSA/Q64/ Vol.3/1 0“ - v
(14) Tallio mgTikg ss <1 1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/opp.2 - EPA 60204 — o o
; (15) Vanadio mgV/kg ss 33 90
%‘ Metodor IRSAIQS#VOL3/NO o
- (16) Zinco mgZn/kg ss 81 150
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
(17) Cianuri liberi mgCN/kg ss <0,1 1
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/17 o o
(18) Fluoruri solubili in acqua mgF/kg ss 10 100
Metodo: 1RSA/Q64/Vol. 3/14 mod.
AROMATICI
%i Metodo
o a9 Benzene mgrkg ss <0,01 0,1
Metodo. 7 EPAWSHZQOB/QS A _ - N
"fg (20) Etilbenzene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPAS2OOBSS
(21) Stirene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 82608/9_6
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AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORD ©n° 187

AZIENDA:CON:SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

UNILENISO9001:2060

CERTIFICATO CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite a
D.M.A. 471/99

(22) Toluene mg/kg ss <0,05 0,5
»]ﬁ/f‘e_tvovg_io: EP4.8260B/96 ) B o o o
(23) Xilene mg/kg ss <0,05 0,5
!t_/{etodo: EPA 82603/”9@“’ L o e ) A _
(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mg/kg ss <1 1
Metodo: e . e
AROMATICI POLICICLICI
(25) Benzo(a)antracene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/QS#Wol325med. ..
(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
@f’_‘ﬂf{?_iV{RSA/QM/VOI"?/ZS mod. e 7 o -
(27) Benzo(b)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. L , e
(28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: TRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
(29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss <0,l 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. 7 o
(30) Crisene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: IRSA/Q64/Vol-3/25 mod. . o
(31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. § R L )
(32) Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. R , I
(33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Meto_a'o_.: 1RSA/Q_64{V017.73/25 mod. _ ] -
(34) Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Mretobdo:i [RSA{Q64/VQ[.3/25 ‘moc_i.
(35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSHIQSNol325 mod | |
(36) Indenopirene mgrkg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
(37) Pirene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: IRSHQS#VOL32Smod o
(38) Somma Polic. Aromatici da 25 a 34 mg/kg ss <1 10
Metodo: ' o 7
ALIFATICI CLORURATI CANC.
Metodo: 7 _ - ‘ 7 B
(39) Clorometano ' mg/kg ss <0,01 0,1

Metodo: EPA8260B/96
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LABORATORIO DI:ANALISI E STUDI AMBIENTALI

AN .
AGIENE E SICUREZZANEI LUGGHI DI LAVORO aly i n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
- UNI EN 1SO 9001:2000
il CERTIFICATO CSQA N.-4461

/u/ .\\‘\

RISULTATI ANALITICI
; Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
il D.M.A. 471199
") _
3 (40) Diclorometano mg/kg ss <0,01 : 0,1
Metodo: EPA 8260B/96 ) -
i (41) Triclorometano mg/kg ss <0,01 0,1
“ Metodo: EPA 82603/96Awm_w - e
(42) Cloruro di vinile mg/kg 55 <0,001 0,01
""" Metodo: EPA 8260B/96 e ) e
(43) 1,2 Dicloroetano me/kg ss < 0 02 0,2
Metodo: EPA8260B/96 L , , o o
] (44) 1,1 Dicloroetilene mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA 8260B/96 7 - - )
(45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 1
Metoda EPA 82603/96 e N - o S
(46) Tetracloroetilene mg/kg ss <0,05 0,5
- Metoa'o EPA 82603/96
w ALIFATICI CLORURATI NON CANC
o Metodo:
(47) 1,1 Dicloroetano mgrkg ss <0,05 0,5
3 Metodo: EPA 8260B/96 v A - - 7 B
48) 1 2 Dicloroetilene mg/kg ss <0,03 0,3
Metoa’o EPA 82608/96 o S o S - )
(49) 1,1,1 Tricloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo EPA 82603/96 ) - o - )
5 g (50) 1,2 chloropropano mg/kg ss <0,03 0,3
Metodo: EPA 8260B/96 - » o - -
. GO, 1 2 Trlcloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
8 Metodo: EPA 8260B/96 o § L
s (52) 1,2,3 Tricloropropano mg/kg ss <0,1 1
- Metodo EPA 82603/96 » N 7 o - 7 - -
5 J‘ (53) 1,1,2,2 Tetracloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
- Metodo EPA 82603/96
o ALIFATICI ALOGENATI CANC
LM Metodo:
(54) Tribromometano mg/kg ss < 0,05 0,5
1 Meiodo: EPAB26OBIO6 e, - . P
(55)1,2 leromoetano mgrkg ss <0,001 0,01
Metodo EPA 82608/96 » S o _ . S S
(56) Dibromoclorometano mg/kg ss <0,05 0,5
Metoa'o EPA 82608/96 o S N ‘ , i B
(57 Bromodlclorometano ' mgrkg ss < 0,05 0,5

Metodo: EPA 8260B/96
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LABORATORIO DI ANALISI E-STUBI AMBIENTALI ™
. IGIENE E SICUREZZA NE! LUOGHI DI LAVORO “lafa n° 187
f; AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
3’ UNI EN IS0 9001:2000
s CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
- - . ’ :
. Parametro UM Risultato  Controllo Limite
D:M.A. 471199
£ o )
o4
» NITROBENZENI -
Metodo: . - B e
(58) Nitrobenzene mg/kg s <0,25 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98 - V B
(59) 1,2 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 o B
(60) 1,3 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPAS270D98
; (61) Cloronitrobenzeni mg/kg ss <0,05 0,1
- Metodo: EPAS2IOD-98 ,
CLOROBENZENI
Metodo: - ) ) S
(62) Monoclorobenzene mgrkg ss <0,25 0,5
- Metodo: EPA 8260/B _ 7 o -
i ; (63) 1,2 diclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
o Metodo: EPA 8260/B
; (64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
2 Metodo: EPA8260/B - B _ 7
65) 1 2 4 trlclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
a Metodo EPA 8260/B 7 _
3 (66) 1,2,4,5 tetraclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPAS20D-98 o -
; ; (67) Pentaclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPAS2IOD98
(68) Esaclorobenzene mg/kg ss <0,025 0,05
Metodo EPA 8270/D 98__ - )
. FENOLI NON CLORURATI
- Metodo
‘, (70) Metxlfenolo (o- m- p ) mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA 8040 ‘ , )
; (71) Fenolo mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPA 8040
Gd -
F ENOLI CLORURATI
(72) 2- clorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Metodo EPA 81 20 7
; (73) 2, 4 dlclorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
. Metodo EPA 8] 20 o 7
‘ (74) 2 4 ,6- trxclorofenolo A mglkg ss <0,01 0,01
Metodo. EPA8120 7
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTAL! s N
|GIENE E SICUREZZA NET LUOGHI DI LAVORO ARt ne 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI'EN IS0 9001:2000
CERTIFICATO CSQA.N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro UM Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
: (75) Pentaclorofenolo mg/kg ss <0,01 0,01
Metodo: EPA 8120
73 AMMINE AROMATICHE
i Metodo:
(76) Anilina mg/kg ss < 0,025 0,05
: ? Metodo: EPA 8270/D-98 ) L
bl (77) o-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 o
| (78) m,p-anisidina mg/kg ss < 0,05 0,1
= Metodo: EPA 8270/D-98 ) - L
o (79) Difenilamina mg/kg ss <0,05 0,1
3 Metodo: EPA 8270/D-98 - e
(80) p-toluidina mg/kg ss <0,05 0,1
o Metodo: EPA 8270/D-98
i
g (81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98
: IDROCARBURI
; Metodo: i e - B - i
(94) Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/kg ss <1 10
Metodo: EPA 80I5D/2003 B o -
(95) Idrocarburi pesanti (C>12) me/kg ss <5 50
Metodo: EPA 8015D/2003 - e
ALTRE SOSTANZE
Metodo: 3 B
(97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <5 10
Metodo: EPA 8270/D-98 e o
Carbonio organico % Css <0,5
Metodo: REG. PIEMONTE C6.1 e ]
Residuo a 105 °C % 78,7

Metodo: IRSA/Q64/Vol.2/2

i [ limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,
del Decreto citato.

, I visultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
L Il presente rapporto non puo essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.

Il Chimico rof sionista
Dot X Svagj@,s‘é\

A GRON

’ Hogon O\
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LABORATORIO DI'ANALISI-E STUDI - AMBIENTALI ”’a//\’\\o\‘}
AGIENE E SICUREZZA NEI.LUOGHI DI .LAVORO Helpilals n° 187
AZIENDA CON-SISTEMA DI-GESTIONE PER LA QUALITA
UNI-EN.1SO9001:2000

CERTIFICATO CSQA N. 4461

Spett.le
DEMONT AMBIENTE

Via Ca Marcello, 8
30172 MESTRE (VE)

{ RAPPORTO DI PROVA N° 113740

Padova, 27/10/2006

Denominazione del campione: SONDAGGIO S4 - C3 - Profondita da 2 a 3 m - VIAL N°31 profondita
29m

Tipo campione terreno

Accettazione n° 29656  del 12/10/2006
Data inizio prove: 13/10/2006

Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia e ambiente 11/10/2006.

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI

Parametro  U.M.  Risultato Controllo  Limite
D.M.A. 471/99

ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm

Metodo: ...

COMPOSTI INORGANICI

Metodo: . . o

Alluminio mgAllkg ss 14499

Metodo: IRSA/Q64Vol3/10. L o

(1) Antimonio mgSb/kg ss <1 10

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/app.2 - EPA 6020/ o , L

(2) Arsenico mgAs/kg ss 16 20

Metodo: IRSAQO4/Vel3/A0 o

(3) Berillio mgBe/kg ss <1 2

Metodo: [RSA/Q64/Vol.3/10
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI N
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO it n° 187
AZIENDA CON:SISTEMA DI GESTIONE PER'LA QUALITA
UNI-ENIS0:9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controlle Limite
D.M.A. 471/99
(4) Cadmio mgCd/kg ss <1 , 2
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 S L )
(5) Cobalto mgColkg ss 12 20
Metodo: IRSA/Q64/Vel. 3/10 o
(6) Cromo totale mgCr/kg ss 23 150
Mf_t"o"do.' TRSA/Q64/Vol. 3710 ) S N
(7) Cromo esavalente mgCr/kg ss <1 2
Metodo: IRSA/Q64Vol.3/16 ‘ .
Manganese mgMn/kg ss 339
Metodo: IRSA/Q64/Vol 310 . L o -
(8) Mercurio mgHg/kg ss <1 1
Mrertodo:w {RS4/Q§4/VO('3/1,0, o 7
(9) Nichel mgNi/kg ss 30 120
Metodo: IRSAIQ64Vol /10 . , . S
(10) Piombo mgPb/kg ss 35 100
Metrodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 .
(11) Rame mgCu/kg ss 30 120
AMetodo.r' [RSA/Q64/V01‘_3/‘10> o ] ) - - - S
(12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
Metodo: IRSA/Q64/Vol. /10 R A o
(13) Stagno mgSn/kg ss <1 1
Metodo: IRSA/Q64VoL 30 o L , L
(14) Tallio mgTl/kg ss <] 1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/app.2 - EPAG020/4 ,
(15) Vanadio mgVikg ss 24 90
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/10 A , o o o .
(16) Zinco mgZn/kg ss 74 150
}Metoﬂdo.' Vl}RSA{»Q64/IA/0_l.3/10 VVVVV o o A o
(17) Cianuri liberi mgCN/kg ss <90,1 1
M_et_oa’o:' [RS4/Q6?/_V01. 3_/17 , o , - ) -
(18) Fluoruri solubili in acqua mgFrkg ss 7 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/14 mod.
AROMATICI
Metodo: o 7 A 7 A 7 »
(19) Benzene mg/kg ss <0,01 0,1
Meiodo: EPAS260B9S - L
(20) Etilbenzene mg/kg s5 <0,05 0,5
Metodo: EPAS26OBSS o
(21) Stirene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: _EPA 82603/96
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI NS

AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORD o n° 187

‘AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

UNI'EN IS0 9001:20060

CERTIFICATO CSQA-N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite .
D.M.A. 471/99

(22) Toluene mg/kg ss <0,05 . 0,5
Metodo: E{’A 8260B/96 - ) o B
(23) Xilene mg/kg ss < O 05 0,5
Metodo: EPA4 -8260B/96 e
(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mg/kg ss <1 1
Metodo: B - S
AROMATICI POLICICLICI
Metodo: e
(25) Benzo(a)antracene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. e S
(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/V0l.3/25 mod. 7 v o
(27) Benzo(b)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q6#Vol325med. .. e
(28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol 3/25 mod. _
(29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSAIQ64/Vol325mod. L . , ,
(30) Crisene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: IRSH/Q64/Vol3/25mod. o o
(31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRS#/Q64/Vol 325 mod. . I - o
(32) Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. v . e
(33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Meiodo: IRSA/Q64/Vol.3/25mod U
(34) leenzo(a,h)plrene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSAIQE4/Vol325mod. e o , o o
(35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSAIQ64/Vol.3/25 mod. L ,. , L
(36) Indenopirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vel.3/25 mod.
(37) Pirene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/25 mod 7 ‘ ) 7 S
(38) Somma Polic. Aromatici da25a34 mg/kg ss <1 10
Metodo ‘
ALIFATICI CLORURATI CANC.
MEZOdO - . - [N - . - - - - e - . - - -
39 Clorometano ' mg/kg ss <0,01 0,1

Metodo: EPA 82608/96 L
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LABORATORIO DI ANALISI E STUD] AMBIENTALI “;, IaNY S
JIGIENE E SICUREZZA NE! LUGGHI DI LAVORO gUE M n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNIENISO 9001:2000
CERTIFICATO CSQA-N. 4461

RISULTATI ANALITICI

Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite -

D.M.A. 471/99
(40) Diclorometano mg/kg s <0,01 . 0,1
Metodo: EPA 8260B/96 o
(41) Triclorometano mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: -EPA 8260B/96 - L i
(42) Cloruro di vinile mg/kg ss <0,001 0,01
Metodo: EPAB260B/96 e
(43) 1,2 Dicloroetano mg/kg ss <0,02 0,2
Metodo: EPA8260B/6 e
(44) 1,1 Dicloroetilene mg/kg s <0,01 0,1
Metoa’o EPA-8260B/96 e S e
(45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPAS260BO6 e o
(46) Tetracloroetilene mg/kg ss < 0,05 0,5
Metodo EPA 82603/96 ) o ) )
ALIFATICI CLORURATI NON CANC.
Metodo: .
(47) 1,1 Dicloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: VEPA 82603/96 »
(48) 1,2 Dicloroetilene mg/kgss < 0,03 0,3
Metoa’o EPA 82603/96 A - ‘ ‘ » o , , o
(49) 1,1,1 Tricloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metoa’o EPA 82603/96 S - , 7 S -
(50) 1,2 chloropropano mg/kg ss <0,03 0,3
MetOdo EPA 82603/96 - - — — e, e [N B P JE— P — . o S — S T P - -
SDH 1,12 Trlcloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo EPA 82603/96 S - S ' o
52) 1 2 3 Trxcloropropano mg/kg ss <0,1 1
Metodo EPA 82608/96 7 o »
(53) 1,1,2,2 Tetracloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo EPA 82603/96 B B B o
ALIFATICI ALOGENATI CANC.
Metodo:
(54) Tribromometano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo EPA 82603/96 -
(55) 1,2 Dibromoetano mg/kg ss <0,001 0,01
Metodo EPA 82603/96 _ _ v B ‘ o .
(56) leromoclorometano mg/kg ss < 0,05 0,5
Metodo EPA 8260B/96 7
(57) Bromodiclorometano . mg/kg ss <0,05 0,5
Mez{odo. VEPA §26OB/9§ -
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI AN
AGIENE E SICUREZZA NEI LUDGHI DI LAVORO ZEnY n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI'EN-ISO9001:2000
S CERTIFICATO CSQA-N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Contrelio Limite
D.M.A. 471/99
NITROBENZENI -
o (58) Nitrobenzene mg/kg s <0,25 0,5
§ Metodo: EPA 8270/D-98
n p0: BEAGL/UL7S e I
(59) 1,2 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
o Metodo: EPA 8270/D-98 S o o
P (60) 1,3 Dinitrobenzene mg/kg s <0,05 0,1
Metodq:_l_i'PA 8270/D-98 ~ L o e
° (61) Cloronitrobenzeni mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo EPA 8270/D-98 - o ) ) L )
CLOROBENZENI
Mewodo: ] o - . .
(62) Monoclorobenzene mg/kg ss <9,25 0,5
Metodo: EPAS260B e I
(63) 1,2 diclorobenzene mgrkg ss <0,5 1
Metodo: EPA 8260/B _
(64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8260/_3 o o - ] _
(65) 1,2,4 triclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
1 Metoq’o: EPA 82§O/B 7
k! (66) 1,2,4,5 tetraclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
‘ Metqdo.' EPA 82 70/D-98 o - v S
! (67) Pentaclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
U Meodo EPASZIODSS o
) (68) Esaclorobenzene mg/kg ss <0,025 0,05
¥ Metodo: EPAS270D-98 , N
3 FENOLI NON CLORURATI
; (70) Metilfenolo (o-, m-, p-) mg/kg ss <0,01 0,1
- Metodo: EPA 8040 R
oo (71) Fenolo mg/kg ss <0,1 1
i Metodo: EPA 8040
- FENOLI CLORURATI
[ (72) 2-clorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
(73) 2,4-diclorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
ﬂ Metodo: EPASI2 S L
(74) 2,4,6-triclorofenolo mgrkg ss <0,01 0,01
) Metodo: EPA 8120 -
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI

/

IGIENE E SICUREZZA NEL LUOGHI DI LAVORD KON n° 187
AZIENDA CON:SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI TA
Y UNI'ENISO-9001:2000
& CERTIFICATO CSQA N.-4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controlio Limite
D.M.A. 471/599
; (75) Pentaclorofenolo mg/kg ss < 0,01 0,01
Metodo: EPA 8120 L
AMMINE AROMATICHE
’ Metodo:
(76) Anilina mg/kg'ss <0,025 0,05
g Metodo: EPA 8270/D-98
o (77) o-anisidina meg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 S S e
“ (78) m,p-anisidina mg/kg ss < 0,05 0,1
" Metodo: EPA8270/D-98 e o
(79) Difenitlamina mg/kg ss <0,05 0,1
o Metodo: EPA 8270/D-98 S -
L (80) p-toluidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA:8270/D-98
s (81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA8270/D-98
IDROCARBURI
MetOdO S - SR - R - - — . PR - - - - N —
(94) Idrocarburi leggen (C—<12) mg/kg ss <1 10
o Metodo: EPA 8015D/2003 s - S o
‘ (95) Idrocarburi pesanti (C>12) mg/kg ss <5 50
Metodo: EPA 8015D/2003 -
ALTRE SOSTANZE
Metodo: e o -
(97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <5 10
*'f ' Metodo: EPA 8270/D-98
Carbonio organico % C s8 1,1
Metodo: REG. PIEMONTE C6.1 e i o
Residuo a 105 °C % 77,6

Metodo: IRSA/Q64/Vol.272

I limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,

bk R
del Decreto citato.
3 I visultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
L 1l presente rapporto non puo essere riprodotio parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.

Il Responsablle delle Prove H Chimico Professmmsta
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LABORATORIO DI ANALISI € STUDI AMBIENTALI NS
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Pilte? n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER:LA QUALITA
UNLEN IS0-9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461

Spett.le
DEMONT AMBIENTE

Via Ca Marcello, 8
30172 MESTRE (VE)

RAPPORTO DI PROVA N° 113741

Padova, 27/10/2006

Denominazione del campione: SONDAGGIO $4 - C4 - Profondita da 3 a 4 m - VIAL N°32 profondita
3.9 m

Tipo campione terreno

Accettazione n° 29656 del 12/10/2006
Data inizio prove: 13/10/2006

Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia e ambiente 11/10/2006.

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI

Parametro  U.M.  Risultato Conirollo Limite
D.M.A.471/99

ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm .

Metodo: 7 7

COMPOSTI INORGANICI

Metodo: y . o .

Alluminio mgAltkgss 9075

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 L . R o

(1) Antimonio mgSbrkg ss <1 10

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/app.2 - EPAG020/4 L

(2) Arsenico mgAs/kg ss 7 20

Metodo: IRSA/IQ64/Vol.3rl0 | 7 -

(3) Berillio mgBe/kg ss <1 2

Metodo: IRSA/Q64/Vol 3/10
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0 Ambiente == il
= segue rapporto ml 13 B
vl LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI A
1GIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ZANE n° 187
ki AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
| UNI'EN ISO-9001:2000
i CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
§ Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99
“% (4) Cadmio mgCd/kg ss <1 2
= Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 L ’ ) e
(5) Cobalto mgCo/kg ss 6 20
] Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 ) o -
- (6) Cromo totale mgCr/kg ss 15 150
g A/Iftodo: IRSA/Q64/Vol 3/10 - S
vl (7) Cromo esavalente mgCr/kg ss <1 2
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/16 S o
R Manganese mgMn/kg ss 322
‘ Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 e ) ) ) 7
(8) Mercurio mgHg/kg ss <1 1
rz Metodo;' VI'R.S"A/_Q64/V0_I_.3/>1 0 -
= (9) Nichel mgNi/kg ss 17 120
Metodo: IRSA/Q64/Vol 3/10
. (10) Piombo mgPb/kg ss 26 100
vt Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
. (11) Rame mgCu/kg ss 18 120
: Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 ]
N (12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
= Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 » o
5 (13) Stagno mgSn/kg ss <1 1
Metodq: IRSA/Q64/V01,§/10 7
] (14) Talio mgTl’kg ss <1 1
Metodo: IRSA/Q64/Vol Sapp2- EPAGO20A o
(15) Vanadio mgV/kg ss 18 90
! Mg(odo: ,IRSA(964/V01'3/1 0 A o
L (16) Zinco mgZn/kg ss 47 150
’ Metog’g; ,IRSA/QM/VOL,'?/I 0 3
3 (17) Cianuri liberi mgCN/kg ss <0,1 1
Metodo: IRSA/Q64Val. 317
. (18) Fluoruri solubili in acqua mgF/kg ss 5 100
L Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/14 mod,
- AROMATICI
é Metodo:r
= (19) Benzene mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA 8260B/96 o
(20) Etilbenzene mg/kg 55 <0,05 0,5
3 Mqtqdo: EPA 82603/96» _ B 7
| (21) Stirene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 82608/96 L
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g Ambiente : i
o segue rapporto X1 BDUDED
b LABORATORIO DI ANALISI E STUDI-AMBIENTALI ///\\\
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ZARS n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI EN IS0 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
DM.A.471/99
. 22) Toluene mg/kg ss <0,05 , 0,5
. (23) Xllene mg/kg'ss < 0,05 0,5
] Metodo: EPA 82608/96 B S -
N (24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mg/kg ss <1 |
4 Metodo: - ) ) -
AROMATICI POLICICLICI
MEtOdO: e eV S U . S — A S P
1 (25) Benzo(a)antracene mg/kg ss <0,1 0,5
5 Metodo: IRSAIQ6#/Vol.3/25mod.
(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
;? Metodo: IRSA/Q64/V0l.3/25 mod. S o S
L (27) Benzo(b)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: 1RSA/Q64/V01.3/25 mod. v
: (28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
i Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. ‘
) (29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss <0,1 0,1
| Mewodor RSHQEVOLIZSmod | . o
- (30) Crisene mg/kg ss <0,1 5
-y Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. v S o 7 o _ - _
(31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1
. Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. S S
. (32) Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
¥ Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
(33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. A v ] ’ v ,
(34) leenzo(a h)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSHQSWVL32Smod
(35) leenzo(a h)antracene mg/kg ss <0,1 0,1
Meiodo: IRSHQE#VOL2Smod o
(36) Indenopirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
(37) Pirene mg/kg ss <0,1 5
Metoa’o [RSA/Q64/V01 3/25 mod o 7 o o o
(38) Somma Polic. Aromatici da 25 a 34 mg/kg ss <1 10
Metodo: v
ALIFATICI CLORURATI CANC.
Metodo: , . S , - e
(39) Clorometano ' mg/kg ss < 0,01 0,1

Metodo: EPA 8260B/96
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI "4@\\3
AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ZANR n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA -QUALI TA
UNI.EN IS0 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99
‘ (40) Diclorometano mg/kg ss <0,01 . 0,1
Metodo: EPA 8260B/96 o o
(41) Triclorometano mg/kg ss < 0,01 0,1
%efpdo: EPA8260B/96 ~ e - B
(42) Cloruro di vinile mg/kg ss < 0,001 0,01
Metodo: B O
(43) 1,2 Dicloroetano mg/kg ss <0,02 0,2
Metodo: EPABISOBIOE U
M (44) 1,1 Dicloroetilene mg/kg ss <0,01 0,1
Mesodo: EPAS260B96 o 4
(45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 1
] Metodo: EPAS260B/SS | .
= (46) Tetracloroetilene mg/kg ss <0,05 0,5
N Metodo: EPA 8260B/96 -
B ALIFATICI CLORURATI NON CANC.
e Metodo:
(47) 1,1 Dicloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96
(48) 1,2 Dicloroetilene mg/kg ss <0,03 0,3
o Metodo.' EPA} 827603/96 _ ‘ N 7
g (49) 1,1,1 Tricloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
‘ Meodo: EPAS260B96 .
B (50) 1,2 Dicloropropano mg/kg ss <0,03 0,3
Metodo: EPASI6OBSS o
(51) 1,1,2 Tricloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
‘ ; Metodo: EPA 8260B/96 N - S
L (52) 1,2,3 Tricloropropano mgrkg ss <0,1 1
Metodo: EPA 8260819 | |
I j (53) 1,1,2,2 Tetracloroetano mg/kg ss < 0,05 0,5
b Met‘odo.'r E173A7826ﬂ0_B(96 o 7
™ ALIFATICI ALOGENATI CANC.
Lj Metodo:
(54) Tribromometano mg/kg ss <0,05 0,5
(55) 1,2 Dibromoetano mg/kg ss <.0,001 0,01
Metodo: EPAS260896 L |
; (56) Dibromoclorometano mg/kg ss <0,05 0,5
= Metodo: EPAS260B/96 .. e .
(57) Bromodiclorometano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 S
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LABORATORIO DI ANALISI £ STUDI AMBIENTALI NN

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGH! DI LAVORO ZARR n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA -QUALI TA

UNIEN ISO 9001:2000

CERTIFICATO CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite i
D.M.A. 471/99

NITROBENZENI -
Metodo:
(58) Nitrobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98 A - o )
(59) 1,2 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 o e i 7 -
(60) 1,3 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPAB270/D-98 . , e
(61) Cloronitrobenzeni mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D—A948ﬁ”mw e o
CLOROBENZENI
(62) Monoclorobenzene mg/kg s5 <0,25 0,5
Metodo: EPA82608 - _ -
(63) 1,2 diclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA 8260/B )
(64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Me;odo.i EPA4 8260/3 S 7 ‘ o 7 v 7 ‘
(65) 1,2,4 triclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
"Metodo.' EPA 8260/_3 A - ) 7 o
(66) 1,2,4,5 tetraclorobenzene mgrkg ss <0,5 |
Metodo: EPA 8270/D-98 o _ o
(67) Pentaclorobenzene mg/kg ss <10,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D98 o e
(68) Esaclorobenzene mg/kg ss <0,025 0,05
Metod_o: EPA 82 70/AD-9A8“ o
FENOLI NON CLORURATI
Metodo: L o o
(70) Metilfenolo (o-, m-, p-) mgrkg ss < 0,01 0,1
VMetro.a’o: £PA 8040 » - _ , ‘ N - o »
(71) Fenolo mg/kg ss <9,1 1
Metodo: EPA-8040
FENOLI CLORURATI
Metodo: e o R
(72) 2-clorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Metodo: EPA8I20 L L o
(73) 2,4-diclorofenolo me/kg ss <0,5 0,5
(74) 2,4 ,6-triclorofenclo mg/kg ss <.0,01 0,01

Metodo: EPA 8120
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI RN

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AN n° 187

‘AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

UNIL.EN ISO'9001:2000

CERTIFICATO CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Ceontrollo Limite
DM.A.-471/99

(75) Pentaclorofenolo mg/kg ss <0,01 0,01
Metodo: EPA 8120
AMMINE AROMATICHE
Metodo: _
(76) Anilina mg/kg ss <0,025 0,05
Metodo: EPA8270/D-98
(77) o-anisidina mgrkg ss <0,05 0,1
Metodo: ‘EPA 8270/D-98 ]
(78) m,p-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 e o )
(79) Difenilamina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 S ) o -
(80) p-toluidina mglkg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98
(81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss < 0,05 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98
IDROCARBURI
(94) Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/kg ss <1 10
Metodo: EPA 8015D/2003 - B - e
(95) Idrocarburi pesanti (C>12) mg/kg ss <5 50
Metodo: EPA 8015D72003 L - ) o
ALTRE SOSTANZE
MetOdo‘. —em . . . e e i ———— e i e — S Y © ot i o e i e B
(97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <5 10
Metodo: EPA 8270/D-98 e i i i
Carbonio organico % Css <0,5
Metodo: REG. PIEMONTE C6.1 L -
Residuo a 105 °C % 80,3

Metodo: [IRSA/Q64/Vol.2/2

I limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,
del Decreto citato.

I risultati ottenuti si viferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
11 presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.

Il Responsabile delle Prove Il Chimico Professionista

ott Duse
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LABORATORIQ DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI {'/,, ///\\\\\\\}
IGIENE E SICUREZZA NE! LUOGHI DI LAVORO el lal n® 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI'EN IS0 9001:2000

CERTIFICATO CSQA N. 4461

Spett.le
DEMONT AMBIENTE

Via Ca Marcello, 8
30172 MESTRE (VE)

RAPPORTO DI PROVA N° 113697

Padova, 27/10/2006

Denominazione del campione: SONDAGGIO S5 - C1 - Profondita da 0 a 1 m - VIAL N°17 profondita
0.9 m

Tipo campione terreno

Accettazione n® 29643 del 11/10/2006
Data inizio prove: 12/10/2006

Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia e ambiente il 10/10/200

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI

Parametro ~ U.M.  Risultato Controllo  Limite

D.M.A.471/99
ANALISI SULLA FRAZIONE <2:mm
Metodo:
COMPOSTI INORGANICI
Metodo: o o o 7 -
Alluminio mgAl/kg ss 25987
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
(1) Antimonio mgSb/kg ss <1 10
Metodo: IRSA/Q64/Vol 3/app.2 - EPA 6020/4 ‘ -
(2) Arsenico mgAs/kg ss 18 20
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 , ) o . o 7
(3) Berillio mgBe/kg ss 1 2
Metodo: IRSA/Q64/V 01.._3_(1‘0
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LABORATORIO Di ANALISI E STUDI AMBIENTALI LN
AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RS n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNL-EN 1SO:9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A.471/99
(4) Cadmio mgCd/kg ss <1 , 2
Metodo: [RSA/Q64/V0{.§{£0 : - o , e
(5) Cobalto mgColkg ss 11 20
Mfﬁodo: 1RSA/Q64/V01.3/{Q__ e e
(6) Cromo totale mgCr/kg ss 25 150
ﬁ/lgtodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 _ e
(7) Cromo esavalente mgCr/kg ss <1 2
Metodo IRSHQEUVOLYIS
Manganese mgMn/kg ss 492
Metodo: IRSHQEWVOLYIO | .. B
(8) Mercurio mgHg/kg ss <1 1
Metqdo: {RSA/Qé{/Vol,.?{]O 7 7 ) )
(9) Nichel mgNi/kg ss 18 120
Metpdo: 1RSA/Q64/V01.3/10 , 7 o
(10) Piombo mgPb/kg ss 34 100
Metodo: TRSA/Q64/Vol 3/10
(11) Rame mgCu/kg ss 18 120
Metoa’o:r A1RSA/Q64/V0/.3/10 ) - - -
(12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
Me;odo: 1RSA/Q64/V0[A.>3/10 o o 7
(13) Stagno mgSn/kg ss <1 1
Metodo: IRSHQEMVOLYIO o S
(14) Tallio mgTlkg ss <1 1
Melodo: 1RSA/Q64‘/Volt3/apg.2 - EPA 6020/4 S A
(15) Vanadio mgV/kg ss 36 90
Metodo: IRSA/Q64/V04.3/]0 7 o
(16) Zinco mgZn/kg ss 75 150
Merodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
(17) Cianuri liberi mgCN/kg ss <0,1 1
Me{odo.’ ‘IRSA/Q64/V01. 3/] 7
(18) Fluoruri solubili in acqua mgF/kg ss 7 100
Metodo: TRSA/Q64/Vol. 3/14 mod.
AROMATICI
Metodo: ‘ 7 i -
(19) Benzene mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo.' EPA 82603/96 _ o )
(20) Etilbenzene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 S »
(21) Stirene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo; EPA 8260B/96 ‘ B
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LABORATORIO DI ANALIS! E STUDI AMBIENTALI "zﬁ\\?
1GIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ZERE n° 187
AZIENDA:CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNIEN IS0 .9001:2000
CERTIFICATO CSQA-N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U.M.  Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(22) Toluene mg/kg ss <0,05 , 0,5
Metodo: EPA 82603{96 7 o ) L
(23) Xilene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 . i o
(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mg/kg ss <1 1
MetOdO: s . e e e e e s 4 e iy e e s o e i e 2 bomam
AROMATICI POLICICLICI
(25) Benzo(a)antracene mg/kg ss <0,1 0,5
A/{etocﬁz’oii_lRijA/Q64/Vol.3_/2_:5 mod. e S
(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss 0,2 > Lim. 0,1
ﬂ/l_eftodo: 1RSA/Q64/V0l.3/25 mod. e - o B
(27) Benzo(b)fluorantene mg/kg ss 0,5 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol325mod. o e
(28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss 0,3 0,5
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. .
(29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss 0,5 > Lim., 0,1
Metodo: IRSA/Q64/V0l.3/25 mod.
(30) Crisene mg/kg ss <0,1 5
Metodo: IRSA/Q64/VOI.3/?5 mod. 7 A
(31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 325 mod. . S . o
(32) Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q6#Vol325 mod. | L
(33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodp: 1RSA/Q64/ VQl. 3/25 mqq’. o ‘ » v 7 ‘ o
(34) Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metqdq.' IRSA/Q64/ Vol.3/2§ mod N A o -
(35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss 0,5 > Lim. 0,1
Metodo: 1RSA/Q§4/V0[.3/Z_5 moa’, o 7 ‘ o o » _ S o
(36) Indenopirene mg/kg ss 0,4 > Lim. 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
(37) Pirene mg/kg ss <0,1 5
Metodo; 1RSA/Q6f/V0[.3_/2§ mod. o S - A S o
(38) Somma Polic. Aromatici da 25 a 34 mg/kg ss 2 10
Metodo: o o B
ALIFATICI CLORURATI CANC.
Metodo: » ‘ o
(39) Clorometano ' mglkg ss <,01 0,1
Metoa’o: EPA8260B/96 )
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LABORATORIO DL ANALIS! E STUDI AMBIENTALI NS
1GIENE E SICUREZZA NEI:LUOGHI DI LAVORO ndaa® n° 187
AZIENDA.CON SISTEMA-DI GESTIONE PERLA QUALITA
UNL:EN IS0 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N.:4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(40) Diclorometano mgrkg ss < 0,01 0,1
Metodo: EPAS260B/96 oo o . .
(41) Triclorometano mg/kg ss < 0,01 0,1
Metodo: EPA8260B/96 e , .
(42) Cloruro di vinile mg/kg ss <0,001 0,01
Metodo: FEPA 8260B/96 o ) -
(43) 1,2 Dicloroetano mg/kg ss <0,02 0,2
A{Etod_o EPA-8260B/96 - o o ) o
(44) 1,1 Dicloroetilene mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA 8260B/96 o _ o
(45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 1
Metodo: 7EPA 82693/_96 ) -
(46) Tetracloroetilene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96
ALIFATICI CLORURATI NON - CANC.
Metodo:
(47) 1,1 Dicloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metoa’q: EPA 82603/96
(48) 1,2 Dicloroetilene mg/kg:ss <0,03 0,3
Metodo: ‘EPA 82605/96 o , ‘ -
(49) 1,1,1 Tricloroetano mgrkg ss <0,05 0,5
Metoa'o.“ EPA 8260B/96 N o
(50) 1,2 Dicloropropano mg/kg ss <0,03 0,3
Metodo: EPA 82?05/96 7
(51) 1,1,2 Tricloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 82603/96 '
(52) 1,2,3 Tricloropropano mgrkg ss <0,1 1
(53) 1,1,2,2 Tetracloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Meodo: EPAS260BSS
ALIFATICI ALOGENATI CANC.
Metodo:
(54) Tribromometano mgrkg ss < 0,05 0,5
Metodo: EPA 82603/96 )
(55) 1,2 Dibromoetano mg/kg ss <0,001 0,01
Metodo: EPA 82603/96 - o o
(56) Dibromoclorometano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 82608196 o -
(57) Bromodiclorometano mg/kg ss < 0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 A _
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LABORATORIO DL-ANALISY E'STUDI AMBIENTALI s
AGIENE E‘SICUREZZA NE| LUOGHIDI:.LAVORO

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI'ENIS0-9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI

Parametro U. M. Risultato Controlle Limite o
D.M.A.471/99

NITROBENZENI -

{l{lgtodo: - o S - o o

(58) Nitrobenzene mg/kg ss <0,25 0,5

Metodo: EPAB270/D-98 . . e

(59) 1,2 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1

Metodo: EFAS8270/D98 I . N

(60) 1,3 Dinitrobenzene mgrkg ss < 0,05 0,1

Metodo: £PA B270/D-98 R ;

(61) Cloronitrobenzeni mg/kg ss <0,05 0,1

Metodo: EPA 8270/D-98 .

CLOROBENZENI

Metodo.' 7 7 -

(62) Monoclorobenzene mg/kg ss <0,25 0,5

Metodo: EPA 8260/8

(63) 1,2 diclorobenzene mgrkg ss <0,5 1

Metodo: EPA 8260/B

(64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1

Metodo: ’EPA 8260/B » ‘ _

(65) 1,2,4 triclorobenzene mg/kg ss <0,5 1

Metodo: EP‘A782Y60-/B ) ) 7 -

(66) 1,2,4,5 tetraclorobenzene mg/kg ss <0,5 1

Metodo: EPAS270/D-98 o o .

(67) Pentaclorobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1

Metodo: EPA ‘8?70/D~28 B o o

(68) Esaclorobenzene mg/kgss < 0,025 0,05

Metodo: EPA 82 70/D-98 ‘

FENOLI NON CLORURATI

Metodo:

(70) Metilfenolo (o0-, m-, p-) mg/kg ss < 0,01 0,1

Merodo: EPA 80407 »

(71) Fenolo mg/kg ss <0,1 1

Metodo: EPA 8040

FENOLI CLORURATI

Mgtodo: , _ - -

(72) 2-clorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5

Metodo: EPA 8120 o - N

(73) 2,4-diclorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5

Metodo: EPA 812_0 ]

(74) 2,4,6-triclorofenolo mg/kg ss <0,01 0,01

Metodo: EPA-8120

Programma Ambiente s.r.l.
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LABORATORIO DI ANALISIE STUDI AMBIENTAL NS

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO QAR n° 187

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

UNI'EN1S09001:2000

CERTIFICATO-CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risuitate Ceontrollo Limite
D.M.A. 471/99

(75) Pentaclorofenolo mg/kg ss <0,01 : 0,01
Metodo: EPA 8120
AMMINE AROMATICHE
Metodo: )
(76) Anilina mg/kg ss <0,025 0,05
Metodo: EPA 8270/D-98
(77) o-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98
(78) m,p-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA-8270/D-98
(79) Difenilamina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98
(80) p-toluidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98
(81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98
IDROCARBURI
Metodo:
(94) Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/kg ss <1 10
Metodo: EPA 8015D72003 o
(95) Idrocarburi pesanti (C>12) mg/kg ss <5 50
Metodo: EPA-8015D/2003 -
ALTRE SOSTANZE
Metodo:
(97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <5 10
Metodo: EPA 8270/D-98
Carbonio organico % C ss <0,5
Metodo: REG. PIEMONTE C6.1
Residuo a 105 °C % 85,5

Metodo: IRSA/Q64/Vol.2/2

I limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,
del Decreto citato.

1 risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
1l presente rapporto non puo essere riprodotio parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.

1l Chimico Professionista
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LABORATORIO DI ANALISI-E:STUDI AMBIENTALI s ///\\\\\\\‘
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ot n° 187
AZIENDA'CON:SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
‘UNI EN 150 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
1
i
: Spett.le
2 DEMONT AMBIENTE
Via Ca Marcello, 8

30172 MESTRE (VE)

RAPPORTO DI PROVA N° 113698

Padova, 27/10/2006

Denominazione del campione: SONDAGGIO S5 - C2 - Profondita da 1 a 2 m - VIAL N°18 profondita
1.9m

P 3

iy Tipo campione terreno

. ) Accettazione n° 29643 del 11/10/2006
Datd inizio prove: 12/10/2006

; Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia e ambiente il 10/10/200

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

2 RISULTATI ANALITICI
- Parametro B - - UM  Risultato Controllo 7 lelte o
. D.M.A. 471/99
“““ ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm
Metode: o
COMPOSTI INORGANICI
Metodo: . L .
1 Alluminio mgAl/kg ss 10010
L Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 A o
i, (1) Antimonio mgSb/kg ss <1 10
L Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/app.2 - EPA 6020/4
(2) Arsenico mgAs/kg ss 18 20
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
(3) Berillio mgBe/kg ss <1 2

Merodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI NS
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO il
: z AZIENDACON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
I UNI-EN:1S0:9001:2600
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99
. T m e s | : - -
(4) Cadmio mgCd/kg ss <1 . 2
Metode: R L e e e e
£ (5) Cobalto mgColkg ss 7 20
. Metodo: IRSA/QG4/Vol3/10 . _ A
(6) Cromo totale mgCr/kg ss 12 150
Metodo: IRSA/Q64/Vol 3/10 I e o - o L
(7) Cromo esavalente mgCr/kg ss <1 2
Metodo: IRSA/Q64Vol3rls S
? Manganese mgMn/kg ss 460
L Metodo: IRSA/Q64Vol30 e
. (8) Mercurio mgHg/kg ss <1 1
L Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
(9) Nichel mgNi/kg ss 13 120
oy Metodo: 1RSA/Q64/V01.3/10
(10) Piombo mgPblkg ss 24 100
- Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 _
) (11) Rame mgCu/kg ss 16 120
} Metodo: [RSA/Q64/Vol.3/10 » ) 7
(12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
i Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 |
(13) Stagno mgSn/kg ss <] 1
Metodo.: IRSA/Q64/Vol. 3710 N
(14) Tallio mgTlkg 55 <1 1
i Metodo: [RSA/Q64/ V01,3/qpp.2 - EEA_ 60_2_0/A7 7 A .
(15) Vanadio mgV/kg ss 18 90
Metodo: 1RSA/Q64/V0l.3/10 » » 7
(16) Zinco mgZn/kg ss 52 150
Metodo: [RSA/Q64/V0[.3/10 » 7 o S
(17) Cianuri liberi mgCN/kg ss <0,1 1
Metodo: IRSA/Q64VOL 3117 R ,
(18) Fluoruri solubili in acqua mgF/kg ss 5 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/14 mod.
AROMATICI
‘ i Metodo: 7 7
[ (19) Benzene mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA-8260B/96
ki (20) Etilbenzene mg/kg ss <0,05 0,5
B Metodo: EPA 8260B/96 7
: (21) Stirene ' mg/kg ss <0,05 0,5
| Metodo: EPA 8260B/96 7
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ki LABORATORIO DI ANALISI £ STUDI AMBIENTALI NS
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI.DI LAVORD CAM
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI-ENIS0:9001:2060
, . CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultate Controllo Limite
D.MLA. 471199
£ -

' (22) Toluene mg/kg ss < 0,05 _ 0,5
. (23) Xilene mg/kg ss <0,05 0,5
1 Metodo: EPAS260B96 B L

(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mg/kg ss <1 1
| AROMATICI POLICICLICI
(25) Benzo(a)antracene mglkg ss <0,1 0,5
Metoa’o: ‘IRSA/Q§74/WV_QI.Y3/25 mod. . S 7 ‘ ‘ o
(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
“ Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.
L (27) Benzo(b)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
Metodo: 1RSA/Q64_/V0/.3/25 mod. 7 o
. % (28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5
t Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod, .

(29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss <0,1 0,1

i Metodo: IRSA/Q64/Vol 3/25 mod. 7 o

) (30) Crisene mg/kg ss <9,1 5
- Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.

j (31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. B
& (32) Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
e Metodo: [RSA/Q64/V0[.§/25 mod.

(33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <0,1 0,1
F ; Metodo: ]RSA_/QG{/ I{o/. 3/25 _mod. ] 7 A 7 S
L (34) Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss <0,1 0,1

Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/25 mod. 7 o »
E (35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg'ss <0,1 0,1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. » v o 7

(36) Indenopirene mg/kg 'ss <0,1 0,1

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.

(37) Pirene mg/kg ss <0,1 5
- Metodo: 1RSA/Q64/V01.3/25 mod. 7
L (38) Somma Polic. Aromatici da 25 a 34 mg/kg ss <1 10
. Metodo: » ) o

ALIFATICI CLORURATI CANC.

(39) Clorometano mg/kg ss <0,01 0,1

_Metodo: EPA _82608/967 )
& pagina 3 di.6
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LABORATORIO Di ANALISIE STUDI AMBIENTALI AN
IGIENE E'SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO “hihb
AZIENDA .CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNIEN1S09001:20600
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
- — :
i Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
e DM.A. 471/99
, (40) Diclorometano mg/kg ss <0,01 : 0,1
Metodo: EPAB200BIIE e e
. (41) Triclorometano mg/kg ss <0,01 0,1
R Metodo: EPAB260B/96 ] e
(42) Cloruro di vinile mg/kg ss <0,001 0,01
R Metodo: EPA 8260B/96
4 (43) 1,2 Dicloroetano mg/kg ss <0,02 0,2
Metodo: EPAB260B/96 o o o
" (44) 1,1 Dicloroetilene me/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA8260B/96 7 S A S A
. (45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 1
| Metodo: EPA 8260B/96 »
- (46) Tetracloroetilene mg/kg ss <0,05 0,5

. Metodo: EPA 8260B/96

ALIFATICI CLORURATI NON CANC.

. Metodo:

(47) 1,1 Dicloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 . , , _ A _
(48) 1,2 Dicloroetilene mgrkg ss <0,03 0,3
] Metodo: EPA8260B/96 S , v o
‘ (49) 1,1,1 Tricloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPAB260B/96 ] o , , o
: (50) 1,2 Dicloropropano mg/kg ss <0,03 0,3
ik Metodo: EPA 82_603/96 » 7

‘ (51) 1,1,2 Tricloroetano mg/kg ss < 0,05 0,5

i Metodo: EPA 82605/96 » o o B
(52) 1,2,3 Tricloropropano mgrkg ss <0,1 1

. Metodo: EPA 8260B/96
j (53) 1,1,2,2 Tetracloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
o Metodo: EPA 8260B/96 7
“ ALIFATICI ALOGENATI CANC.
: Merodo:
i
(54) Tribromometano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 7 ‘ »
(55) 1,2 Dibromoetano mg/kg ss < 0,001 0,01
Me_toda: FEPA 8260B/96 ) - _ B » -

(56) Dibromoclorometano mgrkg ss < 0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 » N
: (57) Bromodiclorometano mg/kg ss <0,05 0,5

Metodo: EPA 8260B/96 _
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI AN
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO A
) AZIENDA -CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALT TA
L UNI EN IS0 9001:2000
PR j CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U.M.  Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99
" NITROBENZENI -
(58) Nitrobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
A{V{c_zjo—do: EPA8270/D-98 e - ) -
(59) 1,2 Dinitrobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
™ Metodo: EPAB270/D-98 o D -
(60) 1,3 Dinitrobenzene me/ke ss <0,05 0,1
Mfztoda.' EPA SZZQ/Df98 - S » o , ) S
] (61) Cloronitrobenzeni mg/kg s <0,05 0,1
. Metodo: EPA8270/D-98 e e .
CLOROBENZENI
i (62) Monoclorobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
- Metodo: EPA 8260/8 - 7
v (63) 1,2 diclorobenzene mgrkg ss <0,5 1
e Metodo: EPA8260/B .
(64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA 8260/B , 7 ‘ 7
(65) 1,2,4 triclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA 8260/3 ) o » , - 7 N A
(66) 1,2,4,5 tetraclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Meodor EPASZIODSS
(67) Pentaclorobenzene mg/kg ss <.0,05 0,1
Metodo: EPA 8?70/@-98 o o ‘ 7 . ) S
(68) Esaclorobenzene mg/kg ss < 0,025 0,05
£ Metodo: EPA 8270/D-98
| )
L FENOLI NON CLORURATI
o Metodo: 7 o o ) o
b (70) Metilfenolo (o-, m-, p-) meg/kg ss <0,01 0,1
- Metodo: EPA 8040 - 7 _ - -
(71) Fenolo mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPA 8040
FENOLI CLORURATI
£ Metodo.j ‘ 7 o ‘ ;
L (72) 2-clorofenolo me/kg ss <0,5 0,5
Metodo: EPA 8120 o 7 v
- (73) 2,4-diclorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
o4 Metodo: EPA 8120 - o
. (74) 2,4 6-triclorofenolo ' mg/kg ss <0,01 0,01
: Metodo: EPA 8120 )
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LABORATORIO DI ANALIS)-E STUDI AMBIENTALI '/""{q\\\\\\&?:

AGIENE E SICUREZZA NEI'LUOGH! DI LAVORO

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNI'EN1S0-9001:2000
CERTIFICATO:CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99
f
: (75) Pentaclorofenolo mg/kg ss <0,01 0,01
Metodo: EPA-8120
“J AMMINE AROMATICHE
, Metodo:
(76) Anilina mg/kg ss < 0,025 0,05
; } Metodo: EPA 8270/D-98 ~
i (77) o-anisidina mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: .EPA 8270/D-98 L B e
& (78) m,p-anisidina meg/kg ss <0,05 0,1
‘ Metodo: EPA 8270/D-98
(79) Difenilamina mgrkg ss < 0,05 0,1
g Metodo: EPA 8270/D-98
- (80) p-toluidina mg/kg ss <0,05 0,1
: Metodo: EPA 8270/D-98
; { (81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss < 0,05 0,5
a Metodo: EPA 8270/D-98
:\ IDROCARBURI
’ Metodo: - -
(94) Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/kg ss <1 10
3 Metodo: EPA8015D/2003
g (95) Idrocarburi pesanti (C>12) mg/kg ss <5 50
Metodo: EPA-8015D/2003
B ALTRE SOSTANZE
' Metodo: M
. (97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <5 10
Y Metodo: EPA 8270/D-98 B
- Carbonio organico %Css <0,5
Metodo: REG. PIEMONTE C6.1
| ; T
v Residuoa 105 °C % 85,4
Metodo: IRSA/Q64/Vol.2/2
i I limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,
del Decreto citato.
i I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
L 11 presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.
Il Responsabile delle Prove Il Chimico Professionista
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LABORATORIO DI ANALISI-E STUDI- AMBIENTALI {’/,l///\\\\\\‘}

‘[GIENE E SICUREZZA NE! LUOGHI DI LAVORO Ml n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

UNIEN IS0 9001:2000

CERTIFICATO 'CSQA N. 4461

Spett.le
DEMONT AMBIENTE

Via Ca Marcello, 8
30172 MESTRE (VE)

‘ RAPPORTO DI PROVA N°113699

Padova, 27/10/2006

Denominazione del campione: SONDAGGIO S5 - C3 - Profondita da 2 a 3 m - VIAL N°19 profondita
29m

Tipo campione terreno

Accettazione n° 29643 del 11/10/2006
Data inizio prove: 12/10/2006

Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia € ambiente il 10/10/200

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI
Parametro ~_U.M.  Risultato Controllo Limite
DM.A. 471/99

ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm -
Metodo: _ o
COMPOSTI INORGANICI
Mgtoa’o:
Alluminio mgAl/kg ss 13807
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3710
(1) Antimonio mgSbrkg ss <l 10
Metgdo: 1RSA/Q64/V0_1.3/qpp.2 - FEPA 6020/A : - o
(2) Arsenico mgAs/kg ss 14 20
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 _ 7 » » .
(3) Berillio mgBe/kg ss <1 2
Metodo: {RSA/Q64/V0l.3/10
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LABORATORIO DI ANALISI € STUDI AMBIENTALI N
1GIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ol n° 187
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNLEN-:1SO 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato Controlle Limite
D.M.A. 471/99
(4) Cadmio mgCd/kg ss <1 2
Metodq._'m IRSA/Q64/V0l.3/10 o L o S
(5) Cobalto mgColkg ss 9 20
Metodo: IRSHQEIVOLSNO R
(6) Cromo totale mgCr/kg ss 21 150
Metodoz' IRSA/Q64/ Vi 0[}/ IQ
(7) Cromo esavalente mgCrfkg ss <1 2
Metodo: IRSHQEH/Vol. 316
Manganese mgMn/kg ss 492
Metodo: IRSAIQ64/Vol /10 o |
(8) Mercurio mgHg/kg ss <1 1
Metodo:r IRSA7/Q64/Vol 3710 7
(9) Nichel mgNirkg ss 23 120
Metodo: IRSAIQ64/VoL3/10 o .
(10) Piombo mgPbrkg ss 31 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol 3/10
(11) Rame mgCulkg ss 22 120
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10
(12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
Metodo: IRSA/Q64/V0l . 3/10
(13) Stagno mgSn/kg ss <1 1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 7
(14) Tallio mgTlkg ss <1 1
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/app.2 - EPA 6020/A o 7
(15) Vanadio mgV/kg ss 25 90
Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/10 A
(16) Zinco mgZn/kg ss 64 150
Metodo: IRSA7/Q64/Vol.3/10
(17) Cianuri liberi mgCN/kg ss < 0,1 1
Metodo.‘ 71RSA/Q64/V01. 3/17 ‘ 7
(18) Fluoruri solubili in acqua mgkF/kg ss 8 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/14 mod.
AROMATICI
Metodo:
(19) Benzene mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA 782»60?{96 o B
(20) Etilbenzene meg/kg s <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96
(21) Stirene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8260B/96 _
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IGIENE E-SICUREZZA NEI'LUOGHI DI'LAVORD

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER-LA QUALITA

SNy,
- D%,
Ambiente e
segue rapporto df 3
LABORATORIO DI ANALISI E:STUDI AMBIENTAL] NN

o
N
R

K day
“hisfyyl

UNFENISO'9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI

Parametro U.M.  Risultato Controllo  Limite
D.M.A. 471/99

(22) Toluene mg/kg ss <0,05 , 0,5

Metodo: EPAS260B/96 -

(23) Xilene mg/kg ss <0,05 0,5

Metodo: EPAB8260B/96 e S e

(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mg/kg ss <1 1

Metodo: e e _

AROMATICI POLICICLICI

(25) Benzo(a)antracene mg/kg ss <0,1 0,5

Metodo: IRSA/Q64/V0l.3/25 mod. o L o

(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <0,1 0,1

Metodo: [RSA/Q64/VQ1.3/25 mgd 7 o

(27) Benzo(b)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5

Metodo: 1RSA/Q§4/ Vol. 3/25_ qu.

(28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.

(29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss <0,] 0,1

Metodo: 1RSA{Q64/V01.3/25 mod.

(30) Crisene mg/kg ss <0,1 5

Metodo: TRSA/Q64/Vol.3/25 mod. v 7

(31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1

Metrodo: 1RSA/Q6{I/__V01.3/25 mod. ) 7 o

(32) Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss <0,1 0,1

Metodo: 1RSA/Q64/V0/.3/25 »mqa’.v v S

(33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <0,1 0,1

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.

(34) Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss <0,1 0,1

Metodq: _1RSA/Q64/V0[:3/25 mod. o 7

(35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss <0,1 0,1

Metodo: 1RS4/Q64/V0[.3/25 mod. ‘ ) ‘ 7 7 v

(36) Indenopirene mg/kg ss <0,1 0,1

Metodo: IRSA/Q64/Vol 3/25 mod.

(37) Pirene mg/kg ss <0,] 5

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. )

(38) Somma Polic. Aromatici da 25 a 34 mg/kg ss <] .10

Metodo: o

ALIFATICI CLORURATI CANC.

Metovdo:A o ) ) o

(39) Clorometano mgrkg ss <0,01 0,1

Metodo: EPA 8260B/96
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LABORATORIO DI ANALISI £ STUDI AMBIENTALI N

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AR

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

UNI-EN-ISO 9001:2000

CERTIFICATO CS0QA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro U.M.  Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471/99
(40) Diclorometano mg/kg ss <10,01 . 0,1
(41) Triclorometano mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPAS260B/96 - o
(42) Cloruro di vinile mg/kg ss < 0,001 0,01
Metodo: EPAB260B96
(43) 1,2 Dicloroetano mg/kg ss <:0,02 0,2
Meoder BPASIOBNS
(44) 1,1 Dicloroetilene mg/kg ss < 0,01 0,1
Metodo: EPA 8_260_8/96
(45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPA 82603/96 B
(46) Tetracloroetilene mg/kg ss <0,05 0,5
Me{odo: EPA 82603/96 ,
ALIFATICI CLORURATI NON CANC.
Metodo:
(47) 1,1 Dicloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 826()3/96
(48) 1,2 Dicloroetilene mg/kg ss <0,03 0,3
Metodo: EPA 8260B/96
(49) 1,1,1 Tricloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Mgtoa’o: EPA 8260B/96 ’ o
(50) 1,2 Dicloropropano mg/kg ss <0,03 0,3
Metodo: EPAS260B/96 | o
(51) 1,1,2 Tricloroetano mg/kg ss < 0,05 0,5
Meiodo! EPASIOBSS
(52) 1,2,3 Tricloropropano mg/kg ss <0,1 1
Metodo: EPASIOOBS |
(53) 1,1,2,2 Tetracloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: ‘EPA 82§QB/Q6 B v
ALIFATICI ALOGENATI CANC.
Metodo:
(54) Tribromometano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 82608/96 7
(55) 1,2 Dibromoetano mglkg ss < 0,001 0,01
Mgtodo.' EPA 8260B/96 7 7 7 ‘ 7
(56) Dibromoclorometano mg/kg ss <0,05 0,5
Metqq’o: EPA_826OE/96A B o _ ) _
(57) Bromodiclorometano ‘ mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: -EPA 8260B/96 »
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI TN
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO lritil
e AZIENDA CON SISTEMA DI.GESTIONE PER LA QUALITA
UNIEN ISO-9001:2000
CERTIFICATO CSQA'N. 4461
RISULTATI ANALITICI
“““““ Parametro U. M. Risultato Controllo Limite
D.M.A. 471799
‘f' NITROBENZENI -
o (58) Nitrobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
(59) 1,2 Dinitrobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98 e
3 (60) 1,3 Dinitrobenzene mg/kg s <0,05 0,1
Metodo: EPA 82_70/})—98‘ o o » ) ‘ »
M (61) Cloronitrobenzeni mg/kg ss <0,05 0,1
i Metodo: EPA 8270/D-98
CLOROBENZENI
o Metodo:
i i - - B . . [ - - - - . N
(62) Monoclorobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: EPA 8260/B v B » 7
% (63) 1,2 diclorobenzene mg/kg ss <9,5 1
Metodo: EPA8260/B o N o e
- (64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
x ; Metodo: ‘EPA 8260/B
o (65) 1,2,4 triclorobenzene meg/kg ss <0,5 1
- Metodo: EPA78260/B
s (66) 1,2,4,5 tetraclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metpdo: EPA 8270/D-98 _ o ) » ) -
y (67) Pentaclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
% Metodo: EPA 8270/D-98 B 7 _
(68) Esaclorobenzene mg/kg ss <0025 0,05
‘ Metodo: EPA 82 70/D—98 7
L FENOLI NON CLORURATI
Metodo: 7
3 (70) Metilfenolo (o-, m-, p-) meg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA 8040 7 7 - o i
(71) Fenolo mg/kg ss <0,1 1
- Metodo: EPA 8040
FENOLI CLORURATI
: Metodo: _ ) 7
! (72) 2-clorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Metodo: EPA 8120
r- (73) 2,4-diclorofenolo me/kg ss <0,5 0,5
Metodo: EPA 8120
(74) 2,4,6-triclorofenolo mg/kg ss <0,01 0,01
Metodo: EPA 8120
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LABORATORIQ DI ANALISI E STUDI AMBIENTALI NS
1GIENE E SICUREZZA NEI LUGGHI DI LAVORO it
" 7 AZIENDA CON SISTEMA DI'GESTIONE PER LA QUALITA
; UNLEN:150°9001:2000
[ CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
; 4 Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99
& .
. (75) Pentaclorofenolo mg/kg ss <0,01 . 0,01
' Metodo: EPA 8120
AMMINE AROMATICHE
= Metodo:
e |
(76) Anilina mg/kg ss <0,025 0,05
-3 Metodo: EPA 8270/D-98
P e 1
# (77) o-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98 ~ e
i (78) m,p-anisidina mg/kg ss < 0,05 0,1
. Metodo: EPA 8270/D-98
(79) Difenilamina mg/kg'ss <0,05 0,1
?} Metodo: EPA 8270/D-98
. (80) p-toluidina mg/ke s <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98
(81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss <0,05 0,5
A Metodo: EPA 8270/D-98
, IDROCARBURI
% Metodo: o B S o
(94) Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/kg ss <1 10
Metodo: EPA-8015D/2003
(95) Idrocarburi pesanti (C>12) mg/kg ss <5 50
Metodo: EPA 8015D/2003
ALTRE SOSTANZE
Metodo:
(97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <5 10
Metodo: EPA8270/D-98 i} e
= Carbonio organico % C ss <0,5
Metodo: REG. PIEMONTE C6.1
: Residuo a 105 °C % 83,1
Metodo: IRSAIQ64/Vol 2/2
¥ I limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,
) del Decreto citato.
" I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto non puo essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.
] Responsablle delle Prove Il Chlmlco Professionista
o
i
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LABORATORIO DI ANALISI £ STUDI AMBIENTALI N
. IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 'LAVORO FihihW n® 187
é AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
i1 UNIEN ISO9001:2000
Yok CERTIFICATO:CSQA N. 4461
- Spett.le
£ DEMONT AMBIENTE
Via Ca Marcello, 8
r 30172 MESTRE (VE)
L RAPPORTO DI PROVA N° 113700
! e

Padova, 27/10/2006

] Denominazione del campione: SONDAGGIO S5 - C4 - Profondita da 3 a 4 m - VIAL N°20 profondita
3.9 m

Tipo campione terreno

€ Accettazione n°® 29643 del 11/10/2006
. Data inizio prove: 12/10/2006

\ Data fine prove: 27/10/2006

Procedura di Campionamento: Prelievo effettuato da tecnici S.G.M. Geologia e ambiente il 10/10/200

Luogo del prelievo: Cantiere Via Bottenigo - Marghera (VE)

RISULTATI ANALITICI
1 Parametro 7 UM Risultato  Controllo Limite
; i D.M.A. 471/99
ANALISI SULLA FRAZIONE <2 mm
; : Metodo: v
b COMPOSTI INORGANICI
Metodo: - o L e o
b Alluminio mgAL/kg ss 16594
= Me;qgfo: 1RSA/Q64/V0143/10 o “
o (1) Antimonio mgSb/kg ss <1 10
} Metodo: IRSA/QG64/Vol.3/app.2 - EPA 6020/ v
B (2) Arsenico mgAs/kg ss 2 20
Metodo: _1RSA/Q64/V01.3/10 ‘
(3) Berillio mgBe/kg ss <1 2

Metodo: IRSA/Q64/V0l.3/10
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

>
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UNLEN1S0°9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461
RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
D.M.A. 471/99

(4) Cadmio mgCd/kg ss <1 2
A/Ig_tqdo: 1RSA/Q64/V01.3/10 i o , -
(5) Cobalto mgCo/kg ss 7 20
{\{Ief‘o‘do: IRSA7/Q64/V 0l 3/10 o o B o
(6) Cromo totale mgCr/kg ss 27 150
Metodo: IRSA/Q64/Vel3/10 . B ) N
(7) Cromo esavalente mgCr/kg ss <1 2
Metodq: I@A(Q6i/}(ol:3/16 S

Manganese mgMn/kg ss 208

Metodo: IRSA/QG4VoL/10 o .
(8) Mercurio mgHg/kg ss <1 1
Metodo: [RSA/Q64/Vol.3/10 7

(9) Nichel mgNi/kg ss 26 120
Metoa'o." IRSA/Q64/V01.3/10 7

(10) Piombo mgPb/kg ss 28 100
Metodo: IRSA/QG64/V0l.3/10

(11) Rame mgCu/kg ss 28 120
Metodo: TRSA/Q64/Vol.3/10

(12) Selenio mgSe/kg ss <1 3
Metodo: IRSA/Q64(V0/.3/]0

(13) Stagno mgSn/kg ss <1 1
Metodo: 1RSA/Q64/V0[.3/10

(14) Tallio mgTlkg ss <1 1
Metodo: IRSA/QS#/Vol 3/app.2 - EPA 6020/4

(15) Vanadio mgV/kg ss 25 920
Metodo:r IRSA/Q64{V701._3/]0

(16) Zinco mgZn/kg ss 74 150
Metodo: 1RSA{Q64/V0[.3/10

(17) Cianuri liberi mgCN/kg ss <0,1 1
Metodo: lRSA/Q64/Vol. 73/17 77 o

(18) Fluoruri solubili in acqua mgF/kg ss 6 100
Metodo: IRSA/Q64/Vol. 3/14 mod.

AROMATICI

Metoa’o: 7 7

(19) Benzene mg/kg ss <.0,01 0,1
M_etodo: EPA 82608/96

(20) Etilbenzene mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: VEPA 8260B/96 7

(21) Stirene mg/kg ss <:0,05 0,5
Metodo: EPA 826()3/96
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LABORATORIO DI ANALISI E STUDI-AMBIENTALI
AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGH! D! LAVORO

AZIENDA CON:SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

UNLEN I1S0-9001:2000
CERTIFICATO CSQA N.-4461

segue rapporto di

by,
SN\,
=

RISULTATI ANALITICI

Parametro =~  U.M.  Risultato Controlle  Limite
D.M.A. 471/99

(22) Toluene mg/kg ss <0,05 0,5

/}{Ietodo: EPA 8269@{96 ) - S S

(23) Xilene mg/kg ss <0,05 0,5

%tgda.‘ EPA 8260B/96 - - . o

(24) Somma Org. Aromatici da 20 a 23 mg/kg ss <1 1

Metodo: B o B .

AROMATICI POLICICLICI

Metodo: . ___ ] . .

(25) Benzo(a)antracene mglkg 'ss <0,1 0,5

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. o L

(26) Benzo(a)pirene mg/kg ss <0,1 0,1

Metodo.j _I.RSA_/Q(S{/VOI','?/Z? qu. 7 N

(27) Benzo(b)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5

Metpdo: NIRSA/Q6{/ V 013/25 mod. - 7

(28) Benzo(k)fluorantene mg/kg ss <0,1 0,5

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod.

(29) Benzo(g,h,i)perilene mg/kg ss <0,1 0,1

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3725 mod.

(30) Crisene mg/kg ss <0,1 5

Metodo: [RSA/Q64/Vel. 3725 mod.

(31) Dibenzo(a,e) pirene mg/kg ss <0,1 0,1

Metodo: [RSA/Q64/V01.3/25 mod.

(32) Dibenzo(a,l)pirene mg/kg ss <0,1 0,1

Metodo.'r IRSA/Q64/V0[3/25 mod. 7 ) .

(33) Dibenzo(a,i)pirene mg/kg ss <90,1 0,1

Metodo: IRSA/QS4/Vol 325 mod. o |

(34) Dibenzo(a,h)pirene mg/kg ss <0,1 0,1

Metodo: 1RSA/Q64V/V01.3/257m0d. » )

(35) Dibenzo(a,h)antracene mg/kg ss <0,1 0,1

Metodo: [RSA/Q64/V01.3/2.5 qu. »

(36) Indenopirene mg/kg ss <0,1 0,1

Metodo: IRSA/Q64/V0l.3/25 mod.

(37) Pirene mg/kg ss <0,1 5

Metodo: IRSA/Q64/Vol.3/25 mod. o o .

(38) Somma Polic. Aromatici da 25 a 34 mg/kg ss <1 10

Metodo: ’ 7 7 7

ALIFATICI CLORURATI CANC.

Metodo:

(39) Clorometano mg/kg ss <0,01 0,1

Metodo: -EPA 8260B/96
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AGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO i ne 187
AZIENDA..CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
UNLEN1S0-9001:2000
CERTIFICATO:CSQA N.- 4461
RISULTATI ANALITICI
i Parametro o U. M. Risultato Controllo Limite
- D.M.A. 471/99
E_r,\g i T T B T T T ‘ ’
| (40) Diclorometano mg/kg ss <0,01 : 0,1
Metodo: EPAB260B/96
7 (41) Triclorometano mg/kg ss <0,01 0,1
Metodo: EPA8260B/96 v , o
(42) Cloruro di vinile mg/kg ss <0,001 0,01
Metodo: EFPA82606/96 B L
v (43) 1,2 Dicloroetano mg/kg ss <0,02 0,2
Metodo: EPA82608/96 B . ,
. (44) 1,1 Dicloroetilene mg/kg ss <0,01 0,1
) Metodo: EPAB260B96 . ) o
(45) Tricloroetilene mg/kg ss <0,1 1
‘ Metodo: EPAS260B6 o , o
; (46) Tetracloroetilene mg/kg ss <0,05 0,5
oy Metodo.' EPA 82605/96 o o
! ‘ ALIFATICI CLORURATI NON CANC.
-~ Metodo:
(47) 1,1 Dicloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 82603/96
(48) 1,2 Dicloroetilene mgrkg ss < 0,03 0,3
Mgtqdo.' E_PA 8260B/96 ) o o ‘
(49) 1,1,1 Tricloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EFPAB2608/96 , o _ S e
) (50) 1,2 Dicloropropano mg/kg ss <0,03 0,3
. Metodo: EPA 8260B/96 7
_ (51D 1,1,2 Tricloroetano mg/kg ss <0,05 0,5
F Metodo: EPA 8260B/96
‘ (52) 1,2,3 Tricloropropano mg/kg ss <0,1 1
.~ Metodo: EPA 82603{96 _
b (53) 1,1,2,2 Tetracloroetano mg/kg ss < 0,05 0,5
Metodo: EPA8260B/9%6
ALIFATICI ALOGENATI CANC,
Metodo:
(54) Tribromometano mg/kg ss <0,05 0,5
il Metodo: EPA8260B/96 L , o
M{ (55) 1,2 Dibromoetano mg/kg ss <0,001 0,01
Metodo_.‘ EPA 82603(96 i 7 )
; § (56) Dibromoclorometano mg/kg ss <0,05 0,5
o Metodo: EPA 8260B/96
. (57) Bromodiclorometano mg/kg ss <0,05 0,5
| Metodo: EPA 8260B/96
i
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LABORATORIO DI ANALISI E:STUDI AMBIENTALI N

AGIENE E SICUREZZA NEI LUDGHI DI LAVORO GRS n° 187

‘AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI TA

UNI'EN ISO9001:2000

CERTIFICATO CSQA N. 4461

RISULTATI ANALITICI
Parametro o " U.M.  Risultato Controlle  Limite
D.M.A. 471/99

NITROBENZENI -
Metado.. - e e e — e - e i e ——— o . . N [P S (RS
(58) Nitrobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodo: EPASB2IO/D98 , L L
(59) 1,2 Dinitrobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo; EPAS2I0D98 e i
(60) 1,3 Dinitrobenzene mg/kg ss < 0,05 0,1
Metodo: EPA8270/D-98 IO i} , , , e
(61) Cloronitrobenzeni mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D—98
CLOROBENZENI
Metodo: ‘ A
(62) Monoclorobenzene mg/kg ss <0,25 0,5
Metodq: EPA 8260/87 7 S , )
(63) 1,2 diclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA 8260/B
(64) 1,4 diclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Me’todo: EPA 8260/3
(65) 1,2,4 triclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: A EPA8260/B
(66) 1,2,4,5 tetraclorobenzene mg/kg ss <0,5 1
Metodo: EPA 8270/D—98 7
(67) Pentaclorobenzene mg/kg ss <0,05 0,1
Metod_o: EPA 8270/D-98 7 _ - - A
(68) Esaclorobenzene mg/kg ss <0,025 0,05
Metado: EPA 8270/D-98
FENOLI NON CLORURATI
MetOdO. . - . . . - . —— e FE PR .
(70) Metilfenolo (o-, m-, p-) mg/kg ss < 0,01 0,1
Me_toa’o: EPA 8040 o 7 7 _
(71) Fenolo mg/kg ss <90,1 1
Metodo: EPA 8040
FENOLI CLORURATI
Mgt_odo: N 7 i o 7
(72) 2-clorofenolo mg/kg ss <0,5 0,5
Metodo.’ EPA 8120 ‘
(73) 2,4-diclorofenolo mgrkg ss <0,5 0,5
Metodo: EPA 8120_ 7 _ N _ o
(74) 2,4,6-triclorofenolo ‘ mg/kg s <0,01 0,01

Metodo: EPA-8120
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LABORATORIO DI ANALIS! E STUDI-AMBIENTALI
|GIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

AZIENDA CON SISTEMA DI-GESTIONE PER LA QUALITA
UNI'EN 180 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N. 4461

ity toruiin i

RISULTATI ANALITICI
Parametro U. M. Risultato  Controllo Limite
_ D.M.A. 471/99
1 (75) Pentaclorofenolo mg/kg ss < 0,01 0,01
Metodo: EPA 8120
AMMINE AROMATICHE
. Metodo:
(76) Anilina mg/kg ss <0,025 0,05
1 Metodo: EPA 8270/D-98
(77) o-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 e S
L (78) m,p-anisidina mg/kg ss <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98 -
- (79) Difenilamina mg/kg ss <0,05 0,1
5 Metodo: EPA 8270/D-98
Y (80) p-toluidina mg/kg 55 <0,05 0,1
Metodo: EPA 8270/D-98
(81) Sommatoria ammine aromatiche mg/kg ss <0,05 0,5
Metodo: EPA 8270/D-98
IDROCARBURI
(94) Idrocarburi leggeri (C=<12) mg/kg ss < 1 10
7 Metodo: EPA 8015D/2003 S )
B (95) Idrocarburi pesanti (C>12) me/kg ss <5 50
B Metodo: EPA 8015D/2003
. ALTRE SOSTANZE
L Metodo:
- (97) Esteri dell'acido ftalico (ognuno) mg/kg ss <5 10
" Metodo: EPA 8270/D-98 )
. Carbonio organico %C ss <05
- Metodo: REG. PIEMONTE C6.1 e
Residuo a 105 °C % 83,2

Metodo: IRSA/Q64/Vol 2/2

I limiti indicati si riferiscono alla tabella "A", riguardante i siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale,
del Decreto citato.

;{% ] I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
“ Il presente rapporto non puo essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta del laboratorio.
11 Responsabile delle Prove It Chimico Professionista
P.1. Alfredo Petracchin ott. Flavio Duse
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