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Nuovo edificio a torre con grande struttura di vendita a Marghera da realizzarsi

presso I’area sita in Via Arduino - Marghera - VENEZIA.

Risposte al punto 14) delle richieste di integrazioni atti del 22/11/2017
PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE
INTEGRAZIONE

Allegato 1 - Stratigrafie dei sondaggi ricadenti all’interno del sedime dello scavo

Redatto da:

Ing. Enrico Fabris

Via Andrea Costa n. 55

30172 Mestre (VE) Maggio 2018
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GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639
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GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639
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GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

SCHEDA DI SONDAGGIO

-Hhadisfoiag SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977)

COMM. cm046/11

PAG. 1 DI 2

CERTIFICATO  cerstr004cm04611 | sPERIMENTATORE Dr.Ing. D. Splendore | DIRETTORE  Sig. Remo Splendore

COMMITTENTE __BLO S.rl.

CANTIERE _Via Arduino, Marghera-VENEZIA .
PERFORAZIONE N....2255 . DATA INIZIO ... .. 07/06/2011 ULTIMAZIONE ... 08/06/2011
COORDINATE: X ... Yo Z

Dott. Geol. Nicodemo Lombardo

Atlas Copco B50
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[d CAMPIONE INDISTURBATO
Il PROVA LEFRANC
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Terreno di riporto costituito da limo argilloso sabbioso
con clasti sparsi in matrice di origine lateritica.
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Terreno di riporto costituito da argilla limosa grigio scuro-
nerastra con zone carboniose e resti di radici.
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Limo argilloso, debolmente sabbioso a tratti, da
debolmente umido a umido, poco consistente, alternato
ad argilla limosa/debolmente limosa, plastica e poco
consistente, di colore grigio chiaro.
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Limo sabbioso e/o sabbia limosa, molto umida, poco
consistente, colore grigio chiaro.

Argilla limosa/debolmente limosa, grigio chiara, plastica,
poco consistente.
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GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

SCHEDA DI SONDAGGIO

-Hhadisfoiag SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977)

COMM.

PAG.

cm046/11

2 DI 2

CERTIFICATO  cerstr004cm04611 | sPERIMENTATORE Dr.Ing. D. Splendore | DIRETTORE  Sig. Remo Splendore

COMMITTENTE __BLO S.rl.

[0 CAMPIONE MEDIO

Pl CAMPIONE PUNTUALE

[d CAMPIONE INDISTURBATO
Il PROVA LEFRANC

Limo sabbioso, poco consistente.
" 20.00 [}5

S
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S

<

CANTIERE . Via Arduino, Marghera-VENEZIA HOdaTT (m) | H0 dapec. (m)
PERFORAZIONE N. ... 2255 DATAINIZIO ...... 07/06/2011  ULTIMAZIONE . ...... 08/06/2011 DATA | H | DATA | H
COORDINATE: X ... Yo oo
RESPONSABILE _ ... Dott. Geol. Nicodemo Lombardo ATTREZZATURA . Aflas CopcoB50
Dam 10.00 am 20.00 |Profondita Finalem 20.00 n° 4 cassette < CAMPIONI/PROVE w w STRUMENTAZIONE
x <£ < | 8|s5| 2
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA 2 g % & 2 2 g S g ﬁ E % PIEZOMETRO TUBO
ga 35 | & | E2 | 82 | €2 | & |APERTO@4"
g3 =E£ g 3 | 8% | LE | EG | 2
a £ [ZR%] H = o E Sa <a 4
c—v—|: %
Argilla limosa/debolmente limosa, grigio chiara, plastica, ——x
poco consistente. P =
N — N —
10.90 | Z ]
]
PRAS
) ) ) ) A AR A TUBO CIECO
Limo sabbioso, umido, poco consistente. WA ATA
AR

AN
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$
:3$
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12.00 ||

Sabbia medio-fine grigia, umida, addensata.

14.70 || -:

Argilla limosa.
Strato di torba tra -15.00 m e -15.40 m.

CAROTAGGIO CONTINUO A SECCO
CAROTIERE SEMPLICE @ 101 mm

16.20 | P2

Sabbia limosa e/o limo sabbioso.
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I~
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R Al
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S
oI5
S
S

Limo argilloso debolmente sabbioso a tratti.

19.00| SRS

Sabbia limosa e/o limo sabbioso.
19.50 {1~

20.00 | 20.00

@178 mm

20.00 |.-
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FESSURATO

FILTRO IN
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LAVATO E
CALIBRATO




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)

tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTA S.p.A.

Sondaggio n°

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana SS 1
LOCALITA": Marghera-Venezia
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 1 Febbraio 2005 Foglio 1/1

Dati topografici

N. 5038013

E. 2302055

Quota p.c.: +1.659 m s.m.m.
Profondita sondaggio: 3.00 m da p.c.

Coordinate:

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

Caratteristiche piezometro

@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato [ TS Campione
di top soil
Scala grafica verticale: 1:50 C_ampione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato * Vials
di terreno
+» |Qta |Spess| . " i Pocket Livello
Profondita | Simboli Campioni .. . . Torvane Schema
ass. | strat L ) Penetrom. Fald .
(mdap.c) | m S(rr::)' stratigrafici | (tipo/quote) Descrizione Litologica (A.G.I. 1977) (igfc::g; (kg/ema) d: p_i_ piezometro
0.00 UT9

1.10

@ Argilla mediamente compatta di colore marrone.

*

@ Limo debolmente sabbioso nei primi 40 cm, seguito da limo sabbioso di colore nocciola
con punti ferruginosi.

T

2.50

@ Argilla limosa compatta di colore grigio a bande ocra.(Caranto)

U 500 3.00 m FINE SONDAGGIO




HydroSoil S.r.l.

Via Pana 56/a 35027 Noventa Padovana (PD)
tel./fax 049 8703933 - e-mail: hydrosoil@iol.it

COMMITTENTE: VESTA S.p.A.

Sondaggio n°

PR1

CANTIERE: Ex impianto di depurazione della Rana
LOCALITA": Marghera-Venezia
ASSISTENTE:  Dott. Daniele Lucchiari DATA: 1 Febbraio 2005

Foglio 1/1

Dati topografici

N. 5037988

E. 2302067

Quota p.c.: +1.55 m s.m.m.
Profondita sondaggio: 4.50 m da p.c.

Coordinate:

Metodo di perforazione: carotaggio continuo a secco con sonda a rotazione.
Attrezzo di perforazione: carotiere semplice, diam. 101 mm/rivestimento diam. 127 mm.
Materiale riposto in cassette catalogatrici contenenti 5 m di carota.

@ Campione rimaneggiato di terreno Terreno non contaminato TS Campione

Caratteristiche piezometro

Piezometro in HDPE
Diametro esterno 75 mm
Diametro interno 70 mm
Lunghezza: 4 m
Fessurazione: 2 m

4.50 m FINE SONDAGGIO

ditop soil | Cementazione con bentonite da 0 a -2 m
L Filtro in ghiaino da-2a -4 m
Scala grafica verticale: 1:50 Campione indisturbato (Osterberg) I Terreno contaminato * Vials Pozzetto metallico
di terreno Quota testa tubo: +2.505 m s.m.m.

Profondita Sst: Ss‘:f:; Simboli Campioni Descrizione Litologica (A.G.I. 1977) P:::t’;g‘m Torvane I;:iﬁlg Schema
(mdap.c.) m | (m stratigrafici | (tipo/quote) U (kglema) (kgfoma)| - be. piezometro
oy 0.00 U7 = ;i
@ * Terreno di riporto: argilla bruna con sabbia e ghiaia. ;E —
H 0.80 ==
@« = 5
220 Argilla bruna, compatta con livelli grigio chiaro. Presenza di rari resti vegetali e noduli 3:; ;E
’ ferruginosi in aumento oltre -2.1 m. Negli ultimi 20 cm intercalazioni sabbiose. 7] —
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1.50 Caranto: argilla grigio ocra molta compatta con bande ferruginose. O(% ‘ | 5706
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GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

SCHEDA DI SONDAGGIO

SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977)

COMM.

PAG. 1

cm145/17

DI 1

REV. 1 DATA 28/02/2011 CERTIFICATO  cerstr001cm14517 | DIRETTORE  Ing. Davide Splendore [0 CAMPIONE MEDIO
— P CAMPIONE PUNTUALE
COMMITTENTE B.L.O. Immobiliare Srl [d CAMPIONE INDISTURBATO
B L T B PROVA LEFRANG
CANTIERE .Via Arduino - Marghera VE . HO0daTT (m) | H0 dapec.(m)
PERFORAZIONEN...P1 . . . DATA INIZIO, .. 14/12/2017 ULTIMAZIONE ... .14/12/2017 DATA | H | DATA | H
COORDINATE: Nord .................... Est. ... Quotas.l.m.m. . ...
RESPONSABILE . Dot Sprocati . ATTREZZATURA Mustang A65
Dam 0.00 am 7.00 |Profondita Finalem 7.00 | Cassette n°2 < CAMPIONI/PROVE w w STRUMENTAZIONE
o
= <B = & 55 Z
5 oF 5 58 | o¥ | &
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA 53¢ 32 e |3y % | N E
L < L e L
g S || 5|98 |GE|EE| ¢
a £ nn H =z o E =a <a i
Laterizio, ghiaia e sabbia. 0.30
Calcestruzzo. 0.60
Argilla limosa nocciola e grigia con pezzi di cotto,
laterizio e ghiaia.
2.00
Argilla limosa nocciola con punti carboniosi marroni. 8 £
2.70 Q| E
%) =)
Limo sabbioso nocciola passante a sabbia medio g Q
fine limosa nocciola. ) w
3.30 Zz S E
- —
o
5| = | K
o u -
Argilla limosa grigia con chiazze di ossidazione ocracee. o w Q
188
4.30 E 5
ta00 | & | @
1A - % S
: 5.00 (&)
— N —
AL AL :
AT A :
L AL :
Argilla limosa/limo argilloso grigio. = =Y : 5.00
TSN A 2A -
7\,\‘2\/\\7\,\‘2\” 6.00
N — N —
— N\ —
W v :
= : 6.00
6.50 :| 3A |
o " : 7.00
Sabbia fine limosa grigia. :
7.00 7.00 [ 7.00 | 7.00
FINE SONDAGGIO




GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

SCHEDA DI SONDAGGIO coMm.  cm14s/17

SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977) PAG. 1 DI 1
REV. 1 DATA 28/02/2011 CERTIFICATO  cerstr002cm14517 | DIRETTORE  Ing. Davide Splendore [0 CAMPIONE MEDIO
— P1 CAMPIONE PUNTUALE
COMMITTENTE B.L.O. Immobiliare Srl [d CAMPIONE INDISTURBATO
B L T B PROVA LEFRANG
CANTIERE _ViaArduino - MargheraVE . HOdaTT.(m) | HOdapc. (m)
PERFORAZIONEN...P2 . . DATAINIZIO, . 14/12/2017  uLTIMAZIONE .. 14/12/2017 DATA | H | DATA | H
COORDINATE: Nord .................... Est. ... Quotas..m.m. . . ... .
RESPONSABILE ... Dott. Sprocatti =~ . .. ... ATTREZZATURA  Mustang A65
Dam 0.00 am 7.00 |[Profondita Finalem 7.00 Cassette n°2 < CAMPIONI/PROVE w w STRUMENTAZIONE
s <2 s & | a6 E
E Q é E o Q 9 Q g
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA ] g g 2 % 5 g % 5 NG 5
L < L e L
s 22 5 |gs|gE|Eg| ¢
o E [N —= = o € = <a 14

Argilla limosa nocciola, localmente grigio scura con pezzi
di cotto, laterizi e clasti ghiaiosi.

2.50

Limo argilloso sabbioso nocciola passante a limo
sabbioso nocciola verdastro, passante a sabbia medio
fine limosa nocciola.

3.55

@127 mm

Argilla limosa nocciola con frequenti chiazze di
ossidazione ocracee.

4.35 |[—~x—H]| : 54_00

CAROTIERE SEMPLICE @ 101 mm

CAROTAGGIO CONTINUO A SECCO

© 5.00
Argilla limosa grigia, localmente torbosa marrone. :
5.35 5.00
Sabbia fine limosa grigia. 6.00
6.00
© 6.00
Argilla limosa/limo argilloso grigio. -

£ 7.00

7.00 7.00 [ 7.00 | 7.00

FINE SONDAGGIO




GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

SCHEDA DI SONDAGGIO

SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977)

COMM.

PAG. 1

cm145/17

DI 1

REV. 1 DATA 28/02/2011 CERTIFICATO  cerstr003cm14517 |DIRETTORE Ing. Davide Splendore

COORDINATE: Nord ....................
RESPONSABILE Dott. Sprocatti

ATTREZZATURA . Mustang A65

[0 CAMPIONE MEDIO

Pl CAMPIONE PUNTUALE

[d CAMPIONE INDISTURBATO
Il PROVA LEFRANC

H,0 da T.T. (m)

H,O da p.c. (m)

DATA

H DATA H

Dam 0.00 am 7.00 |Profondita Finalem 7.00

Cassette n°2 CAMPIONI/PROVE

DESCRIZIONE STRATIGRAFICA

STRATIGRAFICA
PERFORAZIONE

PROFONDITA'
mdap.c.
SIMBOLOGIA
NUMERO
PROFONDITA'
m da p.c.
METODO DI

ATTREZZO DI
PERFORAZIONE

STRUMENTAZIONE

RIVESTIMENTO

. LTIPO

Argilla limosa nocciola, localmente grigio
di cotto, laterizi e clasti ghiaiosi.

scura con pezzi —~—

2.50 |22l

Limo sabbioso da verdastro a nocciola.

55553
'$?$'S?$'$?$'
$$ S

‘S

BIE

:s;s?s:s
S5S88%

3.20

SS
S

$$
sS

Argilla limosa nocciola con chiazze di ossidazione

ocracee e localmente torbosa marrone.

M
l
S

T
sl

4.30 |24

Argilla limosa grigia.

pe——~—o 4.00

<
¢
CAROTAGGIO CONTINUO A SECCO

F—o=: 500

535 500

Sabbia fine grigia.

] 2A :

5.80 . 6.00

Argilla limosa/limo argilloso grigio.

NEN AL : 6.00
s ——vr—-[ | 3A :

c—v—: : 7.00

7.00 |[MEAE || § 7.00

CAROTIERE SEMPLICE @ 101 mm

7.00

@127 mm

7.00

FINE SONDAGGIO




GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

SCHEDA DI SONDAGGIO coMm.  cm14s/17

SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977) PAG. 1 DI 1
REV. 1 DATA 28/02/2011 CERTIFICATO  cerstr004cm14517 | DIRETTORE  Ing. Davide Splendore [0 CAMPIONE MEDIO
— P1 CAMPIONE PUNTUALE
COMMITTENTE B.L.O. Immobiliare Srl [d CAMPIONE INDISTURBATO
B L T B PROVA LEFRANG
CANTIERE _ViaArduino - MargheraVE . HOdaTT.(m) | HOdapc. (m)
PERFORAZIONEN....S3 ... ... DATAINIZIO, . 14/12/2017  uLTIMAZIONE .. 14/12/2017 DATA | H | DATA | H
COORDINATE: Nord .................... Est. ... Quotas..m.m. . . ... .
RESPONSABILE ... Dott. Sprocatti =~ . .. ... ATTREZZATURA  Mustang A65
Dam 0.00 am 7.00 |[Profondita Finalem 7.00 Cassette n°2 < CAMPIONI/PROVE w w STRUMENTAZIONE
s <2 s & | a6 E
E Q é E o Q 9 Q g
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA ] g g 2 % 5 g % 5 NG 5
L < L e L
s 22 5 |gs|gE|Eg| ¢
| o E [N —= = o € = <a 14

Argilla limosa nocciola con clasti ghiaiosi e pezzi
di cotto.

1.80

Argilla limosa da grigio scura a nocciola con punti
carboniosi marroni.

o]
£
2.55 8 £
L -
%) =)
.0l Limo sabbioso nocciola passante a sabbia medio fine < g
limosa nocciola. 8 L
Z S g
3.50 E T E
Q = ~
O u =
o w S
O] 14
: g wi
: =
ta00 | & | @
: A S
500 | O ©
4.85 :
’ Argilla limosa grigia. :
2A -
: 6.00
. Limo sabbioso grigio con alternati livelli di sabbia fine '
limosa grigia e di limo argilloso grigio. :
A ;
AR I : 6.00
6.60 |[Eoc o< ] 3A
REL 7 : 7.00
Limo argilloso debolmente sabbioso grigio. = =R :
9 o9 TR ENRENT 7.00 | 7.00 | 7.00

FINE SONDAGGIO

s
Argilla limosa grigia con frequenti resti vegetali nerastri
e chiazze di ossidazione ocracee.




GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

SCHEDA DI SONDAGGIO coMm.  cm14s/17

SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977) PAG. 1 DI 1
REV. 1 DATA 28/02/2011 CERTIFICATO  cerstr005cm14517 | DIRETTORE  Ing. Davide Splendore [0 CAMPIONE MEDIO
— P1 CAMPIONE PUNTUALE
COMMITTENTE B.L.O. Immobiliare Srl [d CAMPIONE INDISTURBATO
B L T B PROVA LEFRANG
CANTIERE _ViaArduino - MargheraVE . HOdaTT.(m) | HOdapc. (m)
PERFORAZIONEN....S5 ... ... DATAINIZIO, . 14/12/2017  uLTIMAZIONE .. 14/12/2017 DATA | H | DATA | H
COORDINATE: Nord .................... Est. ... Quotas..m.m. . . ... .
RESPONSABILE ... Dott. Sprocatti =~ . .. ... ATTREZZATURA  Mustang A65
Dam 0.00 am 7.00 |[Profondita Finalem 7.00 Cassette n°2 < CAMPIONI/PROVE w w STRUMENTAZIONE
s <2 s & | a6 E
E Q é E o Q 9 Q g
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA ] g g 2 % 5 g % 5 NG 5
L < L e L
s 22 5 |gs|gE|Eg| ¢
| o E [N —= = o € = <a 14

Argilla limosa nocciola con clasti ghiaiosi e pezzi
di cotto.

1.70

Argilla limosa da grigio scura a nocciola con punti
carboniosi marroni.

2.55

Sabbia medio/fine limosa nocciola.

3.50

s
Argilla limosa grigia con chiazze di ossidazione ocracee.
4.85
5
Argilla limosa grigia.

@127 mm

© 4.00

CAROTIERE SEMPLICE @ 101 mm

CAROTAGGIO CONTINUO A SECCO

© 5.00
5.35 500
Limo sabbioso grigio con livelli di sabbia fine limosa : 6.00
grigia. S
6 6.00
© 6.00
Argilla limosa/limo argilloso grigio. -

£ 7.00

7.00 7.00 [ 7.00 | 7.00

FINE SONDAGGIO




GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

SCHEDA DI SONDAGGIO

SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977)

COMM.

PAG. 1

cm145/17

DI 1

REV. 1 DATA 28/02/2011 CERTIFICATO  cerstr006cm14517 | DIRETTORE  Ing. Davide Splendore [0 CAMPIONE MEDIO
— P] CAMPIONE PUNTUALE
COMMITTENTE B.L.O. Immobiliare Srl [d CAMPIONE INDISTURBATO
B L T B PROVA LEFRANG
CANTIERE _ViaArduino - MargheraVE . FOdaTT.(m) | O dapc. (m)
PERFORAZIONEN....SST . . DATAINIZIO, . 13/12/2017  uLTIMAZIONE .. 13/12/2017 DATA | H | DATA | H
COORDINATE: Nord .................... Est. ... Quotas.l.mm. . ...
RESPONSABILE ... Dott Sprocatti . . ... ... ATTREZZATURA  Mustang A65
Dam 0.00 am 7.00 |Profondita Finalem 7.00 | Cassette n°2 < CAMPIONI/PROVE w w STRUMENTAZIONE
o)
= < é = _ & 55 Z
a oz o a od oy <
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA g 22 & g 2 NZ =
5s 85 | £ | &5 |cE || B
¥ =E o 5 ¥ ° w5 E >
| o E [N —= = o € = <a i
Conglomerato bituminoso e sottofondo. [0.10] :
Argilla limosa nocciola con clasti ghiaiosi e piccoli
pezzi di cotto.
;
1.40
Argilla limosa grigia con abbondanti clasti ghiaiosi e
s pezzi di cotto.
2.20 | |o%=
3 £
Argilla limosa grigio nocciola con chiazze di ossidazione § IS
ocracee. & b
s 3.00 § S
Z o €
Sabbia medio fine limosa nocciola. E T £
o) = X
3.80 ° | & | 5
' o w S
4 O x
: Q w
Agilla da limoso torbosa marrone marrone a nocciola : ,f =
con chiazze di ossidazione ocracee. E—r—— : 4.00 (o) &
z—z—H[] 1A : x <
4.70 |F=—4 S 500 | O ©
— \\— N
W —— AN —
5 — N\ — "
W —— AN — N
— \\— N
W —— N — N
F—F—x : 5.00
Pe——,—-| [ 2A ;
e © 6.00
Argilla limosa grigia. v :
6 — \\—
W —— N — N
P — :| : 6.00
Pe——"—-| [ 3A ;
v © 7.00
, 7.00 |pE——~—F 7.00 | 7.00 | 7.00
FINE SONDAGGIO
8
9
10,




GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

SCHEDA DI SONDAGGIO coMm.  cm14s/17

SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977) PAG. 1 DI 1
REV. 1 DATA  28/02/2011 CERTIFICATO  cerstr007cm14517 | DIRETTORE  Ing. Davide Splendore [0 CAMPIONE MEDIO
— P] CAMPIONE PUNTUALE
COMMITTENTE B.L.O. Immobiliare Srl [d CAMPIONE INDISTURBATO
B L T B PROVA LEFRANG
CANTIERE _ViaArduino - MargheraVE . FOdaTT.(m) | O dapc. (m)
PERFORAZIONEN... Sint DATAINIZIO, . 13/12/2017  uLTIMAZIONE .. 13/12/2017 DATA | H | DATA | H
COORDINATE: Nord .................... Est. ... Quotas.l.mm. ... .
RESPONSABILE ... Dott Sprocatti . . ... ... ATTREZZATURA  Mustang A65
Dam 0.00 am 7.00 |Profondita Finalem 7.00 | Cassette n°2 < CAMPIONI/PROVE w w STRUMENTAZIONE
o)
= < é = _ & 55 Z
a oz o a od oy <
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA 5¢ 22 g | 8¢ % | NEZ £
L < L e L
g8 ¢ @ 5 |gs|GE|EE| ¢
o E [N —= = o € = <a i
Conglomerato bituminoso e sottofondo. [ 0.10 227z
Pe——r—) ! 0.00
Bt — :| 1A
- . T, vyt | : 1.00
Argilla limosa nocciola con clasti ghiaiosi e piccoli .‘4‘7. =] : :
.0 pezzi di cotto. ax — Xk —
e

1.40 | e

Argilla limosa grigia con abbondanti clasti ghiaiosi e 0a——0"%
pezzi di cotto. s el

2.20 | pe—ot—

pMe——~—1] : 2.00 o c
Argilla limosa grigio nocciola con chiazze di ossidazione PE——~——| | 2A : S I
ocracee. S~ — 300 | w s
3.00 g S
=) w
z &} £
. e . = = S
Sabbia medio fine limosa nocciola. % % N
(&) L —
o | 2| w
4.00 o x
Q w
Agilla limosa grigia con frequenti chiazze di ossidazione : : < =
— ] : : = @)
ocracee. E—0s—uA]| : 4.00 @) &
4.50 |l=——=H : 14 <
F—~— 3A : << (@)
~——[: - 5.00 o
— \\— N N
N — ]
— N\ — "
N —
— \\— N N
WN— " "—| N
———— : 5.00
Pe——C—-| [ 4A ;
Arailla | . FT—w——: 6.0
rgilla limosa grigia. = —| : :
— \\—
W —— N —
e ——v| :
Pe———| : 6.00
Pe——"—-| [ 5A ;
T | : 7.00
M——C—-| : :

7.00| E0Z—H|: 7.00 | 7.00 | 7.00

FINE SONDAGGIO




GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

SCHEDA DI SONDAGGIO

SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977)

COMM.

PAG. 1

cm145/17

DI 1

REV. 1 DATA 28/02/2011 CERTIFICATO  cerstr008cm14517 | DIRETTORE  Ing. Davide Splendore [0 CAMPIONE MEDIO
— P] CAMPIONE PUNTUALE
COMMITTENTE B.L.O. Immobiliare Srl [d CAMPIONE INDISTURBATO
B L T B PROVA LEFRANG
CANTIERE .Via Arduino - Marghera VE . HO0daTT (m) | H0 dapec.(m)
PERFORAZIONEN... .PR1 DATAINIZIO, . 13/12/2017  uLTIMAZIONE .. 14/12/2017 DATA | H | DATA | H
COORDINATE: Nord .................... Est. ... Quotas.l.mm. . ...
RESPONSABILE ... Dott Sprocatti . . ... ... ATTREZZATURA  Mustang A65
Dam 0.00 am 7.00 |Profondita Finalem 7.00 | Cassette n°2 < CAMPIONI/PROVE w w STRUMENTAZIONE
o)
= < é = _5 55 Z
5 g o | S SY | g2 | =
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA g 22 & g 2 NZ =
[ 8% ol % [ oL oL @
2T = s 5 | 8% | WE | EE >
| o E [N —= = o E =a <a i
Conglomerato bituminoso e sottofondo. [ 0.10 7 :
Argilla limosa nocciola con clasti ghiaiosi e piccoli
pezzi di cotto.
;
1.40 [o——
Argilla limosa grigia con abbondanti clasti ghiaiosi e
s pezzi di cotto.
2.25
3 £
Argilla limosa grigio nocciola con chiazze di ossidazione 8 IS
ocracee e punti carboniosi nerastri. % s
s 3.00 g Q
2 | 8
Sabbia medio fine limosa nocciola. E 5 E
o
3.60 5 = 5
o u =
o w S
« Rl Argilla limosa grigia con frequenti chiazze di ossidazione O} o
: Q w
ocracee. : < =
N — : = @)
© 4.00
4.50 |2 4 e | Z
—~— : <
- — - — - 5.00 o ©
— \\— N
N —
5 I . F—v—=
Argilla limosa grigia, localmente torbosa, marrone. _WTW7 :
—w—y : 5.00
2A -
5.65 ' 6.00
. Sabbia fine limosa grigia. :
:| : 6.00
Argilla limosa/limo argilloso, colore grigio. 3A
g 9 ng A : 7.00
AANEVAY :
, 7.00 |pE——~—F ' 7.00 | 7.00 | 7.00
FINE SONDAGGIO
8
9
j




GEOLAVORI S.r.l. - 35042 ESTE (PD) - VIA CALLIDO n. 7 - TEL. 0429/601478 - FAX 0429/55639

SCHEDA DI SONDAGGIO coMm.  cm14s/17

SECONDO RACCOMANDAZIONI A.G.I. (1977) PAG. 1 DI 1
REV. 1 DATA 28/02/2011 CERTIFICATO  cerstr009cm14517 | DIRETTORE  Ing. Davide Splendore [0 CAMPIONE MEDIO
— P1 CAMPIONE PUNTUALE
COMMITTENTE B.L.O. Immobiliare Srl [d CAMPIONE INDISTURBATO
B L T B PROVA LEFRANG
CANTIERE _ViaArduino - MargheraVE . FOdaTT.(m) | O dapc. (m)
PERFORAZIONEN....2255 . DATAINIZIO, . 14/12/2017  uLTIMAZIONE .. 14/12/2017 DATA | H | DATA | H
COORDINATE: Nord .................... Est. ... Quotas..m.m. . . ... .
RESPONSABILE ... Dott. Sprocatti =~ . .. ... ATTREZZATURA  Mustang A65
Dam 0.00 am 7.00 |[Profondita Finalem 7.00 Cassette n°2 < CAMPIONI/PROVE w w STRUMENTAZIONE
o
< < 8 < S o S E
5 og 5 58 | of | &
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA ] g g 2 % 5 g % 5 NG 5
L < L e L
s 22 5 |gs|gE|Eg| ¢
o E [N —= = o € = <a 14

Laterizio, pezzi di asfalto, ghiaia e sabbia.
0.55

Argilla limosa nocciola e grigia con pezzi di cotto,
laterizi e ghiaia.

2.00 ||t —x

Argilla limosa nocciola con punti carboniosi marroni.

2.70

318 Limo sabbioso nocciola passante a sabbia medio/fine
limosa noccciola.
3.40

@127 mm

Argilla limosa grigia con chiazze di ossidazione occracee.

CAROTIERE SEMPLICE @ 101 mm

CAROTAGGIO CONTINUO A SECCO

4.30 : :
3 V\‘/\TV\;\:\/ : : 4.00
1A -
: 5.00
Argilla limosa/limo argilloso grigio. 5.00
2A -
: 6.00
6.35 6.00
] 3A

Sabbia fine limosa grigia. : 7.00

7.00 7.00 [ 7.00 | 7.00

FINE SONDAGGIO




COMM. cm145/17

REPORT FOTOGRAFICO

PAG: 1 DI 2
Rev. |DATA CERTIFICATO DIRETTORE
1 |01/01/2014 cerfto01cm14517 Dr. Ing. Davide Splendore
COMMITTENTE: B.L.O. Immobiliare Srl
CANTIERE: Via Arduino - Marghera VE
SONDAGGIO n°® P1 DATA 14/12/2017 INSTALLAZIONE PROFONDITA' DA m 0,00 A m 7,00

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD
Tel. 0429 601478 - Fax 0429 55639 - Email: info@geolavori.it
C. Fisc. 01766790305 - P. IVA 03255850285 - Cap. Soc. € 20.000 i.v.



COMM. cm145/17
REPORT FOTOGRAFICO
PAG: 2 DI 2
Rev. |DATA CERTIFICATO DIRETTORE
1 |01/01/2014 cerfto01cm14517 Dr. Ing. Davide Splendore
COMMITTENTE: B.L.O. Immobiliare Srl
CANTIERE: Via Arduino - Marghera VE
SONDAGGIO n°® P1 DATA 14/12/2017 CASSAn°1 PROFONDITA' DA m 0,00 A m 5,00
SONDAGGIO n°® P1 DATA 14/12/2017 CASSA n° 2 PROFONDITA' DA m 500 A m 7,00

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD

Tel. 0429 601478 - Fax 0429 55639 - Email: info@geolavori.it
C. Fisc. 01766790305 - P. IVA 03255850285 - Cap. Soc. € 20.000 i.v.
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CANTIERE: Via Arduino - Marghera VE
SONDAGGIO n°® P2 DATA 14/12/2017 INSTALLAZIONE PROFONDITA' DA m 0,00 A m 7,00

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD
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COMMITTENTE: B.L.O. Immobiliare Srl
CANTIERE: Via Arduino - Marghera VE
SONDAGGIO n°® P2 DATA 14/12/2017 CASSAn°1 PROFONDITA' DA m 0,00 A m 5,00
SONDAGGIO n°® P2 DATA 14/12/2017 CASSA n° 2 PROFONDITA' DA m 500 A m 7,00

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD

Tel. 0429 601478 - Fax 0429 55639 - Email: info@geolavori.it
C. Fisc. 01766790305 - P. IVA 03255850285 - Cap. Soc. € 20.000 i.v.
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COMMITTENTE: B.L.O. Immobiliare Srl
CANTIERE: Via Arduino - Marghera VE
SONDAGGIO n°® P3 DATA 13/12/2017 INSTALLAZIONE PROFONDITA' DA m 0,00 A m 7,00

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD
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1 |01/01/2014 cerfto03cm14517 Dr. Ing. Davide Splendore
COMMITTENTE: B.L.O. Immobiliare Srl
CANTIERE: Via Arduino - Marghera VE
SONDAGGIO n°® P3 DATA 13/12/2017 CASSAn°1 PROFONDITA' DA m 0,00 A m 5,00
SONDAGGIO n°® P3 DATA 13/12/2017 CASSA n° 2 PROFONDITA' DA m 500 A m 7,00

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD

Tel. 0429 601478 - Fax 0429 55639 - Email: info@geolavori.it
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COMMITTENTE: B.L.O. Immobiliare Srl
CANTIERE: Via Arduino - Marghera VE
SONDAGGIO n°® S3 DATA 14/12/2017 INSTALLAZIONE PROFONDITA' DA m 0,00 A m 7,00

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD
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COMMITTENTE: B.L.O. Immobiliare Srl
CANTIERE: Via Arduino - Marghera VE
SONDAGGIO n°® S3 DATA 14/12/2017 CASSAn°1 PROFONDITA' DA m 0,00 A m 5,00
SONDAGGIO n°® S3 DATA 13/12/2017 CASSA n° 2 PROFONDITA' DA m 500 A m 7,00

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD

Tel. 0429 601478 - Fax 0429 55639 - Email: info@geolavori.it
C. Fisc. 01766790305 - P. IVA 03255850285 - Cap. Soc. € 20.000 i.v.
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COMMITTENTE: B.L.O. Immobiliare Srl
CANTIERE: Via Arduino - Marghera VE
SONDAGGIO n°® S5 DATA 14/12/2017 INSTALLAZIONE PROFONDITA' DA m 0,00 A m 7,00

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD
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COMMITTENTE: B.L.O. Immobiliare Srl
CANTIERE: Via Arduino - Marghera VE
SONDAGGIO n°® S5 DATA 14/12/2017 CASSAn°1 PROFONDITA' DA m 0,00 A m 5,00
SONDAGGIO n°® S5 DATA 13/12/2017 CASSA n° 2 PROFONDITA' DA m 500 A m 7,00

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD

Tel. 0429 601478 - Fax 0429 55639 - Email: info@geolavori.it
C. Fisc. 01766790305 - P. IVA 03255850285 - Cap. Soc. € 20.000 i.v.
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CANTIERE: Via Arduino - Marghera VE
SONDAGGIO n°® SS1 DATA 13/12/2017 INSTALLAZIONE PROFONDITA' DA m 0,00 A m 7,00

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD
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COMMITTENTE: B.L.O. Immobiliare Srl
CANTIERE: Via Arduino - Marghera VE
SONDAGGIO n°® SS1 DATA 14/12/2017 CASSAn°1 PROFONDITA' DA m 0,00 A m 5,00
SONDAGGIO n°® SS1 DATA 13/12/2017 CASSA n° 2 PROFONDITA' DA m 500 A m 7,00

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD

Tel. 0429 601478 - Fax 0429 55639 - Email: info@geolavori.it
C. Fisc. 01766790305 - P. IVA 03255850285 - Cap. Soc. € 20.000 i.v.
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CANTIERE: Via Arduino - Marghera VE
SONDAGGIO n°® Sint DATA 13/12/2017 INSTALLAZIONE PROFONDITA' DA m 0,00 A m 7,00

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD
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COMMITTENTE: B.L.O. Immobiliare Srl
CANTIERE: Via Arduino - Marghera VE
SONDAGGIO n°® Sint DATA 14/12/2017 CASSAn°1 PROFONDITA' DA m 0,00 A m 5,00
SONDAGGIO n°® Sint DATA 13/12/2017 CASSA n° 2 PROFONDITA' DA m 500 A m 7,00

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD

Tel. 0429 601478 - Fax 0429 55639 - Email: info@geolavori.it
C. Fisc. 01766790305 - P. IVA 03255850285 - Cap. Soc. € 20.000 i.v.
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CANTIERE: Via Arduino - Marghera VE
SONDAGGIO n°® PR1 DATA 13/12/2017 INSTALLAZIONE PROFONDITA' DA m 0,00 A m 7,00

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD
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COMMITTENTE: B.L.O. Immobiliare Srl
CANTIERE: Via Arduino - Marghera VE
SONDAGGIO n°® PR1 DATA 13/12/2017 CASSAn°1 PROFONDITA' DA m 0,00 A m 5,00
SONDAGGIO n°® PR1 DATA 14/12/2017 CASSA n° 2 PROFONDITA' DA m 500 A m 7,00

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD

Tel. 0429 601478 - Fax 0429 55639 - Email: info@geolavori.it
C. Fisc. 01766790305 - P. IVA 03255850285 - Cap. Soc. € 20.000 i.v.
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CANTIERE: Via Arduino - Marghera VE
SONDAGGIO n°® 2255 DATA 14/12/2017 INSTALLAZIONE PROFONDITA' DA m 0,00 A m 7,00

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD
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CANTIERE: Via Arduino - Marghera VE
SONDAGGIO n°® 2255 DATA 14/12/2017 CASSAn°1 PROFONDITA' DA m 0,00 A m 5,00
SONDAGGIO n°® 2255 DATA 14/12/2017 CASSA n° 2 PROFONDITA' DA m 500 A m 7,00

Via G. Callido, 7 - 35042 Este PD

Tel. 0429 601478 - Fax 0429 55639 - Email: info@geolavori.it
C. Fisc. 01766790305 - P. IVA 03255850285 - Cap. Soc. € 20.000 i.v.
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