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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
(ai sensi L.R. n.15 del 30 marzo 1995 e D.M. 30 luglio 1999)

Parcheggio tra via Arduino e via Bottenigo
 a Marghera (VE) - LOTTO C

VERIFICATO
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Arch. Turato Danilo

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO n° 12382
CISQ/CERTIQUALITY,

n° 4911 IQNet
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Edificio esistente

ALTRA PROPRIETA'

Pozzetto a caditoia con chiusino in ghisa C250 e tubo pvc ø160

Pozzetto di rete

Rete acque meteoriche: tubo in cls Ø 40-60-80-100-120 alle vasche di laminazione

Rete acque meteoriche: tubo PVC SN4 Ø160-250-315

Fosso 7 interrato esistente (condotta profonda gestita dal Consorzio di Bonifica)

LEGENDA SCHEMA ACQUE METEORICHE
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STRADA ACCESSO CENTRO COMMERCIALE

Pendenza 8%

MA
RC
IAP
IED
E

ALTRA PROPRIETA'

100300300

100300300

10
0

120

>
30

 c
m

120

FILTRO A COALESCENZA

CHIUSINO IN GHISA

TUBO CONDOTTA
ARIA COMPRESSA

(PULIZIA FILTRO)

POZZETTO DI RETE
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PLANIMETRIA RETE ACQUE METEORICHE

PLANIMETRIA PARCHEGGIO SCHEMA ACQUE BIANCHE REALIZZATA - SC. 1:500

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO - SC. 1:5000

AMBITO DI INTERVENTO

LOTTO C

LOTTO D

LOTTO A

POZZETTO SCOLMATORE1
VASCA DISSABBIATORE2

LEGENDA

DISOLEAZIONE GRAVIMETRICA3
FILTRAZIONE A COALESCENZA4

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA -  SC. 1:50

POZZETTO CON POMPA DI SOLLEVAMENTO
E MISURATORE DI PORTATA5
POZZETTO DI PRELIEVO6
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"NAVE DE VERO"

LOTTO B

- Autorizzazione scarico indiretto sul Canale Tron Consorzio di Bonifica n° 647 del 14/01/2013

- Autorizzazione idraulica Consorzio di Bonifica n° 2687 del 18/02/2013

Autorizzazioni conseguite:

recinzione
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