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e ento   4

N; 2  abine pe   pplica ene  olveri, a recu ero  utom tico
dell   olvere

(descrizion  per ogni cabina)

Misure d'ingombro:

- altezz ca. mm. 3000
- lunghezz ca. mm. 4489
- larghezz ca, mm. 1400
- la ghezza tot. ca. mm. 4000

Dimensioni apertura passaggio pezzi;

- alt zza ca. mm, 2200
- larghez  c . mm, 400

Potenza elett ica installata!

- ea. kW 12

Volume a ia estra ta;

- ca, mc/h 9.000

La nostra forni ura com rende:

cabin  costruita con robusti pannelli in  cciaio inox lucido.
aspirazione a mezzo c ssoncini, con collettori vertic li per evit re che l' ccumulo di polvere
ostruisc  il passaggio a ia.
telaio dì sostegno trasportatore aU esterno del vano di applicazione,
n. 4 l mp de  i illuminazio e vano di lavo o.

2 cicloni pe  abbattimento polveri di verniciatura, a 96% di rendimento, ognuno composto da:

col o cent ale co  ingresso aria/polve e i clin to ve so il b sso rispetto  ll'asse verticale
pe  impe i e turbolenze all'interno  ella camera.
chiusura a cernie e p r apri e e chiudere i cicloni  ll' ltezz  dell'unione t   co po centrale e
t amogg   al fine di per ettere una facile ispe ione e pulizia,
tramoggia di separa ione aria/polvere.
bicchie e di raccolt  in vetro,  i f cile pulizi , per recupero e rilancio della  olve e
recuperata a mezzo pompa ven uri a 'interno della c bina,
collettore con serr nd  di inte cettazione  er aspirazione,
telaio di sup orto dei cicloni.
ventil tore centi'ifbgo con coclea in acciaio saldata con due flange sulle bocche di mandata
ed aspirazione, ventol  in la ie a di acciaio con p le  i olte in avanti ribattute e s ld te,
s a icamente e dinamica ente bilanci t , calettata di ett mente a moto e asincrono trif se
chiuso a ventilazione estern , 220/380 V. - 50 Hz 4  oli - con protezione IP 55.

• blocco filt ante a lavaggio autom tico in contropressione completo di cartucce fil ranti,
valvole pneu atiche a  e bran  co  centrali a dì comando e regolazione dei tem i e dell 
quantità dell'a i  di pulitura.
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Pati te onici:

- n0 cartucce

- superficie mq,
- n° veli ole

12
120
6

Filtrazione aria aspir ta»

Filtro semi assoluto PAB TM 05 AH con le seguenti caratteristiche:

• telaio in legno con guarnizione in neoprene a cellule chiuse
• separatori in allum nio corrugato
• set o filtrante   pie he in carta di micròfibra di vet o
• efficienza di filtrazione 95% OOP (il metodo di p ova DOP è effettu to con p rticelle d  0,3

micron)
• perdi   di carico iniziate 140 Pa
•  erdita di calicò finale consigli t  500 Pa

Gruppo rasohlatore fondo cabina, bre . ACF N. 1217974. completo di:

• fondo il lamiera zincat , fiss to  d u  fondo in legno  er ga an i e una superficie molto
lineare, s alle pe ime rali in acciaio inox AISI 304

« raschiatore realizzato con la trasmissione ester a al piano di l voro; il trascinamento
interno è g rantito a mezzo di potenti magneti permanenti, f cilmente aspor abili quando
occo  e pulire la cabina per il cambio colore.

• supporti, catena,  otoriduttore a motore, con ridutto e   vite senz  fine r pporto 1 - 120,
pignoni ed  lbe o di co  ndo.

• tubazione di colle amento cicloni/filtro pneumatico in l  ie   zincata spessore 10/10.

Contenltore/allmcntatore polvere -

• c sse to facilmente estraibile me iante sfere, completo di Ietto fluido, posto sotto il piano  i
la oro.

•  ibrosetaccio in rete comple o di vibratore pneumatico.
• predisposizione pe   ompe ventu i (il numero delle pompe è in rappor o co  il numero delle

pistole installate sulla cabina)
• sistema di fissa gio cassetto   leva.
• sonda di livello con segnalato e acustico per mancanza polve e



CARTUCCE FILTRANTI PAE 600/5-G

Caratteristiche costruttive;

. Fondello superiore in lamiera zincata ape to con guarnizione in neoprene

. Fondello i ferio e in lamiera zincata chiuso con fo o passante 0 12,5

• Lamiera forat  i terna di supporto

Caratteristiche tecniche:

¦ Setto Filtrante in cart  BINZER ce  ific ta BIACLASSE U, S, Q, C

» Peso della ca t : 185 gr/ma

¦ Supe ficie filtrante: 10 ma

» Portata: 650 + 850 m*/ h

¦ Perdi a di carico iniziale: 12 mm. c.a,

¦ Perdit  di calicò finale: 60 + 80 mm. c.a.

¦ G  do di penet  zione: 0,05% per pol e i da 5 micron

¦ Tempera ur  max.: 100/110 C

« Numero delle pieghe: 176

¦ Profondità pieghe: 50 mm

¦ Dimensioni: m . 0 328 H.600


